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1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia o planowanych efektach ekologicznych
dla przedsigwzigcia przygotowania cieptej wody uzytkowej w obiekcie Pogotowia Opiekurnczego
w Piotrkowie Trybunalskim przy zastosowaniu systemu solarnego.

Zatozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu przygotowania cieptej wody
uzytkowej za posrednictwem systemu solarnego, a tym samym czesciowe zastapienie energii
pozyskiwanej ze zrodet konwencjonalnych — w tym przypadku z gazu ziemnego - energig
stoneczng pozyskiwang przez system solarny. Tak pozyskana energia bedzie wykorzystywana
do podgrzewania cieptej wody uzytkowej dla obiektu.

Projektowany system solarny jest zasilany przez baterie 9 kolektoréw stonecznych o fgczne;
powierzchni absorpcji 19,89, ktdre bedg wytwarza¢ 10 440 kWh/rok energii ciepinej stuzacej do
przygotowania C.w.u.

2. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Budowa instalacji solarnej, nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego
w zakresie wdd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, Srodowiska ludzkiego,
Swiata zwierzat i ro$lin, krajobrazu i powietrza. Wykorzystanie kolektorow stonecznych do
podgrzewu wody uzytkowej wptynie na zmniejszenie emisji pytdw i innych zanieczyszczen, a tym
samym na poprawe jako$ci powietrza.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest wymienione w Rozporzadzeniu RM z dnia
09.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na Srodowisko i w zwigzku z powyzszym nie wymaga
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000.
3. Obliczenie uzyskanego efektu ekologicznego

Wyznaczanie redukcji emisji substancji zanieczyszczajgcych powietrze z procesow
energetycznego spalania paliwa odniesiono do spalania gazu i obliczono na podstawie
ponizszych wzorow:

WARTOSC EMISJI POSZCZEGOLNYCH SUBSTANCJI — wzdr obliczeniowy:

— tony
E—BEN[EB[ %ok}

gdzie: B - ilos¢ spalonego paliwa [min m3/rok]

w - wskaznik unosu substancji zanieczyszczajacych [kg/106 m3] — wedtug MOSZNiL

S - zawarto$¢ siarki catkowitej [mg/m?3] — uwzgledniana przy obliczeniach emisji SO
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ZUZYCIE PALIWA DO SPALANIA — wzor obliczeniowy:

_3600M@ minm®
W, [ (1000000 rok

gdzie: Q - zapotrzebowanie na energie [kWh/rok]
Wq - wartos¢ opatowa paliwa [kd/m3]
n - sprawno$¢ wytwarzania [-]
OBLICZENIA AKTUALNEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEN:

Przy obliczaniu aktualnej emisji szkodliwych substancji do atmosfery uwzgledniono emisje
ze spalania gazu ziemnego w istniejgcej kottowni gazowe;.

Warto$ci wskaznikdw przyjetych do obliczen:

Wpyi = 15 [kg/min m?]

Wso2 = 0,6 [kg/min m?]

wno2 = 1280 [kg/min m?3]
wco = 360 [kg/min m3]

wcoz = 1964000 [kg/min m3]

ZUZYCIE PALIWA DO SPALANIA:
_3600@ mihm® | 3600[235200 | mihm’ | 0.0316 minm®
W, 1) (1000000 rok 33500 (0,80 11000000 | rok ’ rok

WARTOSC EMISJI POSZCZEGOLNYCH SUBSTANCJI:

Emisja pytu:

_ tony - * ~ tony
E—BDN[ %ok} 0,0316 * 15/1000 0,000474[ %ok}

Emisja dwutlenku siarki:

_ tony - * - tony
E-BEN[S[ %ok} 0,0316 * 0,6/1000 0,000019[ %ok}

Emisja dwutlenki azotu:

_ tony - * ~ tony
E=Bw [ %ok} 0,0316 * 1280/1000 = 0,040448 [ %ok}
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Emisja tlenku wegla:

_ tony - * ~ tony
E—BDN[ %ok} 0,0316 * 360/1000 0,011376[ %ok}

Emisja dwutlenku wegla:

- tony - * ~ tony
E=BLlw [ %ok} 0,0316 * 1 964 000/1000 =~ 62,062400 [ %ok}

OBLICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN PO REALIZACJI INWESTYCJI:

ZUZYCIE PALIWA DO SPALANIA:
_3600M@ minm® | _ 3600224760 minm’® | _ 0.0302 minm®
W, [ (1000000 rok 33500 (0,80 11000000 | rok ’ rok

WARTOSC EMISJI POSZCZEGOLNYCH SUBSTANCJI:

Emisja pytu:

_ tony - * ~ tony
E=BLlw [ %ok} 0,0302 * 15/1000 = 0,000453 [ %ok}

Emisja dwutlenku siarki:

_ tony - * - tony
E-BEN[S[ %ok} 0,0302 * 0,6/1000 0,000018[ %ok}

Emisja dwutlenki azotu:

_ tony - * ~ tony
E=Bw [ %ok} 0,0302 * 1280/1000 = 0,038656 [ %ok}

Emisja tlenku wegla:

_ tony - * ~ tony
E=Blw [ %ok} 0,0302 * 360/1000 = 0,010872 [ %ok}

Emisja dwutlenku wegla:

- tony - * ~ tony
E=BLlw [ %ok} 0,0302 * 1 964 000/1000 = 59,312800 [ %ok}
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RODZAJ v WIELKOSC »
WIELKOSC WIELKOSC

ZANIECZYSZCZENIA JEDNOSTKA PLANOWANA
DOTYCHCZASOWA REDUKCJI

(EMISJI) (DOCELOWA)

a b c-b
1 2 3 4 5
pyt Mg/rok 0,000474 0,000453 0,000021
dwutlenek siarki Mg/rok 0,000019 0,000018 0,000001
dwutlenek azotu Mg/rok 0,040448 0,038656 0,001792
tienek wegla Mg/rok 0,011376 0,010872 0,000504
dwutlenek wegla Mg/rok 62,062400 59,312800 2,749600
EMISJA ROWNOWAZNA:

ER=29" Epi+0,5*Eco+2,9* Enox + Esoz = 0,00551054

4. Opinia o uzyskanym efekcie ekologicznym

Zaproponowany system skfadajacy sie z 9 sztuk kolektoréw stonecznych dla Pogotowia
Opiekunczego w Piotrkowie Trybunalskim jest rozwigzaniem catkowicie przyjaznym dla
Srodowiska — nie oddziatujgcym negatywnie na $rodowisko. Stanowi on instalacje, ktéra
umozliwia wykorzystanie praktycznie nieograniczonych zasobow energii odnawialnej. Jest
catkowicie ekologiczny, nie wydziela zadnych substancji zanieczyszczajgcych Srodowisko
naturalne. Nie wymaga doprowadzenia i sktadowania paliwa, jest wygodny i czysty. Praca tego
systemu nie wywotuje hatasu. Ponadto energia promieniowania stonecznego jest jednym ze
zrédet energii niekonwencjonalnej, ktéra w aspekcie ochrony Srodowiska jest najbardziej "czystq"
postacig energii.

Budowa nowoczesnego systemu grzewczego przyczyni sie réwniez do obnizenia wydatkéw
na ochrone $rodowiska i ochrone zdrowia w zakresie profilaktyki, ileczenia chordb
spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

Ponadto dzieki zastosowaniu projektowanego rozwigzania wzro$nie Swiadomosé
ekologiczna lokalnej spoteczno$ci. Dziatania zwigzane z projektowang przebudowg stanowig
doskonatg podstawe do prowadzenia promocji i propagowania proekologicznych rozwigzan oraz
dziatan z zakresu edukacji ekologicznej, ktére prowadzone wg scisle okreslonego systemu
przyczynig sie do zmiany zachowan spoteczenstwa i w rezultacie do stosowania na szerokg
skale nowoczesnych urzadzen przyjaznych Srodowisku. Instalacja oparta na kolektorach
stonecznych stanowi nowoczesny, ekologiczny system ogrzewania spetniajgcy normy i przepisy
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z zakresu ochrony $rodowiska. Projektowana instalacja ograniczy pobor gazu dzieki
wykorzystaniu energii stonecznej. Zawiera ona wysokiej jako$ci nowoczesne urzadzenia,
sprawdzone, ograniczajgce w duzym stopniu zuzycie energii.



