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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Pogotowie Opiekunicze w Piotrkowie Trybunalskim

I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1) Podstawa opracowania:

e Wytyczne projektanta instalacji systemu solarnego

e Wytyczne producenta kolektoréw

e Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych

e Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN -80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia styczne projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2) Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dach budynku Pogotowia Opiekunczego w Piotrkowie
Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 75. Celem opracowania jest przystosowanie istniejacej
wiezby dachowej drewnianej o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej do potozenia na potudniowej
potaci 9szt. kolektorow stonecznych. Zgodnie z ocena techniczng dachu budynku Pogotowia
Opiekunczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 75 z sierpnia 2005 istniejaca
wiezba drewniana nie nadaje sie do oparcia na potudniowej potaci dachu 9szt. kolektorow
stonecznych. Zuzycie elementdéw konstrukcyjnych istniejacego dachu wg. ww. opracowania wynosi
40%.

Niniejsze opracowanie proponuje wymiane istniejacych wigzaréw drewnianych dachu w miejscu

oparcia kolektoréw stonecznych na dachu budynku.

3) Opis projektowanej czesci wiezby dachowej.

Projektuje sie wymiang istniejacej wiezby dachowej w miejscu potozenia kolektoréw stonecznych
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa rys nr 01, 02 i 03. Nowoprojektowana wiezbe dachowa nalezy
docelowo potaczyc¢ z istniejacg za pomocg systemowych tacznikow stalowych. Istniejaca wiezbe
dachowa w miejscu oparcia kolektoréw stonecznych nalezy rozebraé, odpowiednio zabezpieczajac

pozostatg czes¢ dachu. Po rozebraniu istniejacej wiezby nalezy osadzi¢ na istniejgcych $cianach




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Pogotowie Opiekunicze w Piotrkowie Trybunalskim

murowanych belki stalowe HEB 260, ktére przekazg obcigzenie z projektowane] czesci dachu na
$ciany i fundamentu istniejacego budynku. Belki stalowe HEB 260 nalezy osadzi¢ na betonowej
poduszce gr. min 5¢cm. Stalowe belki nalezy utozy¢ pomigdzy drewnianymi belkami istniejacego

stropu poddasza.

4) Opis elementow konstrukcyjnych projektowanej czesci dachu.
Projektuje sie wiezbe dachowa drewniang o konstrukciji ptatwiowo kleszczowej. Dach przekryty
blachg trapezowg stalowg na deskowaniu petnym z desek gr. 32mm.
Elementy konstrukcyjne projektowanej czesci wiezby dachowe;.
Krokwie przekroj 7x14cm
Ptatwie przekroj 16x18cm
Kleszcze przekroj 6x16xcm
Stupki i miecze przekréj 16x16cm
Belki podwalinowe przekréj 16x16cm
Deskowanie przekroj 3,2x20cm
Elementy konstrukcyjne dachu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi powtokami malarskim. Rzut
wiezby dachowej i przekréj pokazano na rys. nr 01 i 02. Na projektowanej cze$ci dachu projektuje sie
potozenie 9szt. kolektorow stonecznych. Oparcie kolektoréw stonecznych na systemowych

wieszakach dostarczanych przez producenta kolektoréw.

5) Materialy konstrukcyjne:
Elementy konstrukcji stalowej: stal St3S
Sruby: np wg. DIN 7990

Nakretki: np wg. DIN 555

Podktadki: np. wg. DIN 7989

Stal St3S

Drewno klasy C24

6) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;:

Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie ocynkiem ogniowym lub stosujac powtoki

malarskie — do ustalenia z inwestorem.
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7) Uwagi koncowe:
e Dostawca konstrukcji zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowej.
e Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta.
o Wszystkie elementy konstrukcji wykona¢ zgodnie z dokumentacjg warsztatowa po

uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.

8) Uwaga:
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP,
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

mgr inz. Wojciech Gancarczyk




Poz.1 -KROKIEW DACHOWA o przekroju 7x14cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBCIAZENIA STALE:

L = 0,76m — rozstaw krokwi

D =9,09m - dt. krokwi

Bacha stalowa trapezowa gk = 0,15kN/m2

Deskowanie deski gr. 3,2cm gk =5,5kN/m3 x 0,032m = 0,18kN/m?

Ciezar wtasny krokwi 8x16cm bedzie uwzgledniony w programie do wymiarowania

Zestawienie obciazen statych charakterystycznych na krokiew
gk = 0,15kN/m? x 0,76m + 0,18kN/m2 x 0,76= 0,25kN/m

Sredni wspotczynnik bezpieczenstwa dla obciazenia obliczeniowego yf = 1,2

OBCIAZENIE POLACI POLUDNIOWEJ KOLEKTORAMI SLONECZNYMI:

llos¢ kolektoréw szt.9

Ciezar wlasny 1szt. kolektora 45kg

Pow. dachu obcigzona kolektorami stonecznymi 3,31m x 9,09m = 30,09m?
Obcigzenie 1m?2 pow. dachu kolektorami stonecznymi 0,13kN/m?
Zestawienie ciezaru wlasnego kolektora na krokiew

Obcigzenie charakterystyczne Kk = 0,13kN/m2 x 0,76m = 0,1kN/m
Wspdtczynnik obcigzenia yf = 1,2

OBCIAZENIE WIATREM wg. PN-77 B-02011

Strefa wiatrowa na podst. rys. nr 2 dla Piotrkéw Trybunalski — | strefa

Wysokos¢ n.p.m. dla Krakowa z =210 m n.p.m .
Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru — gk = 0,25kN/m?

Okreslenie wspotczynnika ekspozycii wg. tab. 4

Teren zabudowy B
Wspdtczynnik ekspozycji Ce = 1,12 +0,0042 x z = 2,00

Okreslenie wspotczynnika aerodynamicznego wg. zat. Z1-2

Kat nachylenia kolektora ox = 34 deg
Wspdtczynnik aerodynamiczny dla parcia wiatru Czp = 0,02 x (c-10deg) = 0,48
Wspotczynnik aerodynamiczny dla ssania wiatru Czs = -1,3 + 0,04 x (o« — 10deg) = - 0,34

Okreslenie wspotczynnika dziatania porywu wiatru 8 wg. pkt. 5

B = 1,8 — budowla niepodatna dynamiczne dziatanie wiatru



Wartos$ci obciazen charakterystycznych

Obcigzenie charakterystyczne od parcia wiatru

Pkp = gk x Ce x Czp x = 0,25kN/m2 x 2,00 x 0,48 x 1,8 = 0,43 kN/m?
Obcigzenie charakterystyczne od ssania wiatru

Pks = gk x Ce x Czs x B = 0,25kN/m2 x 2,00 x (-0,34) x 1,8 = - 0,30 kN/m?
Wspdtczynnik obcigzenia yf = 1,3

Zestawienie obciazenia wiatrem na krokiew

Obcigzenie charakterystyczne od parcia wiatru

Wkp = Pkp x L = 0,43 kN/m2 x 0,76m= 0,33 kN/m
Obcigzenie charakterystyczne od ssania wiatru

Wks = Pks x L = (-0,30 kN/m2) x 0,76m= - 0,23 kN/m

OBCIAZENIE SNIEGIEM wg. PN-80/B-02010/Az1

Strefa obcigzenia $niegiem wg. rys 1

Piotrkéw Trybunalski 2 strefa obcigzenia $niegiem
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu w Polsce
Sk = 0,9 kN/m?

Okreslenie wspdtczynnika ksztattu dachu wg. Z1-1
C=1,2x((60- x)/30) = 1,04

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem

Sk =Qk x C = 0,9kN/m2 x 1,04 = 0,94 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe $niegiem

yf=15

Zestawienie obciazenia Sniegiem na krokiew

Obcigzenie charakterystyczne
Sk = 0,94 kN/m? x 0,76m= 0,71kN/m



Reakcje od obciazen obliczeniowych dla Kombinaciji 1 (obc. state + wiatr z prawej + Snieg) i kombinacji 2

(obc. state + wiatr z lewej + $nieg).

Reakcje obliczeniowe od KOMB1

Reakcje obliczeniowe od KOMB2

OBLICZENIA KONSTRUKCII DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: ]
PRET: [ Belka drewniana_1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=047L=4.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 KOMBI1 1#1.10+2*%1.20+3*1.30+5%1.50

MATERIAL
C24




by
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_2

ht=14.0 cm Ay=32.667 cm2 Az=65.333 cm2 Ax=98.000 cm2
bf=7.0 cm Iy=1600.667 cm4 1z=400.167 cm4 1x=1098.144 cm4
Wely=228.667 cm3 Welz=114.333 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-1.48 kN My =-2.92 kN*m
Vz =-3.70 kN
NAPREiENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.15 MPa Sig m,y,d = 12.75 MPa
Tau z,d = -0.57 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =11.29 MPa fm,y,d = 16.85 MPa fv,d=1.73 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.90 kht=1.16 khy = 1.01
s i.
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
1d=8.74m Lam rel,m = 0.85 k crit=0.92

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.15/11.29 + 12.75/16.85 = 0.77 <1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 12.75/(0.92%16.85) = 0.82 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d =0.57/1.73 =0.33 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =4.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: STA1

u fin,z=0.4 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 4.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: SN

u fin,yz = 0.4 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = 4.2 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: SN

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:

PRET: 2 Belka drewniana_2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.47L=4.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 1¥1.10+2%1.20+4*1.30+5%1.50

MATERIAL
C24




by
‘— PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_2

ht=14.0 cm Ay=32.667 cm2 Az=65.333 cm2 Ax=98.000 cm2
bf=7.0 cm Iy=1600.667 cm4 1z=400.167 cm4 1x=1098.144 cm4
Wely=228.667 cm3 Welz=114.333 cm3
SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-1.35kN My =-2.69 kN*m
Vz =-3.45kN
NAPREiENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.14 MPa Sig m,y,d =11.78 MPa
Tau z,d = -0.53 MPa
WYTRZYMALOSCI
ft,0,d =11.29 MPa fm,y,d = 16.85 MPa fv,d=1.73 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.90 kht=1.16 khy = 1.01
s i.
= PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
1d=8.74m Lam rel,m = 0.85 k crit=0.92

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d =0.14/11.29 + 11.78/16.85 = 0.71 <1.00 [4.1.6]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 11.78/(0.92%16.85) = 0.76 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d =0.53/1.73 =0.31 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i Ugiecia

u fin,y = 0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 =4.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: STA1

u fin,z=0.4 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 4.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: SN

u fin,yz = 0.4 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = 4.2 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: SN

L Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Poz.2 —Pfatew dachowa o przekroju 16x18cm

D =2,27m - dt. ptatwi

Schemat statyczny belka jednoprzestowa dwukierunkowo zginana — podparta na stupach i mieczach.
Obcigzenie obliczeniowe pionowe zestawione na dt. ptatwi.

Qz = (4 x 10,33kN)/2,27m = 18,20kN/m

Obcigzenie obliczeniowe poziome zestawione na dt. ptatwi.

Qy = (4 x 2,02kN)/2,27m = 3,56kN/m



Reakcje obliczeniowe:

FY=-4,04
FZ=20,78

FY=-4,04
FZ=20,78

+

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA:

PRET

1 Belka drewniana_1 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.14m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 3 KOMBI1 1¥1.10+2%1.00

MATERIAL

C24

L 3

bf=16.0 cm

PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_3
ht=18.0 cm

Ay=135.529 cm2
Iy=7776.000 cm4
Wely=864.000 cm3

Az=152.471 cm2 Ax=288.000 cm2
12=6144.000 cm4 Ix=11585.592 cm4
Welz=768.000 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

My =11.79 kN*m
Mz =2.29 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig m,y,d = 13.65 MPa
Sig m,z,d = 2.99 MPa

WYTRZYMALOSCI

fm,y,d = 16.62 MPa
fm,z,d = 16.62 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.90 khy = 1.00 khz =1.00
] -L.
=) PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id =2.63 m Lam rel,m = 0.23 k crit = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X

wzgledem osi y przekroju

X

wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig m,y,d/f m,y,d + km*Sig m,z,d/f m,z,d = 13.65/16.62 + 0.70%2.99/16.62 = 0.95 < 1.00 [4.1.5(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 13.65/(1.00%16.62) = 0.82 < 1.00 [4.2.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE



=1

Ugiecia
u fin,y = 0.2 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: EKSP1
u fin,z=0.7 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigZenia: EKSP1
u fin,yz = 0.8 cm < u fin,max,yz =L/200.00=1.1 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigZenia: EKSP1

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Poz.3 —Belka stalowa stropowa

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBCIAZENIA STALE:

D = 13,84m — dt. belki

Obcigzenie obliczeniowe przekazywane przez stupy dachu na belke stalowa stropowa;
Qd = 20,78kN

Ciezar wtasny stupa drewnianego o wysokosci 3,10m

Cws =5,5kN/m? x 3,10m x 0,16m x 0,18m = 0,49kN

Obcigzenie obliczeniowe przekazywane na stropowg belke stalowa.

Gd = Qd + Cws x 1,1 =20,78kN + 0,49kN x 1,1 = 21,32kN

Reakcje obliczeniowe

- Fz=2797| Fz=2197]

4

OBLICZENIA KONSTRUKCII STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: | Belka_l PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=6.65m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obciqzenia: 3 KOMBI1 1¥1.10+2%1.00



MATERIAL: STAL
fd = 205.00 MPa E =205000.00 MPa

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 260

h=26.0 cm

b=26.0 cm Ay=91.000 cm2 Az=26.000 cm2 Ax=118.000 cm2
tw=1.0 cm Iy=14920.000 cm4 1z=5130.000 cm4 1x=124.000 cm4
tf=1.8 cm Wely=1147.692 cm3 Welz=394.615 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 84.57 kN*m
Mry = 235.28 kN*m

Mry_v =235.28 kN*m Vz =0.00 kKN
KLASA PRZEKROJU =1 Vrz = 309.14 kN
A iI
! PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.12 Nw = 6345.89 kN fiL=0.67
Ld=13.30m Nz =586.77 kN Mecr = 249.16 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 84.57/(0.67%235.28) = 0.54 < 1.00 (52)
Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

g
Ugiecia
uy =0.0 cm < uy max = L/250.00 =5.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STA1
uz=42cm < uzmax =L1/250.00 =5.3 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obciqienia: 2 EKSP1

J'E Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

Obliczenia zakonczono

mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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Rysunek rozpatrywac tqcznie z rysunkiem nr 02, 03

Klasa drewna C24
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Proj. stupki do wymiany

16 x 16¢cm

L=1384 SZT=3

1330
1414

.
°

UWAGI

Rysunek rozpatrywac !qcznie z rysunkiem nr 01, 02

Stal St3S

Belki osadzi¢ na istn. scianach murowanych na betonowej poduszcze gr. 5cm

[m2]

62.23
62.23
1.12

24

1.

0.93
65.52
65.52

[m2]
20.74

[m2/m]
150

[kq]
3861.36

3861.36
69.5

77.23
57.92
4066.01

4066.01

[kq]
1287.12

[kg/m]
93.00

Dt. [RAjZEM MASA JEDN MASA 1 ELEM MASA RAZEM| POLE JEDN [POLE 1 ELEM POLE RAZEM
m
41.52

LICZBA
SZTUK
3

GATUNEK
STAU
St3S

DLUGOSE
[mm]
13840.0

42

NAZWA

ELEMENTU
HEB 260

NUMER
ELEMENTU
1

POZ.
0GOLEM

NADDATEK NA SPOINY: 1.8%

NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2%

1.5%

NADDATEK NA ELEM. DODATK.:

RAZEM:

WYKONAG: x 1




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY WIEZBY DACHOWEJ NA BUDYNKU

POGOTOWANIA OPIEKUNCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNASKIM PRZU. UL. WOJSKA
POLSKIEGO 75

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Czerwiec, 2010r.

mgr inz. Wojciech Gancarczyk

nr upr. MAP/0823/PWOK/08

mgr inz Piotr Krol

Nr upr. MAP/0023/POOK/05



