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M.A Na {ym odcinku w tej same]j trasie| jest stary kanaff deszcz. bet. @ 600 mm w zfym stanie technicznym = m
& zmiana Srednlicy na wiekszq wynika ze zmianly ukfadu przeszfej sieci kanalizqcji deszczowej g
S S
POZIOM POROWNAWCZY 180.00 m n.p.m. g m
RZEDNA TERENU ISTN. : 2 2 : : : z : = = > ‘- 5 % s
RZEDNA DNA KANALU £ s = = 5 2 2 2 2 2 5 ‘- = 5 E
/AGLEBIENIE DNA KANALU = ~ = S S w S S = o & ~ S X m 3
A m% 1.5% 0.5% 0.4% 0.7% 0.9%
SPADKI, DEUGOSCI 40.0m 45.0m 62.0m 238.0m 272.0m 268.0m
SREDNICA, MATERIAL Rury zelbetowe wipro ¢ 1,0 m z uszczelkg gumowg L=657.0m Ruty wipro ¢ 800 mm, L=268.0m
ODLEGLOSC w00 50 61.0 = 59.0 N 60.0 = 60.0 = 60.0 = 60.0 = 61.0 = 60.0 B 61.0 S 300 @ 64.0 = 540 M 150.0 &
NR WEZLOW 0 : 2 3 31 3.2

Uwaga

1. Profil zostat sporzadzony w oparciu 0 mape
zasadniczg miasta w skali 1 : 500

2. U gory rysunku podano powierzchnie zlewni
w danym przekroju cieku

Firma Budowlana "A-Zet" Mieczystaw Abratkiewicz
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Mechaniczna 6
tel., faks (48 44) 649 54 25
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Nazwa opracowania:

Koncepcja kanalizacji deszczowe]
Miasta Piotrkdw Trybunalski

Inwestor:

Gmina Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10

Projektowany profil kanatu deszczowego
do ul. Broniewskiego i os. Wyzwolenia

Zespd! projektowy: Nr uprawnien: Podpisy: Stadium: .
. . Koncepcja
inz. Eugeniusz Sek NB.IV.7342/65/97

Specjainosé: Symbol:
inz. Jolanta GP-IV-7342/59/93 Sanitarna S

Janczyk-Abratkiewicz oo
marzec Skala:
5009 | 1:100/2000

Tres€ rysunku: Nr rys:
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