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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacja wentylacji
1|KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe N=14000br/min Pel=85W U=230V |szt 3.00
d.1/0208-01 Vmax =1280m3/h punkt pracy V1=600m3/h Pst=120Pa
/-$rednica 200mm/ - //zasilanie poprzez regulator obro-
téw zamontowany w pomieszczeniu portierni // +TY-
RYSTOROWY BEZSTOPNIOWY REGULATOR OBRO-
TOW WENTYLATORA 230V Imax1A
2|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe tlumigce 290*290 h=500 + Ztacze  |szt. 3.00
d.1/0148-01 przejsciowe DW182
analogia
3/KNR-W 2-17 Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) DW182*H254 szt. 3.00
d.1/0210-01
4 Ksztaltki przejsciowe -rozdzielacz o $r. 182/5*125.1*99 |szt. 3.00
d.1]kalk. wtasna I=350 / z blachy stalowej ocynkowanej
5 Przewody wentylacyjne elastyczne 125mm DW127mm |m 11.80+6.60+
d.1|kalk. wiasna 16.90 =
35.300
6 Przewody wentylacyjne z elastyczne 100mm DW102mm|m 0.7+8.70+
d.1|kalk. wiasna 6.10 =
15.500
7|KNR-W 2-17 Anemostaty wywiewne regulowane z kotnierzem przy- |szt. 5.00+3.00+
d.1/0140-01 tacznym 125mm 164/124mm Kkolor biaty 5.00 =
13.000
8/ KNR-W 2-17 Anemostaty wywiewne regulowane z kotnierzem przy- |szt. 1.00+2.00+
d.1/0140-01 tacznym 100mm 138/99mm kolor biaty 1.00 = 4.000
9/KNR-W 2-17 Wywietrzak dachowy WD 125mm szt. 2.00
d.1/0145-01
10|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe typ B/Il o $r.DN 125mm /o $r. 125/ |szt. 2.00
d.1/0151-01 320*320 kotnierz H=0,6m /
11|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe z wewnetrzna izolacja przeciw kon- |szt. 2.00
d.1/0151-01 densacji 289*289*H300 - jako gotowy cokét pod pod-
analogia stawg dachowa typ B/Il powyzej
12|KNR-W 2-17 Wentylatory z opdznieniem czasowym regulowanym N= |szt. 2.00
d.1/0205-01 23500br/min , Pel=16W, U=230V Vmax=180m3/h - zasi-
analogia lanie wentylatora uruchamiane wtgcznikiem Swiatta
13 Instalacja ektryczna w zakresie niezbednym do podta- | kpl 1.00
d.1|kalk. wtasna czenia wentylatoréw , regulatoréw
14 Uruchomienie instalacji wentylacji z pomiarami parame- |kpl 1.00
d.1|kalk. wlasna trow projektowanych

Razem dziat: Instalacja wentylacji

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.22




