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1.WSTEP

1.0. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem STaswymagania dotyege wykonania i odbioru instalacji wentylacji
w budynku Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Adminisyego

1.1. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét budowlano-momavych wymienionych w punkcie 1.0.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacp
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace
wykonanie
i odbidr robot w zakresie nowej instalacji wentylae budynku.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zrdna jest z wykonaniemzgj wymienionych
robot:
e 0sadzenie podstaw dachowych pod wentylatory i wiyaédsi dachowe
*  monta wentylatorow dachowych
e monta wywietrzakdw dachowych
* monta kanatéw wentylacyjnych elastycznych i elementéwiykacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej
*  monta anemostatow wywiewnych $cianach i w sufitach podwieszonych
* monta wentylatorow tazienkowych w pomieszczeniach WC
* wykonanie instalacji elektrycznej zasilania wentytdw dachowych wraz z moriem
regulatoréw obrotow, zasilania wentylatoréw WC utraimianych widcznikiemswiatta
Uwaga:
Roboty polegaice na wykonaniu przekéuyprzezsciany i stropodach, uzupetnienie pokry
dachowych, obrébki dekarskie przy cokotach (podatdw wentylatorow i wywietrzakow,
monta kratek nawiewnych i kontaktowych al¢ © zakresem agci ogélnobudowlanej.
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1.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przytie w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z
okresleniami przygtymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie oraz
odpowiednimi normami.

Pojecia ogoblne
Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jeggsciz
majaca na celu usuniecie powietrzazgtego i zanieczyszczonego i wprowadzenie
powietrza zewetrznego.

Strefa przebywania ludzi— cz$¢ przestrzeni pomieszczenia do wys@i® m nad
podiog, a take nad pomostami, gdzie przebywhjdzie, w ktorej za pomadnstalaciji
wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapeémiymagane warunki mikroklimatu
pomieszczenia.

Krotno §¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza— liczbowa wartéc
intensywnd@ci wentylacji pomieszczenia, liczba okl&aca ile razy w cigu godziny
przeplywa przez pomieszczenie strufmi@wietrza o olgtosci rownej obgtosci
pomieszczenia.

Powietrze wewrgtrzne — powietrze znajdage s¢ wewmtrz pomieszczenia lub w
klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane- powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomiéeenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane- powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie poveietrz
pomieszczeniu.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodza wskutek dziatania naturalnych sit
przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity napowiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przeniag gestcsci
powietrza na zewgtrz i wewratrz pomieszczenia.

Wentylacja ogélna— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym
pomieszczeniu.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w ,WTWiO instalacji
wentylacyjnych” (zeszyt nr 5), specyfikadechniczi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztulf budowlan. Po przekazaniu placu budowy Wykonawed4ie odpowiedzialny za
bezpieczastwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ockrprzed wandalizmem i kradzig
materiatéw i spretu oraz za bezpiecistwo na terenie budowy przez caly okres prowadzeni
robot.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Materialy stosowane do moutainstalacji wentylacji powinny mée

* Oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodwoze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobai techniczi lub krajowa specyfikacy techniczia paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiggbszaru Gospodarczego,
uznan, przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

* Deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie o
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera okrélonym przez
Komisj¢ Europejsk, lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano o@goygingci z
Polsky Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

Materialy do wykonania instalacji wentylacji
*  Wentylatory dachowe
*  Wentylatory osiowe ,tazienkowe”
*  Wywietrzaki dachowe
e  podstawy dachowe
« kanaly elastyczne o przekroju kotowym
« kanaly - ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej
e anemostaty wywiewne

Sktadowanie materiatow
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej ngi@rzechowywa w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par iGaz

3.SPRZET

Do wykonania robot nakly stosowa jedynie taki sprat, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakérobot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak te
przy wykonywaniu czynriei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow. Spekz uzywany do robot powinien léyzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozéakceptowanym przez
Inwestora. Liczba i wydajréé sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamiac
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym urpow

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaprawnym technicznigodkiem transportu.

Przewody i urgzdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochadymi od poditga, na
ktérym s przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych narzdzi i metod
przetadunku.

Zaleca s transport elementoéw do wbudowania w opakowaniabhytznych.

Materialy przeweaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesugim

i uszkodzeniem w czasie transportu.
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5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raodtinie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, zazghdndé z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolwéz goleceniami Inspektora Nadzoru.

Rozpoczcie robot
Przed rozpocxiem montau Kierownik robo6t powinien stwierdgize:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
«  elementy budowlano-konstrukcyjne neg wplyw na montainstalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Montaz urzadzen
Montaz w uprzednio przygotowane miejsca, zgodnie z ptejakbudowlanym. Dopuszcza
sie koreke rozmieszczenia zaprojektowanychattzen jezeli wiaze sk to z optymalizag
rozwiazan lub likwidacja kolizji. Zmiany winny uzyské akceptagj Zamawiajcego lub
ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia winny by montowane zgodnie z wytycznymi producentéw. Wynamsa
okresowej konserwaciji i regulacji powinnydmontowane z uwzgtinieniem tatwego
dostpu i obstugi w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wyma gania ogolne
Kontrolg wykonania instalacji wentylacji natg przeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wentylacyjnych” (zeszyr 5) COBRTI INSTAL

Ewentualne odspstwa w zakresie bafladbiorczych od zalecanych w ,WTWiO" powinny
zost& ustalone w umowie porgzy Inwestorem i Wykonavdc

Kontrola jako sci materialow
Wszystkie urzdzenia do wykonania robot masadpowiadéa wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, posiad#iosowne aprobaty oraz uzyélekceptacj
Inspektora Nadzoru

Kontrola jako sci robot
Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinng b
przeprowadzona w czasie wszystkich faz realizaggiodnie z wymaganiami Polskich Norm
i \WTWIO instalacji wentylacyjnych.”
Kontrola ma na celu potwierdzenie #iwosci dziatania instalacji wentylacyjnej zgodnie z
wymaganiami. Pokazaczy poszczegoélne elementy instalacji zostaty pdewio
zamontowane i dziatajefektywnie.
Kontrola dziatania powinna paegtowa w kolejngci od pojedynczych uszlzen i czgsci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktadyalacii.
Poszczegdlne ¢gci skiadowe i uktady instalacji powinny &yloprowadzone do oksienych
obliczeniowych warunkoéw pracy. W czasie kontroliednia instalacji naley dokon&
weryfikacji poprzednio wykonanych badahastaw i regulacji wepnej instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dobmtacy
projektowo-kosztorysowi dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.
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Obmiar powinien b§ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi w
kosztorysowaniu

»  Dlugos¢ gotowych, elastycznych, rurowych kanatow wentyjaggh w [m] w
rozr&nieniu na rodzajedrednice

* Pozostate elementy instalacji (wentylatory, podgtdach., anemostaty, regulatory itp.)
oblicza s¢ w [sztukach] lub [kompletach] z podaniem typu elkbsci urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzorudalzie przeprowadzat regularne kontrole i badani@trplzez
caly okres trwania realizacji prac.
Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:
e zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji;
e dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sie wynikiem
pozytywnym;
e zakaczono uruchamianie instalacji obejneg w szczegolnai regulacg montazowa.
W ramach odbioru kicowego nalgy:
e sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektecmticznym
powykonawczym
e sprawdzt protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

Odbior kaacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddlaji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kacowego nie powinien zawietrgostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji
do wytkowania, po usurciu przyczyn takiego stwierdzenia nalgrzeprowadzi ponowny
odbidr instalaciji.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Rozliczenie robot montawych instalacji wentylacyjnych nie byt dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i icl&owym odbiorze lub etapami oktenymi w
umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy p@oizy zamawigcym a wykonawsg nastpuje po
dokonaniu odbioru ki;sowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowitiogéa
tych rob6t obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiapgo lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczatonvinny uwzgédniac wszystkie
czynndaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na ich wykonanie, okééone w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot winepnowa:

robocizrg bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,

wartasci zwzytych materiatow wraz z kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalngaimieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiam PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody taro&sztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania
i badania.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - SpFzewoddw — Wytrzymake i
szczelné¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw — oy bada i metody
pomiarowedotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

PN-76/B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona plmdsem pomieszczev

budynkach. Dopuszczalne waitbopoziomu dwieku w
pomieszczeniach.

Inne dokumenty:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.n@jszymi zmianami (Dz.U. Nr
243/2010 poz. 1623 —jednolity tekst)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z gniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia28.2003r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy — tekst jednolity (Dz.U. nralpoz.
1650) wraz z pgniejszymi zmianami (Dz.U. 2007r. Nr49, poz..330,z2008r. Nr
108, poz. 690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych, zeszyt 5 — wyd.
COBRTI INSTAL, wrzesié 2002r.



