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1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1.Roboty rozbiérkowe

- skucie ptytek klinkierowych

- skucie ptyt elewacyjnych (elewacja wschodnia)

- rozbidrka starego ocieplenia z ptyt styropianowych (elewacja wschodnia)

- rozbiorka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- demontaz instalacji odgromowe]

- demontaz krat i balustrad stalowych

- rozbiorka chodnika z kostki betonowej i opasek z betonowych piyt
chodnikowych

- rozbiorka sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

- skucie ptytek glazurowanych i terakotowych w tazienkach

- demontaz umywalek, pisuarow i misek ustepowych

- zerwanie wyktadzin z PCV

- demontaz sufitbw podwieszonych typu Amstrong

- demontaz okladzin z paneli sciennych z PCV

- wywiezienie gruzu

1.2.Roboty budowlane :

- wyréwnanie powierzchni $cian — tynk cem.wap. kat. Il

- wyrownanie powierzchni dachu-przeciecie tzw. pecherzy i wyréwnanie
lepikiem

- wyréwnanie gzymsow i obmurowanie $cian cegtg petng

- wykonanie docieplenia dachu z piyt typu styropapa

- wykonanie docieplenia scian metodg lekkga-mokrg

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- montaz krat stalowych

- montaz instalacji odgromowej

- wykucie otworéw na kanaty wentylacyjne

- montaz nowych paneli sciennych z PCV

- montaz nowych sufitdw typu Amstrong

- ulozenie glazury i terakoty w tazienkach

- ulozenie wyktadzin PCV wraz z listwami przysciennymi

- malowanie scian farbami emulsyjnymi wraz z drobnymi naprawami

- malowanie grzejnikow farbami ftalowymi

- montaz nawiewnikdw okiennych i kratek wentylacyjnych, nawiewnych

- uzupetnienie chodnikéw i opaski wokot budynku

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty o ktérych mowa powyzej bedg prowadzone w wolnostojgcym, parterowym
budynku uzytecznosci publicznej. Na terenie dziatki w bezposredniej bliskosci w/w

obiektu znajduje sie stalowy maszt o konstrukcji kratowej.



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI

Nie wystepuja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA, KTORE WYSTAPIA PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci:
- roboty wykonywane na wysokosci
- wysokiego poziomu hatasu przy prowadzeniu robét rozbiérkowych
- wysokiego zapylenia powietrza przy prowadzeniu robot rozbidrkowych
- roboty spawalnicze i prowadzone przy uzyciu palnikéw gazowych
4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw
chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :
- przygotowanie zaprawy klejowej,
- spoinowanie i czyszczenie plytek

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji ww szczegolnie niebezpiecznych robo6t kierownik
budowy powinien zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu dla pracownikow

w zakresie przestrzegania przepiséw BHP dla prowadzonych robot budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM,Z WYKONANIA R_OBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wnikajacym z realizacji ww rob6t budowlanych

nalezy wykonac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a w strefach

szczegolnego zagrozenia nalezy :

6.1. W strefie transportu i skladowania materiatow :

- strefe zaladunku gruzu nalezy czasowo wydzieli¢ ogrodzeniem z elementéw
systemowych,

- materialy budowlane sktadowaé zgodnie z zaleceniem producenta,

6.2. W trakcie realizacji robot rozbiérkowych :

- wyposazy¢ pracownikOw w maski przeciwpytowe, okulary ochronne i ochraniacze

na uszy, oraz szelki i liny zapobiegajgce mozliwosci upadku z wysokosci



Dla prawidtowego przebiegu robét budowlanych nalezy wykonaé je pod kierunkiem
osoby posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowaé zgodnie
z projektem, sztuka budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywac
materiatdw posiadajacych certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami informujgcymi o rodzaju
prowadzonych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy powinien by¢
uporzadkowany i zapewniajacy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych

zagrozen.



