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ADAPTACJA POMIESZCZENIA nr. 15 na WC. i lazienke
DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH wraz z rozbudowa
instalacji wod-kan i elektrycznej w istniejacym budynku.

OBIEKT: Budynek przeznaczony dla potrzeb terapii zajeciowej

ADRES : Piotréw Trybunalski ul. Belzacka 176.
nr.ewid.dz.192/1

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego

PROJEKT OPRACOWAL.:

branza architektoniczno-budowlana
tech.bud. Jacek Sokolowski
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Janusz Swirat
upr. bud. w specjalnosci instalacji wod-kan
nr. UAN-IV-10220/53/81
97 300 Piotrkéw Tryb. ul. B. Prusa 2. m37.

instalacje elektryczne
mgr.inz. Andrzej Kacperski
upr. bud. w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej
nr. UAN-IV-10220/70/81
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego podjazdu dla osé6b
niepelnosprawnych dobudowanego do istniejacego budynku
zlokalizowanego w Piotrkowie Tryb. ul.Belzacka 176. nr.ewid.dzialki 192/1.

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski z siedziba przy pasazu
Karola Rudowskiego 10.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Zlecenie zamawiagcego

2.Wizja lokalna z pomiarem i szkicem inwentaryzacyjnym

3.Mapa sytuacyjno wysokosciowa

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.u.z 2002r nr75
poz.690).

CEL OPRACOWANIA

W zwiazku z potrzeba zapewnienia osobom niepelnosprawnym poruszajacym sie na wozkach
inwalidzkich dostgpu do budynku, projektuje si¢ podjazd z poziomu terenu na poziom
istniejacego podestu schodow wejsciowych na parter budynku.

SPOSOB MODERNIZACI WEJSCIA DO BUDYNKU

Modernizacja polega na zaprojektowaniu podjazdu dla 0s6b niepetmosprawnych,
poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim z wykorzystaniem istniejacego podestu

a w tym celu nalezy rozebra¢ istniejaca balustrade wykonaé fawy fundamentowe dla podjazdu
,wyrownac i poszerzyc¢ istniejace stopnie schodowe oraz zamontowaé nowe porecze

w/g projektu.

KOLEINOSC WYKONYWANIA MODERNIZACJI WEJSCIA

- rozebranie balustrady, skucie oktadziny stopni w celu ich wyréwnania

- wykonanie wykopu pod tawy fundamentowe

- wykonanie faw fundamentowych z betonu B-20 wraz z murkiem oporowym
szalowanym sklejka dla uzyskania gladkiej powierzchni nad ziemia
pory powstale w wyniku betonowania nalezy wyszpachlowaé

- wykonanie podsypki zgodnie z warstwami podanymi na rys. przekroju wraz
Z zaggszezeniem

- wlozenie kostki betonowej grubosci 6cm , podesty wyréznié innym kolorem

- stopnie schod6w poszerzy¢ i oblozy¢ plytkami atyposlizgowymi

- wykonanie balustrady porgczy)

- przed podjazdem poszerzy¢ chodnik jak pokazano na planie zagospodarowania




N\N £C 20y
SIdG0d VIVa

HOANMVIJISONFAJAIN 408

nazvedod 1nzya

‘9L1 BYORZIY [ “qAIL, MONIOL]
O VId NAZvrdod LIArodd

i K —— S = ———
v
e — I S G e
ﬁmuoa
AoD[31u)s]

GExZg i~y

.

AT

| —

89 ¢l




HOANMVIJISONTAd

©

m 88210
] f cm?onzm,oc.sﬁs@@o ‘
wﬁgggﬁé amesm..ﬂu&m.ﬂ.ga umﬁ.,
Emkogmam

NNOTZ(D:Z

wuw moubpod 11D3s slonpziy g9-g

o b

J308( png yaworsarons
a9 v-v roasiIzad
9L1 BjoRZIag “In ‘A1), moya01g

_— wosod Aytgn™~ T
dIN 9080 V'1d NAZvraod LAHArO¥d 41%
— e :. .i.s‘m B -
Pt T .......... N
YIASVId ALTEN -g {0}9 m
VNINNQIMOID Uc-g woieq
WIS ODANVINI MISVId Z vOVIVZOVSAO VMLSHYM coy et
WOET BMISIEM WWIZE-0 VINZONTL Z YMOANGAOd RSl d R
WaY-€ BMISIEM WIWIO'S-S'0 VDNV DIINITH | : iy KON OOU
W8 YMONOLIY S;mov_mw T i~ 0 ks
L 1t _M wé
} i w\ﬁr/
I AN Mnnw _//
o Ao .V N
(oo 4 gﬁwif T L Yigss
JDloideisoz ausazdoupal / | | ~H05E
Aya164m gi0g xEEEm@.ﬁJ‘L( ] H
P00 Tezl oo 1

R i
d B ¥ :
AP ?.\s..\..wo...r.wi.u@..\v?\u.wmr. X

d )

Nisapod worzod
o




Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego adaptacji pomieszczenia nr. 15
na lazienke dla 0s6b niepelnosprawnych w istniejacym budynku
zlokalizowanym w Piotrkowie Tryb. ul.Belzacka 176. nr.ewid.dzialki 192/1.
Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski z siedziba przy pasazu
Karola Rudowskiego 10.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
- adaptowane pomieszczenie bedzie tazienka dla os6b niepelnosprawnych

- charakterystyczne parametry:
Powierzchnia uzytkowa /Pu/ - 1630 m2
Kubatura - 46.45m3

1.2. Forma i funkcja.
Adaptacja pomieszczenia polega na dostosowaniu wnetrza i wyposazenia do potrzeb osob
niepelnosprawnych z zachowaniem warunkéw technicznych oraz obowigzujacych norm.

3. Uklad kenstrukcyjny

Konstrukcja budynku prosta,elementy konstrukcji statycznie wyznaczalne wolno- podparte.

W projekcie uwzgledniono obcigzenia konstrukcji zgodnie z:

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe.

PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe,zelbetowe i sprezone.Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukeji
budynku.

Nadproze -  nad otworem drzwiowym nalezy zastosowaé beleki stalowe o przekroju
[ 160 mm co pokazano na rzucie i przekroju pomieszczenia.
Dla wykonania przekucia dla nowych drzwi nalezy wykonac¢ nadproze
w nastepujgcej kolejnoscei:

1.Przygotowa¢ [ NP 160 szt2 jak podano na rys o dlugosci réwnej szerokosci otworu
+40 cm na oparcie z wytrasowanymi i wywierconymi otworami ¢14 mm w $rodniku
belek , po 10 cm od kofica beleki dla umozliwienia ich skrgcenia razem, w dalszym etapie
wykonywanej pracy.
Belki osiatkowac¢ siatka tynkarska.

2.Wykona¢ stemplowanie stropu oraz samego nadproza na odcinku wykuwania bruzd.

3.Wyznaczy¢ miejsca osadzenia belek zgodnie z projektem i wywierci¢ otwory w
murze ¢16 mm o rozstawie osiowym jak otwory w belkach.

4.Wyku¢ z jednej strony muru bruzde na belke ,0sadzi¢ belke zaklinowaé kawatkami --
blachy grubosci 5Smm ,uszczelnié Zaprawg montazowg "Atlas -Monter"




2
5.Dopiero po zwiazaniu zaprawy przystapi¢ do kucia bruzdy po przeciwne;j stronie
muru i o glgbokodci takiej aby ustawié¢ wskazang ilo$¢ belek.
Otwory belek nasadzi¢ na przewleczone prety gwintowane M12 i po ustawieniu
belki nalezy skreci¢ dociagajac nakretki z podkiadkami o srednicy 30mm.

Po dokonaniu tej czynnosci nalezy belki zaklinowaé blachami i uszczelnié zaprawa,
"Atlas-Monter".

6.Po zwiazaniu zaprawy przystapi¢ do nawiercania muru i wykonywania stophiowego
przekucia dla otworu drzwiowego.

Posadzka - z uwagi na adaptacje pomieszczenia na tazienke nalezy zerwa¢ istniejaca
podloge wraz z podktadem a nastepnie wykona¢ nowe zgodnie z opisem
na przektoju A-A

Kanatly - wentylacyjne nalezy wykona¢ z pustakéw wentylacyjnych umieszczonych

jak pokazano na rzucie tazienki w wykutych bruzdach w $cianach i
wyprowadzonych przez stropodach ,a zakonczonych kominem wentylacyjnym
wykonanym z cegly pelnej zakoficzonych czapka zelbetows.

Sciane - istniejaca z cegly kratéwki do mocowania porgezy -( natrysk ,wc) nalezy
wzmocni¢ domurowang $cianka z cegly pelnej gr.12cm i wigzang co 3
warstwe pretami zebrowanymi ¢6mm wklejanymi zaprawa "Atlas monter”
w nawiercone otwory.Scianke dziatowa do wysokosci 1,5m nalezy wykonaé
rowniez z cegly pelnej.

Stolarka - okienna istniejaca lecz z wymienionymi szybami na matowe natomiast
drzwiowa drewniana fabrycznie wykoriczona z kratkg nawiewna nad podtoga
0 powierzchni nawiewu 300cm2

Tynki - wewnetrzne scian naleZy bardzo dokladnie oczyscié z farby zagruntowad
w celu zapewnienia przyczepnosci plytek ceramicznych, ktére nalezy
zastosowac na wysokosci catego pomieszczenia

Tynk -sufitu nalezy oczysci¢ ze starej farby ponaprawia¢ i zagruntowaé przed
malowaniem

Malowanie - sufitu wykonaé farba emulsyjna.

Elementy - cale wyposazenie lazienki ustawiono zgodnie z obowiazujacymi wymogami
a parametry usytuowania (mocowania) podano na rzucie i przekroju tazienki.

Instalacje -budynek wyposazony w instalacje wodociagows z przytaczem do sieci miej-
skiej, instalacj¢ kanalizacyijna z przytaczem do kanalizacji miejskiej,
instalacje elektryczng o$wietleniowy i gniazd wtykowych .
Ciepla woda uzytkowa z termy elektrycznej.
Ogrzewanie pomieszczenia lazienki istniejace c.o.
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna o 5 krotnej wymianie /godz.




Uwagi BHP

3
-dotyczace wyposazenia lazienki:
-sciany przewidziano wylozy¢ plytkami ceramicznymi szkliwionymi
na wysokosc calego pomieszczenia
-posadka w brodziku powinna by¢ antyposlizgowa ze spadkiem 1%
-powierzchnia podtogi (posadzki ) musi byé wykonana bez progow
-kratka Sciekowa natrysku powinna by¢ zainstalowana pod siedziskiem
-porgcze powinny by¢ mocowane pretami gwintowanymi przez caly przekréj
sciany z zastosowaniem podktadek o mnimalnej srednicy 40mm
-W pomieszczeniu z natryskiem nalezy zapewnié 5 krotna wymiang powietrza
/godz.
-wszystkie porgcze rozmiesci¢ zgodnie z wymiarami na rzucie i przekroju A-A
- przycisk splukiwania wody ,przywolywania pomocy umiescié na $cianie przy
toalecie tak aby uzytkujacy mial w zasiegu reki
- przy umywalkach nalezy zastosowaé specjalne wyprofilowane uchwyty
umozliwiajace odstawienie kuli
- przy umywalkach nalezy zastosowa¢ lustra uchylne
- nawiew powietrza nalezy zapewni¢ kratkami w drzwiach toalety o pow.
nawiewu 300cm2 np. firmy ZPT MAXPOL o wym.120x440mm
- drzwi do tazienki nalezy zaopatrzyé w porecze ulatwiajace otwieranie oraz
zamykanie
- wylaczniki $wiatta nalezy umiesci¢ na wysokosci 110cm od podlogi, gniazda
niezbedne hermetyczne do przewidzianych odbiornikéw na wys.110
i w odleglosci 60cm od Zrodta wody.
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PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR.15
na lazienke dla oséb niepelnosprawn

w Piotrkowie Tryb. ul. Belzacka 176.
INWENTARYZACJA POW%CZENIA

ych wistniejgcym budynku
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

dla adaptacji pomieszczenia nr.15 na lazienke dla oséb niepelmosprawnych
oraz podjazdu do budynku w PiotrkowieTrybunalskim ul. Belzacka 176.




1.1.Zakres robét dla calego zamierzenia
- roboty ziemne

- roboty rozbidrkowe (przekucie)

- roboty montazowe

- roboty tynkarskie i wykonczeniowe

1.2.Dodatkowe zagroZenie - obiekt uzytkowany

1.3.Zagrozenie dla bezpieczefistwa zdrowia ludzi podczas w/w robét wystepuje:

- roboty ziemne wpadnigcie do wykopu

- roboty rozbidrkowe upadek z rusztowania

- roboty montazowe upadek z rusztowania

- roboty tynkarskie i wykonczeniowe upadek z rusztowania

1.4.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do wykonywania kolejnych robét.

- przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych
Dz.U. z 2003.Nr.47.poz.401 , doboru rozdziatu dokonuje kierujacy robotami w zaleznosci
od rodzaju prowadzonych robét.

1.5.Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajgcemu z prowadzonych robét budowlanych.

- na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz adreséw i nr.telefonow:
- pogotowia

- strazy pozarnej

- policji

- W pomieszczeniu socjalnym umiescié¢ punkt pierwszej pomocy

- telefon komérkowy

- kaski ochronne

- pasy i linki asekuracyjne

- wykonaé¢ wygrodzenie terenu robot
- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze
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INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Usuniecie barier architektonicznych w budynku przy ulicy
Belzackiej 176 w Piotrkowie Trybunalskim, pPrzeznaczonym dla
potrzeb Warsztatéw Terapii Zajeciowej w ramach zadania pn.
» 1ermomodernizacja budynku przy ul. Belzackiej 176” w Piotrkowie
Trybunalskim, dziatka nr 192/1 obr. 29

Adaptacja pokoju nr 15 na tazienke przystosowang dla potrzeb oso6b
niepetnosprawnych

Inwestor : Miasto Piotrkéw Trybunalski,

Pasaz Karola Rudowskiego 10;
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant:

- Piotrkéw Trybunalski, maj 2014 -
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OPIS TECHNICZNY

do projektu adaptacji pomieszczenia nr 15 na tazienke dla oséb niepetnosprawnych w istniejgcym
budynku w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176 dziatka nr Ew. 192/1 obr.29

branza: instalacje wodno-kanalizacyjne

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Zamawiajacego
2. Wizja iokalna

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz. 690)

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przystosowanie budynku przeznaczonego dla potrzeb Warsztatéw Terapii
Zajgciowe]j — adaptacja pokoju nr 15 na tazienke przystosowang dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

KOLEJINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1. Wykucie bruzd pionowych w $cianach pod ufozenie rur kanalizacyjnych @ 50 mm pod
umywalki oraz rur wodociggowych PEX/AL/PEX 16 pod baterie przy umywalkach oraz w
kabinie natryskowej;

2. Wykucie bruzdy pionowej w $cianie pod pion kanalizacji sanitarnej @ 110 mm oraz przebicie
otworu w Scianie pod rure ks PCV @ 110 mm;

3. Wykucie bruzdy w posadzce w istniejgcej tazience przylegtej do obecnego pokoju nr 15 pod
utozenie rury kanalizacyjnej PCV @ 110 mm taczacej istniejgcy pion kanalizacyjny @ 110 mm z
nowym pionem kanalizacyjnym z rur PCV @ 110 mm;

4. Podiaczenie rury kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 110 mm z rur PCV @ 110 mm z istniejagcym
pionem kanalizacyjnym z rur PCV @ 110 mm;

5. Montaz rurociggdw wodociggowych z rur PEX/AL/PEX 16 w écianach i w posadzce pod
zasilanie podgrzewacza pojemnosciowego, miski ustgpowej, 2 umywalek, baterii w natrysku
oraz zaworu czerpalnego;

6. Montaz rurociggéw wodociggowych z rur PEX/AL/PEX 16 w écianach i w posadzce pod
rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej do umywalek i kabiny natryskowej;




10.
11.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.

19,

A7

Montaz pionu kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 110 mm wraz z montazem rury wywiewnej z
PCV @ 110 mm/160 ponad potaé dachy;

Montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 50 mm oraz @ 110 mm w ¢cianach oraz
w posadzce;

Montaz dwéch kratek Sciekowych z zasyfonowaniem w posadzce w przedsionku oraz w
kabinie natryskéw;

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych(PEX/AL/PEX 16 ) ;
Piukanie instalacji wodociggowe; ;

Wykonanie izolacji rurociagéw cieptej wody z rur PEX/AL/PEX .16;

Zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej;
Montaz elektrycznego podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci 50 dm?®:

Montaz baterii umywalkowych i natryskowej przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych;
Montaz 2 umywalek przystosowanych dla osdb niepetnosprawnych;

Montaz miski ustepowej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych;

Montaz automatu sptukujacego przy misce ustepowej dla oséb niepetnosprawnych:

Montaz zaworu czerpalnego zimnej wody w pomieszczeniu przedsionka;




CWU - PEX/AL/PEX-15

W—PEX/AL/PEX-16

| PROJEKT ADAPTAC) POMIESZCZENIA NR 15 na tazienke dia 053
niepetnosprawnych w istniejagcym budynku w Piotrkowie Trybunalskirn
ul. Belzacka 176; dziatka nr ew. 192/1 obr. 29
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PROJEKT ADAPTACII POMIESZCZENIA NR 15 na fazienke dla os6b
niepetnosprawnych w istniejgcym budynku w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Belzacka 176; dziatka nr ew. 192/1 obr. 29
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektant:
LBt ;"fa:;?‘z rskc
UprawnigfigPrelextowe
UANAV-1 022077 0/84

z §6 ust ,§']_,,§ [8 ust. 1 pkt 4 lit.d

Piotrkéw Tryb. maj 2014 r.




A4

Opis techniciny wykonania robot

W pomieszczeniu biurowym nr 15 adoptowanym na fazienke nalezy zdemontowagé
wszystkie urzadzenia elektryczne jak oprawy gniazda wtyczkowe, gniazda wtyczkowe dla
komputeroéw, gniazda logiczne, wytaczniki, przewody oprécz przewodSw tranzytowych
przechodzacych przez pomieszczenie z pomieszczen sasiednich. Przewody w listwie PCV
na §cianie nad posadzkg zasilajace gniazda wtyczkowe 230V, gniazda wtyczkowe 230V
dla komuteréw i logiczne w pomieszezeniu nr 16 zdemontowaé i ulozy¢ w nowej listwie
40x25 w pomieszceniu 16. Z istniejacej tablicy TG w przedsionku wyprowadzié dwa ob-
wody; YDY 3x2,5 dla podgrzewacza wody i suszarek do ragk i YDY 3x1,5 dla opraw
oswietleniowych i ukiadu alarmowo-przywotawezego. Wypusty na podgrzewacz wody i
suszarki do rak zakonczy¢ gniazdami wtyczkowymi lub bezposrednim w prowadzeniem
do urzadzen. Doktadng lokalizacje WYypUstow i sposéb ich zakoncenia uzgodni¢ z dos-
taweg tych urzadzen. Przewodem YDY 3x1,5 zasilié oprawy oswietleniowe i kasete alar-
mowg KA 1. Wylaczniki o$wietlenia montowaé na wysokosci 1,2m. Przyciski alarmu-przy
wotlania £.1.1 1 £.1.2 montowaé na wysokosci 0,8-1,0m, a przycisk kasowania alarmu £.2
na wysokosci 1,6 m. Kasete KA1 montowaé w korytarzu na $cianie nad drzwiami wej-
Sciowymi do tazienki i zasilié z proj ektowanego obwodu oswietlenia. Kasete KA2 mon-
towa¢ w pomieszczeniu stalej obecnosci personelu wskazanym przez uzykownika i zasilié
z najblizszej puszki rozgateznej oswietlenia. Przewody prowadzi¢ pod ntynkiem. Zastoso-
wac osprzgt podtynkowy. Oprawy plafoniery LED 16 lub 20W w wykonaniu
hermetycznym. Tablice TG doposazyé wylacznikami roznicowopradowymi z cztonami
nadmiarowo-pradowymi. Przed odda-niem do uzytkowania nalezy dokonaé pomiaréw
rezystancji izolacji wykonanej instalacji i skutecznogéi ochrony przeciwporazeniowej w
uktadzie TN-S i udokumentowaé proto-kétami.

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2010
roku Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) o$wiadczam, iz projekt budowlany instalacji
elektrycznej adaptacji pomieszczenia nr 15 na tazienke dla 0s6b niepetnosprawnych w
istniejacym budynku przy ul. Belzackiej 176 dz. nr ew. 192/1 obreb nr 29 w Piotrkowie
Trybunalskim zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki

budowlane;.
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_przewody obwoddw gniazd wiyczkowych 230V, gniazd wlycz-
kowych 230V dla kemputerow i gniazd logicznych ufozonych
w listwie PCV w projektowanej fazience (pom. 15) zdemonio-
wat i ulozyé w nowej listwie PCV 40x25 w pom. 16
512
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@ oprawa-plafoniera LED 16W P44 na stropie i
na $cianie nad umywalkg 0,5m od sufitu
L1 £12 przyciski p/t z ostong przezroczysta Sciany

uruchomienie alarmu-przywotanie pomocy
montowa¢ na wysokosci 0,8-1,0 m

t2 kasefa z przyciskiem NC
kasowanie alarmu-przywoania pomocy
montowac na wysoko$ci 1,6 m

KAT kaseta alarmowa na wys.2m

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 15 na fazienke dla
0s0b niepetnosprawnych w istniejacym budynku w Piotrkowie
Trybunalskim. ul. Belzacka 176 dziatka nr ew. 192/1 obreb 29
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE e

PLAN | SCHEMAT INSTALACJI .~ | 150
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montowat w pomieszczeniu z obecnoscia personelu

P1 przekaznik posreniczacy 24V AC 3P

P2 przekainik czasowy taktujacy 230V AC 1P
P3  przekaink podredniczacy 230V AC 2P
TR transformator 230/24V AC min. 10VA

D dzwonek nfsz 230V
LS lampka sygnalizacyina LED czerwona GIGANT 230V AC

NW ' nadajnik wylacznika zdainego 230V AC, typ CBEU-02/1 (EATON)
OW odblomik wylacznika zdalnego 230V AC, typ CSAL-01/2 (EATON}
L1.10L1.2 tgcznik chwilowy(przycisk) podtynkowy NO
t2 kasela sterownicza z tacznikiem chwilowym(rzyciskiem) NC
t3 facznik chwilowy(przycisk) modutowy NO
KA2 kaseta alarmu-przywolania montowana w pornieszczeniu wskazanym przez uzytkownika

P 2 wejscie

u_l — |

\f’ i B e e B B PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 15 na lezienke dia
0s0b niepefnosprawnych w istnigjacym budynku w Piotrkowie
Trybunalskim. ul. Belzacka 176 dziatka nr ew. 192/1 obreb 29
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE e
SCHEMAT UKtADU ALARMOWO-PRZYWOrAWCZEGO

Projektant: g Data, podpis:
Nr rysunku: maj 0141
2
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Inwestor:  Miasto Piotrkéw Trybunalski

Obiekt: Adaptacja pomieszczenia nr 15 na tazienke dla oséb niepelnosprawnych
w istniejgecym budynku przy ul. Belzackiej 176 w Piotrkowie Trybunalskim
Temat: Instalacja elektryczna tazienki

Opracowat: inz. Andrzej Kacperski
'Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Materiaty
Do wykonania robot stosowag materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
odpowiednimi certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z odpowiednimi dyrektywami.
Nie montowaé materiatow z widocznymi uszkodzeniami lub watpliwej jakosci oraz
nie posiadajacymi oznaczen wskazujacych na producenta.

Sprzet, maszyny, harzedzia

Uzycia sprzetu i maszyn nie przewiduje sie. Nalezy uzywa¢ narzedzi sprawnych
technicznie bez oznak uszkodzenia. Narzgdzia stosowaé zgodnie z ich przeznacze-
niem. Elektronarzedzia powinny mie¢ Il klase ochronnoéci lub zapewniong skuteczng
ochrone przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie.

Przechowywanie i transport materiatéow

Maty zakres robot nie wymaga okreslania warunkéw sktadowania i transportu.
Wykonanie robét

Roboty nie wymagaja stosowania indywidualnych rozwigzan. Stosowaé tradycyjne
sprawdzone technologie wykonania robot elektrycznych przy uzyciu typowych zna-
nych narzedzi. Roboty elektryczne wykona¢ po wykonaniu gtéwnych robot techno-
logicznych. Przewody uktadaé w listwach instalacyjnych PCV, rurach PCV lub na
uchwytach na tynku. Roboty wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi prze-
pisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Odbior robét
Odbiér robdt moze byé dokonany po:
- stwierdzeniu ich zgodnosci z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Na te okolicznogé kierownik robot sktada oswiadczenie
- 8porzadzeniu dokumentagji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych
Zmian
- uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiardow izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej udokumentowanych protokotami.
= uzyskaniu pozytywnych wynikow prob dziatania urzadzen

- udzieleniu pisemnej gwarancji wykonawcy na wykonane roboty zgodnje z umowsa

i warunkami ogélnymi udzielania gwaranc;ji
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POLSEKA
| I B &
NZYRIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-599-M7G-FMK *

Pan Jacek SOKOtOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0/1380/02

adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. 9 Maja 14 m. 26, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-06 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-SGI-UBA-4LU *

Pan Janusz Tadeusz SWIRAT o numerze ewidencyjnym +0D/1S/2251/02
adres zamieszkania Piotrkow Tryb. ul. Prusa 2 m. 37, 97-300 Piotrkdéw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

‘Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym .
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2013-12-09 roku przez:
Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r.o
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*‘ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.p
Budownictwa.

sprawdzi€ za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
iib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

t0D-2Q4-177-41Q *

Pan Andrzej Kazimierz KACPERSK! 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/2552/02

adres zamieszkania Piotrkéw Tryb. ul. Wyspiariskiego 1 m. 8, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku przez:

Grzegorz Cieslifski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwé.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zas’wiadczénia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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do pelnienia samodeielnych funkeji techniczaych w budownictwie
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porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1,
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