SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

roboty rozbiérkowe CPV - 45111100-9
roboty murarskie CPV - 45262500-6
roboty tynkarskie CPV - 45410000-4

sufity podwieszane kasetonowe,
scianki dziatowe, obudowy i sufity

podwieszane z piyt g-k, CPV-45410000-4
warstwy podpodtogowe, posadzki,

oktadziny scienne CPV- 45430000-0
roboty malarskie CPV - 45442100-8
pozostate roboty wykaczeniowe CPV - 45453000-7
dla zadania :

Remont pomieszcze n z budow g wewn etrznej instalacji wentylacyjnej wraz
z termomodernizacj g (dociepleniem scian zewn etrznych i stropodachu )
budynku u zyteczno sci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul . Belzackiej 176.

INWESTOR:
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jaksti



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) SST : roboty rozbiérkowe , CPV - 45111100-9
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaigzykonania i odbioru robot
Budowlanych rozbiérkowych dotygzych zadania: Remont pomiesztzebudove wewretrznej instalacji
wentylacyjnej wraz z termomodernizagflociepleniengcian zewrtrznych i stropodachu )
budynku ayteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Adnsimacyjnego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmogynndgci umazliwiajace i majice na celu
Wykonanie robét rozbiérkowych wygtujacych w obiekcie i wynikajcych z dokumentac;ji
Projektowej.
W zakres tych robét wchodz
a) demonta istniepcej scianki dziatowej
b) usuniecie gruzu z budynku i wywiezienie z terbndowy na sktadowisko gruzu,
wraz z optat za utylizacje gruzu
1.4.Podstawa opracowania
Podstaw formalna opracowania stanowi umowa zawarta miésegstorem a jednostkprojektowa.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "€& ogdlna”.
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wgpuja.
3. SPRZET | MASZYNY
3.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "€& ogolna”.
Roboty mana wykona recznie lub przy iyciu dowolnego typu spegu.
W przypadku braku szczeg6towych ustafezlrdna jest akceptacja spta przez inspektora
Nadzoru inwestorskiego.
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wg ST "€& ogdlna”.
Transport materiatéw z rozbiérkiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "€& ogdlna”.
Roboty prowadzi zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz. Nr47 poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania Robét lwddoych. Wykonawca robot
powinien uzgodrd z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drahisztowa, zrzucania gruzu, miejsca
gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczaniszuGrie mana gromadZi na stropach, balkonach i
schodach.
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych najeodkczye od sieci miejskich wszystkie Instalacje.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne wg ST "€& ogdlna”.
W trakcie prowadzenia robét nie wymaga giowadzenia badan.
Kontrola, jakdci polega na sprawdzeniu kompletoodokonanej rozbiérki i sprawdzeniu
Braku zagraen na miejscu prowadzenia robét.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne wg ST "€& ogolna”.
Jednostka obmiarowa robét jest?nm, szt..
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne



Wymagania ogélne wg ST "€& ogdlna”.
Roboty wymienione w ST podlegapdbiorowi po ich ukaczeniu na zasadach odbioru robét zanigggh.
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "€& ogdlna”.
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa: Grzegorz Sagi PROFI Ustugi Inwestycyjne
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany: Remont pomieszazdZEAS w Piotrkowie Trybunalskim przy Belzackiej@.7
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techrecz
- Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnychaéaik. Arkady, W-we, 1995.
- Rozporadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w spraweeumkow i trybu
Postepowania przy robotach rozbiérkowych pytkowanych, zniszczonych lub nie wytkczonych obiektéw
budowlanych (Dz. Z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE z dnia 26
Wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz.1650)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2) SST : roboty murarskie , CPV - 45262500-6
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaigzykonania i odbioru robot
budowlanych murarskich dotygzych zadania : Remont pomieszezebudovs wewretrznej instalacji
wentylacyjnej wraz z termomoderniza¢gociepleniengcian zewntrznych i stropodachu ) budynku
uzyteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Adnsinacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Belzackiej 176.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
Na celu wykonanie rob6t murowych podczas realizagedsiwziecia wymienionego w pkt.
1.1 Roboty obejmujnastpujace czynnéci, wynikajace z dokumentacji projektowe;j:
a) zamurowanie wlotéw istnigjej wentylacji grawitacyjnej
b) uzupetnienigcianek z cegiet o grub. 1/2 cez. | zamurowanie odwow $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
c) przebicie otwordw wcianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej na
przefcia kanatow wentylacji grawitacyjnej ze wspomagenie
1.4.Podstawa opracowania
Podstaw formalna opracowania stanowi umowa zawarta miésgstorem a jednostiprojektovs.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygze materialtéw budowlanych podano w ST &&zogbina”.
2.2.Materiaty
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosaiuaozna kada wod zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Materialy ceramiczne
Wyroby powinny odpowiadanormom oraz wskazaniom w dokumentacji projektovpgjsiad@ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
1. Cegly dziurawki
Maja dwa lub trzy dgzone w poziomie otwory (owalne, clgte lub prostoktne). Ich powierzchnia wynosi
25+60% powierzchni przekroju cegty. Cegly dziurawkistepuja w



dwoch odmianach:
*cegly wozéwkowe ( o otworach przelotowych padiych);
*cegly gtdwkowe (o0 otworach przelotowych poprzeazmy
Podstawowe parametry:
- wymiary (dtugdé/szerokdé/wysokas¢) [mm]: 250/120/65;
- klasy: 3,5; 5; 7,5;
- wspotczynnik przewodzenia ciepta Y[W/m*K]: 0,464,
- zwzycie sztuk w zalenosci od grubdci $ciany [szt./m2)/[cm]:
29-+30/6,5;
48+52/12;
98+105/25.
Wiasciwosci:
- niska wytrzymatéc¢ nasciskanie;
- lekkaosé;
- dobre wtdciwosci izolacyjne;
- paro przepuszczalég
- dobre wlasngxi termiczne;
- bardzo dobra odporiéogniowa;
- dobra izolacyjné& akustyczna,;
Zastosowanie:
- $ciany dzialowe;
- elementy ostonowécian warstwowych;
- stropy Kleina;
- prace pomocnicze (obmuréwki, wypetnianie otworow)
- cegly klasy 3,5 mma stosowatylko wewnatrz budynkéw, gdy nie & mrozoodporne;
2.2.3. Zaprawy budowlane
a) Marka i sktad zaprawy powinny byggodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek odipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement : ciasto wapienne: piasek:

1:1:6; 1:1:7, 1:1,7:5
cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1:1:6; 1:1:7

Orientacyjny stosunek odipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement : ciasto wapienne: piasek:

1:0,3:4; 1:0,5:45
cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1:0,3:4; 1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczeinie
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nailg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cemerntaapiennych
nalezy stosowé cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgies
pod warunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie &lzie nizsz niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fxdvano tworzy jednolita i jednobarwna mashez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych. Sktad okjosciowy zapraw natey dobiera
doswiadczalnie, w zalimosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogolne wg ST "Cg&eogdlna”.
Roboty mona wykonarecznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu. W przypadku braku szczegétowych
ustalé niezledna jest akceptacja spta przez inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "C&eogolna".
Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
stan i jak@¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT



Mury nalezy wykonywa® warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci
Spoin, do pionu i sznura, w pierwszej kolgjciovykonywa mury ngne, naley wznost je w miag
mozliwosci rownomiernie na catej diugoi. Nalezy zwrécic szczegblna uwagna
Murowanie pierwszej warstwy.

Uktad cegiel, bloczkéw betonowych i betonu komérkge powinien odpowiadaogélinym
Zasadom prawidtowego wiania muru, przy czym moje byastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w
ktérym spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwadzipmych muru powinny simija¢, co najmniej o0 6 cm
albo tex uktad typu wielorzdowego, w ktérym przewzanie podtanych spoin pionowych nagiuje w kade;j
szostej warstwie poziomej muru.

Scianki dziatlowe powinny bypofczone zdcianami istnigicymi za pomog kotew, a
Zbrojenie zakotwione w spoinach nalgbkas¢, co najmniej 7cm. Sposéb uktadania cegiet w mupdano
przyktadowo na rysunkach 1+ 8 w normie PN-68/B-1(R2oboty murowe z cegty.

W murach nénych przewidzianych do tynkowania lub spoinowan@amaley wypetnia
Zaprawa spoin na ghokas¢ min. 5 - 10 mm, licac od lica muru, a przy powierzchniach muru
Przy kt6rych jest umieszczone zbrojenie wetrane - na gibokas¢ nie mniejsza 10 mm i
nie wieksza nk 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty).

Spoiny w murach z przewodami powinnytatkowicie wypetnione zaprawa. Kotwy stalowe

stosowa, co 3 warstw dla iczenia projektowanycitian z istniegcymi typu L ramiona 30 i 6 cm.

Doktadna¢ wykonania robot murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchyiki nie powinnygracza:

* w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszdzem oraz wymiarach catego budynku max 2 cm.

» dla muréw petnych o grul§oi odpowiadajcej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegty wielko tych odchytek
powinny by takie same jak wielkszi odchytek odpowiednich wymiaréw samej ceglty umie danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tghcéoustaka)

e gdy grubd¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj., gdy do gréddanuru wlicza s w gruba¢, co najmniej
jednej spoiny podtnej, dopuszczona odchytka grdbomuréw petnych wynosi £10 mm, a muréw
szczelinowych 20 mm.

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni i krag@dzi muru:

* Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinné pkaszczyzna. ity dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny IByzgodne z katami przewidzianymi projektem.

» Dopuszczalne odchytki wymiaréw ddaian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020 Ryglmaurowe
z cegly dotycz one obu powierzchni muréw dla muréw o grétigpowyzej 1 cegly, a w przypadku muréw
0 grubdci 1/2 lub 1 cegtly - tylko powierzchni tej stronyum, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu,
dlascian z rdzeniami naly zachowa tolerancje podane w ST robét betonowych. Powiariechrzewodow
wentylacyjnych i spalinowych powinny bygtadkie, hcznie ze spoinami i bez wystow lub wkksniec.
Cegly tworzce powierzchnie przewoddw (szczegdlnie cegly utamaowinny by utozone gtadkimi
czeSciami do przewodow. Nie natg tynkowa: wewretrznych powierzchni przewodow. Trzony kominowe
powinny by tynkowane na catej wysoka. Kominy ponad dachem powinny dgtynkowane lub
spoinowane.

Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego

Wilgotnos¢ bloczkéw gazobetonowych w chwili wbudowania nievpma przekraczal0%
Masy, po wbudowaniu chrahprzed opadami deszczu, nie dopuszamprzekroczenia wilgotdoi 20% masy
po wbudowaniu. Sktadowanie pod przykryciem zadagzprzapobiegacym zawilgoceniu, na rusztach z desek
lub na materiale zapobiegaym chtonéciu wilgotnaici z gruntu. Odchytki wymiaréw wg BN-75/6745-01.
Tynki wewretrzne wykonywd nie wczéniej niz po 30 dniach od wbudowania, oktadziny zetrme
wykonywa po tynkowaniu wewgtrznym, ale nie wczmiej niz sciany z bloczkéw po obeschuiu osihgna
wartas¢ zawilgocenia 8% masy.

Wiazania muréw z bloczkéw wg. opracowania prof. di Wactawa Zenczykowskiego Budownictwo
Ogodlne Tom pt. Elementy i konstrukcje budowlanegradanych zasad dla muréw z cegty.
W okresie letnim bloczki podczas wbudowywania matewilza¢ obficie woda, konsystencja zaprawy rzadka,
do rozktadania zaprawy stosaivszufelki zabkowane, bloczki musza bypczyszczone, odpylone i pozbawione
nieréwndci, spoiny grub. 1 cm.

Sciany poprzeczne i podine wykonywa jednoczénie z przewizaniem, mury wznogirownomiernie
bez uskokdéw, przewzaniascian z bloczkdw zécianami z cegly wykonywaz zastosowaniem kotew stalowych
dtug. 50 Cm., haki obustronnie fi 6 mm, w co drjgiarstwie bloczkéw, min. 2 kotwy.



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli, jakéci podano w ST "Cz¢ ogélna”.
6.2.Przeprowadzdenie kontroli

Nalezy przeprowad# nastpujace badania konstrukcji murowych:

e sprawdzenie wizania cegiet w murze, w stykach muréw i nanikach naley przeprowadi przez
ogledziny w trakcie robét

» sprawdzenie gruloi spoin i ich wypetnienia natg przeprowaddi przez ogidziny zewrtrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odamiqeu tdma stalowa z podziatka milimetrowa
nalezy przeprowadi tylko w murach licowych spoinowanych oraz w przgka, gdy ogédziny nasuwaj
watpliwosci, czy grubé¢ spoin zostata przekroczoriredni grubdgé spoiny poziomej nafey ustal@ przez
odjecie przeeitnej grubdci cegty od ilorazu wysoksei zmierzonego odcinka muru o wysgkg co
najmniej 1 m przez liczbwarstw.Srednia grub&¢ spoiny pionowej naley ustalg w podobny sposoéb,
mierzc poziomy odcinek muru, z dokladitia 1 mm, na z géry okéonej partii muru.

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczymay sprawdzenie prostoliniowa krawedzi muru
nalezy przeprowadzaprzez przyktadanie dwoch prostopadtych do sielseukkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru taty kontrolnej diuga 2 m, a nasgpnie przez pomiar z doktadéma do 1 mm wielkéci
przeswitu pomidzy tata a powierzchnia lub kradzia muru.

» sprawdzanie pionowoi powierzchni i krawdzi muru naley przeprowadzi pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowa

» sprawdzenie poziondoi warstw cegiet naley przeprowadi poziomnica murarska i tata kontrolna lub
poziomnica webowa, a przy budynkach o diggponad 50 m — niwelatorem

» sprawdzenie kata poauizy przecinajcymi sk powierzchniami muru natg przeprowad#i stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarerpadziatka milimetrowa. Prawit mierzony w
odlegtaci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powipieekraczawartasci podanych w tablicy 3
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

» sprawdzenie liczby umytych potdwek cegiet i inhyeegiet utamkowych: natg przeprowadzaw trakcie
robét przez ogldziny i stwierdzenie zgoddoi z ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-1002Mh&ty
murowe z cegty punkt 2.2.1.

» sprawdzenie drobgoi, szczelnéci, wlotow i wylotéw, prawidtowéci ciagu przewodow wentylacyjnych i
spalinowych. Badania przewoddw naleprzeprowadzi po wykonaniu stanu surowego budynku, po
wykonaniu stanu wykitczeniowego przed pagizeniem urzdzen, po podiczeniu uradzer. W czasie
sprawdzania szczelgd i prawidtowdici ciagu, wszystkie otwory zewgtrzne (np. okna i drzwi) powinny
by¢ zamkngte. Sprawdzanie prawidtowoi ciagu naley przeprowadzg gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest, co najmniej o 10 °Gswa nk temperatura powietrza na zesnz budynku. Badania
przewodow nalegy wykona zgodnie z norma PN-89/B-10425 Przewody dymowsejrapae i wentylacyjne
murowane z cegty.

6.3.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotvy, naléy kontrolowa jej marle i
konsystencje w sposéb podany w obgaujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw\pmny by
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST "Gzegolna"

7.2.0bmiar robét murarskich
Jednostl obmiarows robét dla niniejszej specyfikaciji jest —arm?, m, szt. lld¢ robét okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w
naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne
0Ogoblne wymagania odbioru rob6t podano w ST "€€zgdina”
Odbiér robét murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
A) dokumentacja techniczna,
B) dziennik budowy,
C) zawiadczenia, o jakiei materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
D) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robdtikzajacych,
E) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
F) wyniki badan laboratoryjnych, §ietakie byly zlecane przez budew



G) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty olate w SST-B2 podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST "Gzegolna”
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa: Grzegorz Sagi PROFI Ustugi Inwestycyjne
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany: Remont pomieszazebudow wewrgtrznej instalacji wentylacyjnej wraz z
termomodernizagj(dociepleniengcian zewntrznych i stropodachu ) budynkayteczndci publicznej
Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-AdministracyjnegdPietrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176.
- Przedmiar rob6t
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia technice
WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbb ITB

PN-68/B-10020
PN-B-12050: 1996
PN-B-12011: 1997
PN-EN 197-1: 2002
PN-B-30000: 1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139: 2003
PN-79/B-06711
PN-EN 413-1: 2005
PN-EN 771-1: 2006

PN-EN 998-1: 2004
PN-EN 998-2: 2004
PN-B-10104: 2005
PN-89/B-10425

PN-B-12030: 1996

Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne WClegtowki.

Cement. Skfad, wymagania igkigitzgodnéci dotyczice cementu

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zagdradowlanych.

Cement murarski — &z#: Sktad, wymagania i kryteria zgodico

Wymagania dotyce elementoéw murowych — Ggel: Elementy
Murowe ceramiczne.

Wymagania dotyce zapraw do muréw — C&el: Zaprawa Tynkarska.

Wymagania dotyce zapraw do muréw — C&el: Zaprawa murarska.

Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia —
Zaprawy o okr@onej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejsadowy.

Przewody dymowe, spalinowe i wextyjne murowane z cegly —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramicznékaowe — Pakowanie,Przechowywanie i
transport.

PN-B-12030: 1996/Az1: 2002 jw.

PN-89/H-84023/06
PN-B-03264: 2002

Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowezefetowe i spyzone. Projektowanie

PN-897B-06258 i BN-75/6745-01 — Wyroby z betonu kdrowego

PN-79/B-06711
PN-68/B-10024

PN-80/B-06259

Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiayoh elementéw z
Autoklawizowanych betonéw komérkowych.

Beton komérkowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3) SST: roboty tynkarskie, CPV - 45410000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaigzykonania i odbioru robét budowlanych
tynkarskich dotycacych zadania: Remont pomieszezebudove wewretrznej instalacji wentylacyjnej wraz z
termomodernizagj(dociepleniengcian zewrtrznych i stropodachu ) budynkayteczngci publicznej
Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Administracyjnegdietrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1



1.3.Zakres rob6t obgtych SST

W szczegélnéci zakres rob6t obejmuje wykonanie:

A) uzupeienie tynkéw zwyklych cen.-Wab. Kat. Wimiejscach uszkodzonych podczas robot rozbiorkbwyc
B) wykonanie tynkéw gipsowych gr. 2 cm w miejscaemurowanych otworéw
1.4.Podstawa opracowania

Podstaw formalna opracowania stanowi umowa zawarta miésagstorem a jednosikProjektova.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw budowlanych podano w ST "&zegolna".
2.2.Materiaty do robét tynkarskich
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosaéuamona kada wod zdatna do picia, oraz wed rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wédiekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zaapicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

- piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej, a w szczegdGicio

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn@®5-0,5 mm, piasedtednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnighednioziarnisty.

- do gtadzi piasek powinien bylrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinny dggodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawsgtowlane
zwykle”.

- przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powibgé wykonywane mechanicznie.

- zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- do zaprawy tynkarskiej nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- do zaprawy cementowo-wapienne] rglstosowd cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997
,cementy powszechnego ubytku”. Za zgddspektora nadzoru mpa stosowé&cement z dodatkierula lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% p@arunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy niegtizie nisz niz +5°C.

- do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, fodvano tworzy jednolity i jednobarwn masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabeych. Sklad okjosciowych skltadnikow zapraw nadg dobierad
doswiadczalnie, w zalimosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.2.4. Gotowa zaprawa tynkarska gipsowa konfekaj@ma w workach z przeznaczeniem do

Tynkowania ecznego (szczegétowe dane wg karty technicznej fatoduybranego producenta zaprawy
tynkarskiej)

2.2.5. Inne

- narazniki tynkarskie stalowe

- gips szpachlowy do lokalnego przeszpachlowanigigrachni

2.2.6. Warunki przycia na budow wyrobéw do rob6t tynkowych:

Wyroby do rob6t tynkowych magoye przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyddama w dokumentacji

Projektowej i specyfikacji technicznej,

- 53 Wwlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane whciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygatych mieszanek tynkarskich réwhiearty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéwebibpuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskiclzme@mego pochodzenia. Pragie materiatéw i wyroboéw na
budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika Budowy. Wszysikjeoby do robdt tynkowych
pakowane w worki powinny Byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instryk@ducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazg do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.2.7. Kratki wentylacyjne z nitiwoscia regulacji przeptywu powietrza ¢aluzjami) og6lnie dospne w
handlu i posiadage dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1.Wymagania ogélne



Wymagania ogélne wg ST "Cg&eogdlna”.
Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST $€pgolna”.
5.2. Warunki przystapienia do roboét
- przed przysipieniem do wykonywania robat tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzécieznice drzwiowe i okienne.
- tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej n +5°C pod warunkienye w chgu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.
- W nizszych temperaturach mona wykonyvignki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.
- zaleca si chronit $wieco wykonane tynki zevetrzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.
- w okresie wysokich temperatéwieco wykonane tynki powinny Byw czasie wjzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane woda.
5.3. Przygotowanie podiaa
5.3.1. Podi@a tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zaprawa spoin przy zewtnznych licach na
gtebokdasci 5-10 mm.
- bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naleyy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usirplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustyclenasun¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelgaj
je lampa benzynowa.
- nadmiernie sucha powierzchnie podtoga halewvilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych naleprzestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno-iglawarstwowych powinny biyzgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubéci tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoga lub idadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill naley do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyshbasdb
standardowy.
5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinienessktada z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westnznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.6. Glad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna kymocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.7. Do wykonania tynkOw nalg stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarajonych n
zawilgocenie — w proporcji 1: 1: 4, naoaych na zwilgocenie oraz w
Tynkach zewstrznych — w proporcji 1:1:2.
5.5. Tynki gipsowe naktadane mechaniczne
Przygotowanie zaprawy
Tynk maze by przygotowany w dowolnych mieszarkach i naktadaray pomocy dosjpnych agregatéw
tynkarskich. W przypadku matych powierzchni monaxgmniesza przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego i
nakfad& recznie. Nie dodawawiecej wody ni ok. 15 | na 30 kg suchej mieszanki. Niedopuszezpdat
mieszanie tynku z piaskiem, cementem, innymi zagnamwtp.

Naktadanie zaprawy:

Z uwagi na ranorodndé¢ podiazy budowlanych naley przed kadym zastosowaniem tynku wykahproby na
niewielkiej, reprezentatywnej dla danego podiogaiptzchni. Zapraw naktad@ nasciany warstwa grubei
10-15 mm, na sufity ok. 10 mm Tynk podktadowy: raloy tynk réwné i doprowadzt do ptaszczyzny przy
uzyciu faty, a po wsipnym stwardnieniu zatrzeostro. Tynk gladki: wyréwnany i wgbnie stwardniaty tynk
zwilzy¢, ,za szlamowd&’ gabka, a nagpnie wygtadzt paca stalowa (tzw. piérem). W razie konieczno
szlamowanie i wygtadzanie powtérzyNarazniki zewretrzne naley wzmocné profilami nara@nikowymi lub
zbrojeniem z siatki. Tynki na dych powierzchniach musza dyatowane np. poprzez przegie swiezego




tynku kielnia. Podczas naktadania tynku nie dopzazdo przerw w pracy agregatu dazych nk 15 minut.
Temperatura podi@, zaprawy i powietrza musi byvyzsza nk +5° C. Swiece zabrudzenia zaprawa zmywa
woda, stwardniate usuwamechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli, jakéci podano w ST "CZg og6Ina"
6.2.Kontrola prac tynkarskich

Poszczegolne etapy wykonania rob6t powinng dyebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znaté odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do DziennikalBwy.
Sprawdzenie zgodidoi z dokumentacja techniczna najeorzeprowadzi przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtugtqgkotéw badan kontrolnych i atestow, jakbm
materiatéw, protokotéw odbioréw egciowych podioga i podktadu oraz stwierdzenie wzajepzgodnéci na
podstawie ogidzin zewrtrznych i pomiaréw.
Badania obejmowabeda:
1. Sprawdzenie przyczepsod tynkéw do podtae przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
2. Sprawdzenie gruloi tynkdéw przez wyaicie piciu otworéw osrednicy 30 mm w sposdb nienisacy
podiaza,
3. Sprawdzenie odchytek wymiarowych, nierédeidynku nie mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie
wigkszej ng 3 na dlugéci dwumetrowej taty; odchylenie pionowe nie faoprzekracza2 mm na 1 mi nie
wiecej niz 4 mm na wysok&i pomieszczenia, odchylenia poziome nie mpzekracz&3 mm na 1 m i ogétem
6 mm na calej diugi sciany.
4. Sprawdzenie uksztattowania powierzchni i kydev przecgcia sk ptaszczyzn.
Na powierzchni tynkdw niedopuszczalne jest wystvanie: wykwitow solnych, trwatyciladow zaciekow,
odparzeni i pcherzy, pknie¢, wypryskéw i sgcznien wskutek obecniei niezgaszonego wapna lub gliny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST "Gzegolna”
7.2. Jednostki obmiarowe

Roboty tynkarskie
Podstawowa jednostka obmiarowa jest tynkowanych powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaze odbioru robét podano w ST "Gzevgolna"
8.2.0dbiér robot tynkarskich

Uksztattowanie powierzchni, krawzie przecjcia powierzchni oraz katy décienne powinny by
zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzey i odchylenie kraedzi od linii prostej - nie wiksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
- pionowego: nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie gdej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego: nie wksze niz 3 mm na 1 m i ogétem niegagj niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi€iany, belki itp.).
Niedopuszczalneamastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkéw roztworéw soli przenikggych
z podtaza, pikni itp.,
- trwaleslady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek nie dostatecznej
przyczepnéci tynku do podioga.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w ST "Gé®gdélna” zasady rozliczenia i
ptatndici winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa: Grzegorz $agi PROFI Ustugi Inwestycyjne
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j
- Remont pomieszcaez budow wewretrznej instalacji wentylacyjnej wraz z termomodertp (dociepleniem
scian zewrtrznych i stropodachu ) budynkayteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy Blelzackiej 176.
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
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10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techrecz

PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1: 2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw. C&el: zaprawa tynkarska
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania przy odbiorze.
PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budgywh

PN-B-19701: 1997 Cementy powszechnego ubytku

PN-B-30020: 1999 Wapno

PN-EN 13139: 2002 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Ggd. Skiad, wymagania i kryteria zgodsud dotycace
Cementow powszechnego ubytku

PN-EN 459-1: 2002 Wapno budowlane &zk Definicje, wymagania i kryteria zgodéwm

PN-B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suctieszanki tynkarskie
PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlaips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjiikpobierania probek, badanie i

Ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody o odzyskane
procesow produkcji betonu.
Karty techniczne produktéw i instrukcje producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5) SST : sufity podwieszane kasetonowsgianki dziatowe,

Obudowy i sufity podwieszane z piyt g-k, CPV- 4541m0-4
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaigzykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych kasetynh oraz z wykonaniertianek dziatowych,
obudéwsciennych i sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowotkabwych dotycgcych zadania: Remont
pomieszczé z budowy wewretrznej instalacji wentylacyjnej wraz z termomodeeup (dociepleniengcian
zewretrznych i stropodachu ) budynkayteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy Blelzackiej 176.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robot objych SST
W szczegolnéci zakres robdt obejmuje:
A) sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wjieniem piytami z wetny szklanej, format: 600x60h
B) sufit podwieszany wsgowy z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktych na metagjwonstrukcji nénej, jedna
warstwa pokrycia
C) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych zwyktynh pojedynczej konstrukcji &ioej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 100-02
D) scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych zwykiyoh pojedynczej konstrukcji sieej, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym 75-02
E) obudowy z piyt gipsowo-kartonowych zwyktych rn@jgrynczej konstrukcji rimej, z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowym 50-01
F) wzmocnienie otworéw systemowymi profilami UA1Pptzed osadzeniem stolarki
1.4.Podstawa opracowania
Podstaw formalna opracowania stanowi umowa zawarta miésegstorem a jednostkProjektovy.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygze materialtéw budowlanych podano w ST "&zegdina”.
2.2.Materiaty
Do wykonania robét przewidujeeszastosowanie nagtujacych materiatéw:
2.2.1. W zakresie oktadzin gipsowo-kartonowych:
- plyty gipsowo-kartonowe: zwykte gr. 12,5 mm
- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane sufie CD27 x 0,75 mm
- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane sufie UD30 x 0,75 mm
- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane tmfie systemowe do sufitdbw krzywoliniowych
- akcesoria dodatkowe, jak: wieszak obrotowy, va&sgorny, 4cznik krzyzowy, facznik wzdheny,
- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowa@enne C100, C75, C50
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- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowasmenne U100, U75, U50
- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UMl@o wzmocnienia otworéw drzwiowych
- katowniki stalowe dodczenia profili UA100
- wkrety do piyt gipsowych
- kotki metalowe do sufitbw podwieszanych
- kotki rozporowe
- gips szpachlowy
- tamy pokczeniowe perforowane
- narazniki ochronne perforowane
- wetna mineralna do izoladjtianek dziatowych gr. 5i 7 cm
2.2.2. W zakresie sufitbw podwieszanych z wetnyasmyj, format — 60x60 cm
- panele sufitowe ze sprasowanej wetny szklanepébn 60x60 np. produkt firmy Echo (lub alternatywny
analogicznych wigciwosciach), seria Fokus A.
- plyty Fokus A stosuje siwszdzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, aleswsidowo prosty sufit
podwieszany. Echo Fokus A charakteryzugevidoczna konstrukcja soa. Plyty g tatwe w demontau.
System sktada siz ptyt Echo Fokus A i konstrukcji oej Echo Connect. Przybtina waga catego systemu
wynosi 3kg/m2. P3yty wykonane st z prasowanej wae#kjanej o duseejgtolIci. Powierzchnia licowa pokryta
jest pow3oka Zakute FT, powierzchnie tylna p3yt@egpieczono welonem szklanym. Kraizie s*
zagruntowane.
Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowageszkowo.
- istnieje maliwo$¢ demontau pojedynczych piyt
- stalowa konstrukcja systemowa Connect ocynkowakelorze biatym: profil gtéwny 3600 mm, profil
poprzeczny dtugi 1200 mm, profil poprzeczny kr&RD mm, latownik przyécienny 3000 mm
- sprezynka wieszaka ocynkowana
- druty wieszakowe ocynkowane
- sprezynki dociskowe do piyt
- kotki rozporowe do mocowaniatownika doscian
- stalowe kotki do mocowania konstrukcjismej do sufitu
3. SPRZET | MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotyaee sprztu i maszyn podano w ST "C&eogdlna”.
Roboty mana wykona recznie lub przy iyciu dowolnego typu spegu.
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w ST "Gzevgolna".Wykonawca jest zoboyziany
do stosowania tylko takicdrodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych
materiatow.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotygee wykonania robét podano w ST "Geegdlna”.
5.2. Wykonanie sufitow podwieszonych i obudéw z phg-k:
- wytrasowanie miejsc monta
- zamocowanie wieszakéw do stropémego za pomeackotkéw metalowych
- poziomowanie konstrukcji Boej sufitu i zamocowanie profilu UD daian
- wykonanie konstrukcji imej sufitu z pomogtacznikéw i profilu CD
- przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do konktjurusztu za pomagchlachowketow
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
- nalazenie aluminiowych narodnikéw perforowanych
- szpachlowanie wgpne spoin plyt i stykbéw zé&ianami
- zabezpieczenie spoirétaa zbrojca
- szpachlowanie wykazapce i wygtadzanie spoin
5.3. Wykonaniescian z piyt g-k:
- wytrasowanie miejsc monta
- zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalotwyd do stropow i podtdg kotkami rozporowymi
- zamocowanie stupkoéw z ksztattownikéw profilowahye i UA (w przypadku otworéwégieznicowych) do
listew poziomych U
- wykonanie stela u saego z profili stalowych do obudowy szachdw instgjiaych
- utlozenie wewatrz scianki ptyt z welny mineralnej
- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do ruszipomog blachowketéw
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
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- nalazenie aluminiowych narodnikéw perforowanych

- szpachlowanie wgpne spoin plyt i stykéw zéianami

- zabezpieczenie spoirétaa zbrojca

- szpachlowanie wykaczapce i wygtadzanie spoin

5.4. Sufity podwieszane z paneli 60x60 cm ze sprasmej wetlny szklanej:

- wytrasowanie rozmieszczenia wieszakéw i podstasydenstrukcji nénej pod strop podwieszony
- zamontowanie elementéw rusztu stalowego

- mont& piyt sufitu podwieszanego z wetny z uwadtieniem dwietlenia (opis éwietlenie w brany
elektrycznej)

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogoine

Ogoblne wymagania dotygee kontroli, jakéci podano w ST "Cz¢ ogdlna”

6.2. Okladziny gipsowo-kartonowe:

Poszczegoblne etapy wykonania obudowy z ptyt gipskartonowych powinny byodebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt teaynpotwierdzé wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola, jakdci robét powinna obejmowa
- kontrole elementéw sktadowych
- kontrole wykonania obudowy z piyt g-k zgodnierzgdmiotowymi normami i przepisami
- kontrole wykonania obudowy z piyt g-k zgodnie akbmentacj Projektows materialy przeznaczone do
wbudowania musza posiadadpowiednie atesty oraz bygaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatlow orakuhentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
6.3. Sufity podwieszane z welny szklanej:

Sprawdzenie, jakei rob6t powinno obejmowakontrole:

- elementow sktadowych, w tym: wieszakéw zgodniexnoscia i rozpietoscia punkéw montaowych, jakdci
umytych materiatéw rusztu sufitu podwieszonegozejd umytych elementéwadznikowych, piyt z welny
mineralnej

- wytrasowania i monta konstrukcji nénej sufitbw podwieszonych

- rozstawu wieszakow ¥oych

- wypoziomowania konstrukcji soej

- montau profili montazowych sufitu podwieszonego

- jakoéci oraz zabezpiecaq. pa.

- wykonania catéci prac zgodnie z Dokumentadprojektovs,

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiadpowiednie atesty oraz byaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega naaliaj ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaroeah
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST "Gzegolna”

7.2. Jednostki obmiarowe

Podstawowa jednostka obmiarowa jedt m
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w ST "Gzeogodlna”.
8.2.Zasady odbioru

Poszczegolne etapy wykonania obudowy z plyt gipskartonowych i sufitow podwieszanych z wetny
powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nad@athioru robét (stwierdzenie wykonania
zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dof@imspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykorawc
robét do odbioru. Odbiér powinien bprzeprowadzony w czasie uliaviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w
Terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiofydt zanikajcych i ulegajcych zakryciu nakey
prowadzé w miar postpu robdt, kontrolujc ich, jaka¢. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty naly uzn& za zgodne z wymaganiami.zéé chocia jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty naly uzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wefedytuaciji Wykonawca
jest zobowizany doprowadziroboty do zgodnii z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawigg do
ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w ST "Geegdlna”.

Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa: Grzegorz Sagi PROFI Ustugi Inwestycyjne
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany: Remont pomieszazebudovy wewretrznej instalacji wentylacyjnej wraz z
termomodernizagj(dociepleniengcian zewntrznych i stropodachu )
budynku uyteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Adnsitnacyjnego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176.
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia technice

Wymagania techniczne wykonania robo6t dlag:
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.rdégania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych. Roboty
Ogodlnobudowlane (aktualnie obawijace)
- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
- przepisy bhp
- Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budetwa ogélnego wydany przez
Centralny Qrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogoélnego iatdmi:
- lekkie sciany dziatlowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych
- system lekkicl$cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztalowym,
- okladziny i ostony konstrukcji budynkéw z ptytpgiowo-kartonowych,
- sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowychzopyt gipsowych
Dzwigkochtonnych i dekoracyjnych,
- wyprawy gipsowe
- Instrukcje techniczne producentéw zastosowanyatenatow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

6) SST: warstwy podpoditogowe, posadzki, oktadzin§cienne, CPV- 45430000-0

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaigzykonania i odbioru robot
Budowlanych zwjzanych z robotami posadzkarskimi i oktadzinaaién dotyczcych zadania: Remont
pomieszczé z budovg wewrgtrznej instalacji wentylacyjnej wraz z termomodestp (docieplenienscian
zewrgtrznych i stropodachu ) budynkuayteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy Blelzackiej 176.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres rob6t obgtych SST

W szczegélnéci zakres rob6t obejmuje:
-doczyszczenie podtoga z resztek kleju po ugepiwyktadzinie PCV
-gruntowanie podtoga preparatami gruatyjmi
-wykonanie warstwy wyrownagej i wygtadzaicej z zaprawy samopoziomggj grubdci 3 mm
-wykonanie posadzek grosowych wraz cokolikami
-mont& posadzki systemowej homogenicznej PCV
-przy posadzkach wykoti@okoliki na wysoké¢ 6 cm z tego samego materiatu.

Dla cokolikow z wywingtego PCV w nargnikach naley stosowé podktadki wyokaglajace.

1.4.Podstawa opracowania

Podstaw formalna opracowania stanowi umowa zawarta miéulagstorem a jednostka
Projektova.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze materialtéw budowlanych podano w ST "&zegdina”.
2.2.Materiaty

Podstawowe materiaty:
2.2.1. Zaprawa samopozioraof
- masa samopoziomiga (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzdiliviajaca wykonanie warstwy
gr. 2-3 mm, posiadaga dopuszczenie do stosowania w budownictwie
2.2.2. Preparat gruntgy
- preparat gruntggy do podiay mineralnych posiadagy dopuszczenie do stosowania w budownictwie
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2.2.3. Piytki ceramiczne gresowe oraz materiatyatioaive
Komunikacja - Piytki ceramiczne ,gres”, klejone plodiaza klejem elastycznym; spoiny niengddiwe. Plytki
nalezy dobra w nawhzaniu kolorystycznym i wielkiziowym posadzki istniagej sali — z wykaczeniem
powierzchni ptytek antyptizgowym (nieszkliwionym).
1. Piytki powinny odpowiadanastpujacym normom:
— PN-EN 176: 1996 — Plytki i ptyty ceramiczne praaoe na sucho o matej nadiwosci wodnej EK3%.
Grupa B I.
— PN-EN 177: 1997 — Plytki i ptyty ceramiczne praaoe na sucho o nakliwosci wodnej 3%<E< 6%. Grupa
Bl a.
— PN-EN 178: 1998 — Plytki i ptyty ceramiczne praaoe na sucho o nakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
B Il b.
— PN-EN 159: 1996 — Piytki i ptyty ceramiczne pnaaoe na sucho o nakliwosci wodnej E>10%. Grupa B
Il
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaiedokumentacja projektowa, szczegdélnie dotyczy to
piytek, dla ktérych musza bykreslone takie parametry jak np. stopigcieralndgci, mrozoodporn& i
twardas¢.
2. Kompozycje klejce i zaprawy do spoinowania kompozycje &bej do mocowania ptytek ceramicznych
musza spetniawymagania PN-EN 12004: 2002 lub odpowiednich aprédéchnicznych. Zaprawy do
spoinowania muszspetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomo
3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i adikin to:
— systemowa listwa maskigia z elementami mocigymi do zakrycia palczei réznych posadzek (w progach
drzwiowych)
—érodki ochrony ptytek i spoin
—érodki do usuwania zanieczyszéze
Wszystkie ww. materialy musza niettasnaci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosovedery wode
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budawd. Woda do betonéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moje bgtosowana wodoggowa woda pitna.
2.2.5. Posadzka PCV zwykta i antyelektrostatyczna
W pomieszczeniach biurowych — Wyktadzina homogerad2CV (rulon), bezkierunkowa, grugaeralngci T,
klejona do podtoga /wyktadzina np. f-my Turketfpt§ranit lub alternatywna o analogicznych sefavosciach/
w pozostatych pomieszczeniach — wyktadzina antyedstatyczna PCV z grafitowa warstwa przewgady
klejona do podiaa, z instalag uziemiajca z tdmy miedzianej, klejonej na klej przewagty. /Wyktadzina np.
f-my Turketti typ Granit SD lub alternatywna o amgitznych whaciwosciach/ naley stosowa dodatkowe
elementy montaowe zgodnie z technologia producenta. W trakcietadonvyktadzin naley sciste kierowa
sie wytycznymi technologicznymi producenta.
2.2.6. Kamienna okfadzingienna
1. Oktadzina kamienna z piyt trawertynach gr. Ivh s = 43 cm — identycznych z okladgirealizowan w sali
operacyjnej
2. Spoiny pomjdzy ptytami — nalgy wykonat z systemowego profilu aluminiowego
3. W celu unikngcia przebarwig ptyt kamiennych nals/ stosowa specjalny klej do klejenia kamieni
naturalnych na biatym cemencie
4. Impregnat do impregnacji kamienia naturalnego

3. SPRZET | MASZYNY
3.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogélne wg ST "Cg&eogdlna”. Roboty mona wykotaigcznie lub przy umyciu dowolnego
typu sprztu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "C&eogolna".
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
stan i jakd¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogélne wg ST "Cg&eogdlna”.
5.2.Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z masy samopoZiuJjacej
5.2.1. Przygotowanie podioga
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Podiaze naley oczyéci¢ mechanicznie, np.: przéeutowanie, frezowanie lub skucie (nie szlifaya
Podtoga zattuszczone olejami lub smarami dgdituodpowiednim preparatem i/lub wypaliStabe lub mikkie
podtoga (np. asfalt), mage ulegé spekaniom i odksztatceniom pod wptywem ofpin, usuné. Oczyszczone,
suche, naprawione i starannie odkurzone padiagruntowéasrodkiem gruntujcym i pozostawi do
wyschngcia (3-5 godzin). Warstwa gruntigia zwkksza przyczeprié zaprawy do podfoga, utatwia jej
poziomowanie, zapobiega powstaniciperzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przedazaniem.
Gruntowanie powtorzy jezeli zaprawa bdzie uktadana piniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania.
5.2.2. Przygotowanie zaprawy
Zapraw; wymieszg z woda w proporcji 4,3 | czystej wody na 25 kgtejanieszanki. Parametry zaprawy
kontrolow& na bieaco przy umyciu piecieniowego testu ptyndoi ABS. W przypadku ukladaniaecznego do
naczynia z doktadnie odmierzonasitea wody wsypé zapravg i miesz& przez 2-3 min. za pomaaviertarki
wolnoobrotowej z mieszadiem do uzyskania jednorpoaesy. Odstawi na okoto 5 minut i ponownie lekko
wymiesz&. Przygotowywa porcje, ktére zostarzuzyte w cagu 15 min.

5.2.3. Wykonanie

Wieksze powierzchnie przeznaczone dazatta zaprawy powinny lypodzielone na dziatki robocze za
pomoa samoprzylepnej fmy z gibki. Szeroké¢ dziatki jest uzaleniona m.in.od wydajni@i stosowanej
pompy oraz grubiei nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 m. Prsghody, wpusty, itp. oddziéliv
podobny spos6b. Po wylaniu maszprowadz nazadam grubd¢ za pomog stalowej pacy @atej.
Niewielkie powierzchnie mma uktada recznie. W takim przypadku zalecg siykonywanie prac, przez co
najmniej trzy osoby. W trakcie wysychania materizdlecane jest lekkie wietrzenie pomieszczde naley
unikat przecagdw. Temperatura otoczenia i podtoga w trakcie vykeania prac i przez nagine 7 dni
powinna by wyzsza nk +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membrargielcyjnych Swieze zabrudzenia
zapraw, zmywa woda, stwardniate usuwanechanicznie. Szczegdlnie w przypadku uktadaniaoraog
pomp naley pamktat o czyszczeniu uadizenia i wza , za kadym razem, gdy przerwa w pracydzie diesza
niz 10 minut.

5.2.4.Srodki bezpieczéstwa

Wyréb zawiera cement - wymieszany z woda daje auetialiczny. Podj¢ dziatania zapobiegage pyleniu
lub ochlapaniu zaprawa. Nie wdyéhahroni oczy i skde. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast
przemy woda i zasigna¢ porady lekarza, skérumy¢ mydiem i woda. Przechowywapoza zasigiem dzieci.
5.3.Plytki gresowe

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie niezédne
materiaty, nargdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptanowa
sposob uktadania ptytek. Patnie ptytek naliy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkai¢ i szeroké¢ spoin. Na
jednej ptaszczinie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny jeiédnakowa
szerokd¢ wieksza nk potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowavnymaga wykladzina zawiengja
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadap sé z rownego rodzaju i wielkgi ptytek. Wybor kompozyciji
klejacych zaley od rodzaju ptytek i podtoga oraz wymagstawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. titge ptytek rozpoczynaesod najbardziej
eksponowanego natoika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sina podiae gltadka krawdzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” sizebata
krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycjaddej powinna b§ natlazona rownomiernie i
pokrywa cata powierzchnie podioga. Wielldozebow pacy zalgy od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiai, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.
Zaleca s stosowa nastpujace wielkaci zebow pacy w zalenosci od wielkdsci plytek:
Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji klggej powinna wynosgiokoto 1 m2 lub pozwoli na wykonanie
wyktadziny w chgu okoto 10-15 minut .Grulé warstwy kompozycji klejcej zaleyy od rodzaju i réwnéi
podtoga oraz rodzaju i wielkoi ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm. Po nateniu kompozycji klejcej
uktada st ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc pierwsza plytk nalezy ja lekko
przesun¢ po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgt dla uzyskania przyczepém kleju do
ptytki. Nastpne ptytki naley dotozy¢ do sisiednich, docisst i mikro ruchami odsuit na szeroké& spoiny.
Dzieki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doénicciu ptytki uzyskuje si efekt przyssania”.
Wigksze plytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanyehzewnatrz warstwa
kompozyciji klejcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mona singna¢ naktadajc dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodni powierzchnie przyklejanych piytek. Dla uzyskargdrhakowej wielkéci spoin stosuje
si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagsnastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:

* Do 100 mm - okoto 2 mm

* 0Od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

* 0Od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

*  Powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuryé jego nadmiar, mona tex
usura¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytekepgltakze mocowa listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.
50 x 50 mm - 3 mm
100 x 100 mm - 4 mm
150 x 150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm
Po utazeniu plytek na podtodze wykonuje: siokoty. Szczegoty cokotu powinna okl@ dokumentacija
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek idgenych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sakie
same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowplyitek mazna przysipi¢ nie wczéniej niz po 24
godzinach od ulzenie ptytek. Doktadny czas powiniendgkreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy kra#izie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nalgzwilzy¢ je
woda mokrym dzlem. Spoinowanie wykonujeesiozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawWugowa)
po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zapganalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie mdzy ptytkami
ruchami prostopadle i uknie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera; g powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Wsiewa zaprayynona dodatkowo wygtadzzaokaglonym nargdziem i uzyské wklgsty ksztait
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sioprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gigsidea. Jeeli w
pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgothgowietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu
Wysychaniu spoin poprzez lekkie zwanie ich wilgota gabka. Przed przyapieniem do spoinowania zaleca
sig sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchiyigk. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatejlalpodniesienia, jakei wyktadziny i zwikszenia
odporndci na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mphy¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujcymi. Impregnowane magoy¢ takze plytki.
5.4. Oktadzina kamienna

Sciare podizna pomieszczekomunikacji (strefa wéfia) — na catej wysokei wykonano oktadzig
kamienm z piyt trawertyn gr. 1,5 cm, s = 43 cm . Spoinyngzy ptytami — z systemowego profilu
aluminiowego. W celu unikacia przebarwig ptyt kamiennych naley stosowa specjalny klej do klejenia
kamieni naturalnych na biatym cemencie. Plyty kaméenaley podd& impregnacji impregnatem do kamienia
naturalnego
5.5.Wyktadzina PCV zwykta

Zaleca si monta wykltadziny PCV przez firmyposiadajca autoryzacje producenta wyktadziny.
Wytyczne wykonania posadzki PCV na przyktadzie agkzliny firmy Turketti (mana stosowawyktadzire
innego producenta o analogicznych parametrach)
- podktad pod posadzlnalery wykona: zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotddnie maze by
wieksza nk 3%
- materiaty do wykonania posadzki powinny odpowitadarmom pastwowym lubswiadectwom ITB.
Wyktadzina powinna posiadanadruk lub etykiet na spodzie. Dla klejow, preparatow wygtadezggh i
gruntupcych dodatkowo powinien Bypodany sposéb ich umycia
- stosowane kleje powinny zapewhitawate pohczenie przyklejonej wyktadziny z pociem
- umyte kleje nie powinny oddziatywazkodliwie na podkiad i wyktadzin
- nie dopuszcza siwysigpowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzykiggh w
Postaci fatd, pcherzy, odstagych brzegow itp. Wszelkie zanieczyszczeniaiaieezwltocznie usuit
- do wygtadzania powierzchni podktadu zastosbwasy wygtadzajce zapewniajce
Nalezyta przyczepn& do podktadu, krétki czas wysychania i twardniemiaz nie powoduace obnienia
wihasciwosci wytrzymataciowych podktadu. Grubié warstwy wygtadzajcej 1-2 mm
- do gruntowania powierzchni podktadéw zastosppreparaty o krotkim czasie wkania i schnjcia, niepalne,
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw jogdwych
- do wykaiczania posadzek prZgianach stosowaodpowiednie listwy cokotowe
- do 3!czenia arkuszy stosaysznur spawalniczy (4 4-5 mm) z materiadu jak azkus kolorze dostosowanym
do koloru spawanej wyktadziny
- do wykaiczania powierzchni posadzki z marketu stososygecjalne pasty emulsyjne nie oddziate
szkodliwie na wyktadzigi na zdrowie
- do wykonania posadzki z marketu prayst po zak@czeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu surowego,
wykonczeniowych i instalacyjnych po ich prébidrieniowej
- w trakcie wykonywania w/w robét temperatura w pesaczeniach powinna wyndéshin. 15°C (tak e na kilka
dni przed robotami oraz w okresie wysychania klegpgdktad powinien kiydoktadnie oczyszczony i
odkurzony. Jdi podktad wykazuj&lady pytu, to naley go zagruntowa
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- sposob utgeniasciste wg instrukcji danego produktu
- spoiny hczeniowe powinny przebie§arostopadle déciany z oknami. W olgbie intensywnego ruchu nie
stosuje si spoin podczeniowych.. Sztukowanie arkuszy na digigest niedopuszczalne
- styki arkuszy powinny kiydopasowane przez jednoczesne pepgeiobu zachodzych na siebie arkuszy.
Spoina nie powinna lBywicksza nk 0.5 mm
- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynbsie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugc spoiny w
pomieszczeniu
- powierzchnia posadzki z tar ketu powinna bywna i pozioma. Dopuszczalne nier6Weiqrzy badaniu
dwumetrowa tata nie powinny bwicksze nz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posaddki
ptaszczyzny poziomej nie powinnodwicksze nk 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.
- polaczenia posadzki z marketu z innymi posadzkamizyalykona za pomog listew progowych

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli, jakéci podano w ST "Cz¢ ogélna”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét zwzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniomvipmy
podlegé& materialy, ktére Beda wykorzystane do wykonanlzdtmraz podtoga. Wszystkie materialy - plytki,
kompozycje klejce, jak rownie¢ materialy pomocnicze musgpetnig wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiagerametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. ikda partia
materiatdw dostarczona na budpmusi posiadacertyfikat lub deklaracje zgodéw stwierdzajca zgodnéc
whasndaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno byvykonane bezpmednio przed przyspieniem do wykonywania rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyrrokontrolnych powinien obejmowa
- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzglem wymaganej szorsté@, wystpowania
ubytkéw i porowatéci, czystdci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwrigi podktadu, ktére przeprowadza girzyktadajc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tag,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (doki& za pomog 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownasci i spadkow naley wykona z doktadnécia do 1mm
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnygirzeciwskurczowych dokorg
pomiardw szerok&i i prostoliniowdci
- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi. Wyniki badan powinny wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu geaawidtowa¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidtowé¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinnyadg€ysprawdzenie technologii
wykonywanych rob6t, rodzaju i grukm kompozycji klejcej oraz innych rob6t ,zanikagych".
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczegétio
- zgodndci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmian&tdére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowgici przygotowania podiy,
- jakdsci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowdci wykonania krawdzi, narody, stykéw z innymi materiatami i dylatacj
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocnearhggwyniki badan dokonanych przed przyseniem
robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czydoidkontrolnych dotycacy wyktadzin podtég i oktadzigcian
powinien obejmow&
- sprawdzenie prawidtovioi utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bami odcien nalezy
Sprawdzé wizualnie i poréwné&z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcéytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyapomog taty kontrolnej dtugéci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomigdzy fata a badana powierzchnia rglenierzy z
doktadndgci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnigtego wzdtd spoin na catej ich
dtugdsci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych attkinscian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzinscian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 1 mm,
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- sprawdzenie zwiania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveagiiewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym nargdziem); charakterystyczny gtuchywiek jest dowodem nie zaiania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pomoogledzin zewrtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wiell&i 1 m2 naley zmierzy¢ szeroké¢ spoin suwmiarka z doktadéma do 0,5 mm
- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjzaobét lub grubéc¢
okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).
Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.liefsaego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisamymez przedstawicieli inwestora (zamawi@go) i
wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce wyktadzin i oktadzin
6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna si@@tnastpujace wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna migdnakowa barewzgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin, dla
ktérych r&norodna¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej przyczepngxi tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydaweagtuchego odgtosu,
- gruba¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadzinypéaszczyzny poziomej (mierzone tata disigjc® m) nie
powinno by wigksze nk 3 mm na diuggi faty i nie wiksze nk 5 mm na catej diugei lub szerokéci
posadzki,
- spoiny na catej dtudai i szerokdci musza by wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej mdwinno wynosi wigcej niz 2 mm na diugéci 1 mi 3 mm
na calej diugéci lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpamie 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w pkoje,
- listwy dylatacyjne powinny hiyyosadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja predia.
- dopuszczalne odchylenie kreazi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmpgkracza 2 mm na
dhugasci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej powinno przekracze2 mm na diugéci 2 m,
- elementy wykéczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumengadnstrukcp producenta.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST "Gzegdlna"
7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawowa jednostkami obmiarowyri ;12, m, szt..
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST "Gzepgdlna™
8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elememt@legajcym zakryciu g podtoga.
Odbiér podtég musi hydokonany przed rozpoeziem rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraauev.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmona uzné podtaza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwadio przysipienia do robét wykladzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny pagimie powinno b§ odebrane. Wykonawca
zobowhzany jest do dokonania naprawy po@tgoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i pamow
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa pesinaliwa (szczegoélnie w przypadku zaonej
wytrzymatdici) podtaze musi by skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustaleniaizane z dokonanym
odbiorem robo6t ulegagych zakryciu (podtég) oraz materiatow naleapisé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@mspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budwy
8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgsciowego robét
dokonuje st dla zakresu okéonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pdbjorze ostatecznym
robdt. Celem odbioru gciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usteregalizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbioremkmowym. Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer
obecndci kierownika Budowy. Protokét odbioru giowego jest podstawa do dokonaniasciowego
rozliczenia robot jeeli umowa taka formprzewiduje.
8.4. Odbiér ostateczny (kdécowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczna @aerczywistego wykonanie robét w odniesieniu daresit (ilGci),
jakosci i zgodndci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostatecznyotholie komisja powotana przez
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zamawiajcego na podstawie przedmych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw orazatwnej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji prezas jej dziatalni@i powinna okréla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowzany jest przediy¢ komisji nastpujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczego6towe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotygxmi toku prowadzonych robot,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje dwci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- protokoty odbioru podize,
- protokoty odbioréw cgsciowych,
- instrukcje producentéw dotysze zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiana jest zapozaaie przediazonymi dokumentami, przeprowadsiadania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs&d] poréwna je z wymaganiami i wielkiziami toleranc;ji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokahaceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinope@wvinny by
odebrane, jeeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw pozytywne i dostarczone przez wykonawiokument g
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. 2eli chociaby jeden wynik badan byt negatywny
wyktadzina lub oktadzina nie powinnadprzyjgta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych
rozwigzan:
- jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzirg lub okladzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymageanie zagracaj bezpieczastwu wytkownika i trwatdci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku ustal@mownych,.
- w przypadku, gdy nieaamozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykange ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.
W przypadku nie kompletdoi dokumentéw odbiér moje bydokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego | Wykonawcy.
Protokét powinien zawieta
- ustalenia podge w trakcie prac komisji,
- ocerg wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskakiem mazliwosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru kacowego jest podstawa do dokonania rozliczeniec&wego ponidzy zamawiajcym a
wykonawa.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pb uptywie okresu gwarancji, ktérego dtdggest okrélona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest octaau wyktadzin i okladzin pozytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresiergueinych robo6t poprawkowych zaygianych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjnydekonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin
i oktadzin z uwzgidnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg robot". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gmneyjnej, negatywny do dokonania potnace
wynikajacych z obnionej, jakdci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zawaey powinien zgtosi
wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
8.6. Warunki odbioru oktadzin z ptytek ceramicznych

Badanie podi#a, zalegnie od jego rodzaju (mur ceglatyany z elementéw prefabrykowanych, tynk),
nalezy przeprowadzazgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych tdinédowlanych. Badanie powinno
polega na:
- sprawdzeniu protokotéw odbioru rob6t poprzedeggh,
- sprawdzeniu przygotowania podéo
Badanie podktadu lub warstwy wyréwnawczej ngley przypadku klejenia ptytek zbadgruba¢ warstwy
kleju. Prawidtowd¢ wykonania podktadu powinna bgprawdzana przy odbiorzeegziowym przez ogidziny
zewrgtrzne i pomiar. Badanie materiatow oktadzinowy@went. klejow (w przypadku oktadzin z plytek
przyklejanych) naliey przeprowadz&apaosrednio na podstawie gaiadczei, o jakaci i zapiséw w dzienniku
budowy. Bezpérednio naley sprawdza dobor kolorystyczny piytek, brak rys lub odpryskitge badanie
gotowe]j oktadziny powinno poledaa sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiearktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy @viek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

20



- prawidtowdci przebiegu spoin przez naghiecie cienkiego sznura wzahowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyle doktadnécia do | mm (sprawdzenie za ponagaoziomicy i pionu
murarskiego),
- prawidtowdaci uksztattowania powierzchni oktadziny przez pazgie w prostopadtych do siebie kierunkach
taty kontrolnej o dtugéci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadzimpomiar wielkGci prz&witu za
pomo@ szczelinomierza z doktadémia do 1 mm,
- wizualnym szerokéi stykéw i prawidtowdci ich wypetnienia, a w przypadkach badygch watpliwosci -
przez pomiar z doktad§oia do 0,5 mm,
- jednolitasci barwy ptytek.
8.3.Wyktadzina PCV
Odbioér kaicowy posadzki:
- wykonana posadzkporowna z projektem — oghdziny, pomiary
- sprawdzt, jakas¢ umytych materiatow
- sprawdzé dotrzymanie warunkéw ogélnych wykonania robot e, wilgotngciowe)
Na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
- sprawdzt wyglad zewretrzny przez ogldziny ,wzrokowe”
- sprawdzé prawidtowdi¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m tata)
- sprawdzé pofaczenie posadzki z podktadem (edginy, nacisk, opukanie)
- sprawdzé prawidiowa¢ osadzenia w posadzce krateiekowych, wkiadek
Dylatacyjnych itp. (przez ogliziny)
- sprawdzé prawidtowa¢ wykonania stykéw materiatléw posadzkowych (prosipips¢, szeroké¢ spoin)
- sprawdzt wykonczenie posadzki i prawidtowé zamocowania cokotow
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w ST "Geegdlna"
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa: Grzegorz Sagi PROFI Ustugi Inwestycyjne
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej: Remamijgszczé z budovs wewretrznej instalacji
wentylacyjnej wraz z termomodernizagflociepleniengcian zewrtrznych i stropodachu ) budynku
uzyteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Adnsinacyjnego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176.
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia technice

PN-1SO 13006:2001
PN-EN 87:1994

PN-EN 1SO10545-1:1999
PN-EN 1SO10545-2:1999

PN-EN 1SO10545-3:1999
PN-EN 1SO10545-4:1999
PN-EN 1SO10545-5:1999
PN-EN 1SO10545-6:1999
PN-EN 1SO10545-7:2000
PN-EN 1SO10545-13:1990
PN-EN 1SO10545-16:2001
PN-EN 101:1994
PN-EN12004:2002
PN-EN13888:2003

PN-EN13813:2003
PN-88/B-32250

Plytki i ptyty ceramiczne. Déja, klasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie.
Plytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

Wiasciwosci i znakowanie.

Plytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki odbioru.
Plytki i ptyty ceramicznenaczanie wymiaréw i sprawdzanie, j&&io

Powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie nagkliwosci wodnej, porowateci

Otwartej, gstasci wzglednej pozornej orazegtasci catkowitej.

Ptytki i ptyty ceramiczne.n@zzenie wytrzymakei na zginanie i sity

tamiace;j.

Ptytki i ptyty ceramiczne.maezenie odporrai na uderzenia metoda

pomiaru wspétczynnika odbicia.

Piytki i ptyty ceramiczneraczenie odporsoi na wgkbne

scieranie ptytek nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramicznezrfaczenie odporioi nascieranie powierzchni

piytek szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramicznen@czenie odporgoi chemiczne;j.
Plytki i ptyty ceramicznen@czenie matych réwnic barw.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemiarddci powierzchni wg skali

Mohsa.

Kleje do plytek. Definicje i wyngama techniczne.

Zaprawy do spoinowania plytek.imee i wymagania techniczne.
Podktady podtogowe oraz matedatich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzywuszinych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmddowlanych Wymagania ogélne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2005 rok.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowch tom 1 cz& 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

*  Warunki techniczne wakowania i odbioru robét butiowch czé¢ B zeszyt 5 Okladziny i

*  Wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 20k.

* Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydahikas - 2001 rok.

e Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998 rok.

» Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceregigganie Ceresie - 1999 rok.

» Katalog wyrobéw Ceresie, wydanie Ceresie - 2001 rok

e Instrukcje techniczne producentéw zastosowanycletiaddw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

7) SST: roboty malarskie, CPV - 45442100-8
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaigzykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z robotami malarskimi dotyexch zadania: Remont pomieszézebudow wewrgtrznej instalaciji
wentylacyjnej wraz z termomoderniza¢focieplenienscian zewntrznych i stropodachu )
budynku uyteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Adnsitnacyjnego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robo6t obgtych SST
Sciany — do wysokéxi 1,6 m malowane farbami na baziavic akrylowo-kopolimerowych.
Powyzej (w tym rownie sufity w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszbnyaz z sufitami z plyt gipsowo-
kartonowych) — malowanie zmywalnymi lateksowymbi@mi akrylowymi.
W szczegolnéci zakres obejmuije:
A) tugowanie farby olejnej z tynkévcian
B) przecieranie istniegych tynkéw z usurciem powtoki malarskiej, naprawahmnie¢ i zarysowa w
istniejacych tynkach
C) wykonanie gtadzi gipsowych jednowarstwowychpazhlowanie wyrdwnawcze przed malowaniem
D) przygotowanie podiyy do malowania - gruntowanie gruntem do pagitmineralnych
F) malowaniescian farbami na bazigywic akrylowo-kopolimerowych
G) malowaniecian i sufitow farbami lateksowymi
H) renowacja parapetow okiennych weitvanych z lastryko. Dwukrotne malowanie farthlorokauczukow z
jednokrotnym szpachlowaniem
I) mycie podtdg po robotach malarskich
1.4.Podstawa opracowania
Podstaw formalna opracowania stanowi umowa zawarta miésegstorem a jednostka projektowa.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygze materialtéw budowlanych podano w ST "&zegdina”.
2.2.Materiaty do rob6t malarskich
Wszystkie materiaty malarskie powinny posiadéosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz kagtproduktu, kart charakterystyki i atest higieniczny. Kolorystylealf zgodna z
dokumentacja projektowa.
Stosowane materiaty:
- farby lateksowe zmywalne
- farby na bazieywic akrylowo-kopolimerowych
- farba chlorokauczukowa
- rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych ogdélnego stesnia
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- kit szpachlowy olejnaywiczny ogélnego stosowania
- srodek gruntujcy do podtay mineralnych
- gips szpachlowy
- $srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza
- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow
- do przygotowania farb zarabianych woda maktosowd wode odpowiadaica wymaganiom normy PN-EN
1008: 2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofgigrania probek, badanie i ocena przydatnaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z prowgsrodukcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych enoj
by¢ stosowana tylko wodoggowa woda pitna.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1.Wymagania ogo6lne

Wymagania ogélne wg ST "Cg&eogdlna”.
Roboty mona wykonarecznie lub przy umyciu dowolnego typu sghtz. Sprzt i narzdzia do wykonywania
robét malarskich. Do wykonywania robét malarskiethery stosowa:
- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysria podtaa
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pedzle i watki
- mieszadta naglzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do potggania
Kompozycji sktadnikow farb
- agregaty malarskie ze gparkami
- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogélne wg ST "Cg&eogdlna”.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
stan i jak@¢ transportowanych materiatéw. Transport materiadi@wvobo6t malarskich w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urdzen i srodkdw transportu. W czasie transportu npleabezpieczyprzewaone
materiaty w sposéb wykluczajy uszkodzenie opakowaW przypadku diych ilosci materiatéw zalecane jest
przewaenie ich na paletach i ubycie do zatadunku oraladumku uradzen mechanicznych. Do transportu farb
i innych materiatéw w postaci suchych mieszanekpakowaniach papierowych zaleca sbywa
samochodow zamkgtiych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mog&aszystywa& samochody
pokryte plandekami lub zamkié. Materialy do rob6t malarskich najesktadowa na budowie w
pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogélne wg ST "Cg&eogdlna”.
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mona prayst po catkowitym zakaczeniu
Poprzedzajcych rob4t budowlanych oraz po przygotowaniu i kolnpodtozy pod
Malowanie i kontroli materiatow.
Wewmtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitw mona wykonywapo:
- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z vagkiem zalojenia urmdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montporaz armatury awietleniowej (gniazdka, wygtzniki itp.)
- wykonaniu podiay pod wyktadziny podtogowe
- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.,
Jeili stolarka nie zostata wykczona fabrycznie drugie malowanie ina wykonywa po:
- wykonaniu tzw. biatego monta
- utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych) z przybiciem
listew przyéciennych i cokotow
- oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Warunki przystapienia do robét malarskich
5.3.1. Wymagania dotygze podiay pod malowanie
A) Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzen
tynkow powinny by usunite przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zat@otedwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byozbawiona zanieczyszezénp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
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2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnylnyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdazo
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia éymkie powinna wykazywasladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkoleayanaprawé odpowiednia zaprawa.
3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyaie powinna przekraczavartasci 6%.
4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywiny¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
B) Tynki pocienione powinny spetriidakie same wymagania jak tynki zwykte.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny kbyprowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosfarych (w przypadku rob6t malarskich zetvanych)
- w temperaturze nie r8zej nk +5°C, z dodatkowym zastrzeleniepe, w cagu doby nie
Nastpi spadek temperatury pasj 0°C
- w temperaturze nie vigzej nk 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura podnie przewyszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)
- w przypadku wysipienia opadoéw w trakcie prowadzenia rob6t malatspiewierzchnie $wiezo pomalowane
(niewyschngte) naleyy ostonit
- roboty malarskie mina rozpocaé, jezeli wilgotnos¢ podtaza przewidzianego pod malowanie nie przekracza
wartasci 6%
- elementy, ktore w czasie robét malarskich molgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, halabezpieczyi
ostoni przez zabrudzeniem farbami
- prace malarskie natg prowadzt zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra poaizawieré:
« informacje o ewentualnydrodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowa
* spos6b przygotowania farby do malowania
* sposOb naktadania farby, w tym informacje o edziach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie)
« krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw
« zalecenia odrimie mycia nargdzi
« zalecenia w zakresie bhp
5.5. Wymagania dotycace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyérlz lateksowych.
Powtoki z farb lateksowych powinny:
- rownomiernie pokrywapodiaa, bez przéwitéw, plam i odpryskéw
- niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mjkka tkanina bawetniana
- nie mi& $ladéw rdzla
- w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjekimya
- by¢ odporne na zmywanie woda (za wtigem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych)
- nie mie przykrego zapachu
5.5.2 W przypadku malowania na powierzchniachégoych tynkéw powinny b§ witasciwie przygotowane:
- odkucie tynkéw skorodowanych
- potazenie nowych tynkow i doktadne pgkenie z istniejcymi tynkami
- usuniecie starych powtok malarskich
- naprawa pknigé
- lokalne przeszpachlowania i wyrGwnania powierz¢inkows.6.Wykonywania powtok malarskich.
- gruntowanie - zgodnie z instrukcja producenta
- powtoki z farb powinny b§ niezmywalne, przy stosowanitodkdéw mygcych i dezynfekujcych
- powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni,
- barwa powtok powinna léyjednolita, bez smug i plam
- powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladéw pdzla
- powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetyczrtypowinny mié€ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzezmarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia
- powtoki powinny mi€ jednolity potysk
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli, jakéci podano w ST "CZg og6lna"
6.2.Kontrola prac malarskich
Sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczna najeprzeprowadi przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowa&ia dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich kolstyka),
kontrole protokotéw badan oraz protokotéw odbiordysciowych podiga i podktadéw. Sprawdzeniu podlega,
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jakos¢ wykonanych prac ze szczegélnym uveziylieniem estetyki wykonania rob6t i sposobu wykdaman
stykow z innymi rodzajami wyki@wzenia powierzchnician.
6.2.1.Kontrola pod tona:

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotoeyalo malowania powinna obejmoéva
- sprawdzenie wygtu powierzchni
- sprawdzenie wskliwosci
- sprawdzenie wyschgtia podiaa
- sprawdzenie czystoi
Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewntrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna wygii¢ nie wczéniej niz po 3 s. Badanie podia
powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsiystdementow przeznaczonych do
malowania. Réwn& powierzchni tynkéw naley sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtay nalezy ocenid& wizualnie, z odlegtéci okoto 1 m, w rozproszonyswietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (Zatkfem powierzchni metalowych) naleocenid& przez
przetarcie powierzchni sucha, czystkar. Wilgotndg¢ podtazy nalezy oceni@ przy umyciu odpowiednich
przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra préblke poditaza i okreli¢ wilgotnos¢ metoda suszarko o-
wagowa. Wyniki badan powinny byoréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie giolu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przgzekiora nadzoru.
6.2.2.Badania powtok:
Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowad#i po zakaczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcggiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrici
Powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego
- sprawdzenie zgod®doi barwy i potysku
- sprawdzenie odpor8o ha wycieranie
- sprawdzenie przyczepw powtoki
- sprawdzenie odporgoi na zmywanie
6.2.3.Metoda przeprowadzania badan powtok malarskiczasie odbioru robot:
A) sprawdzenie wygldu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonyméwietle rozproszonym z odledici
okoto 0,5 m
B) sprawdzenie zgoddo barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnetej powtoki z wzorcem producenta
C) sprawdzenie odporéa powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontragto do powtoki. Powtok nalezy uzn& za odporna na
wycieranie, jeeli na szmatce nie wygtity slady farby
D) sprawdzenie przyczepém powtoki:
Na podtogach mineralnych i mineralno-wtoknistychrzez wykonanie skalpelem siatki ngcprostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek wzka stror a nastpnie przetarciu gdzlem nagitej powtoki; przyczepna
powtoki nalezy uzn& za dobra, jeeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie
E) sprawdzenie odporga na zmywanie — przez guiokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlonezsitka
z twardej szczeciny, a ngphie doktadne sptukanie jej woda za pomuoickkiego pdzla powtok nalery
uzn& za odporna na zmywaniez@i piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwigaz jeeli po
wyschneciu cata badana powtokadrie miata jednakowa baew nie powstan przewity podtoza.
Wyniki badan powinny byporéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apésw Dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@amawiajcego) oraz wykonawcy. slebadania dadg
wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo. Gdy ktérykolwiek z badahod
wynik ujemny, naley usuraé¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykon&powtornie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST "Gzegolna"
7.2. Jednostki obmiarowe
Roboty malarskie podstawavjednostls obmiarow jest m? malowanych powierzchni. Powierzchnie
malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwitiiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potica sk otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchniétago z nich do 0,5 f Dla
scian i sufitéw z profilami cignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, element&iueowych, grzejnikow i rur
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nalezy stosowd uproszczone metody obmiaru. BEan i sufitow z profilami cignionymi lub wklejonymi
ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polegahezeniu powierzchni rzutu i zekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw korygygch. Malowanie opasek i wytlogéviaezy oblicza s¢
odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwail.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru rob6t podano w ST "Gzegodlna".
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementéegapcym zakryciu g
podiaza. Odbior podtay musi by dokonany przed rozpoeziem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nagle
przeprowad badania wymienione w pkt. 6.2. Niniejszej speadik Wyniki badan naley poréwnéa z
wymaganiami dotyczcymi podiazy pod malowanie. Jeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywn
mozna uzna podtaza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumemtgecpjektowa oraz ST i zezwblha
przystpienie do robo6t malarskich. zidi chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtamie powinno b
odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci podtaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygi@nownie przeprowadzbadanie
podtazy. Wszystkie ustalenia zwiane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu (podtgy) oraz
materiatéw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak eadbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru gZciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
Robotach i ich usuniecie przed odbioremdmvym. Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecrigi kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, 2eli umowa taka formprzewiduje.
8.4. Odbiér ostateczny (kécowy)
Odbiér kaicowy stanowi ostateczna oegemrzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczrgprowadza komisja powotana przez
zamawiajcego, na podstawie przedenych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej pednualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéga¢ umowa.
Wykonawca robét obowrany jest przedty¢ komisji nasgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianaokiothanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmmdbwadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailzch robot,
- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawmytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioru podtay,
— protokoty odbioréw cgsciowych,
- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhaig z przedi@gonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejsad], poréwné je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i
5.5 Oraz dokonaoceny wizualnej. Roboty malarskie powinnylmdebrane, jeeli wszystkie wyniki badans
pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym. Jeeli chociaby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malansieapowinna b§
przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan: jezeli to mazliwe nalezy ustalt
zakres prac korygagych, usuné¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami okéonymi w pkt. 5.4 i 5.5 i
przedstawd ja ponownie do odbioru, #eli odchylenia od wymagdanie zagracajbezpieczastwu wytkownika
i trwatosci powtoki malarskiej zamawiagy moje wyrazt zgod: na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obmeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,
— w przypadku, gdy nieasnazliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowiany jest do usuegia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykdria ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.
W przypadku niekompletrsoi dokumentéw odbiér moje Bydokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieta
— ustalenia podje w trakcie prac komisji,
— ocer wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigrsa,
- stwierdzenie zgodnoi lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamowieniem.
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Protokét odbioru kacowego jest podstawa do dokonania rozliczeni@ewego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa.
8.5. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarekio wytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresiergualnych rob6t poprawkowych, zawanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okmekajmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej powtok malarskich, z unedhieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér osiatg
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpsdstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potraceynikajacych z obnionej, jakdci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawigjy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvane wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w ST "Géegdlna”

Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa: Grzegorz Sagi PROFI Ustugi Inwestycyjne
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

Remont pomieszciez budove wewretrznej instalacji wentylacyjnej wraz z termomodestp
(dociepleniengcian zewstrznych i stropodachu ) budynkayteczngci publicznej Miejskiego Zespotu
Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybusiain przy ul. Belzackiej 176.

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia technice

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyrobkiérowe i systemy powtokowe na
Wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja

PN-C-81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wtemvn

PN-C-81907: 2003 Wodorozagiezalne farby nawierzchniowe

PN-C-81921: 2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mt badan

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych (tom |, cz& 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buttowch ITB czé¢ B: Roboty
Wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zetvane i wewrtrzne. Warszawa 2003 r.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja 020

» Instrukcje, karty techniczne produktéw i certyfikaroducentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8) SST: pozostate roboty wykaczeniowe, CPV - 45453000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaigzykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pozostatymi robotami wyktzeniowymi dotycacych zadania:
Remont pomieszcaez budow wewretrznej instalacji wentylacyjnej wraz z termomodeatp (dociepleniem
scian zewstrznych i stropodachu ) budynkayteczndci publicznej Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-
Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy Blelzackiej 176.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robo6t obgtych SST

W szczegolnéci zakres robét obejmuje, zgodnie z dokumentaajpeitowa:
A) przyklejenie nacianach listew winylowych, teksturowanych, barwiohyv masie o szerokoi 20 cm i
grubasci 2 mm
B) monta nawiewek okiennych
C) naprawa fragmentician w miejscu wykucia otworéw na wentylacje medbaim
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D) naprawy uszkodzew pomieszczeniach granigz/ch z zakresem opracowania powstatych na skutek
prowadzenia prac remontowych
1.4.Podstawa opracowania
Podstaw formalna opracowania stanowi umowa zawarta miésagstorem a jednostkProjektova.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw budowlanych podano w ST "&zegolna".
Wszystkie stosowane materiaty powinnylzgodne z dokumentacja i posiadibpuszczenia do stosowania w
budownictwie.
2.2.Materiaty
2.2.1. Listwy winylowe ochronne
Na scianach malowanych pomieszéz@munikacji — na wysokzi 30 cm nad posadzkwykon&
zabezpieczenigciany poprzez naklejenie listew winylowych, tekstuanych, barwionych w masie o szeréio
20 cm i grubéci 2 mm.
2.2.2. Szafka hydrantowa
Stalowa szafka hydrantowa, gkowa o wymiarach 70/75/25 cm
2.2.3. Materialy konieczne do wykonania naprawrfragtu elewacji w miejscu wykucia otworéw na wentjga
mechanicza
2.2.5. Materialy konieczne do wykonania napraw adzkh w pomieszczeniach granigz/ch
Z zakresem opracowania powstatych na skutek progvadzprac remontowych
3. SPRZET | MASZYNY
3.1.Wymagania ogo6lne
Wymagania ogolne wg ST "C&eogolna".
Roboty mana wykona recznie lub przy umyciu dowolnego typu sgitz
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wg ST "Cg&eogdlna”.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
stan i jak@¢ transportowanych materiatéw.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne wg ST "C&eogolna".
5.2. Wykonanie robot:
Roboty naley wykona zgodnie z instrukcjami producentow i kartami tachnymi Produktow.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee kontroli, jakéci podano w ST "Cz¢ ogdélna”
Poszczegodlne etapy wykonania robét powinny diyebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzakd.
ten naley potwierdzé wpisem do Dziennika Budowy. Sprawdzenie, jakoobo6t powinno obejmowa
kontrole:
- zgodnd¢ lokalizacji montau elementéw z dokumentacja projektowa
- zgodnd¢ kolorystyki elementow z dokumentacja projektowa
- poprawndci mocowania do podiy
- kontrole dziatania mechanizmoéw i akmeblarskich
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST "Gzegolna”
7.2. Jednostki obmiarowe
Podstawowymi jednostkami obmiarowynai s, kpt., szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST "Gzegolna”
Poszczegolne etapy wykonania rob6t muszadalebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nad@atioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przeisicego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzpau,
zgtoszeniu przez Wykonaweob6t do odbioru. Odbiér powinien bprzeprowadzony w czasie
umazliwiaj acym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowams&pu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustahoz Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot
Zanikapcych i ulegajcych zakryciu naley prowadzé w miare postpu rob6t, kontrolujc ich jakaé.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoeaoboty nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chocia jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane rob@ezy uzna& za niezgodne z wymaganiami
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norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jesbownzany doprowadziroboty do zgodn&i z norma i
Dokumentacja Projektowa, przedstawtaje do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w ST "Géegdlna”
Zasady rozliczenia i ptatdoi winne zosté okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa: Grzegorz Sagi PROFI Ustugi Inwestycyjne
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:
- Projekt Budowlany: Remont pomieszazebudow wewrgtrznej instalacji wentylacyjnej wraz z
termomodernizagj(dociepleniengcian zewntrznych i stropodachu ) budynkayteczndci publicznej
Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-AdministracyjnegdPietrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176.
- Przedmiar rob6t
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia technice
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie
obowiazujace)
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transpaych.
- Instrukcje techniczne producentéw zastosowanyateratow i karty techniczne produktéw
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