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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOLU EKONOMICZNO-ADMINISTRA CYJNEGO
PRZY UL. BELZACKIEJ 176 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora.

* Planowane wykorzystanie pomieszczen budynku

* Projekt remontu budynku - br. budowlana

* Wizja lokalna

* Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i wykonania instalacji

wentylacyjnych, literatura fachowa.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
W zwigzku z planowanym remontem ogolnym budynku zachodzi konieczno$é
zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczen. Obecnie budynek pozbawiony jest
jakiejkolwiek wentylacji. Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylaciji
mechanicznej — wspomagajacej wentylacje grawitacyjna.
3. OPIS OGOLNY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany za posrednictwem
nawiewnikow nad oknami — zintegrowanych z ramami okiennymi lub poprzez kratki
Scienne nadokienne. Dla pomieszczenia korytarza nawiew nastgpi z wiatrotapu poprzez
kratki kontaktowe w drzwiach wewnetrznych i zewnetrznych wiatrotapu. Do pomieszczen
WC nawiew bedzie nastepowat z korytarza poprzez kratki kontaktowe w dolnej czesci
drzwi. Nawiewniki objete sg zakresem projektu br. budowlanej na podstawie wytycznych
okreslajacych powierzchnie nawiewu w niniejszym projekcie (tab. nr 1). Wywiewy z
pomieszczen (poza WC) zgrupowano w trzy ciagi wywiewne kazdy zakonczony
wentylatorem dachowym. Wywiew bedzie nastepowat za posrednictwem anemostatéw
wywiewnych regulowanych, montowanych w sufitach podwieszanych lub w $scianach pod
sufitem pomieszczen (zaleznie od mozliwosci lokalizacji w danym miejscu). Dalej
przewodami elastycznymi do kolektora zbiorczego i do wentylatora dachowego. Ze
wzgledu na malg réznice wysokosci pomiedzy anemostatami wywiewnymi a wylotem
powietrza nad dach niezbedne stato sie wykorzystanie wentylatorow dachowych
wspomagajacych wentylacje grawitacyjng wywiewng. Wentylatory dachowe bedag

zasilane za posrednictwem bezstopniowych regulatorow obrotow. Maksymalna predkosc¢
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obrotowa pozwoli na okresowg intensyfikacje wentylacji do poziomu okoto 200% wartosci
obliczeniowej. Z pomieszczen WC wywiew przewidziano za posrednictwem
wywietrzakéw dachowych i podstaw dachowych typu B/Il. Na wylotach powietrza pod
sufitem zastosowano wentylatory wspomagajace z opoznieniem czasowym
regulowanym. Wentylatory te bedg uruchamiane wtgcznikiem swiatta na wejsciu do WC.
4. OBLICZENIOWA WYDAJNO SC WENTYLACJI

Zatozenia do obliczen wydajnosci wentylacji:

0 minimalny strumien powietrza swiezego na osobe 30m3/h,o0s.
0 dla WC 50m3/h
0 minimalna krotnos¢ wymiany 1w/h (dla niektorych pomieszczen powiekszona)

Obliczeniowag ilosci powietrza wentylacyjnego zestawiono w zatgczonej tabeli nr 1

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ
Kanaty wentylacyjne

Na podejscia do anemostatow wywiewnych zaprojektowano kanaly elastyczne okragte z
tkaniny z wiékna szklanego pokrytej warstwg PCV i wzmocnionej spiralg z drutu
stalowego. Kanaty o srednicach DN100 i DN125 zasadniczo przebiegajg na korytarzu
nad stropem podwieszonym.

Zbiorcze kolektory — rozdzielacze, o przekroju kotowym nalezy wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, z potgczeniami kotnierzowymi, na uszczelki gumowe, z kro¢cami
bosymi do podtaczenia kanatow elastycznych. Mozna je réwniez wykonac o przekroju
prostokatnym zachowujgc co najmniej rbwnowazng powierzchnie przekroju i
dopasowujgc je odpowiednio do pozostatych elementéw. Do wykonania nalezy stosowaé
blache o grubosci zgodnej z normatywem dla wielkosci poszczegolnych elementéw
wentylacyjnych.

Nie przewiduje sie wykonywania izolacji cieplnej kanatow.

Konstrukcje wsporcze

Kanaly wentylacyjne elastyczne moga by¢ luzno potozone na konstrukcji wsporczej
stropu podwieszonego. W miejscach kolizji z innymi instalacjami czy wyposazeniem
nalezy je podwiesi¢. Wentylatory dachowe wywiewne i wywietrzaki nalezy zamocowa¢ do
podstaw dachowych a te z kolei mocowaé¢ do podstaw-cokotéw przytwierdzonych do ptyty
betonowej stropodachu.

Préby, badania, odbiér techniczny.

Odbior instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o - PN-EN




Instalacja wentylacji w budynku Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Administracyjnego ul. Belzacka 176, Piotrkow Tryb.

12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie, w ktérym
zostanie potwierdzone osiggniecie, przez wykonang instalacje wentylacyjng, parametrow
przewidywanych w dokumentacji.

Uwagi ogdlne:

o Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i
uprawnienia.

0 Urzadzenia i instalacje nalezy montowac zgodnie z instrukcjami, warunkami
technicznymi okreslonymi przez producentow, zgodnie z Polskimi Normami i
obowigzujgcymi przepisami..

o Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz.U.z 2002 r. nr
209, poz.1776./

o Po wykonaniu wszystkich rob6t instalacje nalezy poddac prébie eksploatacyjnej

potaczonej z regulacjg i sprawdzeniem dziatania urzadzen.

Catosc¢ robot wraz z ich odbiorem nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
odnoszacymi sie do poszczegdlnych rodzajow instalacji. Zgodnie z:
o "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

wydane przez C.0.B.-R.T.I. "Instal"

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | ELEMENTOW
WENTYLACYJNYCH

Ozn. na Wyszczegolnienie Wymiary Jed. Il. Uwagi
rys. [mm]
1. 2. 3. 4. 5. 7.
Wywiew — W1

Wentylator dachowy o charakterystyce: zasilanie poprzez
Vmax=1280m>/h; N=14000br/min.; P..=85W:; regulator obrotéw

Wi1-1 U=230V; 61dB (w odl.3m) (punkty pracy DN200 kpl. 1| zlokalizowany w
V,=600m°h, Py=120Pa - V,=340m>/h, pomieszczeniu
Ps>=140Pa) portierni (nr 6)

W1-2 Podstawa dachowa ttumiaca pod wentylator 290x290xH500 | szt. 1| obrébka dekarska
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j-w.

(gotowy prefabrykowany cokét z blachy stal.
ocynkowanej lub nierdzewnej z odpowiednim
wypetnieniem ttumiacym)

podstawy objeta
zakresem projektu br.
budowlanej

I 290x290/
W1-3 Ztacze przejsciowe (podstawa — kanat) DW182 szt. 1
dlugos¢ dopasowac
W1-4 Ztacze elastyczne kotnierzowe DW182xL~260 | szt. 1| do grubosci
stropodachu
o . @182/5x
W15 SKtzzkt)z\al\};[(I;jaog;znelizs\llg\év; - rozdzielacz z blachy @125 1x @99 | szt. 1
(L~350)
Kanat elastyczny okragty do transportu
powietrza, tkanina z wtdkna szklanego pokryta
W1-6 warstwg P.CV W;mocniona spiralg z drutu DW127 mb 11.8
stalowego; nominalny zakres temperatur pracy
(-)5+(+)90°C; zakres cisnien (-10+(+)55kPa;
DN125
W1-7 Jak wyzej lecz DN 100 DW102 mb 0,7
Anemostat wywiewny okragty o regulowanym
W1-8 wydatku wraz z kotnierzem przytacznym do 2164/124 Szt. 5 | kolor biaty
kanatu o DN125
W1-9 Jak wyzej lecz DN 100 138/99 Szt. 1 | kolor biaty
Tyrystorowy bezstopniowy regulator obrotow
W1-10 |wentylatora dachowego (z poz. W1-1); 230V; szt 1
lmax1A
Materiaty uzupetiajgce m.in. opaski
zaciskowe, uszczelki
Wywiew — W2
Wentylator dachowy o charakterystyce: zasilanie poprzez
VmaX:128Om3/h; N=14000br/min.; P.=85W; regulator obrotéw
Ww2-1 U=230V; 61dB (w odl.3m) (punkty pracy DN200 kpl. 1| zlokalizowany w
V1:600m3/h, Ps;=120Pa - V2:340m3/h, pomieszczeniu
Ps,=140Pa) portierni (nr 6)
ij(\)/dstawa dachowa ttumigca pod wentylator obrébka dekarska
W2-2 (gotowy prefabrykowany cokoét z blachy stal. 290x290xH500 | szt. 1 pol((j stawy Ob]‘%ti b
ocynkowanej lub nierdzewnej z odpowiednim tz)a resem projektu br.
N . udowlanej
wypetnieniem tlumigcym)
o 290x290/
W2-3 Ztacze przejsciowe (podstawa — kanat) DW182 Szt. 1
dtugos¢ dopasowaé
W2-4 Ztacze elastyczne kotnierzowe DW182xL~260 | szt. 1| do grubosci
stropodachu
. . @182/3x
W25 SKtzzl(t)a\:vh:jaog;zneli(s)(\;llg\;‘v:j - rozdzielacz z blachy @125,2x 999 | szt. 1
(L~350)
Kanat elastyczny okragty do transportu
powietrza, tkanina z wiékna szklanego pokryta
W2-6 warstwg P.CV w_zmocniona spiralg z drutu DW127 mb 6.6
stalowego; nominalny zakres temperatur pracy
(-)5+(+)90°C; zakres cisnien (-10+(+)55kPa;
DN125
W2-7 Jak wyzej lecz DN 100 DW102 mb 8,7
Anemostat wywiewny okragly o regulowanym
W2-8 wydatku wraz z kothierzem przytacznym do 2164/124 Szt. 3 | kolor biaty
kanatu 0 DN125
W2-9 Jak wyzej lecz DN 100 @138/99 Szt. 2 | kolor bialy
W2-10 Tyrystorowy bezstopniowy regulator obrotow szt 1

wentylatora dachowego (z poz. W1-1); 230V;
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L LA

Materiaty uzupetniajgce m.in. opaski
zaciskowe, uszczelki

Wywiew — W3

Wentylator dachowy o charakterystyce:
Vinax=1280m°h; N=14000br/min.; Pe.=85W;

zasilanie poprzez
regulator obrotéw

W3-1 U=230V; 61dB(w odl.3m) (punkty pracy DN200 kpl. 1| zlokalizowany w
V,=600m°h, Py=120Pa - V,=340m>/h, pomieszczeniu
Ps,=140Pa) portierni (nr 6)
Podstawa dachowa ttumiaca pod wentylator obrébka dekarska

W3-2 j-w. (gotowy prefqbrykoyvany cok(’).i z blachy 290x290xH500 | szt. 1 podstawy obje?ta
stal. ocynkowanej lub nierdzewnej z zakresem projektu br.
odpowiednim wypetnieniem tlumigcym) budowlanej

W3-3 Ztacze przejsciowe (podstawa — kanat) 290x290/ Szt. 1

DW182
dtugos¢ dopasowaé
W3-4 Ztacze elastyczne kotnierzowe DW182xL~260 | szt. 1| do grubosci
stropodachu
. . @182/5x
W35 sKtZZI(t)a\:vhgjao?:;/ieli(S)(\;\I/g\rlwv:j - rozdzielacz z blachy $125,1x 999 | szt. 1
(L~350)
Kanat elastyczny okragty do transportu
powietrza, tkanina z wiékna szklanego pokryta

W3-6 warstwg P.CV w_zmocniona spiralg z drutu DW127 mb 16,9
stalowego; nominalny zakres temperatur pracy
(-)5+(+)90°C; zakres cisnien (-10+(+)55kPa;

DN125

W3-7 Jak wyzej lecz DN 100 DW102 mb 6,1
Anemostat wywiewny okragly o regulowanym

W3-8 wydatku wraz z kothierzem przytacznym do 2164/124 Szt. 5 | kolor biaty
kanatu 0 DN125

W3-9 Jak wyzej lecz DN 100 @138/99 Szt. 1 | kolor bialy
Tyrystorowy bezstopniowy regulator obrotow

W3-10 |wentylatora dachowego (z poz. W1-1); 230V; szt 1
Imax1A
Materiaty uzupetniajgce m.in. opaski
zaciskowe, uszczelki

Wywiew — W4 (WC)
W4-1 Wywietrzak dachowy WD125 DN125 szt. 2
@125/320x320 ‘é"é’:t‘(’)';%isa%ogjtawy
W4-2 Podstawa dachowa typu B/Il DN125 (kotnierz) szt. 2 -
H~0,6m grubosq_stropodachu
Z cokolikiem
Podstawa dachowa z wewnetrzng izolacjg obrébka dekarska
przeciw kondensacji jako gotowy podstawy - cokolika

W4-3 prefabrykowany cokét z blachy stal. 289x289xH300 | szt. 2 | objeta zakresem
ocynkowanej lub nierdzewnej pod podstawe projektu br.
dachowa typu B/Il powyzej budowlanej

. P zasilanie wentylatora
Wentylator tazienkowy z op6znieniem .
T o uruchamiane
czasowym regulowanym; N=23500br/min.; whacznikiem $wiatta
W4-4 Pe.=16W; U=230V; Vina=180m*/h; (punkt 2118/180x180 | kpl. 2 | W

pracy min. V;,=120m%h, Ps;=33Pa); 33dB(w
odl.3m)

przed wejsciem do
WC (pierwsze
pomieszczenie)

Materialy uzupetniajgce m.in. opaski
zaciskowe, uszczelki itp.
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7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat: INSTALACJA WENTYLACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO ZESPOLU
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO

Adres: ul. Belzacka 176,
97-300 Piotrkow Tryb.

Inwestor:  MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Projektant: mgr inz. Adam Olczyk
Zam. 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Bursztynowa 10

e Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowl  anego oraz
kolejno $¢ realizacji poszczegolnych obiektéw.
Zakresem roboét objetych opracowaniem jest instalacja wywiewna w budynku. Zakres
ten obejmuje montaz kanatow wentylacyjnych, wentylatorow dachowych,
wywietrzakow anemostatow. Roboty uzupetniajgce budowlane. Odbiory robot.

» Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Zakresem opracowania objeta jest wewnetrzna instalacja wentylacyjna w budynku
przy ul. Belzackiej 176. Zakres robét ogranicza sie do pomieszczen tego budynku.
W sgsiedztwie budynku znajdujg sie inne budynki i drogi dojazdowe.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubt  erenu, ktére
mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogg wynikac z wystepujgcego ruchu pojazdéw w
rejonie budynku.

e Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

W zakresie projektowanych robét nie wystepujg takie ktére stwarzajg szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu
»,R0zporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. w/s. informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”

0 Moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi itp.
o wykonywaniu rob6t na rusztowaniach, na dachu (ponizej wysokosci 5m) przy
montazu wewnetrznej instalacji i wentylatoréw dachowych.

» \Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegblnie niebezpiecz  nych.
Przed przystgpieniem do realizacji robét konieczne jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikéw okres$lajgcego :
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktérych mogq
wystgpi¢ zagrozenia.
Zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi, przepisami BHP i
P.Poz. prowadzenia robdét.




Instalacja wentylacji w budynku Miejskiego Zespotu Ekonomiczno-Administracyjnego ul. Belzacka 176, Piotrkow Tryb.

Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez uprawnione, wyznaczone w tym celu osoby.
Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robét.
» Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagro  zenia zdrowia
lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.
W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robot,
Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z p6zn. zm. - podczas transportu materiatow
sposobem recznym,
Dz. U. Nr 40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych,
Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.
Materiaty wykorzystywane podczas budowy skladowaé w sposob nie utrudniajgcy
ewakuacji z terenu dziatki.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie
z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robaot.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegolnych maszyn i urzagdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robét.
Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob postronnych.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Uwagi ko Acowe.

Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robo6t realizacja inwestycji nie wymaga
opracowania szczegoétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - "planu BIOZ" wg
Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

Opracowat:

mgr inz. Adam Olczyk




