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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branzy sanitarnej —
KANALIZACJA DESZCZOWA- dla zadania:

.,Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torow PKP do ul. Spacerowej wraz z
infrastruktur g techniczn §”

jako 1. etap realizacji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr  etej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie $lniczej w Piotrkowie

Tryb. wraz z infrastruktur g techniczn a."
1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w poinocnej czesci miasta Piotrkdw Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, wojewddztwo tédzkie.

Obszar inwestycji obejmuje:
¢ ul. Rolniczg na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej;

1.3. Inwestor

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

1.4. Wykonawca

NEOINVEST Sp. z o0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5. Jednostka projektowa, opracowuj gca projekt bran zowy

Biuro Projektow NEOTRANS Sp. z 0.0.
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarnosci 34

1.6. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/1/12,

Mapy do celoéw projektowych w skali 1:500,
Skroconego wypisu ze skorowidza dziatek,

Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem,



=  Warunkow technicznych do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan. w zwigzku z
budowag ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. Rzemies$lniczej do ul. Spacerowej)
Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na odcinku
od ul. Spacerowej do torow PKP) w Piotrkowie Trybunalskim - wydane przez
Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0, pismo znak: L.dz.
TW/PW/1893/2012 z dnia 20.08.2012 r.

= Koncepcji odprowadzenia wéd opadowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
- oprac. Firma Budowlana ,A-ZET” Mieczystaw Abratkiewicz, Piotrkéw Trybunalski,
03.2009 .

* Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia —
wyd. Biuro Planowania Rozwoju Miasta Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,
pismo znak: DOP.6220.6.5.2013.KS z dnia 07.05.2013 r.

= Dokumentacji technicznej z badan dla potrzeb projektu modernizacji ulic Jerozolimskiej,
Spacerowej, Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim. - oprac. VIA Ustugi Techniczne i
Projektowe w Budownictwie Drogowym — Busko Zdr¢j, 11.2006 r.

= Wizji w terenie,

= Norm i przepiséw prawa budowlanego,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, branza
sanitarna -KANALIZACJA DESZCZOWA- dla 1. etapu realizacji inwestycji obejmujacego
,Rozbudow e ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Space rowej wraz z
infrastruktur g techniczn q".

W zwigzku z planowang inwestycjg polegajacqg na rozbudowie ulicy ul. Rolniczej na odcinku
od toréw kolejowych PKP do ul. Spacerowej, rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul.
Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do
ul. Rzemiesinicze] w Piotrkowie Trybunalskim wybudowana zostanie w ul. Rolniczej, ul.
Spacerowej i ul. Jerozolimskiej nowa kanalizacja deszczowa i przebudowana zostanie
istniejgca kanalizacja deszczowa na czesci ul. Jerozolimskiej. Projektowana kanalizacja
deszczowa przeznaczona bedzie do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z pasa
drogowego planowanych do rozbudowy i przebudowy ulic oraz terenéw zlewni do niego
przylegtych. Uimowane do kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe odprowadzane
beda zaprojektowanym wylotem kanalizacyjnym ¢ 1.0 m do wod powierzchniowych rzeki
Strawy.

Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z powyzszego ciggu kanalizacji
deszczowej do wdd powierzchniowych rzeki Strawy konieczne byto zaprojektowanie
kolektora deszczowego w ul. Partyzantow, ul. Spacerowej, ul. Rolniczej oraz ul.
Jerozolimskiej z wigczeniem do istniejacego przewidzianego do przebudowy rowu na cz. dz.
nr ewid. 672/3 z odptywem do rzeki Strawy. Poczatkowy odcinek rowu przylegty do wylotu
kanalizacyjnego do rzeki Strawy i koncowy odcinek przyleglty do ul. Partyzantow wykonany
bedzie jako kryty kolektor kanalizacyjny ¢ 1000.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar planowanej inwestycji potozony jest w poéinocnej czesci miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w powiecie piotrkowskim, w centralnej czesci wojewddztwa todzkiego.
Zakres terenu objetego inwestycja obejmuje od strony potudniowej odcinek ul.
Jerozolimskiej, biegnacy w kierunku poinocnym odcinek ul. Spacerowej oraz odcinek ul.
Rolniczej do torow kolejowych. W zakres obszaru objetego inwestycja wchodzi réwniez teren
pomiedzy ul. Spacerowg i ul. Jerozolimska, na ktérym zaprojektowany bedzie odcinek
taczacy ul. Partyzantow i ul. Geodezyjng oraz teren od ul. Partyzantow do rzeki Strawy,
gdzie przebiegac bedzie przebudowany odcinek rowu odprowadzajgcego zlokalizowany na



terenach dawnych ogrédkéw dziatkowych. Przedmiotowe ulice: Jerozolimska, Spacerowa
oraz Rolnicza to drogi powiatowe, ktorych gldwnym przeznaczeniem jest rozprowadzenie
ruchu drogowego po pétnocno-wschodniej czesci miasta. Sasiedztwo ul. Jerozolimskiej oraz
ul. Spacerowej do skrzyzowania z ul. Partyzantow stanowig przede wszystkim tereny
zabudowy jednorodzinnej, dosy¢ scistej o charakterze mieszkalnym. Dalszy odcinek ul.
Spacerowej od strony zachodniej sasiaduje z cmentarzem rzymskokatolickim oraz
cmentarzem komunalnym, a od strony wschodniej z terenami o charakterze rolniczym oraz
cmentarzem rzymskokatolickim i cmentarzem zydowskim w rejonie ul. Kretej. W sasiedztwie
ul. Rolniczej zlokalizowane sa przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej. Po
potudniowej stronie ul. Rolniczej znajduje sie osiedle mieszkaniowe, a na jej koncu tereny
kolejowe.

W pasie ul. Jerozolimskiej przebiega kanat deszczowy ¢ 300, do ktérego sprowadzane sg
wody opadowe i roztopowe za pomocg wpustéw ulicznych. Wzdluz ul. Rolniczej do
skrzyzowania z ul. Mickiewicza po obu stronach jezdni przebiegajg rowy odwadniajace.
Pozostata czes¢ przedmiotowych ulic nie posiada odwodnienia. Ponadto w pasie drogowym
ulic znajduje sie infrastruktura sieciowa taka jak: sieci wodociggowe, napowietrzne i
podziemne linie telekomunikacyjne, napowietrzne i podziemne linie energetyczne NN, sieci
SN, kanalizacja sanitarna i fragmentarycznie sie¢ gazowa. W pasie ul. Jerozolimskiej istnieje
kanat deszczowy ®300, do ktérego sprowadzone sg wody opadowe za pomocg wpustow
ulicznych.

Ponadto w pasie drogowym znajduje sie infrastruktura sieciowa, jak: sieci wodociggowe,
napowietrzne i podziemne linie telekomunikacyjne, napowietrzne i podziemne linie
energetyczne NN, sieci SN, kanalizacja sanitarna fragmentarycznie sie¢ gazowa.

Rejon pomiedzy ul. Krzywa, Spacerowg i Partyzantow objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, ktéry zaklada przeznaczenie terenéw pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Planowana inwestycja obejmowa¢ bedzie rozbudowe ul. Rolniczej i ul. Spacerowej oraz
przebudowe ul. Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach inwestycji przewiduje
sie przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogq oraz przebudowe
Zwigzanego z nig systemu odwodnienia przeznaczonego do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z pasa drogowego przewidzianych do rozbudowy i przebudowy ulic i
przylegtych do niego zlewni. Elementami przebudowywanego systemu odwodnienia bedg
kanalizacja deszczowa ¢ 1000+200 ze studzienkami kanalizacyjnymi ¢ 1.50 m, ¢ 1.20 m, ¢
1.00 m i wpustami ulicznymi z osadnikami. CzeS¢ studni kanalizacyjnych wykonana bedzie z
osadnikami w dnie. Studzienki kanalizacyjne lokalizowane beda na kanalizacji deszczowej w
punktach zatamania trasy kanatbw w miejscach ich potgczen i w miejscach podigczen
przykanalikbw od wpustow ulicznych i biegnacych z odwadnianych posesji. Czes¢
przykanalikbw wigczona bedzie bezposrednio do kolektora ulicznego na trgjniki.
Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie jako jeden cigg kanalizacyjny
zakonczony wylotem kanalizacyjnymi ¢ 1.0 m do wod powierzchniowych rzeki Strawy w km
12+003 jej biegu w Piotrkowie Trybunalskim.

Koncowy odcinek kolektora deszczowego @ 1000 w ul. Partyzantdéw wigczony bedzie do
istniejgcego rowu na dz. nr ewid. 672/3 na terenie bylych ogrédkéw dziatkowych z odptywem
do rzeki Strawy. Istniejacy row przebiegajacy po dziatkach stanowigcych obecnie wiasnosé
prywatnych wiascicieli i wlasnosé Gminy Miasto Piotrkdw Trybunalski na catej diugosci od ul.
Partyzantow do rzeki Strawy zostanie przebudowany i poprowadzony po nowej trasie
zblizonej do jej obecnego przebiegu. Poczatkowy odcinek rowu przylegty do ul. Partyzantéw i
koncowy odcinek przyleglty do wylotu kanalizacyjnego @1.0 m do rzeki Strawy wykonany
bedzie jako kryty kolektor kanalizacyjny ¢ 1000. Roéw odprowadzajacy zaprojektowano z
dnem kaskadowym i z przestrzeniami osadnikowymi przeznaczonymi do gromadzenia



wychwytywanych w rowie osadow. Skarpy i dno rowu zostang umocnione prefabrykatami
betonowymi. Funkcjonujacy obecnie na zakonczeniu rowu istniejgcego wylot kanalizacyjny
do rzeki Strawy i poprzedzajacy go fragment kanatu krytego zostang rozebrane.

W opinii stuzb eksploatacyjnych Wydziatu Inzyniera Miasta Urzedu Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim splywy deszczowe z terendw nawet gestej zabudowy s$rodmiejskiej w
Piotrkowie Trybunalskim nie zawierajg substancji ropopochodnych w ilosciach wiekszych niz
15 g/m® tj. przekraczajgcych dopuszczalne normy i nie wymagajg stosowania separatorow
ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do rzeki Strawy.

5. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTA ZOWYCH |
KONSTRUKCJI OBIEKTOW

5.1. Ruroci agi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych dwusciennych
polipropylenowych o srednicach: ¢ 1000, ¢ 800, ¢ 600, ¢ 500, ¢ 400, ¢ 300, ¢ 200 z kielichem
i uszczelkg symetryczng, sztywnos¢ obwodowa SN 8. Potgczenia rur i ksztattek przy pomocy
zlgczki kielichowej lub dwukielicha z uszczelka.

Na catej dlugosci ul. Rolniczej kanat deszczowy z rur wielofunkcyjnych polipropylenowych o
srednicach: @ 600, ¢ 500, ¢ 400 i ¢ 300 z kielichem i uszczelkg symetryczng, saczaco-
transportujgcych ze szczelinami wykonanymi na 120° obwodu, sumaryczna powierzchnia
szczelin >50 cm?/mb, szeroko$é szczelin 1.5 mm, sztywno$¢ obwodowa SN 8. Potgczenia
rur i ksztattek przy pomocy ztgczki kielichowej lub dwukielicha z uszczelka.

Parametry wytrzymatosciowe rurociggéw okreslono w oparciu nomogram obliczeniowy
opracowany przez dostawce rur. Rury te przeznaczone sg do ukiladania w miejscach o
duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych i mogg by¢ stosowane pod drogami
niezaleznie od klasy obcigzenia na gtebokosci 1.0+6.0 m. Rurociggi nalezy posadawia¢ na
zageszczonym podiozu piaskowym o grubosci warstwy 20 cm z wyprofilowaniem w nim
tozyska nosnego dla rury dajacego kat podparcia co najmniej 90°. Obsypka piaskowa
rurociggbw w strefie ochronnej siegajacej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
wykonywana recznie i zageszczana warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95
% wedlug zmodyfikowanej metody Proctora.

5.2. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne zelbetowe o srednicach: @ 1.50 m, ¢ 1.20 m, ¢ 1.00
m wg PN-B-10729 o konstrukcji typowej z zelbetowtch elementow prefabrykowanych. Beton
C35/45 - PN-EN 206-1, wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwos¢ do 5 %, mrozodpornosé F150.
Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej o grubosci 25 cm. Podstawy studzienek
zelbetowe prefabrykowane @ 1.50 m, ¢ 1.20 m, ¢ 1.00 m / 1.00/0.75/0.50 m z osadzonymi w
trakcie prefabrykacji przejsciami szczelnymi dla rur PP w miejscach przewidywanych
wigczen rurociggow.

Powyzej $ciany studzienek z kregow zelbetowych ¢ 1.50 m, ¢ 1.20 m, ¢ 1.00 m /
1.00/0.50/0.25 m o stykach uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przekrycie studzienek
zlokalizowanych w jezdni prefabrykowanymi plytami Zelbetowymi przykrywajgcymi
©2.60/0@0.60 m, ¢2.30/@0.60 m, ¢@2.05/¢90.60 m opartymi na zelbetowych pierscieniach
odcigzajacych odpowiednio ¢ 2.60/¢1.90 m, ¢ 2.30/¢1.60 m, ¢ 2.05/¢1.35 m, a studzienek
Zlokalizowanych poza jezdnig plytami zelbetowymi przykrywajagcymi ¢ 1.80/¢0.60 m, @
1.50/¢0.60 m, ¢ 1.30/¢p0.60 m opartymi bezposrednio na kregach studziennych.

Na ptytach przykrywajacych montowane na betonowych pierscieniach dystansowych ¢
0.60/0.20/0.15/0.10/0.06 m w jezdni wtazy zeliwne typu ciezkiego ¢ 0.60 m, klasy D 400 wg
PN-EN 124: 2000 wentylowane z wypetieniem betonowym i uszczelkg gumowa. Poza
pasem jezdnym wilazy zeliwne typu ciezkiego ¢ 0.60 m, klasy C 250 wg PN-EN 124: 2000.
Wiazy studzienek kanalizacyjnych nalezy osadza¢ zgodnie z rzedng niwelety terenu
projektowanego. Wiazy studzienek D1-D17 wykonywanych w zakresie Zadania 1 nalezy
osadzi¢ tymczasowo na rzednych terenu istniejgcego. W dnie studzienek fabrycznie



wykonane kinety zbiorcze z betonu C12/15. Wewnatrz studni osadzone drabinki stalowe
powlekane polietylenem. Styki kregow nalezy zaspoinowac zaprawg cementowg i wykonaé
izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych powitokg z preparatu hydroizolacyjnego.

5.3. Wpusty uliczne.

Zaprojektowano zelbetowe wpusty uliczne sciekowe z osadnikami o konstrukcji z typowych
elementéw zelbetowych prefabrykowanych, beton C35/45. Podstawy wpustow zelbetowe ¢
0.50/1.50 m posadawiane na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Powyzej nadstawki
zelbetowe ¢ 0.50/1.00/0.75/0.50/0.25 m, zelbetowe pierscienie odcigzajgce ¢ 1.30/¢0.70 m i
zelbetowe pierscienie utrzymujgce wpust ¢ 1.0/¢0.50 m. Skrzynki sciekowe wpustow
ulicznych Zeliwne klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000 z kratg 400 x 600 mm mocowang ha
korpusie zawiasowo i ryglowang osadzane na zelbetowych pierscieniach prefabrykowanych
utrzymujacych wpust i pierécieniach odcigzajacych. Zeliwne skrzynki $ciekowe wpustow
ulicznych nalezy osadza¢ zgodnie z rzedng projektowang niwelety jezdni. Podigczenia
rurociggébw @200 PP do studzienek sciekowych wpustéw w prefabrykowanych otworach
przylaczeniowych z osadzonymi przejsciami szczelnymi ¢200. Zewnetrzne powierzchnie
wpustéw nalezy zabezpiecza¢ powtokg ochronng wykonang z preparatu hydroizolacyjnego.

5.4. ROw odprowadzaj acy.

Przebudowywany réw odprowadzajacy bedzie posiadat trapezowy ksztalt przekroju
poprzecznego: nachylenie skarp - 1 : 1.5, szerokos¢ dna - b = 45 cm, spadek podiuzny - i =
4.0+12.0 %0. Skarpy i dno rowu zostang umocnione prefabrykatami betonowymi ukladanymi
na podiozu z tlucznia o grubosci 20 cm. Dno rowu umocnione betonowymi
prefabrykowanymi korytkowymi sciekami drogowymi, a skarpy pilytami azurowymi
zelbetowymi 175x10x12 cm. Réw odprowadzajacy na odcinku bezposrednio ponizej wylotu z
kolektora kanalizacyjnego [0 1.0 m zaprojektowano z dnem kaskadowym z rozmieszczonymi
w jego dnie w odlegtosciach co 25 m betonowymi przegrodami pietrzacymi o wymiarach
200x50x12 cm i z przestrzeniami osadnikowymi przeznaczonymi do gromadzenia
wychwytywanych osadéow.

5.5. Przepust.

Przepust 1 1.0 m na rowie odprowadzajgcym wykonany bedzie jako jednootworowy o
przekroju kotowym o dtugosci | = 6.0 m z jednolitego odcinka rury PP ¢ 1000 o sztywnosci
obwodowej SN 8 ukiladanej na podiozu z piaskowo-ttuczniowym o grubosci 30 cm. Na
zakonczeniach przepustu po obu stronach wykonane beda $cianki czotowe zelbetowe proste
wylewane z betonu w czesci fundamentowej C20/25 i powyze] C25/30. W Sciankach
czotowych osadzone bedg mufy Scienne do rur PP ¢ 1000. Zewnetrzne powierzchnie
betonowe przepustu nalezy zabezpieczy¢ powiokg ochronng wykonang z preparatu
hydroizolacyjnego.

5.6. Wylot kanalizacyjny do rzeki.

Wylot kanalizacyjny @ 1.0 m do rzeki Strawy wykonany bedzie jako konstrukcja zelbetowa
monolityczna wylewana w postaci $ciany czotowej podpartej dwoma skrzydetkami skosnymi
posadowionymi na ptycie fundamentowej. Rurocigg PP ¢ 1000 osadzony w Scianie czotowej
wylotu za pomoca mufy sciennej. Na koronie sciany czotowej wylotu nalezy zamontowac
barierke stalowg ochronng o wysokosci 1.1 m.

Skarpy i dno rzeki Strawy umocnione zostang w rejonie projektowanego wylotu na dtugosci
10.0 m. Na skarpach ulozone beda piyty zelbetowe azurowe 175x100x 12 cm ha
zageszczonym podiozu z tlucznia o grubosci 20 cm, u podstawy skarpy krawezniki drogowe
15x30x100. Na dnie rzeki narzut kamienny o grubosci 45 cm z kamienia tamanego
ciezkiego.



5.7. Studzienki kanalizacyjne istniej ace.

Zakres prac adaptacyjnych na istniejgcych studzienkach kanalizacyjnych kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej przeznaczonych do dalszego uzytkowania zlokalizowanych w
obszarze przewidywanych robét drogowych dotyczyé bedzie korekty wysokosciowej i
wymiany wlazow kanalizacyjnych na nowe wilazy zeliwne typu ciezkiego @0.60 m z
wypetnieniem betonowym w projektowanej jezdni klasy D 400, poza jezdnig klasy C 250 wg
PN-EN 124: 2000. Wiazy kanalizacyjne nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo do rzednych
projektowanych niwelety jezdni i chodnika za pomocg betonowych pierscieni dystansowych.
W przypadkach znaczacych réznic wysokosci nalezy wykonywa¢ dodatkowo nadbudowe lub
czesciowa rozbiorke studni z kregdw zelbetowych.

6. OBLICZENIA BILANSOWO-HYDRAULICZNE

6.1. llo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem kanalizacyjnym @ 1.0 m do
wod  powierzchniowych rzeki Strawy z projektowanego systemu odwodnienia
rozbudowywanej ul. Rolniczej na odcinku od toréw kolejowych PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowywanej ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej i
przebudowywanej ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemiesiniczej w
Piotrkowie Trybunalskim obliczono wg metody statych natezen w oparciu o podziat zlewni
dokonany na planie orientacyjnym w skali 1 : 5 000.

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu: q = 127 dm®/s/ha, p = 50 %, ¢ = 2 lata, t =10 min.
Przeptyw obliczeniowy wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z obszaru zlewni
okreslono wg wzoru:

Omaxsons = § X U X F X g = 0.46 x 0.30 X 98.0 x 127 = 1718.0 dm®/s

gdzie: ¢ —wspditczynnik opdznienia uwzgledniajacy retencje terenowa i kanatowg
Y — wspotczynniki sptywu zalezny od kategorii powierzchni zlewni
F [ha] — powierzchnia obszaru zlewni

Odptyw sumaryczny srednioroczny woéd opadowych i roztopowych z obszaru zlewni
wyznaczono dla wysokosci opadu H=600 [mm] wg wzoru:

Vag= WX F x H=0.30 x 98.0 x 10* x 600 x 10° = 176 400.0 m*/a

Omaxso% = 1718.0 dm®/s - maksymalny przeptyw obliczeniowy
V= 483.0 m*/d — odplyw $redniodobowy

V.s= 176 400.0 m*/a - odptyw $rednioroczny

Vamax= 220 500.0 m*/a - odptyw maksymalny roczny

Qhmax = 6185.0 m*h — odptyw maksymalny godzinowy

6.2. Obliczenia hydrauliczne kolektora odptywowego ¢ 1000.

Koncowy fragment zaprojektowanego systemu odprowadzania woéd opadowych i
roztopowych z planowanej do rozbudowy ul. Rolniczej i ul. Spacerowej oraz planowanej do
przebudowy ul. Jerozolimskiej stanowit bedzie kolektor kanalizacyjny z rur PE ¢ 1000
prowadzony ze spadkiem podiuznym i= 0.40 % o przepustowosci: go = 2130.0 dm®s
osigganej przy predkosci przeptywu vy = 2.70 m/s. Napetnienie rzeczywiste w kolektorze przy
wystagpieniu przeptywu obliczeniowego: Qmaxsos = 1718.0 dm®s wynosi¢ bedzie h = 75 cm, a
predkos¢ przeptywu v = 2.70 m/s.



6.3. Obliczenia hydrauliczne rowu odprowadzaj  gcego.

Réw odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe zaprojektowany na kohcowym odcinku
systemu kanalizacyjnego bedzie posiadat trapezowy ksztalt przekroju poprzecznego:
nachylenie skarp: -1:1.5

szerokos¢ dna - b =45 cm

spadek podiuzny: - i = 4.0 %e.

Napetnienie w rowie przy wystapieniu przeptywu obliczeniowego: qmaxsos = 1718.0 dm®/s
wynosi¢ bedzie h = 80 cm. Przepustowos$¢ rowu wg wzoru Chezy-Manninga przy napetnieniu
h =80 cm:

1
Qo=Fx X RnZ23x i*=1.32 x x 0.2132%®x 0.004"% = 1750.0 dm?/s

F=1.32 m?

0=6.19m

n=0.017

Vo=1.30 m/s

Przepustowos¢ hydrauliczna rowu jest wystarczajgca do przeprowadzenia obliczeniowego
przeptywu wod opadowych i roztopowych. Row odprowadzajgcy na odcinku bezposrednio
ponizej wylotu z kolektora kanalizacyjnego [J 1000 na ktorym spadek podiuzny dna wynosi: i
= 12.0 % wykonany bedzie jako row kaskadowy z rozmieszczonymi w jego dnie w
odlegtosciach co 25 m przegrodami pietrzacymi.

0.017

7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.
7.1. Warunki gruntowo-wodne.

ul. SPACEROWA.

Nawierzchnie drogowag na czesci odcinka stanowi pakiet 1 +5 warstw z mieszanki
mineralno-asfaltowej o grubosci facznej 3.5 +16.3 cm na pozostalej czesci odcinka
nieregularna kostka bazaltowa o grubosci tgcznej 10.0 +15.0 cm. Podbudowe jezdni z
warstwg $cieralng asfaltowg stanowi nieregularna kostka bazaltowa o grubosci 8.0 +12.0
cm. Podloze gruntowe wystepujgce bezposrednio pod podbudowg stanowig grunty kategorii
G1 lub grunty spoiste w stanie plastycznym. Pozostate nizej lezace grunty zakwalifikowano
do kategorii G1-G3. Stwierdzono takze w niektorych odwiertach wystepowanie przelotow z
gruntdw spoistych w stanie plastycznym, gruntédw organicznych i  gruntow
antropogenicznych. Wody gruntowej nie nawiercono.

ul. ROLNICZA.

Nawierzchnie drogowg stanowi pakiet 1 +3 warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubosci tacznej 4.5 +14.5 cm. Podbudowe jezdni stanowi bruk z kamienia polnego o
grubosci 10.8 + 15.5 cm. Podtoze gruntowe wystepujgce bezposrednio pod podbudowg
stanowig grunty kategorii G1, grunty spoiste w stanie plastycznym, grunty organiczne i
grunty antropogeniczne. Pozostate nizej lezace grunty zakwalifikowano do kategorii G1-G4.
Stwierdzono takze w niektorych odwiertach wystepowanie przelotéw z gruntdéw spoistych w
stanie plastycznym i gruntow organicznych. Wode gruntowg nawiercono w kilku otworach na
glebokosci 1.1 + 1.7 m ppt.

7.2. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac rozbidrke istniejgcej nawierzchni
jezdni i chodnikbw oraz odkry¢ recznie i zabezpieczy¢ istniejace w terenie uzbrojenie
podziemne na trasach projektowanych wykopdw. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne
o scianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopdéw 30% recznie i 70% mechanicznie
na odklad oraz z mechanicznym zaladunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruntow
stabonosnych na sktadowisko wiasne wykonawcy robot.



Zasypka wykopow do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni drogowej
mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym miejscowym i piaskiem dowozonym z
recznym zageszczaniem warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1.0.

7.3. Odwodnienie wykopdw.

Na trasach przewidywanych wykopéw zwierciadto wod gruntowych moze uktadac sie
odcinkowo powyzej poziomu posadowienia rurociggéw, wpustow i studzienek. Na odcinkach
tych wody gruntowe przenikajagce do wykopdéw nalezy odpompowywaé pompami
zatapialnymi Sciekowymi z napedem elektrycznym wprost z wykopu lub studzienek
zbiorczych do istniejgcych rowow przydroznych i istniejacej kanalizacji deszczowej. W
przypadku intensywnego naptywu wod gruntowych nalezy na dnie wykopu pod podiozem
piaskowym pod rurociggi i studzienki wykona¢ dodatkowg warstwe filtracyjng ttuczniowg o
grubosci 20 cm i ulozy¢ w niej saczek ¢ 110 PCV odprowadzajacy odsgczane wody
gruntowe do studzienek zbiorczych. Rozliczenie naktadéw na odwodnienie wykopdw i
pompowanie wody powinno by¢ dokonywane na podstawie wpisow do dziennika budowy
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Roboty budowlano-monta zowe.

Montaz rurociggow, studzienek i wpustow ulicznych prowadzi¢ recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego stosujac sie do wytycznych montazowych dostawcy. Przeprowadzi¢ proby
szczelnosci wykonanej sieci kanalizacji deszczowej na eksfiltracje zgodnie z PN-92/B-10735.

7.5. Ogolne warunki prowadzenia robot.

Wytyczenie projektowanych elementéw sieci kanalizacji deszczowej w terenie zlecic¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopOw nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje geodezyjna wykonanych elementéw kanalizacji deszczowej. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi dotyczacymi warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi przepisami bhp.

8. ZAL ACZNIKI.

= Warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan. w zwigzku z
budowa ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. Rzemiesiniczej do ul. Spacerowe)),
Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na odcinku
od ul. Spacerowej do torow PKP) w Piotrkowie Trybunalskim —wyd. Piotrkowskie
Wodociagi i Kanalizacja Spoétka z 0.0., pismo znak: L.dz. TW/PW/1893/2012 z dnia
20.08.2012r .

= Opinia nr ZUDP — 492/2013 Zespotu Uzgadniania dokumentacji Projektowej w
Piotrkowie Trybunalskim, pismo znak: IMG.6630.492.2013 z dnia 20.12.2013 r.

= Uzgodnienie wylotu kanalizacyjnego ¢ 1.0 m do rzeki Strawy w km 12+003 — wyd.
Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi — Terenowy Inspektorat w
Piotrkowie Trybunalskim, pismo znak:I-Pt/6231/40/1480/2013 z dnia 19.06.2013 r.

= Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego zezwalajgca wykonanie urzadzen wodnych i
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rzeki Strawy, pismo znak RS-
1.6341.23.2013.SB z dnia 21.19.2013r.

Opracowat:

mgr inz. Lestaw Strzatka



