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Wykonawca:

-
NE&INV ST

NEOINVEST Sp. z o.0.

Ul. Al. Solidarnosci 34

Inwestor:

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

T~ Sp.zo.o.

25-323 Kielce

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestyciji:

»Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul.
Spacerowej, rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr etej do
ul. Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od
ul. Spacerowej do ul. Rzemie $iniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z

infrastruktur g techniczn a."

Etap inwestycji

Projekt przyt acza kanalizacji deszczowej do budynku
mieszkalneqgo jednorodzinnego na dziatlce nr ewid. 13 4/1 przy
ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim

Adres inwestycji:

Piotrkow Trybunalski ul. Rolnicza
Dziatka nr ewid 134/1 obreb 10

Branza:

SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

Jednostka
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Zawartosc¢ opracowania:

CZESC OPISOWA.

[. Informacje ogdlne.

[l. Opis rozwizan projektowych.

[ll. Charakterystyka materiatdow mortavych.

IV. Wytyczne wykonania robét.

RYSUNKI.
Rys. 1. Orientacja 1:10000
Rys. 2. Plan sytuacyjny. 1: 500
Rys. 3. Profil podiuzny. 1: 100/500
ZAL ACZNIKI.

Uprawnienia i zéwiadczenia projektanta
Warunki techniczne
Uzgodnienie ZUDP




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przydza kanalizacji deszczowej do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr ewidd/13przy ul. Rolniczej
w Piotrkowie Trybunalskim

l. INFORMACJE OGOLNE.

1. Nazwa inwestycji.

Rozpatrywan inwestycg stanowi budowa przytza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 134/1 przyRallniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Zleceniodawca.
Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pas& Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

3. Jednostka projektowa.
Biuro Projektow NEOTRANS Sp. z o.0.
ul. Al. Solidarnasci 34
Kielce 25-323

4. Podstawy opracowania.

Zlecenie na opracowanie projektu.

Warunki techniczne do zaprojektowania przebudovegisivod.-kan. w zwizku z budow
ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. Rzestieczej do ul. Spacerowej), Spacerowej (ha
odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. &ej) oraz Rolniczej (na odcinku od ul. Spacerowej d
torow PKP) w Piotrkowie Trybunalskim — wyd. Piotrkskie Wodocigi i Kanalizacja
Spoétka z 0.0., pismo znak: L.dz. TW/PW/1893/204hia 20.08.2012 r

< Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500 z geodezyjinwentaryzagj uzbrojenia
podziemnego.

Opinia ZUDP.

Dokumentacja geotechniczna - oprac. ,VIA" Uslugi cliriczne i Projektowe
w Budownictwie Drogowym, grudzie2006

% Uzgodnienia midzybrartowe.

% Obowigzujace przepisy i normatywy.
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5.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obnyd przyhcza kanalizacji deszczowej do
budynk mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce wid.e134/1 przy ul. Rolniczej w Piotrkowie
Trybunalskim. W zakres rzeczowy projektowanej budnzylacza kanalizacji deszczowej wchodzi:

Przyhcze kanalizacji deszczowej z mpl60PP L=50m



Il. OPIS ROZWIAZA N PROJEKTOWYCH.
1. Stan istnigjcy.

W stanie obecnym na dzialce nr ewid. 134/1 przycyulRolniczej w Piotrkowie Trybunalskim
zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodziniyo dziatki doprowadzone asniezalene

przylacza: wodocigowe, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne. Wodyadope splywa

powierzchniowo zgodnie z naturalnym spadkiem terekierunku potudniowym.

2. Projektowane przytze kanalizacji deszczowe.

Projektowane przgytze kanalizacji deszczowej wybudowane zostaniemach Inwestycji,Rozbudowa
ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spagesj, rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul.
Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerarslkiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul.
Rzemiglniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z infrastruktutechniczm." W ulicy Rolniczej w Piotrkowie
Trybunalskim  wybudowany zostanie kanat deszczapnb00 przeznaczony do ujmowania wod
opadowych z pasa drogowego ulicy i terenéw do njagglegtych.

Wody opadowe z pasa drogowego ujmowands o kanatu poprzez wpusty uliczne, ponadtes&z
posesji posiada bedzie indywidualne przykcza kanalizacyjne kanalizacji deszczowej do kanatu
deszczowego w ulicy Rolniczej. Dla dziatki o nr dwil34/1 zaprojektowano pragize kanalizacji
deszczowej z rup 160 PP. Przycze kanalizacji deszczowej odbieralgdbie wody opadowe z dzialki
poprzez wpustciekowy zaprojektowany na jej terenie, nie wchanyzw zakres niniejszego opracowania.

lll. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTA  ZOWYCH.
1. Rury.

Przyhcze kanalizacyjne kanalizacji deszczowej zaprojgtm z rur i ksztattek kanalizacyjnyehl60

PP o sztywnéci obwodowej SN = 8 kPa o pmizeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelki
gumowe. Posadowienie ruragbw na podsypce piaskowej o grdbio20 cm, obsypka w strefie
ochronnej do wysokai 30 cm ponad wierzch rury powinnadwykonywana ¢cznie piaskiem. Grunt
podsypki i obsypki naly zag:szczé recznie warstwami. Stophezag:szczenia obsypki nie powinien
by¢ mniejszy nk 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

IV. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

1. Warunki gruntowo-wodne.

Nawierzchn¢ drogova stanowi pakiet 1 3 warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej o grdbdéacznej
4.5 #14.5 cm. Podbudogvjezdni stanowi bruk z kamienia polnego o grddd 0.8 15.5 cm. Podtze
gruntowe wysipujace bezpérednio pod podbudoavstanows grunty kategorii G1, grunty spoiste w
stanie plastycznym, grunty organiczne i grunty @pdgeniczne. Pozostale zgj lezace grunty
zakwalifikowano do kategorii G1-G4. Stwierdzono #akw niektdrych odwiertach wygiowanie
przelotdw z gruntéw spoistych w stanie plastycznyngruntéw organicznych. Wad gruntova
nawiercono w kilku otworach nagigokasci 1.1 +~ 1.7 m ppt.



2. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale odkry¢ recznie i zabezpieczyistniejajce w terenie
uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego gzt Przewiduje siwykop waskoprzestrzenny
wykonywany ecznie na odkltad. Zasypka wykopgcrna gruntem piaszczystym miejscowym lub
piaskiem dowiezionym zagzczanym warstwami przyyciu lekkiego spratu zagszczajcego.

3. Odwodnienie wykopow.

Na trasie przewidywanego wykopu zwierciadto wod ngowych stabilizuje pounej poziomu
posadowienia projektowanego prayza kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje kbniecznéci jego
odwadniania. Wody opadowe i przypadkowe nuagprzeniké do wykopu nalgy odpompowywa do
potozonej nizej kanalizacji deszczowej.

4. Roboty budowlano-mortawe.

Montaz rurociagu kanalizacyjnego i wpustéw ulicznych prowadeicznie stosujc sie do wytycznych
montaowych dostawcy rur. Przeprowadzirél: szczelnéci wykonanego przykcza kanalizacyjnego na
eksfiltracg zgodnie z PN-EN-1610:2002.

5. Ogolne warunki prowadzenia robdét.

Wytyczenie przewidzianego do budowy pepa kanalizacji deszczowej w terenie zéegprawnione;j
jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopu zyaporadzic inwentaryzagj geodezyja
wykonanego przyicza kanalizacyjnego. Roboty prowatlzgodnie z obowdzujacymi przepisami

i normatywami technicznymi i obowdujacymi przepisami bhp.



