NEOINVEST Sp. z 0.0. 25-323 Kielce, ul. Aleja Solidarno  $ci 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej, rozbudowa ul. Spacerowej na od-
cinku od ul. Kretej do ul Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do
ul. Rzemiesliniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

ADRES INWESTYCJI . Piotrkéw Trybunalski, ul. Rolnicza. Dziatka nr ewid. 45 obreb10
INWESTOR . Miasto Piotrkéw Trybunalski
ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10

WYKONAWCA ROBOT :  Zadanie 1. Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej w Piotrkowie Trybunals-
kim wraz z infrastrukturg techniczna.

BRANZA . sanitarna. SIEC WODOCIAGOWA.

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Lestaw Strzatka

DATA OPRACOWANIA : 12.2013

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wodoci ag - 45231300-8
1/KNR 2-01 Reczne wykopy o $cianach pionowych na odktad w gruntach suchych kat. IV. |m3
d.1/0317-0201
747.0 m3 747.00
RAZEM 747.00
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1/0218-03 kat.IV
255.0 m3 255.00
RAZEM 255.00
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
0214-04 wisko wtasne Wykonawcy.
1368.0 m3 1368.00
RAZEM 1368.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
0214-04 wisko wtasne Wykonawcy./wywéz stabonosnego gruntu/.
120.0 m3 120.00
RAZEM 120.00
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér. zaktadanymi poziomo.
5702.0 m?2 5702.00
RAZEM 5702.00
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m.
1002.0 m3 1002.00
RAZEM 1002.00
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 anal |m piaskiem dowiezionym./z dowozem piasku/
618.0 m3 618.00
RAZEM 618.00
8/KNR 2-01 Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.1/0236-03
1620.0 m3 1620.00
RAZEM 1620.00
9/KNR 2-01 Warstwa filtracyjna z ttucznia kamiennego grub. 20 cm./z zageszczeniem/ m3
d.1/0610-07
36.0 m3 36.00
RAZEM 36.00
10|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur PCV-U o $r. nom. 113 mm m
d.1/0703-03
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
11/KNR 2-01 Studzienki zbiorcze drenazowe. szt.
d.1/0621-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-18 Podtoze piaskowe pod wodocigg grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z za- m2
d.1/0501-03 geszczeniem/
913.0 m?2 913.00
RAZEM 913.00
13/KNR 2-18 Podtoze piaskowe pod przytacza wodociggowe o grubosci 10 cm /z zagesz- m2
d.1/0501-01 czeniem/.
475.0 m?2 475.00
RAZEM 475.00
14/KNR 2-01 Obsypka wodociggu piaskiem dowiezionym./ z zageszczeniem/ m3
d.1|0320-04anal
603.0 m3 603.00
RAZEM 603.00
15/KNR 2-18 Wodociag z rur zeliwnych o potaczeniach kielichowych o $r.nom. 250 mm m
d.1/0102-06anal
222.5 m 222.50
RAZEM 222.50
16|KNR 2-18 Wodociag z rur zeliwnych o potgczeniach kielichowych uszczelnianych na m
d.1/0102-04anal |uszczelki gumowe o $r.nom. 150 mm
656.0 m 656.00
RAZEM 656.00
17/KNR 2-18 Wodociag z rur zeliwnych o potaczeniach kielichowych uszczelnianych na m
d.1/0102-04anal |uszczelki gumowe o $r.nom. 125 mm
67.0 m 67.00
RAZEM 67.00
18/KNR 2-18 Wodociag z rur zeliwnych $r. 100 mm o potaczeniach kielichowych, uszczel- |m
d.1/0102-03anal |nianych na uszczelki gumowe.
64.5 m 64.50
RAZEM 64.50
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19/KNR 2-18 Przepiecie i przebudowa istn. przytaczy - nawiertka wodociggowa 250/40 wraz |szt.
d.1/0902-04anal |z zasuwg dn 40
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
20|KNR 2-18 Przepiecie i przebudowa istn. przytaczy - nawiertka wodociagowa 150/40 wraz |szt.
d.1/0902-03anal |z zasuwag dn 40
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
21|KNR 2-18 Przepiecie i przebudowa istn. przytaczy - nawiertka wodociggowa 100/40 wraz |szt.
d.1/0902-02anal |z zasuwg dn 40.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur PE $r. 50 mm. m
d.1/0906-01anal
156.5 m 156.50
RAZEM 156.50
23|KNR 2-18 Przytacze wodociagowe z rur PE $r. 40 mm. m
d.1/0906-01anal
215.0 m 215.00
RAZEM 215.00
24|KNR 2-18 Przytacze wodociaggowe z rur PE $r. 32 mm. m
d.1/0906-01anal
164.5 m 164.50
RAZEM 164.50
25|KNR 2-18 Zasuwa do przytaczy domowych dn 40 z obudowg i skrzynka uliczna. kpl
d.1/0908-01anal
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-18 Zasuwa do przytagczy domowych dn 32 z obudowa i skrzynka uliczna. kpl
d.1/0908-01anal
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-18 Ksztattki cisnieniowe /ztaczki zaciskowe do rur PE/ z montazem. szt.
d.1/0111-01anal
163 szt. 163.00
RAZEM 163.00
28|KNR-W 2-18 |Ksztattki zaciskowe PE. szt.
d.1/0123-01/
02anal
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm z pojedynczym odcigeciem przepty- |kpl.
d.1/0315-01anal |wu w otulinie z wtokniny /wraz z ksztattkami, zasuwa dn 80, obudowg do za-
suw, skrzynka uliczng do zasuwy i hydrantu, otuling/
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
30|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o $r.nom.80 mm wraz z montazem./ |szt.
d.1/0112-02anal |regulacja wys. hydrantu/
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
31|KNR 2-18 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy dn 50 do zabudowy podziemnej /ze  |kpl
d.1|0312-01anal |skrzynka uliczng do zaworu napow.-odpowietrz./
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr.nom. 250 mm/przy zaworze n.- |szt.
d.1/0112-06anal |of
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r.nom. 150 mm /przy zaworze szt.
d.1|0112-04anal |nap.-odpow./
szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kothierzowe o $r.nom.80 mm wraz z montazem./ |szt.
d.1/0112-02anal |przy zaworze nap.-odpow./
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r.nom. 50 mm /przy zaworze szt.
d.1|0112-01anal |nap.-odpow./
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 250 mm montowane sprze- |kpl.
d.1/0305-06anal |tem recznym z obudowg i skrzynka uliczna.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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37|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.150 mm montowane sprze-  |kpl.
d.1/0305-04anal |tem recznym z obudowg i skrzynka uliczna.
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
38|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.125 mm montowane sprze-  |kpl.
d.1/0305-04anal |tem recznym z obudowg i skrzynka uliczna.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 100 mm z obudowg i skrzyn- |kpl.
d.1/0305-03anal |ka uliczna.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr.nom. 250 mm szt.
d.1/0112-06anal
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
41|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.nom. 150 mm szt.
d.1/0112-04anal
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
42|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr.nom. 125 mm szt.
d.1/0112-04anal
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.nom.100 mm wraz z montazem. |szt.
d.1/0112-03anal
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o sr.nom. 250 mm szt.
d.1/0111-06
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $r.nom. 150 mm szt.
d.1/0111-04anal
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
46|KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r.nom. 125 mm szt.
d.1/0111-04anal
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r.nom.100 mm wraz z montazem. |szt.
d.1/0111-03anal
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
48/ KNR-W 2-18 | Tymczasowy by-pass z rur PE o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.1/0109-04
850.0 m 850.00
RAZEM 850.00
49|KNR 2-18 Tymczasowe zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg telesko- |kpl.
d.1/0305-03anal |powag o0 $r.100 mm montowane sprzetem recznym/z obudowg i skrzynkg ulicz-
na//
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
50|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu PE $r. 110 mm. szt.
d.1/0124-08
850.0 szt. 850.00
RAZEM 850.00
51|/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z obu- |kpl.
d.1/0221-02 dowag,
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
52|KNR 2-18 Bloki oporowe betonowe z betonu C12/15 m3
d.1/0609-01
22.0 m3 22.00
RAZEM 22.00
53|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu i przytaczy taSma sygnalizacyjno-ostrzegawczg |m
d.1/0219-01 koloru niebieskiego z napisem "uwaga woda".
1546.0 m 1546.00
RAZEM 1546.00
54/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.  |kpl.
d.1/0901-01
45 kpl. 45.00
RAZEM 45.00
55/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1/0901-06 telekomunikacyjnych.

-4-
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45 kpl. 45.00
RAZEM 45.00
56/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow. kpl.
d.1/0903-01
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
57|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow. kpl.
d.1/0903-06
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
58/ KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1/0107-08
120.0 m?2 120.00
RAZEM 120.00
59|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow. godz.
d.1/0605-01
anal.
500 godz. 500.00
RAZEM 500.00
60|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
600.0 m?2 600.00
RAZEM 600.00
61|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08
600.0 m?2 600.00
RAZEM 600.00
62| KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i kostki bet. m2
d.1/0815-02
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
63|KNR 4-051 |Rozbioérka istniejgcego wodociggu o $r.nom. 100 mm z uzbrojeniem. m
d.1/0117-02
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
64|KNR 2-18 Zamulenie nieczynnych wodociggow. m3
d.1/0611-01
11.0 m3 11.00
RAZEM 11.00
65|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka. m3
d.1/1103-01
190.0 m3 190.00
RAZEM 190.00
66|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko wtasne Wykonaw-
1103-05 cy.
190.0 m3 190.00
RAZEM 190.00
67|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na sktadowisko wtasne Wykonawcy.
1107-04
2.0 t 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o prob.
d.1/0801-02anal |$r.nom. 250 mm - 100 mm i przytaczy PE.
8 prob. 8.00
RAZEM 8.00
69|KNR 2-18 Dezynfekcja i ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych. odc.20
d.1/0803-01anal Om
8 odc.20 8.00
Om
RAZEM 8.00
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