SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.03.05
PRZEBUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ

ZADANIE 1

SPIS TRECI

Lo WSTEP ettt et et e bt e e et e e e rae e nes 2
2. MATERIALY ettt 3
] o B ) LR P TP 4
4, TRANSPORT ..ottt e s e e s s e e s nneesanne e e e 5
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt 6
7. OBMIAR ROBOT ..ottt aanas 7
8. ODBIOR ROBOT ...ttt 7
9. PODSTAWA PEATNOSC ...ttt 8
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt
NAJWENIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
Kielce 2013 .
D-01.03.05 Siéwodociggowa — zadanie 1.




1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaahteécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwazanych z przebudawsieci wodocigowej w obszarze planowanej do rozbudowy ul. Rakji¢od toréw
PKP do ul. Spacerowej ) w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostglarzsdzona na podstawie o0golnej specyfikacii
technicznej (OST) opracowanej przeBranzowy Zaktad Dd@wiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego, Sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skawska 19, przy konsultacji Wydziatu Budowy Gehresja
Dyrekcji Drég Publicznych w Warszawie. Zgodnie zcylga Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogélna
specyfikacja techniczna (OST) stanowi obgmujaca podstaw sporadzania szczegoOtowych specyfikacii
technicznych (SST) przy zlecaniu i realizacji robhétdrogach krajowych i wojewddzkich. Zalecawykorzystanie
OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gigeh.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSanowi obowizujaca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zawmanych z przebudawsieci wodocigowej w obszarze planowanej
do rozbudowy ul. Rolniczej (od toréw PKP do ul. 8gawej ) w Piotrkowie Trybunalskim.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej spkagji technicznej (SST) dotygzzasad prowadzenia
rob6t zwihzanych z wykonaniem przebudowy sieci wodgowej z rur zzeliwa sferoidalnego drednicach
nominalnych: 250 mm, 150 mm, 100 mm i paogty wodocigowych z rur PE érednicach 50 mm, 40 mm, 32 mm.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Wodochg — obiekt ujmowania i uzdatniania wody oraz systemochgOw przeznaczony do zaopatrzenia
jednostek osadniczych i zaktadéw produkcyjnych vdgwea cele bytowo-gospodarcze, technologiczne izp.po

1.5.2.Elementy wodoeigu

1.5.2.1. Sié wodochgowa — liniowa budowla uzbrojenia terenu przeznaazdo cinieniowego rozprowadzania
wody.

1.5.2.2. Przycze wodocigowe — element uzbrojenia terenu przeznaczony dpatezenia w woglindywidualnych
odbiorcow.

1.5.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodguwej

1.5.3.1. Zasuwa wodagjowa — element uzbrojenia na przewodzie wagpmiym przeznaczony do odcinania
doptywu wody.

1.5.3.2. Hydrant p.po — element uzbrojenia na przewodzie wodgewym przeznaczony do poboru wody do
gaszenia paru.

1.5.3.3. Zawér odpowietrzggo-napowietrzajcy — element uzbrojenia na przewodzie wodgowym przeznaczony
do odprowadzania powietrza i napowietrzania przewsddocigowego.

1.5.4. Rura ochronna — rura stalowa zabezpiegzajrue wodochgowa przewodow w przejciach pod
przeszkodami terenowymi.

1.5.5.Komora wodocigowa — komora na sieci wodagbwej wyposaona w armatuy wodochgowa.

1.5.6. Pozostatle oki&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogélne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
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Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rury wodochgowe

2.2.1.Rury zeliwne

Rury o srednicy nominalnej: 250 mm, 150 mm, 125 mm i 100 klasy 40 zzeliwa sferoidalnego
przeznaczone do transportu wody pitnej z wgvema wykladzira cementow i z zewrgtrzng powtoka cynkowo-
glinowa zabezpieczan powloka z farb epoksydowych. Zabezpieczenie powinnd@ ma catlej powierzchni
zewretrznej rury oraz wewatrz kielichéw. Padczenia rur kielichowe wtykowe elastyczne uszczelgina uszczelki
gumowe z gumy EPDM lub NBR zgodnie z narfAN-EN 681-1/2002 z pfiejszymi zmianami stanowgych
komplet tego samego systemu i producenta rur. Wpadku braku madiwosci wykonania blokéw oporowych
nalezy stosowa pofaczenia rur kielichowe blokowane z kielichem dwukeowym przenoszce sity wzdhine
uszczelniane na uszczelki gumowe. Parametry ruwgkozabezpieczagych i uszczelni@ powinny by zgodne z
PN-EN 545:2010 oraz posiatlaktualny atest PZH. Zalecas saby producent rur i ksztaltek posiadat certyfikat
zgodndci catej gamy rur i ksztattek z nosnEN 545, wydany przez niezale instytucg, tzw. stror trzech,
akredytowan w jednym z krajow Unii Europejskiej.

2.2.2.Rury polietylenowe
Rury wodocigowe PE wg PN-EN 12201 @ednicy zewntrznej: 50 mm, 40 mm, i 32 mm PE 100 RC, SDR 11,
PN16 o paiczeniach na zkzki zaciskowe.

2.2.3.Ksztaltkizeliwne

Ksztaltki o srednicy nominalnej: 250 mm, 150 mm, 125 mm, 100 m80 mm klasy 40 zeliwa
sferoidalnego przeznaczone do transportu wody jrtmewretrzna wyktadzim cementow i z zewretrzna powtoka
cynkowo-glinowa zabezpieczanpowtoks z farb epoksydowych. Zabezpieczenie powinné ity catej powierzchni
zewretrznej rury oraz wewatrz kielichéw. Padczenia ksztattek kielichowe wtykowe elastyczne meltane na
uszczelki gumowe z gumy EPDM lub NBR zgodnie z nprBN-EN 681-1/2002 z pbiejszymi zmianami
stanowicych komplet tego samego systemu i producentawuprzypadku braku midiwosci wykonania blokéw
oporowych nalgy stosowd pofaczenia ksztattek kielichowe blokowane z kielichemuldomorowym przenosze
sity wzdtuzne uszczelniane na uszczelki gumowe a@z#nia ksztattek kotnierzowe PN16 uszczelnianeszaaelki
gumowe z wkiadk stalowa, $ruby, naketki i podkladki stalowe do petzen kotnierzowych zabezpieczone
antykorozyjnie min. przez ocynkownie ogniowe. Pagtgn ksztattek, powtok zabezpieczeych i uszczelnig
powinny by zgodne z PN-EN 545:2010 oraz posiad&tualny atest PZH. Zaleca: siby producent rur i ksztattek
posiadat certyfikat 0 zgodso catej gamy rur i ksztattek z nosnEN 545, wydany przez niezale instytucg, tzw.
strore trzech, akredytowaa w jednym z krajéw Unii Europejskiej.

2.3. Armatura
2.3.1. Zasuwy wodoejgowe

Zasuwy wodocigowe: dn 250, dn 150, dn 125, dn 100 i zasuwy dm&Qpodiczeniach hydrantéw
przeciwpaarowych odcinajce kotnierzowe klinowe mkkouszczelniajce PN16 z petnym i gtadkim przelotem z
obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi dasaw. Korpusy, pokrywy i kliny zasuw zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-50, korpus krya skrecany za pomagsrub stalowych schowanych w
korpusie. Wszystkie elemenggliwne wewntrznie i zewrtrznie zabezpieczone antykorozyjnie tadpoksydow
naniesion metod, fluidyzacyjm o grubgci min. 250 mikronéw. Klin nawulkanizowany wewgtrenie i zewmtrznie
gumy EPDM o grubéci min. 1.5 mm, nalewka w stopce klina, stata atia w klinie. Trzpié tozyskowany ze stali
ze stali nierdzewnej walcowany na zimno, potréjnezalezne uszczelnienie trzpienia. Oznaczenie zasuwy na
korpusie trwate w postaci odlewu lub nalepki. Obarddrzpieni zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzutikzne
zeliwne due. Zasuwy musgposiadé atest Pastwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarayisz®chrony
Antykorozyjnej GSK-RAL.

2.3.2. Hydranty przeciwpaarowe

Hydranty przeciwpgarowe typu podziemnego dn 80 PN 16 z pojedynczyoikoi@m przeptywu i automatycznym
odwodnieniem. Korpus hydrantu, pragte klowe, pokrywa hydrantu, tarcza oporowa trzigiem zeliwa
sferoidalnego. Pokrywa przyza klowego i kolpak trzpienia zeliwa szarego. Ochrona antykorozyjna w postaci
powtoki z farby epoksydowej zewmznej i wewrtrznej o grubéci min. 250 mikronéw. Zawleczka kotpaka
trzpienia i trzpi@ zaworu ze stali nierdzewnej. h@ich pokrywy przycza klowego stal ocynkowana. Tuleja
trzpienia, nakgtka trzpienia, siedzisko tloka zaworu z magigiu. Rura dczaca ze stali nierdzewnej. Podktadka
slizgowa i kolanko odwadniage poliamidowe. Ostona przed zanieczyszczenianmagtNBR wzmocniona
pierscieniem stalowym, o-ringi guma NBR. Tiok zaworweliwa chgliwego bialego powlekanego elastomerem.
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Sruby stalowe nierdzewne. Na poziomie terenu skrizytikzne zeliwne do hydrantéw podziemnych. Hydranty
przeciwpagarowe musz posiadéd dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego OchromgcRvpaarowej w
Jozefowie oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozy@®K-RAL.

Dolna cz$¢ korpusu hydrantu zabezpieczona otuliokrywapca z widkniny polipropylenowej obudowanej
kapturem rozgczapcym z PE-HD. Perforowana struktura otuliny i kaptypowinna umgiwia¢ réwnomierne i
powolne rozgczanie wody w gruncie obsypki chraaigo jednoczaie przed wymywaniem.

2.3.3. Zawory napowietrzapco-odpowietrzajace
Zawory napowietrzapo-odpowietrzice dn 50, PN16 do bezfredniej zabudowy w ziemi. Kolumna
zaworu ze stali nierdzewnej. Na poziomie terenuéravalery obudowa skrzynky uliczma zeliwna duza.

2.3.4. Nawiertki wodocagowe

Nawiertki wodocagowe dn 250/40, dn 150/40 i dn 100/40 typu NWZ PMb6rur zeliwnych. Nawiertka
NWZ sklada si z zasuwy z mikkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnienigrzpienia. Korpus
wyposaony w zeliwna nasag rurowa w zabudowie stalej, ktéra posiada odpowiednio wiifmwane siodto
pofaczone z uszczedk ksztaltovs. Nasada powinna zapewaiadealne dopasowanie d@rednicy zewntrznej
rurocihgéw w odpowiednim zakresigednic. Nawiertki NWZ powinny posiadeopaski ze stali kwasoodpornej.
Mozliwoé¢ wykonania przydcza przy zastosowaniu NWZ podsmieniem przy wéyciu aparatu do nawiercania.
Korpus i pokrywa nawiertki wykonana zeliwa sferoidalnego GJS-500-7, trzpievykonany ze stali nierdzewnej
1.4021 z gwintem toczonym lub walcowanym, gtka mosg¢zna MO59, klin wykonany zeliwa szarego GG25,
ogumowany poprzez nawulkanizoavpowtoke EPDM, odpowiednio wyprofilowany z prowadzeniemrmkilj obejma
ze stali nierdzewnej 1.4301. Blacha guiona zerubami z gwintem walcowanyn$ruby z gwintem walcowanym
proste lub kute teowe. Obejma wima ptaszczem gumowym oraz posiadajpodkiadki kuliste, ktére zapewniaj
uzyskanie idealnegata opasania. Obudowy trzpieni zasuw teleskopowe B PE.

2.4. Bloki oporowe
Typowe betonowe bloki oporowe z betonu C12/15.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1.Rury, ksztattki wodoeigowe, armatura

Rury, ksztattki wodoeigowe i armatuy mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladova powinna by utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem giwdd opadowych. Pierwszwarstve rur, ksztattek i armatury nate utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyczpnalktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonayest zobowizany uklada rury, ksztattki i armatuyr
wedtug poszczegélnych grup, wieliad i gatunkdéw w sposob zapewniay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp
do poszczegoblinych stoséw lub pojedynczych sktadgalaelementow.

2.5.2. Piasek, kruszywa
Piasek i kruszywa natg sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt

3.2. Sprat do wykonania wodociagu
Wykonawca przygpujacy do wykonania wodoggu powinien wykazé sii mazliwoscia korzystania

Z nastpujacego spratu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsbiernych,

—spycharek kotowych lubagienicowych,

—sprz:tu do zagszczania gruntu,

—wciagarek mechanicznych,

—-beczkowozow.
Dopuszcza gi stosowanie innego rodzaju sgiz zaakceptowanego przezzymiera. Sprgzt montaowy i srodki
transportowe muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii @raminkéw wykonywania robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

4.2. Transport rur, ksztattek i armatury

Rury, ksztattki i armatura magdoy¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpiepzgj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonavaggewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhdrodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewme w pozycji poziomej przed przesuwaniem i @eeaniem
pod wptywem sit bezwtadrai wystiepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwié@ maze przewysza& $cian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3$rednicy zewantrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych,$zaoszczegoine warstwy
w miejscach stykania siwyrobOw naley przektadéd materiatem wicidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkédwswiadkdw i kotkéw kravedziowych. W przypadku niedostatecznepdoreperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (gdreymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu przeznaczonych do przebudowy wagidev, a przed rozpogziem wykopow
nalezy dokon& rozbiérki nawierzchni istniagych jezdni i chodnikéw na trasach przewidywanycykapow, a
nastpnie naley wykona recznie przekopy kontrolne celem dokladnego zlokalaoia istniejcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjrjego rzdnych posadowienia, ktore naje wpisa do
dziennika budowy. Niezldnym jest zawiadomieniezytkownikOw sieci uzbrojenia terenu o przysieniu do robot
w sisiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne i maowee w pobliu istniepcego uzbrojenia natg wykona z
zachowaniem maksymalnej ostnasci oraz obowizujacych przepiséw bramwych i BHP.
Przewiduje si wykopy waskoprzestrzenne écianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykop6w30%%
recznie na odklad i 70% mechanicznie na odkiad i ladzmkiem i odwozem nadmiaru gruntu samochodami
samowytadowczymi na skladowisko wilasne wykonawchoto Wystpujace w podigu projektowanej jezdni
przewarstwienia gruntéw stabamych z zatadunkiem i odwozem samochodami samowwlerymi na
sktadowisko wlasne wykonawcy rob6t. Wykomgzne w gtbieniu dna do rdnych posadowienia ruragow i w
zblizeniach do istniegych elementéw uzbrojenia podziemnego i zagospedara terenu. W przypadku
przewidywanego ruchu pojazddw i pieszych kgdrie wykopow muszby¢ zabezpieczone pgezami.
Na trasach przewidywanych wykopow zwierciadto wédngowych mae uktadé sig odcinkowo powyej poziomu
posadowienia przewodow wodagbwych. Na odcinkach tych wody gruntowe przerikajdo wykopow naley
odpompowywa pompami zatapialnyméciekowymi z napdem elektrycznym wprost z wykopu lub studzienek
zbiorczych do istniecych rowéw przydréonych i wykonywanej kanalizacji deszczowej. W prayka intensywnego
naplywu wod gruntowych natg na dnie wykopu pod podtem piaskowym pod rurogyi i wykona® dodatkovy
warstwe filtracyjna ttuczniowa o grubdci 20 cm i utay¢ w niej siczek 110 PCV odprowadzagy odsczane wody
gruntowe do studzienek zbiorczych. Rozliczenie adétv na odwodnienie wykopdw i pompowanie wody powin
by¢ dokonywanea podstawie wpiséw do dziennika budowy potwiergezbrprzez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykar@apoziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0.20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinné lbgykonane bezpwednio przed utzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.
Zasypka wykopéw pod projektowanymi i istrieymi jezdniami i chodnikami do ¢dnych dolnej warstwy
podbudowy nawierzchni jezdni i chodnikéw gruntendzionym ngnym lub gruntem piaszczystym doigamym z
recznym zagszczaniem warstwami gruntu zasypki do uzyskanipnstozagszczenia 1.0. Grunt zasypki powinien
by¢ réwnomiernie ukladany i zagzczany warstwami przyzyciu lekkiego spretu zagszczajcego. Pozostata
zasypka poza pasem jezdni gruntem rodzimymesaganym warstwami spycharkRenowagj nawierzchni
istniejacych jezdni i chodnikéw naky wykona w zakresie przewidywanych rob6t drogowych
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5.4. Przygotowanie podiaa
Rurochgi nalezy posadawié na zagszczonym podizu piaskowym o gr. 20 cm. Sprawdzeniesmusci

podiaza naley wykonywa wg préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 ( metiodé 11 ).Wskaznik zag:szczania
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotdd gruntu podtaa nie powinna réni¢ sig od wilgotndgci optymalnej o wicej
niz 20 % jej wartéci. Zag:szczenie obsypki piaskowej wykonanej do 30 cm pomigdzch rury nalgy bad& na
poziomie wierzchu rury, wyniki wpisywado Dziennika Budowy. Przy zesgczaniu obsypki do wysokz 30 cm
ponad wierzch rury nie wolno stosaivabijaka ,skoczka”. Zagszczenie wykonywa lekkimi zag:szczarkami
wibracyjnymi jedno- i dwuptytowymi. W przypadku la stabilndci podiaza Inzynier podejmie decyzjo jego
wzmocnieniu i dodatkowym zagzczeniu.

5.5. Roboty montaowe

Przed przyspieniem do rob6t montawych naley przedstawi Inzynierowi atesty na zakupione materiaty
celem potwierdzenia ich jakd i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.s@w@& naley armatug
producentéw posiadgych wdraony system zaerizania jakécia zgodnie z EN 1SO 9001.Do robét maiavych
mozna przysipi¢ po sprawdzeniu stabiléo podiaza. Rury, ksztattki i armategrnalery uktada kontrolupc rzgdne
posadowienia przy ayciu lasera lub niwelatora. Poszczegdlnezaf@ rury powinny b§ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem pmdku diugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Uszczelnienia gtzy kielichowych i kotnierzowych rur wodegjowych naley dokona& za
pomoa uszczelek gumowych. Rury najeuktad& przy temperaturze otoczenia pawey(°C. Przed zakieczeniem
dnia roboczegoduz przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy konce utazonego wodoaigu przed zamuleniem.
Przewidziane do wykonania na trasie przebudowywanegdociagu rozdzielczego przaptza wodocigowe z rur
PE naley wiaczat do wodocigu rozdzielczego poprzez zamontowane w punktackormpina przebudowanym
wodochgu nawiertki wodoeigowe. Rury PE na przydzach o peiczeniach na ztzki zaciskowe. Trasy wodagju
i przylaczy naley oznaczy tama sygnalizacyjno-ostrzegawgzkoloru niebieskiego z napisem ,uwaga woda”
uktadan, nad warstw obsypki piaskowej ruroggow.

Wykonane wodoegi nalezy podd& odcinkami wraz z przgtzami prébie szczeldoi zgodnie z norm
PN-B-10725 :1997 r. nagiienie 1.0 MPa, a naginie ptukaniu i dezynfekcji oraz zgtésio odbioru. W odbiorze
powinien uczestniczy Inzynier i przedstawiciel Bytkownika. Odbioru robdt montawych dokona zgodnie z
normy wg PN-B-10725 :1997 r. — ,Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6. Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy wodagdw, na trojnikach, pod hydrantami przeciwpmowymi, pod zaworami
napowietrzajco-odpowietrzicymi i pod zasuwami natg wykona& typowe betonowe bloki oporowe z betonu
C12/15.

5.7. 1zolacje termiczne
Na odcinkach wyptycenia nad przebudowywanymi woslganini naleéy wykonywa izolack termiczry z keramzytu
0 grubdci warstwy min. 50 cm uktadarponad obsypkpiaskowy wodocagu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénadania przewidzianych do wbudowania
materiatow.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyrob6t w zakesie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
—sprawdzenie rgnych zalgonych faw celowniczych w naw#aniu do podanych stalych punktéw wysatiowych
z doktadndcia do 1 cm,
—-badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod
—badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz piasku,
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—badanie odchylenia osi przewodu wodgoiwego,

—sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow,
—-badanie odchylenia spadku przewodu woslpmivego,

—sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidtovoi uszczelniania przewodéw,

—badanie wskanikéw zagszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,
—sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze n 0,1 m,

—odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

—odchylenie szerokmi warstwy podt@a nie powinno przekracéza 5 cm,

—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchyleni#egtoici osi utaronego wodocigu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

—odchylenie spadku ulonego wodoeigu od przewidzianego w projekcie nie powinno praekg -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadks)10% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

—wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego woglpai

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—-roboty montaowe wykonania rur przewodowych,
—-roboty montaowe armatury wodoggowej,
—zasypany zagpzczony wykop.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przedstawinastpujace dokumenty:

- Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioruikeowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego wosimciobejmuije:
—oznakowanie robaét,
—dostave materiatéw,
—wykonanie robét przygotowawczych,
—wykonanie robdt rozbiérkowych,
—wykonanie i odwodnienie wykopu,
—przygotowanie podiam,
—wykonanie tymczasowych ruragow i przepgc¢,
—utozenie przewoddéw wodagjowych,
—monta& armatury wodoeigowej,
—zasypanie i zagzczenie wykopu,
—przywrdcenie pierwotnego stanu terenu,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

4. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

5.  PN-90/H-74107 Rury @iieniowe zzeliwa sferoidalnego.
Wymagania i badania

6. PN-EN 12201 Systemy przewodoéw z tworzyweztych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

7. BN-81/9192-05 Bloki oporowe z betonu.

8. PN-B-10725:1997 Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdajnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych
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