NEOINVEST Sp. z 0.0. Al. Solidarno $ci 34 25-323 Kielce

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  ZADANIE 4: "Budowa i przebudowa infrastruktury w terenie zamknigetym pod torami PKP w ciggu ul. Rol-
niczej w Piotrkowie Trybunalskim

ADRES INWESTYCJI . Piotrkéw Trybunalski, ul. Rolnicza

INWESTOR :  Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski

BRANZA . Branza drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Emilia Foks

DATA OPRACOWANIA : 12.2013

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1l réwninnym
0.026 km 0.03
RAZEM 0.03
2 Roboty rozbiérkowe
2|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiatu z m?2
d.2 rozbiérki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
3/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie hawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2 grubosci 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wtasne Wy-
konawcy
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
4/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm z wy- |m2
d.2 wozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko wtasne Wykonawcy
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
3 Roboty ziemne
5/D-02.00.01 D- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3/02.01.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odl. do 1 km (wy-
kopy)
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
6|D-02.00.01 D- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/02.01.01 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych (wyw6z nadmiaru zie-
mi na sktadowisko wlasne Wykonawcy)
Krotnosé = 8
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
4 Zabezpieczanie sieci
7|/D - 01.03.04 |Zabezpieczenie sieci kablowych teletechnicznych rurami ostonowymi pod kpl
d.4 konstrukcjg nawierzchni
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Konstrukcje nawierzchni
5.1 Nowa konstrukcja nawierzchni- poszerzenie
8/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5. nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
9|D-04.05.00 D- |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym 2,5 |mz2
d.5./04.05.01 MPa- grubos¢ po zageszczeniu 15 cm, wraz z pielegnacjg piaskiem i polewa-
1 niem woda,
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
10|D-04.04.00 D- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu m?2
d.5.|04.04.02 20cm
1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
11|D-05.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-|m?2
d.5. wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
1 kg/m2
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
12|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.5. niu 8 cm
1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
13|D-05.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-|m?2
d.5. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
14|D-05.03.05A |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca asfaltowa - |m?2
d.5. grubosé po zageszcz. 6 cm
1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
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15|D-05.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-|m?2
d.5. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
16|/D-05.03.05C |Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA8 - warstwa $cieralna - grubo$¢ po  |m2
d.5. zageszcz. 4cm
1
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
5.2 Konstrukcja jezdni - wzmocnienie istn. nawierzchni
17|D-05.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-|m2
d.5. wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
2 kg/m2
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
18|D-05.03.26 Ulozenie siatki wzmacniajgcej poliestrowej (przeplatana w weztach, o wytrzy- |m2
d.5. matosci na rozcigganie min. 50/50 kN/m) uktadana w miejscach uszkodzen
2 nawierzchni, oraz w rejonie poszerzen.
46 m?2 46.00
RAZEM 46.00
19|D-05.03.05A |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca asfaltowa - |m?2
d.5. grubos¢ po zageszcz. 6 cm
2
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
20|D-05.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-|m2
d.5. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
21|D-05.03.05C |Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA8 - warstwa $cieralna - grubosé po |m2
d.5. zageszcz. 4cm
2
125 m?2 125.00
RAZEM 125.00
6 Plantowanie i Humusowanie
22|D-01.02.03 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.6
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
23|D-06.01.01 Humusowanie skarp oraz powierzchni plantowan z obsianiem przy grub.wars- |m2
d.6 twy humusu 10 cm
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
7 OZNAKOWANIE POZIOME- Kod 45233270-2/ Malowanie nawi erzchni
24|D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na m?2
d.7 jezdni farbg chlorokauczukowg
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
8 PIONOWE ZNAKI DROGOWE/ Kod 45233290-8/ Instalowanie znakéw drogowych
25|D-01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.8
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
26|D-01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - montaz szt.
d.8
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|D-07.02.01 tawa z chudego betonu 30x30cm- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.8 (grubos¢ docelowo 20 cm)
Krotnosé = 1.7
0.3*0.3*4 m?2 0.36
RAZEM 0.36
29|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.8 0 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.8 0 pow. ponad 0.3 m2
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - tabliczki szt.
d.8
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
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