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PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branzy drogowej dla
zadania:

.Budowa i przebudowa infrastruktury w terenie zamk nietym pod torami PKP w
ciggu ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim

jako 4. etap realizacji inwestycji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr  etej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie $lniczej w Piotrkowie
Tryb. wraz z infrastruktur g techniczn a."

1.2 Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w poinocnej czesci miasta Piotrkéw Trybunalski,
w powiecie piotrkowskim, w centralnej czesci wojewddztwa tdédzkiego.

Obszar inwestycji obejmuje:
* ul. Rolniczg (odcinek na dziatce nr 45 obreb 10 Piotrkéw Trybunalski),

1.3 Inwestor

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.4 Wykonawca

NEOINVEST Sp. z 0.0.
25-323 Kielce
Ul. Al. Solidarnosci 34

1.5 Jednostka projektowa, opracowuj aca projekt bran zowy

Biuro Projektow NEOTRANS Sp. z 0.0.
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarnosci 34

1.6 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

« Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/I/12,

« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000

* Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.
« Norm i przepiséw prawa budowlanego,



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-
budowlanego branza drogowa dla ulicy Rolniczej w zakresie obejmujgcym:
* ul. Rolniczg
Zatozenia projektowe zakladaja;
» Wykonanie poszerzenia oraz nakladki
 Budowe nowego odcinka sieci wodociggowej wraz z przebudowg istniejgcego
wodociagu;
* Przebudowe (przestawienie jednego stupa) uktadu oswietleniowego;
* Nalozenie rur ochronnych na istniejgcej sieci teletechnicznej;

1.1 Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta Piotrkéw Trybunalski.

Zakres przedsiewziecia obejmuje teren kolejowego obszaru zamknietego w rejonie
ulicy Rolniczej.

Przedmiotowa ulica to droga powiatowa, ktérej gtbwnym celem jest rozprowadzenie
ruchu po potnocno-wschodniej czesci miasta.

Ulica Rolnicza posiada jezdnie o szer. ~5,0m nie obramowang kraweznikami .

Sasiedztwem ul. Rolniczej sg przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej. Po
potudniowej stronie ul. Rolniczej znajduje sie osiedle mieszkaniowe ,A. Mickiewicza”, a na jej
koncu przedmiotowe tereny kolejowe.

Oswietlenie ul. Rolniczej zlokalizowane jest po stronie poétnocnej na stupach
wspolnych dla oswietlenia i napowietrznej sieci elektryczne;.

Ponadto na terenie kolejowym znajduje sie infrastruktura sieciowa , jak: sieci
wodociggowe, sieci telekomunikacyjne, oraz sieci energetyczne i oswietleniowa.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowana przebudowa ul. Rolniczej bedzie polegata na wykonaniu nowej
nawierzchni ulicy, chodnikéw i zjazdéw. W jej ramach przebudowana zostanie istniejgca
przebiegajgca w pasie drogowym ulicy infrastruktura kolidujgca z rozwigzaniami branzy
drogowej. Przebudowany zostanie przebiegajacy wzdtuz ulicy po nowej trasie przebiegajacej
poza projektowang jezdnig wodocigg rozdzielczy ¢ 250. Zakresem przebudowy objety
zostanie istniejacy wodociag 250 w miejscu jego skrzyzowania z torami kolejowymi PKP.
Pod torami wykonana zostanie druga rownolegta do obecnej nitka wodociggu @ 250 spieta
przed i za torami z wodociggiem istniejagcym. W punktach spiecia wodociggéw wykonane
zostang komory zasuw KZ-1 i KZ-2 z zasuwani odcinajgcymi dn 250 umozliwiajgcymi
kierowanie przeptywu wody jednym z wybranych ciggow.

2.1 Projektowane parametry techniczne

— Predkos¢ projektowa:30 km/h,

— Kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

— Diugos¢ projektowanego odcinka wynosi ~23,5m
Parametry drogi w planie:

— Szerokos$¢ pasa ruchu 3.0m,

— Szerokos¢ jezdni 6.0m, ze zwezeniem w rejonie toréw do 5,0m
Parametry drogi w profilu:

— Spadek podiuzny i=-2,5%,



2.2 Konstrukcja nawierzchni

Wystepujace warunki gruntowe wykazujg duze lokalne rozbieznosci (od gruntow kategorii
G1-G4). Grunty G1 wystepujace w rejonie Inwestycji, lecz o niewielkiej migzszosci i beda
musiaty ulec wybraniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych, oraz wykopy pod
projektowane sieci.

1.1.1 Jezdnia km 829,00-855,00

Na obszarze pasa kolejowego projektuje sie zfrezowanie istniejacych warstw
bitumicznych i wykonanie nowych warstw:
*  Warstwa scieralna z SMA 8S gr. 4 cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16Wgr.6 cm

112 Poszerzenia
* Warstwa scieralna z SMA 8S gr. 4 cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16Wgr.6 cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8 cm
e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
e Warstwa wzmocnionego podfoza z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa gr. 15cm

1.1 Infrastruktura sieciowa
2.3.1 WODOCIAG

Projektowana przebudowa ul. Rolniczej bedzie polegatla na wykonaniu nowej
nawierzchni ulicy, chodnikéw i zjazdow. W jej ramach przebudowana zostanie istniejgca
przebiegajgca w pasie drogowym ulicy infrastruktura kolidujgca z rozwigzaniami branzy
drogowej. Przebudowany zostanie przebiegajacy wzdtuz ulicy po nowej trasie przebiegajgcej
poza projektowang jezdnig wodociag rozdzielczy & 250. Zakresem przebudowy objety
Zostanie istniejacy wodociag 250 w miejscu jego skrzyzowania z torami kolejowymi PKP.
Pod torami wykonana zostanie druga réwnolegta do obecnej nitka wodociggu @ 250 spieta
przed i za torami z wodociggiem istniejagcym. W punktach spiecia wodociggéw wykonane
zostang komory zasuw KZ-1 i KZ-2 z zasuwani odcinajgcymi dn 250 umozliwiajgcymi
kierowanie przeptywu wody jednym z wybranych ciggow.

2.3.2 PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ

Linie napowietrzne NN.

Stup kolidujacy z projektowang przebudowa ulic, nie spetniajacy wymogow standaryzacji
ZELT SA zostanie zdemontowany. W miejsce projektowanego stupa oraz w miejsce stupa do
wymiany montowa¢ nowe stupy z zerdzi wirowanych zgodnie z dokumentacja. Istniejgce gote
przewody linii typu Al zdemontowac. Na stupach montowa¢ nowe przewody izolowane typu
AsXSn 4x70+25mm2 0,6/1 kV.

Oswietlenie uliczne.
Oswietlenie uliczne zaprojektowano jak dotychczas na stupie linii  energetycznej
napowietrznej NN oprawg typu LED z ledami XP 2 zamontowang na wysiegniku stalowym.



Zasilanie  oswietlenia  wydzielong  zylg  przewodu izolowanego samonosnego
AsXSn4x70+25mm?2 linii energetycznej. Przy stupie zostawi¢ zapas kabla dtugosci 1,5m.

Oprawy o swietlenia ulicznego
Oprawa wykona w technologii LED, zawierajaca 72 zrodta LED o pradzie 350mA i mocy
78W. Nominalny strumien swietlny 10200Im

2.3.3. PRZEBUDOWA LINII TELETECHNICZNEJ
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TK Telekom spéitka z o.0. ul. Kijowska
10/12A Warszawa na calym odcinku planowanego poszerzenia ulicy Rolniczej w rejonie

przejazdu kolejowego zaprojektowano 2- dzielne rury ochronne HDPE o srednicy ® 119mm.
Konce rur uszczelnione beda za pomocg masy uszczelniajgce;j.

Opracowala: Sprawdzajacy:

mgr inz. Emilia Foks mgr inz. Grzegorz Rodak



