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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy wodociggu ¢ 250 na terenie
zamknietym PKP w ciggu ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

I. INFORMACJE OGOLNE.

1. Nazwa inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
branzy sanitarnej dla zadania:

.Budowa i przebudowa infrastruktury w terenie zamkn ietym pod torami PKP
w ciagu ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim”

jako 4. etap realizacji inwestycji:

.Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr  etej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie $lniczej w Piotrkowie

Tryb. wraz z infrastruktur g techniczn a."

2. Zleceniodawca.
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

3. Jednostka projektowa.
,NEOINVEST” Sp. z 0. 0.
ul. Aleja Solidarno $ci 34
25-323 Kielce
4. Podstawy opracowania.

* Umowa zawarta z Inwestorem — Miastem Piotrkéw Trybunalski na opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej rozbudowy ul. Rolniczej na
odcinku od toréw PKP do ulicy Spacerowej, rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku
od ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ulicy Jerozolimskiej na odcinku od ul.
Spacerowej do ul. Rzemiesiniczej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturg
techniczna.

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych obejmujaca obszar
planowanej inwestycji z geodezyjng inwentaryzacjg uzbrojenia podziemnego.

» Warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan. w zwigzku z
budowa ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. Rzemieslniczej do ul. Spacerowej)
Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na
odcinku od ul. Spacerowej do toréw PKP) w Piotrkowie Trybunalskim - wydane przez
Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0., pismo znak: L.dz.
TW/PW/1893/2012 z dnia 20.08.2012 r.

» Dokumentacja techniczna z badan dla potrzeb projektu modernizacji ulic Jerozolimskiej,
Spacerowej, Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim. - oprac. VIA Ustugi Techniczne i
Projektowe w Budownictwie Drogowym — Busko Zdr¢j, 11.2006 r.

» Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Skrocony wypis ze skorowidza dziatek.



» Obowigzujace przepisy i normatywy.

5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt WYKONAWCZY przebudowy istniejgcego
wodociggu rozdzielczego ® 250 oraz budowy drugiej rownolegiej do obecnej nitki wodociggu
@ 250 spietej przed i za torami z wodociggiem istniejacym.

W zakres rzeczowy projektowanej przebudowy uzbrojenia wodociggowego wchodzi:

Wodociag z rur zeliwnych ¢ 250 L=69.0m
Przecisk ¢ 508 pod torami kolejowymi L=125m
Komora zasuw ¢ 2.0 m szt. 2

Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

1. Stan istniejacy.

Pod torami PKP obok przejazdu kolejowego w ciggu ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim
przebiega istniejacy wodociag rozdzielczy ¢ 250. Wodociag ten na odcinku skrzyzowania z
torami poprowadzony jest w rurze ochronnej.

2. Projektowana przebudowa sieci wodociggowe;.

Projektowana przebudowa ul. Rolniczej bedzie polegata na wykonaniu nowej nawierzchni
ulicy, chodnikéw i zjazdéw. W jej ramach przebudowana zostanie istniejgca przebiegajaca w
pasie drogowym ulicy infrastruktura kolidujgca z rozwigzaniami branzy drogowe;j.
Przebudowany zostanie przebiegajacy wzdiuz ulicy po nowej trasie przebiegajacej poza
projektowang jezdnig wodocigg rozdzielczy ¢ 250

Zakresem przebudowy objety zostanie istniejacy wodociagg ¢ 250 w miejscu jego
skrzyzowania z torami kolejowymi PKP. Pod torami wykonana zostanie wybudowana druga
rébwnolegta do obecnej nitka wodociggu ¢ 250 spieta przed i za torami z wodociggiem
istniejagcym. W punktach spiecia wodociggéw wykonane zostang komory zasuw KZ-1 i KZ-2
z zasuwani odcinajgcymi dn 250 umozliwiajgcymi kierowanie przeptywu wody jednym z
wybranych ciggow.

lIl. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTA ZOWYCH.

1. Rurociagi.

Wodociag przebudowywany, oraz nowa nitka zaprojektowane sg z rur i ksztaltek
cisnieniowych kielichowych i ksztattek kotnierzowych: ® 250 klasy 40 z zeliwa sferoidalnego
z wewnetrzng wykladzing cementowg i z zewnetrzng powlokg cynkowo-glinowg
zabezpieczong powtokg epoksydowa. Zabezpieczenie powinno by¢ na catej powierzchni
zewnetrznej rury oraz wewnatrz kielichéw. Rury i ksztaltki zeliwne kielichowe o potaczeniach
elastycznych z gumy EPDM lub NBR zgodnie z norma PN-EN 681-1/2002 z pdzniejszymi
Zmianami stanowigcych komplet tego samego systemu i producenta rur. Ksztattki
kotnierzowe PN16 uszczelniane na uszczelki gumowe z wkiadka stalowa. Sruby, nakretki i
podkiadki stalowe do potaczeh kotnierzowych zabezpieczone antykorozyjnie min. przez
ocynkownie ogniowe. W przypadku braku mozliwosci wykonania blokéw oporowych
stosowane beda potgczenia rur i ksztattek kielichowe blokowane przenoszace sity wzdluzne
uszczelniane na uszczelki gumowe.

Parametry rur, powlok zabezpieczajacych i uszczelnien powinny by¢ zgodne z PN-EN
545:2010 oraz posiada¢ aktualny atest PZH. Zaleca sie aby producent rur i ksztattek
posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek z normg EN 545, wydany przez
niezalezng instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajow Unii Europejskiej.
Posadowienie rurociggdw na podsypce piaskowej o grub. 20 cm, obsypka w strefie
ochronnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywana recznie piaskiem, piasek
dowozony. Grunt podsypki i obsypki nalezy zageszcza¢é recznie warstwami. Stopien



zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody
Proctora.

2. Rura ochronna przeciskowa.

Skrzyzowanie projektowanego wodociggu z rur zeliwnych ¢@ 250 z torami PKP nalezy
wykonac¢ w rurze ochronnej stalowej przeciskowej ¢ 508.0 x 12, L=12.5 m, CZ/WM wg PN-
79/H-74244. Rury przewodowe w rurze ochronnej nalezy montowa¢ na ptozach
dystansowych PE zakladanych co 1.0 m, co drugg ploze wyposazyé w zestaw kotek.
Przestrzenie pomiedzy rurg przewodowa i rurg ochronng nalezy uszczelni¢ na obu koncach
rury ochronnej manszetami uniwersalnymi z EPDM. Od rury ochronnej do powierzchni
terenu nalezy wyprowadzi¢ saczek sygnalizacyjny dn 25 stalowy. Na poziomie terenu wylot
ze saczka obudowac zeliwng skrzynkg uliczng do zasuwy. Przewdd wodociggowy ¢ 250
prowadzony w rurze ochronnej przeciskowej nalezy wykonac z rur zeliwnych o potaczeniach
kielichowych blokowanych przenoszacych sity wzdluzne uszczelnianych na uszczelki
gumowe.

3. Zasuwy odcinajace.

W komorach zasuw zaprojektowano zasuwy odcinajgce dn 250 kotnierzowe klinowe
miekkouszczelniajagce PN16 z pelnym i gltadkim przelotem z pokrettami recznymi. Korpusy,
pokrywy i kliny zasuw z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, korpus z pokrywg skrecany
za pomocag srub stalowych schowanych w korpusie. Wszystkie elementy Zzeliwne
wewnetrznie i zewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowag naniesiong
metodg fluidyzacyjng o grubosci min. 250 mikronoéw. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i
zewnetrznie gumg EPDM lub NBR o grubosci min. 1.5 mm. Trzpieh tozyskowany ze stali ze
stali nierdzewnej walcowany na zimno. Oznaczenie zasuwy na korpusie trwate w postaci
odlewu lub nalepki.

4. Bloki oporowe.
Na zatamaniach trasy wodociggu nalezy wykonac typowe betonowe bloki oporowe z betonu
C12/15.

5. Komory zasuw.

Komory zasuw zaprojektowano z typowych elementéw zelbetowych prefabrykowanych ¢ 2.0
m wg PN-B-10729. Beton C35/45 - PN-EN 206-1, wodoszczelno$é W-8, nasigkliwos¢ do 5
%, mrozodpornos¢ F150. Posadowienie komor na podsypce piaskowej o grubosci 25 cm.
Podstawy komér zelbetowe prefabrykowane ¢ 2.0/1.00 m z osadzonymi w trakcie
prefabrykaciji przejsciami szczelnymi dla rur wodociggowych zeliwnych w miejscach
przewidywanych wigczen rurociggdéw. Powyzej sciany komor z kregéw zelbetowych ¢
2.0/1.00/0.50/0.25 m o stykach uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przekrycie
prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi przykrywajgcymi ¢ 2.30/¢0.60 m opartymi
bezposrednio na kregach ¢ 2.0 m. Na plytach przykrywajacych zamontowane na betonowych
pierscieniach dystansowych ¢ 0.60/0.20/0.15/0.10/0.06 m wtazy zeliwne typu ciezkiego @
0.60 m, klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000 z uszczelkg gumowa. Wewnatrz komor
zamontowane w swietle wkazow drabiny ztazowe stalowe powlekane polietylenem.

IV. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

1. Warunki gruntowo-wodne.

Nawierzchnie drogowg stanowi pakiet 1 +3 warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej o
grubosci tacznej 4.5 +14.5 cm. Podbudowe jezdni stanowi bruk z kamienia polnego o
grubosci 10.8 + 15.5 cm. Podtoze gruntowe wystepujgce bezposrednio pod podbudowg
stanowig grunty kategorii G1, grunty spoiste w stanie plastycznym, grunty organiczne i
grunty antropogeniczne. Pozostate nizej lezace grunty zakwalifikowano do kategorii G1-G4.
Stwierdzono takze w niektorych odwiertach wystepowanie przelotow z gruntdow spoistych w



stanie plastycznym i gruntéw organicznych. Wode gruntowg nawiercono w kilku otworach na
gtebokosci 1.1 + 1.7 m ppt.

2. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonac rozbiérki nawierzchni istniejacej
jezdni na trasie przewidywanego wykopu, a nastepnie odkry¢ recznie, zainwentaryzowac i
zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne terenu. Przewiduje sie wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopéw — 30%
recznie na odkfad i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko wtasne wykonawcy robat.

Zasypka wykopow w istniejgcej jezdni do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni
jezdni mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym rodzimym i piaskiem dowozonym z
recznym zageszczaniem warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania
stopnia zageszczenia 1.0. Renowacje nawierzchni istniejgcej jezdni nalezy wykonaé w
zakresie przewidywanych robét drogowych.

3. Odwodnienie wykopow.

Na trasie przewidywanych wykopow zwierciadto wod gruntowych moze ukladac¢ sie
odcinkowo powyzej poziomu posadowienia przebudowywanej sieci wodociggowej. Na
odcinkach tych na dnie wykopu nalezy pod podsypka piaskowg stanowigcqg podioze dla
posadowienia wodociggu nalezy dodatkowo wykonywa¢ warstwe filtracyjng z tlucznia
kamiennego o grubosci 20 cm. Odsaczone wody odpompowywac¢ wprost z wykopu pompami
zatapialnymi sciekowymi z napedem elektrycznym do istniejacych rowdw. Rozliczenie
nakltadéw na odwodnienie wykopow i pompowanie wody powinno by¢ dokonywane na
podstawie wpiséw do dziennika budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4. Roboty budowlano-montazowe.

Montaz rurociggoéw i armatury wodociggowe] prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego.
Stosowa¢ nalezy armature producentéw posiadajacych wdrozony system zarzgdzania
jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny réwnowazny system zarzgadzania jakoscia.
Przebudowang sie¢ wodociggowg poddac prdébie cisnieniowej na cisnienie prébne 1.0 MPa
zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Po
przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym prébie szczelnosci rurociggi podda¢ ptukaniu i
dezynfekcji. Wypetnia¢ dezynfekowany przewdd chlorowym roztworem wodnym o stezeniu
20+30 mg chloru wolnego w dm?® wody, czas przetrzymywania 48 godzin. Trase wodociggu
nalezy oznaczy¢ tasmag sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga
woda” uktadang nad warstwg obsypki rurociggow.

Przejscie projektowanego wodociggu pod torami kolejowymi metodg przecisku w rurze
ochronnej przeciskowej stalowej.

5. Ogélne warunki prowadzenia robot.

Wytyczenie przebudowywanych elementow sieci wodociggowej w terenie zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej. O terminie robdt montazowych zwigzanych 2z przebudowg
istniejacych przewoddéw nalezy powiadomié¢ wszystkich z korzystajgcych z nich odbiorcow.
Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
elementow sieci wodociggowej. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami
technicznymi dotyczacymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi przepisami bhp.

V. ZAL ACZNIKI.
* Warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan. w zwigzku z
budowa ulic: Jerozolimskiej (na odcinku od ul. RzemiesIniczej do ul. Spacerowej),

Spacerowej (na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ul. Kretej) oraz Rolniczej (na odcinku
od ul. Spacerowej do torow PKP) w Piotrkowie Trybunalskim — wyd. Piotrkowskie
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Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0., pismo znak: L.dz. TW/PW/1893/2012 z dnia
20.08.2012r .

Opinia Nr 172/2013 Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Warszawie, pismo znak NWal3.665.9.2013.UT/1 N13-WG8-655-285/13/UT UNP 2013-
0106440 z dnia 05.08.2013 r.

Uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury sieciowej na dzialce nr 45 w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach inwestycji p.n. , Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw
do ul. Spacerowej, rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul.
Jerozolimskiej i przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul.
Rzemieslniczej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturg techniczng” wyd. PKP
Polskie Linie Kolejowe Zakiad linii Kolejowych w todzi, pismo znak: [ZDK-505-
43.1/2013 z dnia 05.07.2013 r.

opracowat:

mgr inz. Lestaw Strzatka



