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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla
wykonywania zadania
.Budowa i przebudowa infrastruktury w terenie zamk nietym pod toramiw ci agu
ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim”
jako 4. etapu inwestycji:

»,Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw do ul. Spacerowej, rozbudowy
ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kr etej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul.
Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemie $lniczej w Piotrkowie Tryb.

wraz z infrastruktur g techniczn a."
1.2 Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w poinocnej czesci miasta Piotrkow Trybunalski,
w powiecie piotrkowskim, w centralnej czesci wojewodztwa tdédzkiego.

Obszar inwestycji obejmuje:
» teren na dzialce o nr ewid. 45.

1.3 Inwestor

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.4 Jednostka projektowa

Biuro Projektéw NEOTRANS Sp. z 0.0.
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarnosci 34

1.5 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

« Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/I/12,

« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. nr 58 poz. 515 z
2003r. , jednolity tekst z pozniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw Swietinych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 poz. 2181)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem o drogach publicznych
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem.



2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie czasowej organizacji ruchu dla
rob6t prowadzonych na potrzebe budowy i przebudowy infrastruktury sieciowej,
rozbudowy ulic Rolniczej i Spacerowej oraz przebudowy ulicy Jerozolimskiej w Piotrkowie
Trybunalskim, w zakresie obejmujgcym dziatke o nr ewid 45.

Zatozenia projektowe zaktadajg;

» budowe dodatkowego przejscia siecig wodociggowa na dziatce kolejowej pod torami

» nakladke asfaltowg na istniejacej nawierzchni jezdni zlokalizowanej na dziatce kolejowej
wraz z niewielkim poszerzeniem wynikajacym z potaczenia szerokosci istniejgcej jezdni
bezposrednio przy przejezdzie (5,0m) z szerokoscig rozbudowywanej ul. Rolniczej (6,0m)

e wymianie i przestawieniu 1 stupa o$wietleniowego wraz z linig napowietrzng

e zabezpieczeniu istniejgcej i projektowanej sieci teletechnicznej w rejonie przejazdu
kolejowego

3. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w podziale na nastepujgce zadania:

Zadanie 1: "Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw PKP do ul. Spacerowej
wraz z infrastrukturg techniczng".

Zadanie 2: " Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej w
Piotrkowie Trybunalskim wraz z infrastrukturg techniczng"

Zadanie 3: "Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Malg i
Krzywg do ul. Jerozolimskiej oraz przebudowa ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul.
Spacerowej do ul. RzemiesIniczej wraz z infrastrukturg techniczng"

Zadanie 4: ,Budowa i przebudowa infrastruktury w terenie zamknietym pod torami w
ciggu ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim”

Zadanie 4: ,Budowa i przebudowa infrastruktury w te renie zamkni etym pod torami w
ciggu ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim” (ul. Rolnicza na terenie zamknietym PKP)

Planuje sie ze roboty instalacyjne (wymiana stupa, przejscie siecig wodociggowa
bezposrednio pod torami PKP) nie bedg wymagaty zamkniecia jezdni dla ruchu pojazdéw.

W momencie wykonywania przejscia siecig wodociggowg pod jezdnig, wykonywaniu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej i wykonywaniu naktadki przewiduje sie zamkniecie
przejazdu dla pojazdéw. W tym celu zostang ustawione zapory U-20b ze znakami B-1i T-0
oraz tablice F-8 i F-9 wskazujace objazdy.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

Zaprojektowane oznakowanie pionowe, przedstawione na rys. OT/02-OT/05.

Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robét na drodze powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzieh jak i w nocy oraz
utrzymywane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Wykonawca po zakonczeniu robét kazdego z etapow zdemontuje oznakowanie
czasowe.

Szczegoblowy zakres projektowanej organizacji ruchu przedstawiono na rys. OT/02.

Tymczasowa organizacja ruchu bedzie obowigzywac do czasu wykonania w/w prac.

Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zarzadcy zajecie
pasa ruchu.



Zestawienie oznakowania pionowego
Kategoria znaku Nazwa lloS$¢€ [szt.]
Zakazu B-1 2
> 2
F-5 1
Uzupetniaj ace F-8 3
F-9 15
> 19
Urzadzenia
bezpiecze Astwa
ruchu U -20b 2
> 2
Tablice T-0 2
> 2
> 25

Opracowata:

mgr inz. Anna Swiderska



