PRZEKROJ TYPOWY NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

KM 829,00 - 855,00
JEZDNIA

5.00-6.00

Warstwa $cieralna z SMA 8 gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

SZCZEGOL. POSZERZENIA JEZDNI

Skala 1:50

Warstwa scieralna (SMA 8 S) gr. 4 cm
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Warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqgo (AC 16 W) gr. 6 cm

Siatka poliestrowa (przeplatana w weztach,
o wytrzymalosci na rozciaganie min 50/50 kN/m)

Warstwa $cieralna z SMA 8 gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 16 P) gr. 8 cm

Istniejgca_konstrukcja nawierzchni

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm

Warstwa z gruntu piaszczystego grupy nosnosci G1
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Rewizja Modyfikacja Obiekt : Projektant Uprawnienia:  (specjalnos¢, nr) | Data Podpis
Jedn. Opracowujgca ”Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od . -
- ' toréw do ul. Spacerowej, rozbudowy ul, 9" inz. Emilia Foks drogowe: Sk /0064/P00D/07 | 06.2013
Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul.
S - Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej
N € <§l NVEST na odcinku od ul. Spacerowej do ul.
""" | RzemiesIniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z
NEplNVEST infrastruktura techniczna.”
spotka z o0.0. Zadarie &
25-323 KIELCE | Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréw do Opracowal:
Al. Solidarnosci 34 ul. Spaﬁi::ﬁm:ﬂ:;itﬁmﬁ;ﬁ: wraz z mar inz. Anna Swiderska | drogowe 06.2013
Tnwestor : Sprawdzit:
Miasto Piotrkéw Trybunalski mor inz. Grzegorz Rodak | drogowe SK/0114/P00D/08) 06.2013
) Pasaz Karola Rudowskiego 10
Projekt Nr : Piotrkéw Tryb. 97-300 ZADANIE 4
Etap projektowania : Branza :
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
Data : 06.2013 | Tytut rysunku : Numer rysunku / Sciezka dostepu: Rewizja :
PRZEKROJE D l 0 5
Skala : 1:50 NORMALNO-KONSTRUKCYJNE




