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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaahteécznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z przebudawsieci wodocigowej na terenie zamkgtym PKP w cagu ul. Rolniczej w Piotrkowie
Trybunalskim.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostglarzsdzona na podstawie o0golnej specyfikacii
technicznej (OST) opracowanej przez Brawy Zaktad Dd@wiadczahy Budownictwa Drogowego
i Mostowego, Sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skawska 19, przy konsultacji Wydziatu Budowy Gehresja
Dyrekcji Drég Publicznych w Warszawie. Zgodnie zcylga Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogélna
specyfikacja techniczna (OST) stanowi obgmuijaca podstaw sporadzania szczegoOtowych specyfikacii
technicznych (SST) przy zlecaniu i realizacji robhétdrogach krajowych i wojewddzkich. Zalecawykorzystanie
OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gigeh.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SSanowi obowizujaca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwmanych z przebudawsieci wodocigowej na terenie zamlgtym
PKP w cigu ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej spkagji technicznej (SST) dotygzzasad prowadzenia
rob6t zwazanych z wykonaniem przebudowy sieci wodgowej z rur zzeliwa sferoidalnego érednicy nominalnej
250 mm.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Wodochg — obiekt ujmowania i uzdatniania wody oraz systemochgOw przeznaczony do zaopatrzenia
jednostek osadniczych i zaktadéw produkcyjnych vdgwea cele bytowo-gospodarcze, technologiczne izp.po

1.5.2.Elementy wodoeigu

1.5.2.1. Sié wodochgowa — liniowa budowla uzbrojenia terenu przeznaazdo cénieniowego rozprowadzania
wody.

1.5.2.2. Przycze wodocigowe — element uzbrojenia terenu przeznaczony dpatezenia w woglindywidualnych
odbiorcow.

1.5.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodguwej

1.5.3.1. Zasuwa wodagjowa — element uzbrojenia na przewodzie wogpmiym przeznaczony do odcinania
doptywu wody.

1.5.3.2. Hydrant p.po — element uzbrojenia na przewodzie wodgewym przeznaczony do poboru wody do
gaszenia pa@ru.

1.5.3.3. Zawér odpowietrzggo-napowietrzajcy — element uzbrojenia na przewodzie wodgawym przeznaczony
do odprowadzania powietrza i napowietrzania przewsddocigowego.

1.5.4. Rura ochronna — rura stalowa zabezpiegzajrue wodochgowa przewodow w przegciach pod
przeszkodami terenowymi.

1.5.5.Komora wodocigowa — komora na sieci wodagbwej wyposaona w armatuy wodochgowa.

1.5.6. Pozosaite okrdlenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogélne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pudsv OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury wodocihgowe

2.2.1.Ruryzeliwne

Rury o $rednicy nominalnej 250 mm klasy 40zeliwa sferoidalnego przeznaczone do transportu wody
pitnej z wewntrzna wyktadzim cementow i z zewrtrzna powtoka cynkowo-glinows zabezpieczan powloka z
farb epoksydowych. Zabezpieczenie powinné by calej powierzchni zewtrznej rury oraz wewtrz kielichow.
Pohkczenia rur kielichowe wtykowe elastyczne uszczelaina uszczelki gumowe z gumy EPDM lub NBR zgodnie
z normy PN-EN 681-1/2002 z pdiejszymi zmianami stanowgych komplet tego samego systemu i producenta rur.
W przypadku braku mdiwosci wykonania blokdw oporowych nale stosowdé pohczenia rur kielichowe
blokowane z kielichem dwukomorowym przengsz sity wzdhline uszczelniane na uszczelki gumowe. Parametry
rur, powtok zabezpieczgych i uszczelni@ powinny by zgodne z PN-EN 545:2010 oraz posiadétualny atest
PZH. Zaleca si aby producent rur i ksztattek posiadat certyfizatgodndci catej gamy rur i ksztaltek z noanEN
545, wydany przez niezale instytucg, tzw. strog trzech, akredytowaa w jednym z krajow Unii Europejskiej.

2.2.2.Ksztaltkizeliwne

Ksztaltki osrednicy nominalnej 250 mm klasy 4Q.gliwa sferoidalnego przeznaczone do transportu wody
pitnej z wewntrzna wyktadzim cementow i z zewrtrzna powtoka cynkowo-glinows zabezpieczanpowloka z
farb epoksydowych. Zabezpieczenie powinné bg catej powierzchni zewtrznej rury oraz wewitrz kielichGw.
Pohczenia ksztaltek kielichowe wtykowe elastyczne meliane na uszczelki gumowe z gumy EPDM lub NBR
zgodnie z norm PN-EN 681-1/2002 z pbiejszymi zmianami stanowgéych komplet tego samego systemu i
producenta rur. W przypadku braku #iwosci wykonania blokéw oporowych naidg stosowa pofaczenia ksztattek
kielichowe blokowane z kielichem dwukomorowym prasmce sity wzdhine uszczelniane na uszczelki gumowe.
Pohczenia ksztaltek kotnierzowe PN16 uszczelniane smecaelki gumowe z wkiadkstalows, sruby, naketki i
podkitadki stalowe do petzen kotnierzowych zabezpieczone antykorozyjnie minzegr ocynkownie ogniowe.
Parametry ksztaltek, powtok zabezpieaeggh i uszczelni@ powinny by zgodne z PN-EN 545:2010 oraz posiada
aktualny atest PZH. Zaleca siby producent rur i ksztattek posiadat certyfikatgodndci catej gamy rur i ksztattek
z normy EN 545, wydany przez niezale instytucg, tzw. stror trzech, akredytowaa w jednym z krajow Unii
Europejskiej.

2.3. Rura ochronna przeciskowa

Rura ochronna stalowa przeciskowa 508.0 x 12, L=12.5 m, CZ/WM wg PN-79/H-74244. Rury
przewodowe w rurze ochronnej montowane na plozastadsowych PE zakladanych co 1.0 m, co druga ploza
wyposaona w zestaw kotek. Przestrzenie pesay rurm przewodow i rura ochronm uszczelnione na obu koach
rury ochronnej manszetami uniwersalnymi z EPDM. @dy ochronnej do powierzchni terenu wyprowadzony
saczek sygnalizacyjny dn 25 stalowy. Na poziomie rierevylot ze gczka obudowanyeliwna skrzynlg uliczra do
zasuwy. Przewod wodagjowy dn 250 prowadzony w rurze ochronnej przecigjomykonany z ruizeliwnych o
pofaczeniach kielichowych blokowanych przengszeh sity wzdhine uszczelnianych na uszczelki gumowe.

2.4. Zasuwy wodocjgowe

Zasuwy odcinajce dn 250 kotnierzowe klinowe akikouszczelniajce PN16 z petnym i gladkim przelotem
Z pokettami recznymi. Korpusy, pokrywy i kliny zasuwzzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-50, kerpu
Z pokrywy skrecany za pomagsrub stalowych schowanych w korpusie. Wszystkie eleyzeliwne wewrtrznie i
zewretrznie zabezpieczone antykorozyjnie tadpoksydow naniesion metod, fluidyzacyjrm o grubgci min. 250
mikronéw. Klin nawulkanizowany wevetrznie i zewrtrznie guna EPDM lub NBR o grubgi min. 1.5 mm.
Trzpien tozyskowany ze stali ze stali nierdzewnej walcowanyginano, potrojne niezahde uszczelnienie trzpienia.
Oznaczenie zasuwy na korpusie trwate w postacivadleb nalepki. Zasuwy muszosiadé atest Pastwowego
Zakfadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia Oohantykorozyjnej GSK-RAL.

2.5. Bloki oporowe
Typowe betonowe bloki oporowe z betonu C12/15.

2.6. Komory zasuw

Komory zasuw dsrednicy 2.0 m z typowych elementéwlbetowych prefabrykowanych wg PN-B-10729. Beton
C35/45 wg PN-EN 206-1, wodoszczedtoN-8, nasikliwos¢ do 5 %, mrozodporré F150. Podstawy komor
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zelbetowe prefabrykowane o wyscko1.00 m z osadzonymi w trakcie prefabrykacji pgei@mi szczelnymi dla rur
wodochgowych zeliwnych w miejscach przewidywanych aekzer rurochgéw. Powyej sciany komor z ksgow
zelbetowych agrednicy 2.0 m o stykach uszczelnianych na uszcpeikiowe. Przekrycie prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi przykrywajcymi o srednicy 2.0 m. Na ptytach przykrywsgych zamontowane na betonowych
pierscieniach dystansowych wiazgliwne typu cgzkiego osrednicy 0.60 m, klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000 z
uszczellg gumova. Wewratrz komoér wéwietle wlazow zamontowane drabiny stalowe powlekaoleetylenem.

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1.Rury, ksztattki wodoeigowe, armatura

Rury, ksztaltki wodoaigowe i armatuy mazna skltadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozyciji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skiadow powinna by utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych. Pierwszwarstwe rur, ksztattek i armatury nate utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycezyaiklada wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonayest zobowizany uklada rury, ksztattki i armatuy
wedtug poszczegdinych grup, wielkad i gatunkdéw w spos6b zapewniay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp
do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych sktadgelarlementow.

2.7.2. Prefabrykatyelbetowe

Prefabrykaty mana skladow& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkierie nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Bkigdowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyséko
sktadowania nie powinna przekra¢zh.8 m. Sktadowanie powinno umiiwia¢ dostp do poszczegélnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych elementéw.

2.7.3.Wilazy kanatowe
Wiazy zeliwne kanatowe powinny IByskiadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma by utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Piasek, kruszywa
Piasek i kruszywa natg sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczay go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt

3.2. Sprat do wykonania wodociagu
Wykonawca przygpujacy do wykonania wodoggu powinien wykazé sii mazliwoscia korzystania

Z nastpujacego spratu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsgbiernych,

—spycharek kotowych lubagienicowych,

—sprz:tu do zagszczania gruntu,

—wciagarek mechanicznych,

—beczkowozow.
Dopuszcza gi stosowanie innego rodzaju sgiz zaakceptowanego przezzymiera. Sprzt montaowy i srodki
transportowe muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii @raminkéw wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport rur, ksztaltek i armatury

Rury, ksztattki i armatura mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiegzgj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonavaggewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdhirodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i @eeaniem
pod wptywem sit bezwtadrioi wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwi@ maze przewysza& $cian srodka transportu
0 wigcej niz 1/3 érednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,szaoszczeg6ine warstwy
w miejscach stykaniaswyrobdw naley przektadé materiatem wiciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport prefabrykatow zelbetowych

Transport prefabrykatéwelbetowych powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przettadgzeniem przewmnych elementéw Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialdw. Podnoszenie i opuszczaniegkiw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakityka

4.4. Transport wkazow kanatowych
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe, ktore nie spowodgegregaciji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za poraoc
kotkéw osiowych, kotkédwswiadkow i kotkéw kravedziowych. W przypadku niedostatecznepdoreperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (gdreymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu przeznaczonego do przebudowy wadacia przed rozpogziem wykopow
nalezy dokon& rozbiérki nawierzchni istniagych jezdni i chodnikéw na trasach przewidywanycykapoéw, a
nastpnie naley wykona recznie przekopy kontrolne celem dokladnego zlokalaoia istniejcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjrjego rzdnych posadowienia, ktore naje wpisa do
dziennika budowy. Niezldnym jest zawiadomieniezytkownikOw sieci uzbrojenia terenu o przysieniu do robot
w sisiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne i méowee w pobliu istniepcego uzbrojenia natg wykona z
zachowaniem maksymalnej ostnmsci oraz obowizujacych przepiséw bramwych i BHP.
Przewiduje si wykopy waskoprzestrzenne écianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykop6w30%
recznie na odklad i 70% mechanicznie na odkiad i ladamkiem i odwozem nadmiaru gruntu samochodami
samowytadowczymi na skladowisko wilasne wykonawchoto Wystpujace w podigu projektowanej jezdni
przewarstwienia gruntdw stabaimych z zatadunkiem i odwozem samochodami samowwerymi na odlegtée
do 15 km. Wykopy ¢czne w g¢bieniu dna do ranych posadowienia ruragiéw i w zblizeniach do istnigcych
elementow uzbrojenia podziemnego i zagospodarowenému. W przypadku przewidywanego ruchu pojazdéw
pieszych krawdzie wykopéw muszby¢ zabezpieczone pgrzami.
Na trasach przewidywanych wykopow zwierciadto wédngowych mae uktadé sig odcinkowo powyej poziomu
posadowienia przewodow wodagbwych. Na odcinkach tych wody gruntowe przerikajdo wykopow naley
odpompowywa pompami zatapialnyméciekowymi z napdem elektrycznym wprost z wykopu lub studzienek
zbiorczych do istniecych rowéw przydranych i wykonywanej kanalizacji deszczowej. W prayka intensywnego
naptywu wod gruntowych natg na dnie wykopu pod podtem piaskowym pod rurogyi i wykona® dodatkovy
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warstwe filtracyjna ttuczniowa o grubdci 20 cm i utay¢ w niej siczek 110 PCV odprowadzagy odsczane wody
gruntowe do studzienek zbiorczych. Rozliczenie adétv na odwodnienie wykopdw i pompowanie wody powin
by¢ dokonywanea podstawie wpiséw do dziennika budowy potwiergezbrprzez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunointa
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykaraapoziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 0.20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinné lbgykonane bezpwednio przed utzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.
Skrzyzowanie projektowanego wodagu z rurzeliwnych dn 250 z torami PKP nalewykona& w rurze ochronnej
stalowe] przeciskowejl 508.0 x 12, L=12.5 m, CZ/WM wg PN-79/H-74244. Mo przecisku polega na
wciskaniu w grunt rur stalowych ostonowych przy mmy sitownikdéw hydraulicznych zamocowanych na ramie
przeciskowej. Dla rur drednicy zewntrznej powyej 200 mm konieczne jest usuwanie urobku.z®ae ono
odbywa bezpdrednio podczas wykonywania przecisku przy pomoaepenika slimakowego z jednoczesnym
urabianiem gruntu na przodku wierttedfimakowym. Po zakfczeniu przecisku hydraulicznego rury ochronnej
nastpuje drugi etap robét, czyli przeganie rur przewodowych.
Zasypka wykopéw pod projektowanymi i istrieymi jezdniami i chodnikami do ¢dnych dolnej warstwy
podbudowy nawierzchni jezdni i chodnikéw gruntendzionym ngnym lub gruntem piaszczystym dogamym z
recznym zagszczaniem warstwami gruntu zasypki do uzyskanipnstozagszczenia 1.0. Grunt zasypki powinien
by¢ réwnomiernie ukladany i zagzczany warstwami przyzyciu lekkiego spregtu zagszczajcego. Pozostata
zasypka poza pasem jezdni gruntem rodzimymesaganym warstwami spycharkRenowagj nawierzchni
istniejacych jezdni i chodnikéw naky wykona w zakresie przewidywanych rob6t drogowych

5.4. Przygotowanie podiaa
Rurochgi naley posadawié na zagszczonym podizu piaskowym o gr. 20 cm. Sprawdzeniesmsci

podiaza naley wykonywa wg proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 ( metioda 11 ).Wskanik zag;szczania
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgot&® gruntu podiaa nie powinna rini¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej
niz 20 % jej wartéci. Zag;szczenie obsypki piaskowej wykonanej do 30 cm powmigdzch rury nalgy bad& na
poziomie wierzchu rury, wyniki wpisywado Dziennika Budowy. Przy zasgczaniu obsypki do wysokci 30 cm
ponad wierzch rury nie wolno stosoivabijaka ,skoczka”. Zagszczenie wykonywa lekkimi zagszczarkami
wibracyjnymi jedno- i dwuptytowymi. W przypadku k@ stabilndci podiaza Inzynier podejmie decyzjo jego
wzmocnieniu i dodatkowym zagzczeniu.

5.5. Roboty montaowe

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley przedstawd Inzynierowi atesty na zakupione materiaty
celem potwierdzenia ich jako i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.s®i& nalezy armatue
producentéw posiadgych wdraony system zanzizania jakécia zgodnie z EN 1SO 9001.Do robét moitavych
mozna przysipi¢ po sprawdzeniu stabiloi podiaza. Rury, ksztattki i armatarnalezy uktada& kontrolujac rzedne
posadowienia przy ayciu lasera lub niwelatora. Poszczegélnezaie rury powinny b§ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem gmdku diugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy. Uszczelnienia atzy kielichowych i kotnierzowych rur wodagjowych naley dokon& za
pomoa uszczelek gumowych. Rury najeuktada& przy temperaturze otoczenia pawy °C. Przed zakaczeniem
dnia roboczegoduz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego wodoaigu przed zamuleniem.
Rury przewodowe w rurze ochronnej stalowej mal@ontowa na ptozach dystansowych PE zaktadanych co 1.0 m,
co drug ploz wyposayé w zestaw kotek. Przestrzenie pediy rum przewodow i rura ochronm nalery
uszczelnt na obu kécach rury ochronnej manszetami uniwersalnymi z EPOM rury ochronnej do powierzchni
terenu nalgy wyprowadzé saczek sygnalizacyjny dn 25 stalowy. Na poziomie riarevylot ze gczka obudowa
zeliwna skrzynk uliczna do zasuwy. Przewéd wodagowy dn 250 prowadzony w rurze ochronnej przecigjow
naleey wykona z rur zeliwnych o podczeniach kielichowych blokowanych przengszeh sity wzdhine
uszczelnianych na uszczelki gumowe. Eramdochgu naley oznaczy tasma sygnalizacyjno-ostrzegawgkoloru
niebieskiego z napisem ,uwaga woda” ukteglaad warstw obsypki piaskowej ruroggow.

Wykonany wodocig naley podda prébie szczelnii zgodnie z normn PN-B-10725 :1997 r. nagiienie
1.0 MPa, a nagpnie ptukaniu i dezynfekcji oraz zgtésilo odbioru. W odbiorze powinien uczestnicgzynier i
przedstawiciel Wytkownika. Odbioru robét montawych dokona zgodnie z norm wg PN-B-10725 :1997 r. —
~Wodociagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.6. Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy wodagu, na tréjnikach i pod zasuwami nafenykona typowe betonowe bloki
oporowe z betonu C12/15.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénadania przewidzianych do wbudowania
materiatow.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadztnyrob6t w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
—sprawdzenie rgnych zal@gonych faw celowniczych w naw#aniu do podanych stalych punktéw wysgatiowych
z doktadndcia do 1 cm,
—-badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
—badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz piasku,
—badanie odchylenia osi przewodu wodgoiwego,
—sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow,
—-badanie odchylenia spadku przewodu woslpmivego,
—sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,
—sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,
—badanie wskanikéw zag:szczenia poszczegoinych warstw zasypu,
—sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze n 0,1 m,

—odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,

—odchylenie szerokmi warstwy podt@a nie powinno przekracéza 5 cm,

—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchyleni#egtoici osi utaronego wodocigu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

—odchylenie spadku ulonego wodoeigu od przewidzianego w projekcie nie powinno praekg -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk#)10% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

—wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego woglpai
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
—-roboty montaowe wykonania rur przewodowych,
—-roboty montaowe armatury wodoggowej,

—zasypany zagzczony wykop.
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Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przedstawinastpujace dokumenty:

- Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioruikeowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanego i odebranego wosipeiobejmuje:
—oznakowanie robot,
—dostave materiatéw,
—wykonanie rob6t przygotowawczych,
—wykonanie robét rozbiorkowych,
—wykonanie i odwodnienie wykopu,
—przygotowanie podie,
—wykonanie tymczasowych ruragiéw i przepgc,
—utozenie przewodéw wodoggowych,
—monta armatury wodoeigowej,
—zasypanie i zagzczenie wykopu,
—przywrdcenie pierwotnego stanu terenu,
—przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaye
4. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
5.  PN-90/H-74107 Rury @iieniowe zzeliwa sferoidalnego.
Wymagania i badania
6. BN-81/9192-05 Bloki oporowe z betonu.
7. PN-B-10725:1997 Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdaynstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych
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