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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociggowych

w ramach projektu funduszu spéjnosci pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekoéw w Piotrkowie Tryb Nr CCI12004/P1/16/C/PE/033 ”

Oséwiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.
Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicy Twardoslawickiej w Piotrkowie Tryb. (UZUPELNIENIE) zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Jaski
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny

; . / , wododagowyrh
.I ?(anallzacyjnych jmujacej projektowanie
i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczs



el L k o :'_f_. “‘« t.6dZ, dnia 10 czerwca 2011 1.
Lédzka Okrggowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Olorggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 29 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jaski

magistrowi inzynierowi melioracji wodnych

urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjiny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjainofci instalacyjmej w zakresie sieci; instalacji i urzgdzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjmych
szezegblowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Fodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w zlozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzila, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
"zygotowania zawodowego oraz na podstawie protokot6éw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Grzegorz Jaski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnieti budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

- Pouczenie ;
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w t.odzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ., 3
mer inz. Zbigniew Cichofski géﬁﬂ/&(

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska -
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Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:

1) projektowania, spr-wdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budow _ tub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB ‘g 4’ ” 'F»/ﬁ :

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czionek Skkadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Grzegorz Jaski
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica;
2. Rada Eo6dzkiej Okregowej fzby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. ala.

W

2z2



1.0pzKA OKRE
1zBA INZYNIEROW I W@WNH@TWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynierow Budownictwa

1.6dz, 29 listopada 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
zamieszkaly: 97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

jest czlonkiem 1. 6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikngé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PRZEWCOGBDNICZACY
Qodv Léagrele] Qkiggowe|
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mﬁf ins (Grzeqorz Ciedlifski
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91-425 L.6d%, ul. Péinocna 39 tel (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NTP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regomn: 473043690
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Twardostawickiej w Piotrkowie Tryb.

P———————————————— s

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2.  Warunki techniczne do projektowania.

1.3. Projekty branzowe.

1.4. Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.
1.56. Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

2. INWESTOR.

Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski.

4, PRZEDMIOT INWESTYCJI. )
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustaleri wiadz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzadkowania gospodarki $ciekowej, polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarne;
w ulicy Twardostawickiej w Piotrkowie Trybunalskim.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkow Tryb. posiada obecnie zbiorcza kanalizacje sanitarna, dzigki ktorej
écieki odprowadzane sg na oczyszczalnie Sciekéw. Rozwdj sieci wodociagowe]j i wzrost
ilosci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $Sciekami Srodowiska
naturalnego, w szczegélnosci plytko zalegajgcych wdéd podziemnych oraz ciekow
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowanag sie¢ kanalizacyjng zlokalizowano na dziatkach nr:

Obreb 25:
1/16;;4611.445/»7 @)

Obreb 26:
45/1; 40/9

stanowigcych wiasnos¢ jak w wypisie z ewidenciji gruntow. ‘
N

Projektowana kanalizacja przebiega wzdtuz drég gminnych i—kﬁn'uv%usytuowana
jest w ich pasie.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na Rys. PB-1S-01 jako projekt
zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna zbiera¢ bedzie $cieki z posesji przy ulicy
Twardostawickiej i za posrednictwem ukitadu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej $cieki
przeplywaé beda poprzez wiaczenie w studni Dn1000mm do projektowanego we
wczeshiejszym etapie kanatu PVC d=200mm biegnacego w poboczu ul. Twardostawickiej i

nastepnie transportowane bedg istniejgcym ukladem na oczyszczalnig Sciekow w
Piotrkowie Tryb.



Teren obejmujacy w/w dziatki, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami skltadowymi zagospodarowania terenu sg;

- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje si¢ nastepujgce sieci:

- kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @200 mm SN8 Klasy S, L= 94,2 m,
- kanat éciekow grawitacyjnych - PVC @160 SN8 Klasy S o fgcznej dt. L= 74,2 m
- rura przewiertowa ostonowa - stalowa bez szwu @273, L= 53,5m

Projektuje sie kolektory grawitacyjne z rur PVC Klasy S o srednicy d =200 oraz
160mm a na nich typowe studnie kontrolne przelotowe i pofaczeniowe z kregow
betonowych d=1000 mm.

Na kolektorach w celu wykonania przykanalikow zamontowano tréjniki PVC
200/160/45°.

Na odcinkach w poprzek ulicy Twardostawickiej w miejscach przej$cia pod jezdnig
asfaltowa zaprojektowano utozenie kanatdw metoda bezwykopowg jako przewiert
hydrauliczny rurg przewiertowg stalowa bez szwu o $rednicy @273 mm, w ktorg nastepnie
wciggana jest rura przewodowa PVC @160mm SN8. Wykop na rozpatrywanym odcinku
wykonany bedzie miejscowo, jedynie w punkcie montazu trojnika.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujace uzbrojenie :
- wodociag
- kabel telekomunikacyjny
- kabel energetyczny
- gazociag

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamknigte, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebg i powierzchnig ziemi, a takze
nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY TWARDOSLAWICKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach Twardostawickiej w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokoséciowej w skali 1:500 trasy kanatéw wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwosci przejscia pomiedzy zabudows.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikéw podano na profilach
podtuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wigc zostaty
rzedne przewoddéw. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem
robét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanatéw

Na trasie kanaléw zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potaczeniowe z kregow zelbetowych o $rednicy d=1000mm, taczone na uszczelki
gumowe wg DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w piyte
fundamentowg oraz gotowa, wykonanag fabrycznie kinete. Potgczenie z rurociggami
jako przejécia szczelne taricuchowe typu U lub IS do betonu. Wszystkie studnie
wyposazone w stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zoéttego.

Studnie betonowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale
zaleca sie wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢
studzienki obsypac piaskiem.

Projektuje sie wiazy studni jako zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem

betonowym, sposob montazu wg zalecen producenta dla terenow utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposo6b posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, wtascicielem



drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich
przysparza naprawa rurociggéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowaé niezbedne jest czasowe wytgczenie czesci pasa
drogowego, a czasem réwniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewodéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i rowniez wymaga konsultacji z witadzami, w
szczegolnosci z wladzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z peing
wymiang gruntu.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe
Zakresem opracowania objeto budowe odcinkdéw kanalizacji sanitarnej w
ulicy Twardostwickiej w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekazac¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kolowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadziC ze szczeg6lng ostroznoscig. Przed
przystapieniem do robét budowlanych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie przez
wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢
rure ostonowg typu AROT @110 mm, dfugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncowki rury
uszczelni¢ piankg poliuretanowsg. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzgdzi¢
dokumentacje powykonawczg i spisa¢ stosowny protokét odbioru.

Na calej dlugosci niniejszej inwestycji nie ma zagrozenia naruszenia
stateczno$ci ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

3.5. Szerokos¢ pasa roboét

Szeroko$¢ pasa robo6t uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktorych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowac drég, jedynie
podczas wykonywania przewiertéw i transportu materiatow oraz wywozu ziemi.

3.6. Roboty ziemne

Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopéw okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.



Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym
statg stabilizacje i noSnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajacym
ponizsze warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lll.
nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

22mm dla érednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla Srednic wiekszych,
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.
W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby byt on:
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
nie moze zawiera¢ materiatdbw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze byé zamarzniety lub zbrylony,
maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze
réwniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaly wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie

= 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
uwozyé na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntow nawodnionych na
warstwie pospdtki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepiséow BHP.
Rure nalezy zasypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajgc ponad gorng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie piasku. Cato$c
studzienki obsypac piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, ktére nalezy umiesci¢é w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykonac¢ poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypac¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowdw lub wykonanej juz
kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac¢ rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materiaty muszg posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac¢ polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
rurociagéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej



poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt
podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 srednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 $rednicy.

9. L.p|Rodzaj podloza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu uloZzenia przewodu

<lm [1+2m [>2m

10. 1 Grunty niewysadzinowe

1 * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

= zwiry i pospoiki (z ziarnami powyze]

22/40mm)" « zuzle nierozpadowe - 10cm B

= zwiry i pospotki (z ziarnami do
3 22/40mm)" « piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki
§rednio- i drobnoziarniste

11. II Grunty watpliwe

4 « piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
» zwietrzeliny i rumosze gliniaste, Zwiry i

5 pospotki  gliniaste (z  ziarnami  powyzej 15¢m 15¢m 10cm
22/40mm)’

6 = zwiry 1 pospotki gliniaste (z ziarnami do|15cm 15cm 10cm
22/40mm)"

III Grunty wysadzinowez)
« gliny zwiezle, gliny piaszczyste i

7 pylaste zwigzte, © ity, ity piaszczyste, ity 20cm 15¢m 15¢m
pylaste
« piaski gliniaste, pyly

8 pigszcz;_/sta, py%y. » gliny, 30cm 20cm 15cm
gliny piaszczyste i pylaste «
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-,
srednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowaé
odksztatcenia rur zarbwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $Srednicy powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegolnie w
dolnej czesSci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm ukfadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania Kkolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykonaé¢, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka goérna powinna by¢ utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.



Wykonanie obsypki mozna rozpoczaC po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gérnej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie ulozenia przewodu powinny
spetniaé wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia ls oraz witérnego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z giebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym , a w
przypadku koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest
wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robét w taki sposob, aby
nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtdkniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegolnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw wraz z ich oswietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopow nalezy ustawic¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je
oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oswietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody

Woda do celow budowy kanalizacji w uzgodnieniu z PWIK Sp. zo o.o.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkow Tryb.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowe] nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powiokg bitumiczng nakiadang na
goraco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie ,
Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregow. Uszczelnienie przejs¢ przewodoéw przez $ciane wykonac sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbiér koncowy
Odbiér koricowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN - EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania

e PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
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PN - B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

uprawnienia budg®Wlane Aumer widency;
LOD/1653/PWOS/11 do
ictwie w specjai-

kr ie_sleéi, instalacji i urza:

: wentylacyjfych, gazowyeh; wododiagowy
i kanalizacyjnych obejmujgcej projektowanic
i lderowanie robotami budowlanymi bez ograniczel’
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PLAN BIOZ

Budowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych w
ramach Projektu Funduszu Spdjnosci pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim” w ulicy Twardoslawickiej
- uzupetnienie

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Projektant: Grzegorz Jaski
( sporzadzajacy plan ) 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26
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Czes$¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Twardosfawickiej sktada sie z nastepujgcych obiektow budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa;
- Kanaly i przewody sanitarne
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujace
sieci:
- kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC @200 mm SN8 Klasy S, L= 94,2 m,
- kanat $ciekéw grawitacyjnych - PVC @160 SN8 Klasy S o fgcznej dt. L=74,2 m
- rura przewiertowa ostonowa - stalowa bez szwu @273, L= 53,5m

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi
( pracownikéw i 0séb trzecich ):

Podczas wykonywania wykopow wykonac¢ je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od srednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odkiadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6ét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjgé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢
os$wietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywa¢ osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejS¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegoinie
drogi pozarowej.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwéch barakowozéw, z
ktérych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikéw. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegbétowy - stanowiskowy -
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym
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stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod stalym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Podczas wykonywania prac w poblizu elektroenergetycznych linii
napowietrznych SN 15 kV wykonawca rob6t budowlanych powinien:

— przedsiewzigé wszystkie dostepne $rodki, aby podczas robét nie doszto do
uszkodzenia istniejacych sieci i urzadzen elektroenergetycznych, zapobiegajgc tym
samym ewentualnym wypadkom i narazeniu zdrowia i zycia wiasnych pracownikow i
0sob postronnych,

— prowadzi¢ roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych z
zagrozeniami pracownikéw przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i maszyn,

— sprawowaé niezbedny nadzér nad poprawnoscig i bezpieczenstwem
prowadzonych robét w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych,

— prowadzi¢ roboty w poblizu sieci i urzadzen elektroenergetycznych w taki sposoéb,
aby nie mialy one wplywu na ich stan techniczny, zarébwno w trakcie jak i po
ukoriczeniu prac budowlanych na terenie budowy.

Podczas prowadzenia rob6ot w poblizu elektroenergetycznych linii
napowietrznych mozna spotkac sie¢ z nastepujgcymi trudnosciami i niebezpiecznymi
sytuacjami:

— trudno$¢ w ocenie odlegtosci pomiedzy wysiegnikiem a przewodami z punktu
widzenia osoby siedzgcej w kabinie sterowniczej, np. dzwigu, koparki,

— niekontrolowane kotysanie wysiegnika podczas pracy koparki na nieréwnym
terenie,

— niekontrolowane wychylanie tadunku podczas przenoszenia go za pomoca dzwigu,
— przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania sie do przewoddéw przez osoby
obstugujace rusztowanie wyciggowe,

— skupienie kierujgcego maszyng podczas roztadunku wywrotki lub w trakcie
podnoszenia/przenoszenia fadunkéw na tych wiasnie czynnosciach i zmniejszenie
uwagi nad zawieszonymi ponad nim przewodami linii elektroenergetyczne;j.

Nalezy wiec w sposob szczegdiny przestrzegac¢ zasad wymienionych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, ktore wskazuja, ze nie dopuszczalne jest
umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatbw, maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz 5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem dzwigéw lub
urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie ww. odlegtosci, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

Nalezy pamieta¢, ze w trakcie przedostania sie czesci ciata lub przedmiotéw w
obreb strefy ochronnej przewodéw linii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagte
zagrozenie utraty zycia spowodowane porazeniem pradem elektrycznym.

W sytuacji, gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odlegtosci dla
bezpiecznego wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych, nalezy na czas
trwania prac wytgczyc¢ linie spod napiecia

W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie robot w bezposredniej bliskosci
przewodow, nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce kroki, by nie doszio do przekroczenia
odlegtosci gwarantujgcej bezpieczenstwo:

— zapewnienie statej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub
przynajmniej osoby przeszkolonej z zakresu wiedzy elekirotechnicznej, ktéra nie
bierze bezposredniego udziatu w robotach, a jedynie czuwa nad ich prawidiowym
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przebiegiem biorac odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na obszarze objetym
robotami,

— stawianie zapér zapewniajgcych zachowanie odlegtosci bezpieczenstwa oraz
montaz dodatkowych lamp ostrzegawczych,

— stawianie oznakowan limitu wysokosci wykonywanych prac przed przewodami
napowietrznymi i za nimi,

— ustawienie wokot przewodow rusztowania ochronnego (tylko przy wytgczonym
napieciu i pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Energetycznego,

— ograniczenie zasiegu obrotu dZzwigu.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Szczegolowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzegac
zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsigewziecia nie jest wymagana
cze$¢ rysunkowa BIOZ.
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Piotrkow Tryb 28.10.2013r.

OSWIADCZENIE

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociggowych w ramach
Projektu Funduszu Spéjnosci pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow

w Piotrkowie Tryb. ”

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowo-przetargowa pn: ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Twardostawickiej w Piotrkowie Tryb.- uzupefnienie ” zostata
sporzadzona zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami i normami, stanowigcymi
integralng czes¢ niniejszej dokumentacji projektowej (wraz z wersjg elektroniczng) w stanie

zupetnym — kompletnym dla celu, ktéremu ma stuzyc.
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WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Whioskodawca: - Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT”
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26 '

1. Wytyczne ogdine

Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;. _

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (migdzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wladzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z wiaScicielami i administratorami terenu, urzadzen podziemnych oraz inne wynikajgce
z odrebnych przepiséw i wymagan.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia,

2. Budowa sieci wodociggowej Za zgocT o L ?ﬂ%%lndem
2.1. Rurociagi | Upr_(':j . #3562 (286) 94

Sie¢ wodociagows projektowaé w oparciu © opracowanie --pt-Aktiabzacja
programu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta PR{Tk6wa Trybunalskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustalen w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-
towq Wiestawy i Zbigniewa Siwori Sp. c. z Wroclawia w roku 2006.

Trasy wodociggéw lokalizowaé poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach
zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu 0 wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drog i Komunikacji szeroko$ci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych plandéw zagospodarowania réwniez w przysztych chodnikach w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK szeroko$ci jezdni i chodnikéw. Przeszie linie regulacyjne ulic i kra-

weznikéw jezdni oznaczy¢ na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociggowa winna by¢ wykonana z rur:
» Dn <200 mm - polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN 12,5

- Dn > 200 mm - zeliwo sferoidalne

Oferufemy uslugl w zakresie: projektowania sieci i przylaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociagdw [ kanalizacji
sanitarnych, eksploatacji ujg¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw ciepinych; uruchamiania oczyszczalni Sciekdw, badan faboratoryjnych
w zakresje ochrony Srodowiska, sprzefu specjalistycznego, przewijania silnikéw i ustug remontowo-budowlanych..
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Dopuszcza sie stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wytaczeniem stosowania
w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu. -

Ksztaftki polaczeniowe z PE nalezy projektowaé tylko o wymiarach i katach
typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sie stosowanie w weztach ksztaltek kolnierzo-
wych z zeliwa sferoidalnego. Rurociggi zeliwne muszg posiadaé¢ wewnetrzng wyktadzine
odpowiednig dla wody pitnej (np. cementowa, epoksydowa) oraz stosownie do potrzeb
izolacje zewnetrzna. Minimalng izolacje zewnetrzng dla zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowi¢ cynkowanie i powfoka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkow silnie
agresywnych nalezy zastosowac odpowiednig (wzmocniona) izolacje zewnetrzng oraz
przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania ochrony czynnej rurociagu.

W miejscach gdzie bezposredni dostgp z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-
wod nalezy uktadac w rurze ochronnej.

Gfebokosci ufozenia rurociggbéw powinny by¢ takie, aby warstwa przykrycia Wynosi-
ta nie mniej niz 1,4 i nie byla wigksza od 1,8 m.

Kazdy wodocigg z tworzyw sztucznych oznaczy¢ tasémag sygnalizacyjno-lokalizacyj-
ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje stosowanych rur , potaczen,
uszczelnien muszg by¢ odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?®.

2.2. Armatursa

Stosowac¢ armature dopuszczong przez Paristwowy zakiad Higieny wg. ISO 2531.

2.21. Zasuwy
- zasuwy zeliwne, koinierzowe, bezdiawicowe z elastycznym zamknieciem i gtad-

kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczel-
nienie wrzeciona co najmniej podwojne, oringowe

zasuwy stosowac przy zmianie srednic przewodéw, w weztach tak, aby przewod
rozdzielczy byt odcigty od magistrali lub przewodu gtéwnego

rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowac analizujgc ogéiny plan sieci
wodociggowej uwzgledniajgc kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej érednicy od przewodu o wigkszej $rednicy

na sieciach magistralnych na diugich ciggach zasuwy w odlegtosciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach zasuwy podzialowe w odlegtosciach
200 - 400 m

unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do poses;ji

koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowac sie na glebokosci 20 — 27
cm od powierzchni terenu (obudowy w wersji teleskopowe;j)

przy potaczeniach kotnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowaé $ruby,
nakretki, podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowang s

zabezpieczeniem antykorozyjnym. Violieley, ryginatem
ki
upr. 17 (286) 94

2.2.2. Hydranty

Hydranty p. pozarowe winny by¢ wykonane wg. Ndiffly:{PN-89/M-74882 (DIN
3221), mrozoodporne, posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrdby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé nadziemne, jednak w miejscach stwarza-
jacych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne
na cisnienie nominalne 1,6 MPa z mozliwo$cig rozdzielenia korpusu gérnego i dolnego

(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantéw z nastepujacych materiatéw:

Oferufemy uslugl w zakresle: projektowania sieci | przyfaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych, budowy wodociagéw i kanalizacji
sanitarnych; eksploatagi uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych, uruchamiania oczyszczaini éciekéw; badars laboratoryjnych
w zakresie ochrony srodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikéw i ustug remontowo-budowlanych..



gtowica — zeliwo szare
wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring
kolumna — zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna

zesp6t uruchamiajacy — stal nierdzewna

cokot — zeliwo sferoidalne GGG400

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-
logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na

dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowaé:
*  przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka
W najwyzszych i najnizszych punktach profilu podtuznego
- na zatamaniach trasy

na koricowkach sieci rozdzielczej azgori ~tem
poza pasem jezdni i 5y 94
2.2.3.0dpowietrzniki T St e

Lokalizacja:
- we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwg po-

dziatowa, nawet jesli za zasuwg przewéd dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-
wanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy
+ W oddzielnych studzienkach (dopuszcza sie stosowanie zaworéw odpowietrza-
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukgji umozliwiajacej do-

konanie konserwacji urzadzenia pod ci$nieniem
migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna byé zasuwa z wrzecionem Wy-
prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z korficéwkag do mano-

metru do pomiaru cisnienia wody.

3. Przytacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociggu nalezy przewidzieé réwniez przebudowe
przytaczy wodociggowych

przytacza wodociggowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE
100 PN 12,5
srednica przytacza domowego powinna byé dostosowana do przewidywanego za-
potrzebowania wody dla budynku i nie moze byé mniejsza niz 40 mm

»  przylacze powinno taczyé sie z wodociagiem za pomocg obejmy zeliwnej z zasu-
wa odcinajaca lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo

* zasuwy na przytgczach wg warunkéw opisanych w pkt 2.2.1
w przypadku kiedy $rednica przylgcza wodociggowego jest wieksza od Dn 50
mm, a $rednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potlgczenie
przytacza z wodociggiem nalezy wykonaé za pomoca tréjnika
trasg przytgcza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego
Z napisem woda.

przytaczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych, budowy wodocigagéw i kanalizacji

Oferufemy uslugl w zakresle: projektowania sieci |
sanitarnych; eksploatacji uje¢ wodnych, eksploatacji i konserwaciji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw: badar laboratoryjnych

w zakresie ochrony Srodowiska; sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikow i ustug remonfowo-budowlanych..



4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

kanaty sanitarne lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic, w $rodku odlegtosci
pomigdzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajgc wolne miejsce pod chodnikami
dla trasy wodociggu, gazociagu, linii energetycznych  kablowych |
telekomunikacyjnych
w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatéw sanitarnych lokali-
zowal w oparciu o wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDiK szeroko$ci jezdni i chodnikow
+w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDIiK przeszie linie regulacyjne ulic i szerokoéci jezdni i chodnikéw
przyszte linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczyé na planach
sytuacyjnych
sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac¢ fgcznie z przylgczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miarg mozliwo$ci mogly byé wykorzystane do czesci
przytgczy kanalizacyjnych) ,
stosowa¢ technologie budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych laczonych

na uszczelki,

minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

do budowy kanatéw stosowac rury kamionkowe lub PVC (SN 8 kPa) g litym prze-

kroju $cianki rury. ; “FOTROSC N\oiyginalern
egorz daski

4.2, Studzienki
- unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnyoh;-.... - B et e

- studzienki lokalizowac tak aby w miarg mozliwosci mogly by
czesci przytaczy kanalizacyjnych,

- studzienki mogg byC wykonane z kregéw zelbetowych §rednicy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45,
stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.
w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o $rednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

+dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowsq oraz gotowsg, wy-

konang fabrycznie, kinete lub kinety,
wtazy studzienek zeliwne z wypetnieniem betonowym, spetniajace wymagania

normy PN-EN 124:2000.

5. Przytacza kanalizacji sanitarnej
W przypadku posesji zabudowanych przytacza kanalizacji sanitarnej projektowaé

do $ciany budynku w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci,

na profilu podtuznym przytacza oznaczy¢ $ciane budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przytacze projektowaé do ciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziaki, o ile taki plan posiada wiasciciel
nieruchomoéci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytacze zakornczy¢ studzienkg inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wiasci-
cielem nieruchomosci lokalizacji przytacza i studzienki,

przytgcza kanalizacji sanitarnej projektowa¢ z rur kamionkowych lub PCV
typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroié w studnie inspekcyjne

Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania sieci i przyfaczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych, budowy
sanitarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji | konserwagji sieci | wezidw cleplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekd
w zakresie ochrony Srodowiska; sprzetu specjalistycznego, przewifania silnikow i ustug remontowo-budowlanych..
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np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wlazem zeliwnym, Zlokalizowane na

posesji przed budynkiem,
*  przylacza moga byé {aczone z kanalem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przytacza kanalizacyjnego 1,5 %.

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogéinosptawnej

Modernizacja sieci moze polegaé:
= na catkowitej wymianie istniejacego przewodu kanaty metodg wykopu, na nowy
przewdd takiej samej $rednicy [ub srednicy wigkszej badz mniejszej, wynikajgcej z

obliczer} hydraulicznych,
° Na renowadji istniejacego przewodu przez wylozenie wewnetrznych $cian przewo-
du warstwa zywic poliestrowych przy zastosowaniy metod bezwykopowych,

na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, Przewodu o mniejszej $red-

Wybér metody modernizacji kazdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanatu, po-
winien byé poprzedzony analizg techniczno-ekcnoméczna;, Z uwzglednieniem innych
czynnikow takich jak: lokalizacja kanaiu oraz ilogé $ciekéw wynikajaca z nowych, aktual-
nych warunkéw majacych zwigzek ze zmniejszeniem Zuzycia wody czy ze Zmiang pla-
néw zabudowy miasta.

i kanalizacji deszczowej nalezy poprzedzi¢ spraw-

-Projektowanie modernizacj
kazdego odcinka kanalizacji, w oparciu o Szczegotows

dzeniem obliczenia $rednic dla

mape zlewni z podziatem na zlewnie czgstkowe. Do obliczen przyjaé deszcz o natezeniu
130 l/s/ha (prawdopodobiefistwo 50%). Wspstezynnik splywu powierzchniowego przyjaé
Wg rzeczywistego, docefowego charaktery pokrycia zlewni. Obliczenia mape zlewni

dolgczy¢ do projektu.
Do budowy kanalizacji deszczowej moga by¢ uzyte rury zelbetowe wipro fgczone

na uszczelki gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych np. Z PVC (SN 8 kPa) o litym
przekroju $cianki rury. Dia wigkszych $rednic od Dn 400 mm wskazane rury wipro, dia

srednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.
Studzienki rewizyjne z kregéw Zzelbetowych Srednicy Dn 1000-1400 mm Z betonu

sy B 45 igczone na uszczelki gumowe, z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego

« wypelnieniem betonowym. Wskazane jest, aby niektére studzienki rewizyjne byly

z osadnikami.
Studzienki $ciekowe z osadnikami bez syfonéw, betonowe, beton klasy B 45 |ub 2

PVC z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.
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Wolborz, dn.20.05.2004

WOJT GMINY WOLBORZ

pow. piotrkowskj
wo(. fodzkie

B.7331/4/04

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Stosownie do zapisow art. 106 KPA i art.2 lit. 5), art.50 ust. 1,4, art. 51 ust.1 lit.3),
art.53 ust. 3,4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717), po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miasta
Wydziatu Infrastruktury Miasta Referatu Ustug Komunalnych w Piotrkowie
Tryb., ul. Szkolna 28, 97- 300 Piotrkéw Tryb.

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego dla Urzedu Miasta Wydziatu Infrastruktury
Miasta Referatu Ustug Komunalnych w Piotrkowie Tryb., ul. Szkolna 28, 97- 300

Piotrkow Tryb.

polegajaca na: _
wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ul. Twardostawickiej w Piotrkowie Tryb.

tacznie z przylaczami do istniejacych budynkow Zc3 2gogiose z o /ginatern
zgodnie z zatgcznikami; upt{GP, 20(52%6) 94

- graficznymi(zat.octy : ;
TR e

warunkami zabudowy wynikajgcymi z analizy stanu zagospodarowan

przestrzennego ( zat. nr 2,3 ) stanowigcymi integralng cze$é niniejszej decyz;i
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UZASADNIENIE

Warunki zabudowy dla wnioskowanej inwestycji ustalono w oparciu o analize
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu.

Informuje sig ponadto, ze:
1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw wiasnosci i
uprawnier osob trzecich
2. Dia terenu moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy terenu innym
wnioskodawcom
3. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie
o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z decyzjg ustalajgca warunki
7 zabudowy. B
Decyzja powyzsza traci waznos¢ w niw przypadkach: )
1. Jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
2. Z dniem wejscia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, gdy decyzja jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.
Wygasnigcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry jg wydat.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Tryb. za po$rednictwemn Wéjta Gminy

Antotni F
ZASTEPGA WOUTA

?

Otrzymuijg; LS /

1. Urzad Miasta ,Wydziat Infrastruktury Miasta, Referat Ustug Komunalnych
w Piotrkowie Tryb., ul. Szkolna 28, 97- 300 Piotrkéw Tryb.
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URZAD GMINY
97-320 WOLBGOR 7
Pl.wi, Jagielly 28
tel.0-44 /6i¢ 4075
ZALACZNIK NR 2 DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NR B.7331/4 /04 2

DNIA 20.05 2004 R.
1. Inwestycja: wykonanie kanalizacji sanitarnej z przytaczami do
istniejagcych budynkéw
2. Inwestor: Urzad Miasta ,Wydziat Infrastrukiury Miasta, Referat Ustug
Komunalnych w Piotrkowie Tryb., ul. Szkolna 28, 97- 300 Piotrkéw Tryb
3. Lokalizacja inwestycji: ulica Twardostawicka i posesje przy tej ulicy
4. Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw -
ustalenia podstawowe:
- ulica Twardostawicka jest drogg publiczng, ktérej utrzymanie i

uzbrojenie nalezy do zadari wiasnych gminy
- realizacja zamierzenia inwestycyjnego pozostaje w zgodzie z funkcjami

terenu
- realizacja zamierzenia inwestycyjnego poprawi warunki zamieszkania i

uzytkowania nieruchomosci dostepnych z ulicy Twardostawickiej
poprawiajac rbwnoczesnie warunki sanitarne w miescie
projektowang, inwestycje nalezy zlokalizowaé z zachowaniem
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie :

5. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegolinych:

Projekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okredlone w -

a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki |
ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690)

b. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120,
poz. 1133)

c. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. Nr 126, poz. 839)

d. Innych charakterystycznych dia zamierzenia inwestycyjnego przepisach

szczegoinych




6. Zakres dziatan i niezbednych uzgodnien przed wystgpieniem o pozwolenie na
budowe:
a. Uzgodnienie projektu sieciw ZUD
b. Uzgodnienie projektu sieci z wtasciwym dla specyfiki zamierzenia
rzeczoznawca, o ile wymagajg tego przepisy szczegbdlowe
c. posiadanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
7. Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczyé:
a. 4 egzemplarze projektu budowlanego z niezbgdnymi uzgodnieniami/

warunkami
b. o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig

Uwaga:
Realizacja inwestycji jest mozliwa jedynie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na
budowe, wydanej w trybie ustawy Prawo budowlane po przeprowadzeniu
oddzielnego postepowania administracyjnego i uprawomocnieniu sie tej decyzji.
Przystapienie do budowy bez wiw wymagari bedzie stanowi¢ samowole budowlang
podlegajgcg odrebnemu postepowaniu.

Z up. w o

Antoni F,
ZASTEPCA

Projekt decyzji o warunkach zabudowy opracowany zostat przez mgr inz. arch. Anng Nowak, upr.

GP.IV.7342/154/94 w specj.arch. b/o, LOIA 097
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Anna Nowak
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URZAD GMINY
97.320 WOLB Q RZ
Pl WI. Jagiaily e

tel. 0-44 ! 6164075
1. Wyniki analizy dotyczacej warunkéw i zasad

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla ulicy

Twardostawickiej i dostepnych z niej posesji w Piotrkowie

Tryb.:

- Przy ulicy Twardostawickiej w Piotrkowie Tryb. jest zrealizowana
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywnosci.
Wigkszo$¢ posesji dostepnych z ulicy jest zabudowanych, zabudowa
zrealizowana jest jako wolnostojgca

- dla inwestycji nie jest wymagane opracowanie oceny oddziatywania na
$rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24
wrzesnia 2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzieé
mogécych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegéfov\)ych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz. U. nr 178,
poz. 1490)

- na nieruchomosciach w strefie analizowanej scieki sanitame
odprowadzane sg do zbiornikéw na nieczystosci

- planowana inwestycja korzystnie wplynie na $rodowisko i poprawi
jakos€ zycia mieszkaricow

2. Stan faktyczny i prawny terenéw, na ktérych przewiduje sig realizacje
inwestycji:
Teren, w ktérym wyznaczona jest trasa kolektora, stanowi wiasnogé

gminy Piotrkéw Tryb.
- W sprawie planowanej inwestycji zostato wszczete postgpowanie
administracyjne, w toku ktérego strony biorace udziat w postepowaniu

zostaty o tym zawiadomione w sposéb zwyczajowo przyjety

AOSC z oryginatem
yord Jaski

2¢
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Piotrkow Trybunalski, dn. 24.09.2013 .
DUD.427-203/2013

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2013r. poz. 260), a takze art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.
267), dziatajgc w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniem
Nr 209 z dnia 19 grudnia 2012r., po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski w imieniu, ktérego wystepuje Pan Grzegorz Jaski
prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze
,BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26,, o wydanie zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym ulicy Twardostawickiej w Piotrkowie Trybunalskim sieci kanalizacji sanitarnej, oraz
na udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie wykonywanych robét budowlanych

ZEZWALAM
Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski na
umieszczenie ww. sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Twardostawickiej (dz. nr
ewid. 145/1, 1/16 obrgb 25 i dz. nr ewid. 45/1, 40/9 obreb 26) w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie
z lokalizacjg zaznaczong w Zatgczniku Nr 1 do niniejszej decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania
gruntem na cele budowlane — dziatka nr ewid. 145/1 obreb 25 i dziatka nr ewid. 45/1 obreb 26, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania rob6t w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym
z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Po wykonaniu oznakowania nalezy je zgtosi¢ do Zarzadu Drég
i Utrzymania Miasta w celu protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru oznakowania
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokotu odbioru oznakowania jest
pierwszym dniem zajecia pasa drogowego,

2. Przed przystgpieniem do robot Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

3. Zabrania sie skfadowania sprzetu i materiatéw na koronie drogi;

4. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. sieci wykona jej
wiasciciel na koszt wiasny;

5. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg wymaga zgody
zarzadcy drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg
nalezy do jego posiadacza,

7. Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zarzadu Drég i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Przejécia poprzeczne przytaczy pod nawierzchniami bitumicznymi wykonaé metodg przecisku lub
przewiertu bez rozbierania konstrukcji nawierzchni jezdni;

9. Po wykonaniu robot zwigzanych z realizacjg ww. elementu infrastruktury objetego niniejsza
decyzjg Inwestor odtworzy konstrukcje nawierzchni chodnika oraz zielen z uwzglednieniem
ponizszych zalecen:

a) Inwestor przedstawi do zatwierdzenia w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta projekt
odtworzenia konstrukcji chodnika,

b) Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-8-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty
ziemne — Wymagania i badania”. Do odbioru robét ziemnych nalezy przedstawi¢ wyniki
wskaznika zageszczenia, dla co najmniej dwéch probek przy zageszczaniu gruntu pod
chodnikiem,

c) Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni, odbiér robét nalezy przeprowadzaé¢ etapowo po
wykonaniu kazdej warstwy. Inwestor jest zobowigzany do zgtoszenia w Zarzadzie Drég
i Utrzymania Miasta odbioru kazdej warstwy wykonywanej nawierzchni,

10. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24 miesiecy od
daty protokolarnego przejecia przez Zarzad Drog i Utrzymania Miasta;

11. Roboty odtworzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

12. Zarzgdca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci objetej niniejsza
decyzja powstate w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z biezacym utrzymaniem drég;

7y



13. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania sieci objetej niniejsza decyzjg oraz za
zniszczenia elementéw drogi powstale w wyniku tych uszkodzen;

14. Koszty remontow wynikajgcych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dzialajac w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski zlozyt w tut. organie wniosek o wydanie decyzji na
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Twardostawickiej w Piotrkowie
Trybunalskim. Ulica Twardostawicka zaliczona zostala do kategorii drég gminnych.

W zakresie dziatek nr ewid. 1/16 obr. 25 i 40/9 obr. 26 organem kompetentnym do udzielenia
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad, Oddziat w todzi.

Zarzgdca drog w miescie po przedstawieniu warunkow jw., zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo dysponowania
gruntem na cele budowlane i nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem
budowy lub wykonania robét budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg drogi
projektu budowlanego elementu infrastrukiury objetego niniejszg decyzja.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rbwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktore inwestor powinien wystapi¢ do Zarzgdu Drég
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach okre$lonych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia warunkéw
udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu
tym, na podstawie Uchwaly Nr XX1/317/04 Rady Mlasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca
2004 w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie 1 m? pasa drogowego drog, ktérych zarzadca jest
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr
232 poz. 2079) zostang naliczone optaty: optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzenia bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opfata za zajecie pasa drogowego
W celu umieszczenia w nim ww. sieci.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

e 'D =WTORA
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Otrzymuja;

1. Petnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski — Pan Grzegorz Jaski Przedsigbiorstwo Projektowo —
Wykonawcze ,BIOPROJEKT”, 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26;

2. ala.

Zezwolenie nie podlega optade skarbowej na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy o oplacie skatbowej z dnia 16 listopada 2006 1,
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Protokét koficqw inia
PR MIASTA PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2013-10-02
eferz Geodezf, Karlografi i Katasiu .
97-300 Piotrkow Trybunalski

w.Szkolna 28

Znak sprawy IMG.6630. 368.2013

OPINIA nr ZUDP- 368/2013
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajgc na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. 22000 r. Nr 100, poz 1086 z p6zniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-09-24
otrzymanego dnia 2013-09-24, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2013-09-26
opiniuje si¢g pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  gjeé kanalizacji sanitarnej

Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Twardoslawicka
inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia:

- Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dzial Utrzymania Obiektow Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zaj¢cie odeinka pasa drogowego oraz przediozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robot. Przejécie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia przekopow oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukeje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Zarzadzie Drog i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Tryb.

- MOSD Sp. z 0.0.0ddzial ZG L.6dz-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przylaczami i siecia gazowa nalezy prowadzi¢
sposobem rgcznym i pod nadzorem pracownika RDG Piotrkéw Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112,
tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega sig, z¢ w przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwagi wing
za uszkodzenie gazociggu ponosi wykonawca prowadzonych robdt.

O terminie realizacji nalezy powiadomi¢ RDG Piotrkéw Tryb., ul. Krakowskie Przedmiescie 112 najp6zniej
7 dni przed rozpoczeciem robot.

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obslugi Klienta

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie
z zachowaniem szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
Rozpoczgcie robot nalezy zglosi¢ wraz z kopig protokohu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Katowicach ul. Ordona
13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru techmicznego stuzb TP. Nadz6ér nad ww. robotami
sprawowaé bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom” Sp.zo.0. Oddziat L6dz
ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;

W miejscach skrzyzowan z kablem TP stosowac na nim rurg ostonows dwudzielna.

Przy zblizeniu do stupéw telefonicznych zachowaé odleglosé min. 0,5 m od krawedzi wykopu do stupa.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwiazanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);
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Protokét koricowy (opinia)
- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykepy prowadzié rgcznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedtozy¢
mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie Z up.Prezydenta Miasta
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 . o oplacie Frzewodniczaca Zespotu Uzgadniania
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) D""”"“fg{“' Froleldawe)

Anna Kotakowska

SPRAWE PROWADZI: Matgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONLU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parter/Obsiuga ZUDP
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