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(np. czyszczenie
kanatow)

v ustugi sprzetem

WL WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przytaczenia do miejskiej
v ustugi sieci kanalizacji sanitarnej 53 dzialek (wg zatgcznika nr 1) zlokalizowanych
BfGiEkowanl przy ul. TWARDOSEAWICKIEJ w Piotrkowie Tryb.
i budowy sieci
oraz przylgczy
‘/f“'spekch
przewodow
rurowych Whnioskodaweca: - Urzad Miasta Jednostka Realizujgca Projekt
ul. Szkolna 28, 97 — 300 Piotrkéw Tryb.
v' badania
igj;azzml Charakter zabudowy: - doprojektowanie przytgczy kanalizacji sanitarnych
Ay, do nieruchomosci niezabudowanych w pasie drogowym
ul. Twardostawickiej w ramach budowy kanatu
B sanitarnego.
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WODOCIAGT POLSQE [, Odprowadzenie sciekow sanitarnych.
Czfonek IGWP

1. Przylgcza kanalizacji sanitarnej do poszczegolnych dziatek nalezy wykonaé
z zaprojektowanego kanatu sanitarnego w pasie drogowym ul. Twardostawickiej.

‘. :
LUJE/”_—E; 2. Przytacza wykonac¢ z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury i
Pavskie CenTaum uzbroi¢ w studnie rewizyjne wlazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu

AKREDYTACSI

lub studnie inspekcyjne PCV/PP o srednicy kinety min. @ 400 mm.

3. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekraczac
dopuszczalnych  wskaznikow  zanieczyszczen - Rozporzadzenie  Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

| Klub Palskich
Laboratoriow
Badawezych ]

e . Pouczenie.

Cztonek rzeczywisty 1. Na etapie projektowania przeanalizowac zasadnos¢ wykonania przylaczy kanalizacji
KiEGE o0 sanitarnej do dziatek ktorych wymiary nie pozwalajg na budowe jakichkolwiek
ez budynkdw.
2. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane
byty z PWIK Sp. z 0.0.
3. Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przytgczy nalezy pisemnie powiadomié
PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robot.
4. Wykonane przytgcza przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez
PWIK Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554:

BOK-|44) 646-15-67; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;

Zakiad Oczyszczalni Sciekow-{44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przytgczy mogg by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

Projekt budowlany przytgcza przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed ziozeniem go na
posiedzeniu ZUDP.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZAS ZAFPADU

mr inz. Michal [eranek

Warunki Obtrzymat@m{am) oo e ers s nssene s

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekeja Transportu-(44) 645-16-06;

Zakiad Oczyszczalni Sciekow-{44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiska/Laboratorium-({44) 645-16-13



ZAYACZNIK NR 1

Ip. nr ewid. dziatki obreb
1 41/3 25
2 41/2 25
3 47/3 25
4 49/1 25
5 50 25
6 51/5 25
7 63/2 25
8 67/8 25
9 68/4 25
10 69/6 25
11 74/5 25
12 76 25
13 77 25
14 79/1 25
15 80/2 25
16 82/1 25
17 82/3 25
18 85 25
19 95/8 25
20 100/7 25
21 101 25
22 102/7 25
23 109/1 25
24 110/1 25
25 12/1 27
26 10/2 27
27 10/1 27
28 9/1 27
29 6/4 27
30 5 27
31 4 27
32 3/2 27
33 68/5 26
34 67/2 26
35 66/2 26
36 66/1 26
37 64/1 26
38 63/5 26
39 61/2 26
40 61/1 26
41 60 26
42 58/4 26
43 54/12 26




44 54/10 26
45 53/2 26
46 49/3 26
47 48/6 26
48 48/4 26
49 45/2 26
50 44 26
51 43/1 26
52 43/2 26
53 42/4 26




