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1.2.

CZESC OPISOWA

Dane ogdine
Podstawa opracowania

Inwentaryzacja zarysowan i uszkodzen $cian zewnetrznych budynku.

Inwentaryzacja uszkodzen stropéw nad piwnicg oraz nadprozy w obszarze pomieszczen
piwnic okreslonym przez inwestora.

Inwentaryzacja uszkodzen drewnianej konstrukcji dachu.

Norma PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”.

Norma PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

Norma PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.
Norma PN-80/B-02010/Az1 ,Obcigzenie sniegiem”.

Norma PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych budynku przy ul.
Prochnika 34 stanowigcym siedzibe Miejskiego Os$rodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie
Trybunalskim

Zakres opracowania obejmuje:
wzmochnienie zarysowanych $cian zewnetrznych budynku,
naprawe uszkodzonych fragmentdw naroznikow $cian zewnetrznych piwnic,

wzmocnienie konstrukcji stropu nad pomieszczeniami piwnicy (objetych zakresem zleconego
opracowania - oznaczonych na rysunku rzutu piwnicy numerami 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.11, 0.12,
0.17,0.18, 0.21, 0.22, 0.28),

wzmocnienie uszkodzonych stref podporowych nadprozy drzwiowych i okiennych w
pomieszczeniach piwnicznych (objetych zakresem zleconego opracowania),

naprawe uszkodzonych elementéw drewnianej konstrukcji dachu.
Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek wybudowany w roku 1920 z przeznaczeniem na miejski dom mieszkalny. Budynek na
planie wielokata, catkowicie podpiwniczony, o dwoch kondygnacjach naziemnych ze strychem
czesciowo uzytkowym.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej murowane;.
Sciany konstrukcyjne budynku murowane z cegly ceramicznej peine;.

Strop nad piwnicami oraz nad korytarzem i klatkg schodowg wyzszych kondygnacji na belkach
stalowych (strop odcinkowy).

Stropy nad pozostatymi pomieszczeniami drewniane.

Dach o konstrukcja krokwiowo - ptatwiowej ze Sciankami stolcowymi i kolankowymi.
Pokrycie dachu blachodachdwka.

Inwentaryzacja uszkodze h

Klasyfikacja stanu technicznego wg INZYNIER BUDOWNICTWA z wrzes$nia

2007r. (ujednolicenie terminologii klasyfikacji zagrozen obiektow budowlanych).

Stan zadowalaj gcy — elementy nie wykazuja zarysowan, nadmiernych ugie¢ i sladow korozji
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Stan mato zadowalaj gcy - elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia
oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy wykwity na tynkach, nieszczelnosci pokry¢ itp.

Stan niezadowalaj gcy — elementy uleglty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec,
uszkodzenia (odpadanie) tynkdw itp.

Stan przed awaryjny - elementy wykazujg ugiecia i zarysowania $wiadczace o przekroczeniu
stanu granicznego uzytkowalnosci lub nosnosci.

Stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, peknigcia,
miejscowg utrate statecznosci itp.

Sciany zewnetrzne budynku

Od strony zewnetrznej $ciany popekane w obszarach nadprozy, muréw podokiennych i w
strefach gzymsu okapowego. Widoczne spekania tynku na catosci wszystkich elewaciji.

Dwa narozniki budynku w strefie przeziemia mocno spekane z ubytkami cegly. Uszkodzenie
muru powstate w wyniku nieprawidtowego odprowadzenia wody opadowej z dachu od $cian
budynku.

Stan techniczny $cian zewnetrznych okresla sie jako niezadowalaj acy.
Stropy nad piwnicg

W pomieszczeniach nr 0.2, 0.4, i 0.6 z uwagi na duzy stopien skorodowania dolnych stopek
belek stropowych (w strefach przestowych i przypodporowych), a takze belek nadprozy
okiennych spowodowany brakiem zabezpieczenia. Tynk tukowych sklepien ceglanych stropéw
W znacznej czesci zniszczony biologicznie skorodowany.

Stan techniczny stropéw w przedmiotowych pomieszczeniach okresla sie jako przedawaryjny .

W  pozostatych  pomieszczeniach  objetych  zakresem  opracowania  stwierdzono
powierzchniowg korozje belek stropowych i korozje tynku sklepien tukowych.

Sstan techniczny stropdéw nad tymi pomieszczeniami okres$la sie jako niezadowalaj acy.
Nadproza drzwiowe w piwnicy

W pomieszczeniach nr 0.12 i 0.17 z uwagi na zarysowanie muru w strefach podporowych
nadprozy drzwiowych stan techniczny okresla sie jako przedawaryjny .

Stropy nad parterem i nad pietrem

Stwierdzono brak widocznych zarysowan na powierzchni sufitow (niedawno odnawiane
malowanie).

Stan techniczny stropdw okresla sie jako zadowalaj acy
Konstrukcja dachu

Podczas przeprowadzonych ogledzin wiezby dachu stwierdzono:

catkowite uszkodzenie ztgcza miecza (zastrzatu ptatwi gornej) na stupku sSciany stolcowej
(patrz- szczeg6t D),

uszkodzone powierzchniowo 3 stupy scian stolcowych - - skorodowanie drewna przez zerujgce
owady (tacznie ze stupem - szczegdt ,D”),

uszkodzenie dwdch krokwi krawedziowych na odcinkach przypodporowych - zmurszate
drewno w wyniku diugotrwatego zawilgocenia (szczegot ,E”),

uszkodzony odcinek przypodporowy ptatwi gornej Sciany kolankowej — strefa kosza potaci
dachu.

Stan techniczny konstrukcji dachu z uwagi na zniszczong krokiew koszowg, stupek oraz
0g0Ing korozje okresla sie jako przedawaryjny .

Zakres i spos6b naprawy elementéw konstrukcyjnych  budynku
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5.1

Wzmocnienie i naprawa zarysowanych i spekanych fragmentéw $cian zewnetrznych

Zastosowana technologia wykonania:

Naprawe i wzmocnienie zarysowanych Scian zewnetrznych proponuje sie wykonac przy
zastosowaniu ,lekkie]” metoda naprawy konstrukcji murowych, ktérej gtdbwnym celem jest
zahamowanie procesOw pekania scian, ich stabilizacja oraz zapobiegnie tym tendencjom w
przysziosci. Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw, ciegien i kotew stalowych zatopionych w
zaprojektowanej dla nich zaprawie

Zastosowane materiaty:

Profile - elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o
charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztatcie. W przypadku robdt remontowych i
naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6mm, 8mm i 10mm. Standardowa,
handlowa dtugos¢ pretéw wynosi 10m. Prety mozna taczy¢ ze sobg, zgina¢, uktada¢ w wigzki.
Ich produkcja jest zgodna z norma: EN 1SO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland Europa
Kft. Nr 75 1008417).

Powder S (wytrzymato$¢ 27 MPa) — niekurczliwa, elastyczna, szybkowigzaca zaprawa
wykonana na bazie cementu przeznaczona do napraw muréw. Zaprawa ta zostata specjalnie
zaprojektowana do wspotpracy z profilami . Ich produkcja odpowiada wymogom normy EN 1SO
9001:1994 (Certyfikat TUV — Manamegent Serwice GmbH — nr 12 100 5922 TMS). Zaprawa
sprzedawana jest w zestawach zawierajgcych dwa skiadniki (sproszkowany i ptynny), po
zmieszaniu ktorych uzyskuje sie gotowg do uzycia plastyczng mase. Do przygotowania
zaprawy nalezy uzywac sktadnikow dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewa¢ wody,
dosypywa¢ cementu, piasku, plastyfikatorow, itp.).

Narzedzia niezbedne do prowadzenia robot .

profesjonalne, reczne bruzdownice wyposazone w tarcze wtasciwe do obrdbki
okreslonych materiatow,

odkurzacze przemystowe,

dobrej jakosci reczne wiertarki udarowe z kompletem wiertet,

pistolety iniekcyjne do wyciskania zaprawy z kompletem koncowek,

male, przenosne sprezarki,

narzedzia reczne: diuta, szpachelki, hydronetki, itp.

Montaz profili w szczelinach polega na:

wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od
rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegta, beton, kamien- szczeliny mogg by¢
frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym),

oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych
czasteczek przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod ci$nieniem,

wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg
zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej profili i pokryciu ich przy pomocy pistoletu
kolejng warstwa zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych przypadkach witozone do szczelin
profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowac przy pomocy klinbw drewnianych),

po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zwyktg zaprawg
do spoinowania.

w przypadkach montazu w szczelinie wiecej niz 1 preta, czynnosci nalezy powtarza¢ zgodnie z
powyzsza procedura.
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Wszystkie roboty wykonywane tg metoda powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia
powyzej 5°C, zgodnie z wytycznymi firmy oraz Aprobaty Technicznej ITB przez wykonawcow
posiadajgcych autoryzacje na wykonawstwo robét z zastosowaniem tej technologii.

- Europejska norma - DIN EN 998-2:2004 - dot. zapraw systemowych

- Europejska norma - EN 845-1 - dot. saver profili,kotew saver, saver plus i saver extra
Porady praktyczne:

Z uwagi na ceny stosowanych materiatdw (gtéwnie zaprawy ), nalezy:

* przestrzegaé ich norm zuzycia podanych przez producenta,
+ do zaprawy nie dodawac innych sktadnikdw, niz dostarczone w zestawie przez producenta,

+ jednorazowo przygotowywac takg ilos¢ zaprawy, aby mozna jg byto zuzyé w przeciggu 20 —
30 minut (pojedynczy zestaw proszek + ptyn dostarczony przez producenta),

« do montazu ciegien i kotew, w szczegolnosci do aplikacji zaprawy uzywac narzedzi
preferowanych,

« w trakcie prowadzenia robét korzysta¢ ze $rodkdéw ochrony osobistej i przestrzegaé zasad
BHP wiasciwych dla okreslonego rodzaju wykonywanych prac.

Wytyczne wykonania wzmocnieh zarysowanych fragmentdw $cian zewnetrznych

Lokalizacje poszczegdinych wzmocnien oraz ich rodzaj i ilo§¢ zamieszczono na schematach
elewacji.

Naprawe zarysowanych fragmentdw $cian zewnetrznych nalezy wykonaé w postaci cigegien o
$rednicy @6mm osadzonych w bruzdach wyfrezowanych w murze i zatopionych w zaprawie
Powder S. Poziome bruzdy nalezy wykonac¢ w rozstawie 3+4 warstw cegiet. Szerokos$ci bruzd
powinny wynosi¢ 10mm, a ich gtebokos¢ min. 35mm (bez tynku). W kazdej bruzdzie nalezy
osadzi¢ 1 pret @6 o dtugosci min. 120cm tj. min. 50cm poza przebiegajgca linie zarysowania.
Doktadng dtugos¢ pretéw nalezy ustali¢ w naturze

Technologia wykonania:

1. Wyfrezowaé poziome bruzdy o szerokosci, gtebokosci, dtugosci i w odstepach okreslonych jak
W czesci rysunkowey,

Bruzdy wyczysci¢ odkurzaczem i doktadnie sptuka¢ woda,

Przy pomocy pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ bruzde pierwszg warstwg zaprawy Powder o
grubosci ok. 10 — 15 mm,

4. Zamontowa¢ Saver Profil w bruzdzie i dociskajac szpachelkg zatopi¢ go w zaprawie,

5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy Powder i wyrownaé jg szpachelka do fugowania tak, aby
zaprawa catkowicie pokryta profil,

6. Po zwigzaniu zaprawy Powder pozostatg szczeline wypetni¢ zwykig zaprawag murarska.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Uwagi:
minimalna dtugos$¢ Profili w bruzdzie — 50 cm po obu stronach pekniecia,
bruzdy mozna frezowac w fugach lub w cegle.

gtebokos¢ bruzd nalezy odmierza¢ zawsze od lica Sciany konstrukcyjnej. Nigdy od lica $ciany
wraz z wyprawg tynkarska, lica opaski wokotokiennej lub gzymsu podokiennego.

Naprawa uszkodzonych naroznikéw $cian w strefach przyziemia

Spekane fragmenty muru w strefach naroznych budynku (patrz schematy elewacji) nalezy
rozebra¢ i na nowo przemurowaé nowg cegtg ceramiczng petng kl. 150 na zaprawie
cementowo — wapienniej.

Wzmochnienie konstrukcii stropu nad piwnicg

W pomieszczeniach 0.2, 0.4, i 0.6 z uwagi na duzy stopien skorodowania dolnych stopek
stalowych belek stropowych (w strefach przestowych i przypodporowych) zaprojektowano
ponizej wzmacniajgce podciggi stalowe usytuowane prostopadle do nich.

W pomieszczeniu nr 0.6 zastosowano dwie wzmacniajgce belki podpierajace istniejgce belki
stropowe. Przyjeto belki o profilu dwuteowym typu HEA220.

W pomieszczeniach nr 0.2 i nr 0.4 zastosowano pojedyncze wzmacniajace belki podpierajgce
istniejace belki stropowe. Przyjeto belki o profilu dwuteowym typu HEA200

Usytuowanie belek i ich wzajemny rozstaw nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
konstrukcyjnym piwnicy.

Dtugos$¢ belek wzmacniajacych nalezy zweryfikowaé z wymiarami w naturze zachowujgc
wymagang gtebokos¢ na podporach $ciennych.

W celu zamontowania projektowanych podciagdéw nalezy w $cianach podpierajgcych wykué
gniazda o wymiarach 30x45x30cm (szerokos¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) i wykonaé podlewke z
betonu B15 (C12/15) o wymiarach 30x30cm w rzucie i grubosci 10cm. Na podlewce w celu
wyréwnania powierzchni oraz uzyskania docelowego poziomu oparcia nalezy wykonaé
warstwe o grubosci 1-1,5cm z zaprawy niekurczliwej . W punktach styku projektowanych
podciggow z istniejgcymi belkami stropowymi zastosowaé podwajnie zestawione kliny stalowe.

UWAGA:

Przed przyst gpieniem do wykonywania prac remontowych konstrukcji strop u nad
piwnic g nalezy bezwzgl ednie podeprze € wszystkie istniej ace belki stropowe. Dopuszcza

sie zastosowanie podpor punktowych w postaci stupkéw drewnian ych 14x14cm
ustawionych na posadzce betonowej piwnicy za po  srednictwem poziomej belki

podwalinowej.

Wymiana skorodowanych nadprozy okiennych i drzwiowych w piwnicy

W pomieszczeniach 0.2, 0.4, i 0.6 zaprojektowano takze wymiane istniejacych nadprozy
okiennych na nowe z dwuteownikéw HEA160.

W pomieszczeniach 0.12 i 0.17 z uwagi na spekania scian w strefach podporowych nadprozy
drzwiowych zaprojektowano wzmocnienia z ceownikow normalnych UPN160.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw konstrukcyjnych

Skorodowane stopki wszystkich istniejgcych stalowych belek stropow odcinkowych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:

- oczyszczenie powierzchni elementdw do Il stopnia czystosci,

- 1x pomalowanie farbg chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna,
- 2x pomalowanie emalig chlorokauczukowg ogélnego stosowania.
Naprawa uszkodzonych powierzchni wypraw tynkarskich w piwnicy
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5.7.

Odspojone i skorodowane powierzchnie tynkow we wszystkich pomieszczeniach piwnicy
objetych zakresem opracowania nalezy sku¢ i wykona¢ nowe.

Naprawa uszkodzonych elementéw drewnianej konstrukcji dachu

Uszkodzone zlgcze miecza (zastrzatlu ptatwi gornej) na stupku Sciany stolcowej (patrz-
szczegot ,D”) nalezy oblozyé czterostronnie balami o grubosci 5cm i skrecié cato$é
naprzemiennie pretami gwintowanymi M12 w rozstawie pionowym co 30cm. Przed obtozeniem
stupa nalezy jego powierzchnie zabezpieczy¢ przed zelujgcymi owadami (patrz opis nizej).

Uszkodzone dwie krokwie krawedziowe na odcinkach przypodporowych nalezy odpowiednio
skroci¢ i wymieni¢ na nowe zmurszate odcinki zachowujgc przekroj poprzeczny. Potgczenie
obu odcinkéw nalezy wykonaé¢ poprzez dwustronne naktadki boczne z bali o przekroju 8x16¢cm
skrecone 6 gwintowanymi pretami M12w rozstawie co 30cm (patrz - szczegot ,E”).

Uszkodzony zmurszaly odcinek przypodporowy ptatwi gornej $ciany kolankowej w strefie
kosza potaci dachu nalezy wymieni¢ na nowy.

Wszelkie elementy drewniane] konstrukcji dachu porazone przez owady nalezy nasaczyc
wgtebnie preparatem owadobojczym . W tym celu nalezy nawierci¢ w drewnie otwory @4mm o
gtebokosci min. 5cm w rozstawie co 30cm i wprowadzi¢ w nie kilkakrotnie srodek chemiczny.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA STRYCHU

Przestrzen uzytkowg strychu w czesci budynku od strony wschodniej i zachodniej dopuszcza
sie do dalszego uzytkowania z zachowaniem dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego stropu
nad pietrem nieprzekraczajgcego warto$é¢ 0,50kN/m?,

Nie dopuszcza sie zwiekszenia cigzaru warstw wykonczeniowych stropu nad pietrem. W
przeciwnym razie nalezy przeprojektowac catosciowo konstrukcje stropu nad pietrem i warstw
wypetniajgcych przestrzen pomiedzy belkami stropowymi.

Usuniecie istniejgcej posadzki betonowej stropu nad pietrem, a tym samym umozliwienie
zwiekszenia obcigzenia uzytkowego stropu spowodowatoby czasowe odcigzenie elementdw
nosnych i powstanie zarysowan sufitu | pietra i $cian w strefach podporowych stropu. W
przypadku usuniecia posadzki betonowej konieczne sg szczegotowe ogledziny stanu
technicznego belek stropowych.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PIWNICY

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen piwnicy na archiwum jest zwigzana z
koniecznoscig wymiany posadzki betonowej na nowg. W tym celu nalezy wykona¢ posadzke z
warstwg konstrukcyjng o grubosci min. 12cm wylang z betonu min. B20 (C16/20) zbrojong
powierzchniowo siatke zbrojeniowg Q188 o oczkach 150x150mm zgrzewang z pretow @6mm
ze stali gat. BSt500.

Warstwe konstrukcyjng posadzki nalezy oddylatowa¢ obwodowo do $cian piwnicy (szczelina
dylatacyjna o szerokosci 1cm wypetniona materiatem trwale elastycznym - np. tasma z pianki
poliuretanowe)).

Pozostate warstwy posadzki nalezy wykonaé wg wytycznych podanych w czesci
architektonicznej projektu.

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe dla posadzki piwnic przyjeto o wartosci 5,00 kN/m2,
Opracowat:

mgr inZ. Stawomir Biatek
upr. budowlane nr 211/82/WML

717

KONSTRUKTOR Stawomir Biatek; 95-200 Pabianice, ul. Zelazna 25 czerwiec 2014r.



