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1.

OPIS TECHNICZNY.

1.1.

TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszej dokumentacji s instalacje elektryczne w czesci pomieszczen piwnic w budynku MOPR —
Piotrkéw Trybunalski ul. Préchnika 34.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

13

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora,

- projekty branzowe,

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

. ZAKRES OPRACOWANIA.

1.4.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych instalac;ji:
- oswietleniowej,
- gniazd wtykowych,

TABLICA POMIAROWA.

Tablica pomiarowa istniejgca.
Tablica z zabezpieczeniem przedlicznikowym i zalicznikowym przystosowana do
plombowania.

1.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU

Projektowang instalacje wykona¢ jako natynkowg W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet minimum 1P44.
Projektowane obwody o$wietlenia i gniazd wtykowych wyprowadzi¢ z istniejacych obwodéw instalacji
elektrycznych.
Obwaod (Z)éwietlenia awaryjnego wyprowadzi¢ z istniejacej tablicy bezpiecznikowej przewodem YDY 4 x
1.5mm°”.
Osprzet instalacyjny natynkowy szczelny (wytaczniki, gniazda i puszki rozgatezne)
Potaczenia w puszkach rozgateznych wykona¢ za pomocg zaciskéw izolacyjnych, samoskretnych ZK-1 lub
rozgateznikow czterozaciskowych.
Instalacje oswietleniowa projektuje sie przewodami YDY 3 x 1,5 mm?/750V, 4 x 1,5 mm%/750V.
Gniazda wtykowe szczelne instalowa na tynku na wys. 1.1m.
Instalacje dla gniazd wtykowych projektuje sie przewodem YDY 3 x 1,5 mm?%/750V.
Oprawy os$wietleniowe — 218/OP.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego LED 5 5W.

1.6. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrone dodatkowg od porazen dla instalacji odbiorczych projektuje sie szybkie wytaczenie. Zgodnie z
obecnymi zaleceniami, w ochronie od porazen zastosowano ochrone z dodatkowym przewodem ochronnym
PE. Dodatkowy przewdd ochronny nalezy doprowadzi¢ do gniazd wtykowych z bolcem uziemiajacym oraz
rozdzielnic lub odbiornikéw instalowanych na state. Barwa przewodu zétto-zielona. Przewdd nie moze by¢
wykorzystany do innych celow.

W instalacjach jednofazowych, linie instalacyjng wykonac jako 3-przewodowa, w instalacjach 3-fazowych
jako 5-przewodowa.

Do szyny PE na tablicy gtéwnej nalezy przytaczyé przewod ,N” neutralny (zerowy), ztacza oraz przewody PE
od poszczegdinych obwodéw wychodzacych z tablicy gtowne;.

W budynku projektuje sie ochrone dodatkowag poprzez zainstalowanie na tablicy TG wylgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopragdowych o [1J = 0,03 A.

W budynku stosowa¢ lokalng szyne wyréwnawcza do ktorej nalezy podigczyé przewodem DY 6mm?/750V
rury c.o., rury w.z. i w.c. oraz odbiorniki technologiczne Przewdéd podiaczyé¢ do zbrojenia konstrukcji budynku.
Bezpieczniki i taczniki nalezy instalowac tylko w przewodach fazowych.

Zbrojenie konstrukcji budynku, obudowy metalowe tablic przytaczy¢ do szyny zbiorczej ptaskownikiem Fe Zn
25 x 4 mm. Szyne wyréwnawczg potaczyé z uziomem instalacji odgromowe;j.

1.7. UWAGL.

Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z PN — IEC 60364 oraz obowigzujacymi Przepisami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy.
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