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Przedmiar robét na remont stawu parkowego w parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Tryb.

w hatdach; grunt kat. I-II - (wywdz gruzu i namutéw z czyszczenia kanatu)

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9592 dla Eugeniusz Sek

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont stawu w parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
1 . REMONT KANALU ODPLYWOWEGO
1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.1 0210-03 |0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V - (wykop i demontaz istniejgcego rurocia-
gu betonoweg $r. 300 mm odprowadzajgcego wode ze stawu)
(47.0-18.0-5.0)*1.0*1.6 m3 38.4
RAZEM 38.4
2 Kruszenie betonowego odcinka rurociggu srednicy 300 mm i dtugosci 18,0 m pod m
d.1 kortem tenisowym, poprzez przecigganie ponadwymiarowej gtowicy - berstlining
18.0+5.0 m 23.0
RAZEM 23.0
3 KNNR 4  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ruramio| m
d.1 1207-02  |$r.300-600mm w gruntach kat.IlI-IV - (przewiert w trasie skruszonej rury betono-
wej, ale o innym spadku niz skruszona rura, patrz rysunek nr 2 - profil podtuzny
kanatu odptywowego)
18.0 +5.0 m 23.0
RAZEM 23.0
4 KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1 1411-01
(47.0-18.0-5.0)*0.1 m3 2.4
RAZEM 2.4
5 KNNR 4  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1 1308-05
47.0-18.0-5.0 m 24.0
RAZEM 24.0
6 KNNR 4  |Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominalnej 400-800 mm w rurach m
d.1 1209-02 |ochronnych
18.0+5.0 m 23.0
RAZEM 23.0
7 KNNR 4  |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - (wykonanie ob- m3
d.1 1411-03 sypki rurociggu piaskiem)
(47.0-18.0-5.0)*2*0.2 m3 9.6
RAZEM 9.6
8 KNNR 1 Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6éw obiektowych| m3
d.1 0214-02  |spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-1V - (zasypywanie kanatu odptywowego)
38.4-[1.00.5*(47.0-18.0-5.0)] m3 26.4
RAZEM 26.4
9 KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.ll ubijakami mechanicznymi m3
d.1 0408-02
264 m3 26.4
RAZEM 26.4
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- m3
d.1 0221-02  |portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowane;j
w hatdach; grunt kat. 11l - (wyw6z nadmiaru gruntu poza teren budowy)
38.4-26.4 m3 12.0
RAZEM 12.0
11 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1 0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9"12.0 m3 108.0
RAZEM 108.0
2 Il. REMONT KANALU DOPROWADZAJACEGO WODE
12 KNNR 3  |Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej - (rozborka przyczo6tkow z m3
d.2 0301-02  |cegty przepustu rurowego nad kanatem doprowadzajagcym wode do stawu)
27(5.5*1.570.25) m3 4.1
RAZEM 4.1
13 | KNR 15-01 |Reczna wymiana rur betonowych w przepustach o ér. 1.0 m m
d.2 0211-05
2*3.0 m 6.0
RAZEM 6.0
14 KNR 4-01 |Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - (wymu-| m3
d.2 0301-01 rowanie przycz6tkdw z cegty klinkierowej przepustu rurowego nad rowem)
4.1 m3 4.1
RAZEM 4.1
15 | KNNR-W 10 |Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m, gr. warst- m
d.2 2509-02  |wy namutu 0,20 m
45.0 m 45.0
RAZEM 45.0
16 | KNR 15-01 |Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. 1.0 m przy stosunku gtebok.za-| m
d.2 0108-04 |mulenia do Srednicy 1/3 - (przepust dwururowy na kanale doprowadzajgcym wode
do stawu)
6.0 m 6.0
RAZEM 6.0
17 | KNR 15-01 |Oczyszczenie z namutu przepustoéw rurowych o $r. 0.4 m przy stosunku gtebok.za-| m
d.2 0108-01 mulenia do $rednicy 1/3 - (przepust $r. 0,3 m pod gtéwna alejka)
8.0 m 8.0
RAZEM 8.0
18 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- m3
d.2 0221-01 portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
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Przedmiar robét na remont stawu parkowego w parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Tryb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.1+(0.270.8*45.0) m3 11.3
RAZEM 11.3
19 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.2 0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9*11.3 m3 101.7
RAZEM 101.7
20 KNNR 1 Reczne wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokoscido 1,5m | m3
d.2 0310-02 |na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll - (wykop dla odstoniecia betonowego przy-
szo6tka-zastawki)
4.0*0.5*1.5+(1/3*4.0*0.5*1.5) m3 4.0
RAZEM 4.0
21 Przywrdcenie pozycji pionowej przyczétka betonowego przy uzyciu koparki lub m-g
d.2 recznie
1 m-g 1.0
RAZEM 1.0
22 KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego -| m3
d.2 0203-01 (otrwalenie pozycji pionowej betonowego przyczotka-zastawki oraz uszczelnienie
potaczenia z rurociggiem betonowym)
0.5 m3 0.5
RAZEM 0.5
23 KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypa- m3
d.2 0320-02 |nia do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.lll
4.0 m3 4.0
RAZEM 4.0
3 Ill. REMONT STAWU
24 KNNR 10 |Rozbiorka istniejgcych ubezpieczen ptytami betonowymi azurowymi typu "Krata" m2
d.3 0407-01 mata - analogia- przyjeto potowe robocizny i pracy sprzetu jak dla wykonania ta-
kich ubezpieczen.
2*(77.0+60.0)*1.0 m?2 274.0
RAZEM 274.0
25 Utylizacja ptyt zelbetowych przez reczne rozbicie i oddzielenie zbrojenia od gruzu r-g
d.3 betonowego
274.070.44 r-g 120.6
RAZEM 120.6
26 | KNR 15-01 |Wycigganie kotkéw o $r. 7-9 cm z podstawy skarp stawu, z gruntu kat.lll przy gte- | szt.
d.3 0210-01 bok.wbicia 1.0 m
274.0"3 szt. 822.0
RAZEM 822.0
27 KNR 2-21  |Oczyszczenie stawow i basendw z roslin i namutéw - wywiezienie samochodami m3
d.3 0102-07 |na odlegtos¢ do 1.0 km
0.2*(77.0760.0) m3 924.0
RAZEM 924.0
28 KNR 2-21 |Oczyszczenie stawdw i basendw z roslin i namutéw - wywiezienie samochodami - m3
d.3 0102-08 |dodatek za dalsze 0.5 km
924.0"10 m3 9240.0
RAZEM 9240.0
29 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.3 0210-02 |0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - (uformowanie skarp stawu koparka z na-
daniem nachylenia skarpy 1:1,5. przyjeto 0,25 m3/mb)
0.25*274.0 m3 68.5
RAZEM 68.5
30 KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - (doggszczanie | m3
d.3 0408-03 |skarp w miejscu ich uzupetnienia nasypem)
68.5 m3 68.5
RAZEM 68.5
31 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych mecha- m2
d.3 0503-03 |nicznie w gruntach kat.I-Il
(2"77.0+2760)*3.0 m2 822.0
RAZEM 822.0
32 KNNR 10 |Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o $r. 20 cm m
d.3 0502-03 umoc.
2%(56.1+75.8)-3.3-2.5 m 258.0
umoc.
RAZEM 258.0
33 KNNR 10 |Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o $r. 20 cm - transport m
d.3 0502-03 |technologiczny z ladu umoc.
258.0 m 258.0
umoc.
RAZEM 258.0
34 KNNR 1 Darniowanie krawedzi skarp bez humusu pasami darniny o szerokosci od 30 do m2
d.3 0505-03 |40 cm. - (darnina rolowana kl. I)
2*(58.1+77.8)*3.0 m?2 815.4
RAZEM 815.4
35 KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.- (obsiew obrzezy stawu migedzy gérna krawe- m2
d.3 0507-03 |dzig skarpy a alejkami)
64.6*(2.7+1.6)+79.7*(2.3+2.5) m2 660.3
RAZEM 660.3
4 IV. REMONT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
36 KNNR 6  |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej m2
d.4 0803-08
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Przedmiar robét na remont stawu parkowego w parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Tryb.

w hatdach; grunt kat. 11l - (wyw6z nadmiaru gruntu poza teren budowy)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.0"3.0 m2 9.0
RAZEM 9.0
37 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.4 0802-04
2.03.0 m?2 6.0
RAZEM 6.0
38 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4 0202-04  |gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (wykop na terenie jez-
dni i chodnika ul. Zwirki)
8.2*(0.3+1.7)/2*1.7 <wykop dla rurociggu> m3 13.9
1.0 <dodatkowy wykop dla zat. obejmy i zasuwy> m3 1.0
RAZEM 14.9
39 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.4 0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
514.9 m3 74.5
RAZEM 74.5
40 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.4 0210-03 |0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - (wykop na terenie parku z wytaczeniem
odcinkéw przewidzianych do przewiertu)
(79.2-8.2-3.0-4.5-5.0)*(0.3+1.6)/2*1.6 <wykop dla rurociggu> m3 88.9
RAZEM 88.9
41 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 40-50 mm m
d.4 0114-03
79.2 m 79.2
RAZEM 79.2
42 KNNR 4  |Podtagczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- | szt.
d.4 1702-04 cych rurociggach o $r. 400 mm
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
43 KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.4 1105-02
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
44 KNNR 4  |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - (podsypka pod m3
d.4 1411-01 rurociag przytacza z rur PE)
(79.2-3.3-4.5-5.0)*0.30.1 m3 2.0
RAZEM 2.0
45 KNNR 4  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramio| m
d.4 1206-02  |$r.80 mm w gruntach kat.llI-1V
3.3+4.5+5.0 m 12.8
RAZEM 12.8
46 KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4 1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
79.2 m 79.2
RAZEM 79.2
47 KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - (obsypka rurocig-| m3
d.4 1411-03  |gu)
(79.2-3.3-4.5-5.0)*0.4*0.2 m3 5.3
RAZEM 5.3
48 Studnia wodomierzowa z PE $rednicy 1.0 m, wys. 1.7-1.8 m z wlazem stalowym szt
d.4 na zawiasach zamykanym na ktédke
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
49 KNNR 1 Zasypywanie rurociggu koparka - (analogia - Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m3
d.4 0210-02 |m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-
)]
14.9 - (8.2"0.35%0.3) <zasypanie na terenie ulicy piaskiem dowiezionym> m3 14.0
88.9-14.0-7.3 <zasypywanie na terenie parku ziemig z odktadu> m3 67.6
RAZEM 81.6
50 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.4 0408-01
81.6 m3 81.6
RAZEM 81.6
51 KNNR 4  |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |  kpl.
d.4 0123-01 nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
52 KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm - (montaz za- | kpl.
d.4 1105-01 suwy w istniejgcej komorze murowanej przy stawie)
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
53 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.4 1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.0
1 préb.
RAZEM 1.0
54 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- m3
d.4 0221-02  |portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
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Przedmiar robét na remont stawu parkowego w parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Tryb.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.0+5.3 m3 7.3
RAZEM 7.3
55 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.4 0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9*7.3 m3 65.7
RAZEM 65.7
56 KNNR 6  |Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.4 0502-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (bez kosztu kostki)
9.0 m?2 9.0
RAZEM 9.0
57 KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4 0113-01
6.0 m?2 6.0
RAZEM 6.0
58 KNNR 6  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.4 0113-04
6.0 m?2 6.0
RAZEM 6.0
59 KNNR 6 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowy- t
d.4 1108-02 |mi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
6.0*0.07*2.4 t 1.0
RAZEM 1.0
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