Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunals-

ki
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45247000-0 Roboty w zakresie budowy tam, kanatéw, kanatéw irygacyjnych i akweduktow
NAZWA INWESTYCJI : Remont przytagcza wodociagowego do fontanny w ogrodzie botanicznym przy parku im. Ks. J.

Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

ADRES INWESTYCJI . Piotrkéw Trybunalski, ul. Zwirki
INWESTOR . Miasto Piotrkéw Trybunalski
ADRES INWESTORA : Pasaz Rudowskiego 10
BRANZA :  inzynieryjna
SPORZADZIt KALKULACJE : Eugeniusz Sek
DATA OPRACOWANIA :  03.03.2014
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

03.03.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2

Przedmiar robét na remont przytacza wodociggowego w ogrodzie botanicznym w Piotrkowie Tryb.

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

\ Razem

Remont przytacza wodociaggowego do fontanny w ogrodzie botanicznym przy parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybu-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9592 dla Eugeniusz Sek

nalskim
1 Il. REMONT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
1 KNNR 6  |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej m2
d.1 0803-08
3.0"3.0 m?2 9.0
RAZEM 9.0
2 KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1 0802-04
2.0"3.0 m2 6.0
RAZEM 6.0
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1 0202-04  |gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (wykop odcinka kana-
tu w ulicy Zwirki)
7.6*(0.3+1.75)/2*1.75 <wykop dla rurociggu> m3 13.6
1.0 <dodatkowy wykop dla zat. obejmy i zasuwy> m3 1.0
RAZEM 14.6
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1 0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
14.6"5 m3 73.0
RAZEM 73.0
5 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.1 0210-03 |0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - (wykop na terenie ogrodu)
(32.8-7.6)*(0.3+1.6)/2*1.6 m3 38.3
RAZEM 38.3
6 KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 32 mm m
d.1 0114-03
32.8 m 32.8
RAZEM 32.8
7 KNNR 4 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- | szt.
d.1 1702-04  |cych rurociggach o $r. 400 mm
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
8 KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1 1105-01
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
9 KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - (podsypka pod m3
d.1 1411-01 rurociag przytacza z rur PE)
32.8*0.3*0.1 m3 1.0
RAZEM 1.0
10 KNNR 4  [Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1 1009-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
32.8 m 32.8
RAZEM 32.8
11 KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - (obsypka rurocig-| m3
d.1 1411-03 |gu z rur PE)
32.8*0.4*0.2 m3 2.6
RAZEM 2.6
12 Studnia wodomierzowa z PE $rednicy 1.0 m, wys. 1.7-1.8 m z wlazem stalowym szt
d.1 na zawiasach zamykanym na ktédke
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
13 KNNR 1 Zasypywanie wykopu koparka warstwami, piaskiem odcinka na terenie ulicy i zie- m3
d.1 0210-02  |mig z odktadu na terenie ogrodu - (analogia- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0
m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-
)]
14.6-(7.670.35"0.3) <piaskiem na terenie ulicy> m3 13.8
38.3-(32.8-7.6)*0.35"0.3 <ziemig z odktadu na tereni ogrodu> m3 35.7
RAZEM 49.5
14 KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1 0408-01
49.5 m3 49.5
RAZEM 49.5
15 KNNR 4  |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o ér. |  kpl.
d.1 0123-01 nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
16 KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m -
d.1 1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.0
1 préb.
RAZEM 1.0
17 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- m3
d.1 0221-02  |portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
w hatdach; grunt kat. 11l - (wyw6z nadmiaru gruntu poza teren budowy)
1.0+2.6 m3 3.6
RAZEM 3.6
18 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1 0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
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Przedmiar robét na remont przytacza wodociggowego w ogrodzie botanicznym w Piotrkowie Tryb.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9"3.6 m3 32.4
RAZEM 324
19 KNNR 6 |Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1 0502-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - (bez kosztu kostki)
. m?2 9.0
RAZEM 9.0
20 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1 0113-04
6.0 m?2 6.0
RAZEM 6.0
21 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1 0113-06
6.0 m2 6.0
RAZEM 6.0
22 KNNR 6 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowy- t
d.1 1108-02 |mi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
6.070.07"2.4 t 1.0
RAZEM 1.0
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