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1. Dane ogdlne:

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku gospodarczego w ogrodzie botanicznym
zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, dz. nr ewid. 26, 27, 28,

obreb 32 jednostka ewidencyjna Piotrkéw Trybunalski.
1.2. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest okreslenie stanu technicznego budynku oraz opracowanie sposobu rozbidrki
przedmiotowego budynku w sposob zapewniajgcy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W zwiazku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

- 0go6lny opis budynku;

— ocene stanu technicznego;

- dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego.

— opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych;

— opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

2. Ogolny opis budynku

Przedmiotowy budynek gospodarczy potozony na terenie ogrodu botanicznego zabytkowego parku
im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, na dziatce nr ewid. 26.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Budynek
wybudowany zostat w latach siedemdziesiatych XX wieku w technologii tradycyjnej ze Scianami

murowanymi. Dach budynku - jednospadowy, pokryty papg asfaltowg na deskowaniu petnym.

Podstawowe parametry przedmiotowej inwestyciji:
- powierzchnia zabudowy — 48.90m?2
— powierzchnia uzytkowa — 30.07m2
- kubatura — 135m3
— szerokosc¢ elewaciji frontowej — 11.52m
— wysokos¢ do okapu — 3.27m n. p. t.
— maksymalna wysokos¢ budynku: 3.60m n. p. t.

- geometria dachu - jednospadowy, o kacie nachylenia potaci 9°.

3. Ocena stanu technicznego

3.1. Fundamenty
Fundamenty w formie wylewanych faw z gruzobetonu. W tawach fundamentowych budynku nie

stwierdzono uszkodzeh Ilub innych objawéw mogacych Swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy
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fundamentéw np. o ich nierbwnomiernym osiadaniu. Podczas ogledzin fundamentéw i Scian
fundamentowych stwierdzono miejscowe zawilgocenia oraz spekania powierzchni tynkéw Scian

fundamentowych.
3.2. Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej grubo$é 28cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Ogolny stan techniczny $cian zadawalajgcy. Rysy wystepujg w spoinach
muru, najczesciej w przekrojach ostabionych otworami okiennymi i drzwiowymi. Rysy sg
widoczne po obu stronach Sciany. Zarysowania $cian, powstaty najprawdopodobniej na skutek
pracy termicznej budynku (staba zaprawa muréw $cian, niska klasa betonu w fundamentach),

brakiem zbrojenia w fundamentach, niewtasciwym odprowadzeniem wody opadowej z dachu.
3.3. Wiezba dachowa, pokrycie dachu;

Nad budynkiem wykonany jest dach jednospadowy o konstrukcji krokwiowej. Podczas ogledzin
ocenione zostaly tylko dostepne elementy konstrukcji dachu. Czas uzytkowania konstrukcji (okoto
40lat) oraz brak okresowych prac konserwacyjnych doprowadzito do znacznego zniszczenia
elementow wiezby dachowej. Wystepujg liczne uszkodzenia krokwi oraz ogniska korozji
biologicznej, szczegdlnie w miejscach podparcia elementéw. Stan techniczny konstrukcji wiezby
dachowej ocenia sie jako zly. Pokrycie dachu stanowi kilka warstw papa asfaltowej, uktadana na
petnym deskowaniu. Stan techniczny pokrycia dachowego jest zty, podczas ogledzin stwierdzono
slady obecnych i przesztych zawilgocen na powierzchni sufitu, wynikajgcych z nieszczelnosci
pokrycia.

3.4. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana w ztym stanie technicznym.

Po uwzglednieniu stanu technicznego budynku, $redniego zuzycia technicznego, odstepstwa od

obowigzujgcych warunkéw bezpieczenstwa pozarowego, nieuzasadnione ekonomicznie koszty

remontu i modernizacji budynku wskazano jako celowag rozbidrke przedmiotowego obiektu

budowlanego.

4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego
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Budynek gospodarczy — elewacja zachodnia

Budynek gospodarczy — elewacja pofnocna

Budynek gospodarczy — widok konstrukcji stropu
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5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych;

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbidérke budynku

gospodarczego i pozostatosci po szklarni. Proces rozbiérki podzieli¢ nalezy na trzy etapy:

— etap | - rozbiérka urzadzen i instalacji;
— etap Il - rozbidérka konstrukcji budynku do poziomu podtogi, realizowana sposobem
mechaniczno-recznym;

— etap Il - rozbiérka podtogi i fundamentéw budynku sposobem mechanicznym;

5.1. Uwagi ogdlne:
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé

tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiérki), w szczegolnosci zapisy:

— kolejnos¢ i sposéb wykonywania robét.

— protokolarne stwierdzenie czy $ciany, strop, i dach oraz inne czesci budynku na ktérych
bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania lub drabiny majg dostateczng
wytrzymatosé.

— opis srodkéw zabezpieczajacych przy rozbiérce

— opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wplyw na przebieg robot i

bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonanie. Usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.
Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
przez wiatr, jest zabroniona.

Rozbiorka poszczegdlnych czesci budynku powinna byé poprzedzona zabezpieczeniem terenu
robot rozbiérkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiorki oraz tablic informacyjnych.

Rozbidrka przebiega¢ powinna w nastepujgcym porzadku:

Etap |
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— Rozbiérka urzadzen i instalacji,

Etap Il
— Demontaz elementéw pokrycia dachowego z papy,
— Rozbiérka wiezby dachowej budynku,
— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— Rozbiérka $cian nosnych i ostonowych do poziomu fundamentu.

Etap Il

Rozbidrka podtogi i podtozg betonowego,

Rozbiérka taw fundamentowych,

Transport gruzu i zasypanie powstatych wykopow gruntem mineralnym,

Uporzadkowanie terenu prowadzenia robét rozbiérkowych.

5.2. Rozbiodrka urzgdzen i instalaciji

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostat odtgczone od sieci zewnetrznych przez pracownikow wiasciwych
instytucji. Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dziennik rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci.

Urzadzenia poditgczone do instalacji elektrycznej takich jak oprawy oswietleniowe, wytaczniki,
gniazd wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody kable elektryczne nalezy koniecznie trwale

odigczy¢ od instalacji zasilajacej obiekty.

5.3. Rozbidrka pokrycia dachowego

Demontaz pokrycia dachowego.

5.4. Rozbiorka konstrukcji wiezby dachowej;

Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej — metodg tradycyjna przy uzyciu prostych narzedzi.
Przy demontazu zabrania sie zrzucanie elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w bezpieczny sposéb, i sktadowane w wyznaczonym miejscu lub bezposrednio na
srodek transportu. Elementy konstrukcji dachowej nalezy systematycznie wynosi¢é w

wyznaczone miejsce sktadowania lub na $rodek transportu.

5.5. Rozbiorka okien i drzwi;
Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia
nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory Scian. Takim przypadku nalezy je rozbieraé

podczas rozbiorki sciany.
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5.6. Rozbiodrka Scian przyziemia;

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne rozbieraé zachowujac szczegdlne s$rodki ostroznosci.
Oddzieli¢ $ciany podiuzne od poprzecznych i podzieli¢ je na mniejsze odcinki, nastepnie zwalac
je odcinkami. Nie nalezy przecinaé¢ diugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zawalenie
odcinka $ciany moze na skutek wstrzgsu wywotaé zawalenie sie sgsiedniego odcinka,
zagrazajac bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych wzgledow przecinanie $cian nalezy
wykonywacé kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka Sciany. Przed przystapieniem do

burzenia nastepnego odcinaka sciany gruz powstaty z zawalenia uprzatnaé.

5.7. Rozbiodrka fundamentow
Rozbidrke fundamentéw wykonacé rozbijajac tawy z gruzobetonu za pomocg miotéw udarowych
i sukcesywnie usuwajac powstaty gruz na zewnatrz. Wykop i zagtebienia po rozbiérce zasypaé

ziemig urodzajng. Zasypki zageszcza¢ warstwami grubosci 25-30cm.

5.8. Uporzadkowanie placu rozbidrki:
— segregacja i wywo6z odpadow z rozbiorki;

— przekazaniu Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drég

transportowych.
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