Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robé6t zwigzanych
z remontem stawu w parku im. Ks. J. Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim



LWSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontowych stawu w parku im. Ks. J. Poniatowskiego w
Piotrkowie Trybunalskim. W zakres tych robdt wchodzg roboty ziemne, plantowanie i
ubezpieczenie skarp stawu, odmulenie kanatu doprowadzajgcego wode do stawu, remont
mostku i zastawki na tym kanale, remont rurowego kanatu $r. 300 mm odprowadzajgcego
wode ze stawu oraz remont przytgcza wodociggowego, stuzgcego do uzupetniania wody w
stawie w dtuzszych okresach bezdeszczowych.

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robo6t zwigzanych z remontem stawu w parku im. Ks. J.
Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Opis i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét
wymienionych w pkt 1. Zakres rob6t obejmuje:

* rozbiérke umocnien z ptyt skarpowych azurowych w ilosci 274 m?

* roboty ziemne przy formowaniu skarp stawu (wykopy koparka, nasypy, plantowanie,
dogeszczanie nasypow) dla nadania im pochylenia 1:1,5

* ubezpieczenie podstawy skarpy kiszkg faszynowg $r. 20 cm w ilosci 258 mb,

« wzmacnianie powierzchni skarp geowtokning; w ilosci 264 m?,

« darniowanie skarp darning rolowana Il gat. w ilosci 815 m?

* oObsiew mieszankami traw obrzezy stawu i powierzchni po przekopach dla
wykonania przytgcza wodociggowego i kanatu odptywowego,

* oczyszczenie z namutu kanatu doprowadzajgcego wode do stawu,

* remont mostka (przepustu rurowego o sw. 2 x 1,0 m i dtugosci 3,0 m z przyczétkami

z cegty), polegajgcy na jego rozbiérce i wybudowaniu od nowa z nowych
materiatdw, z wykorzystaniem barierek stalowych z przepustu istniejgcego,

» remont betonowego przyczétka przepustu z pietrzeniem, polegajacy na recznym
odkopaniu przyczotka i przywroceniu do pozycji pionowej z utrwaleniem przez
uzupetnienie betonem fundamentu,

* remont rurowego odcinka betonowego kanatu odptywowego s$rednicy 300 mm i
dtugosci 47,0 m, polegajgcy na jego wyburzeniu i wykonaniu od nowa w tej samej
trasie, ale o innym spadku podtuznym i z innych materiatow: rur PCV lub PP
Srednicy 315 mm,

* remont przytgcza wodociggowego, polegajgcy na odkopaniu i demontazu
istniejgcego przytacza z rur stalowych $rednicy 50 mm i dtugosci 79,0 m,
wykonaniu w tej samej trasie nowego przytagcza z rur PE SDR11, srednicy 63 mm z
wymiang armatury i studzienki wodomierzowej.

Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kiszka faszynowa — elementy elastyczne o $rednicy & 20 cm wykonane z faszyny lesnej
utozone wzdtuz osi kiszki i powigzane drutem w okreslonych odstepach,



Opaska z kiszek faszynowych — jest to ubezpieczenie podstawy skarp stawu za pomoca
kiszki faszynowej utozonej pomiedzy rzedami wbitych kotkdw faszynowych, za kiszkami
zaktada sie darnine.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

Darnina rolowana — jest gotowym produktem przeznaczonym do natychmiastowego
utozenia na skarpie, produkowana na specjalnie przygotowanym podtozu o grubosci 2 — 3
cm na folii lub biowtdkninie.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni skarpy w taki sposob, aby darnina w sposob
trwaty zwigzata sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe
wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z
przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% CzeSCi
organicznych.

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Kanat odptywowy — kanat deszczowy, rurocigg dtugosci 47,0 m, odprowadzajgcy
grawitacyjnie wody ze stawu,

Berstlining — bezwykopowa metoda kruszenia rurociggu betonowego lub kamionkowego
przez wprowadzenie do wewnatrz gtowicy o wiekszej Srednicy niz $rednica rurociggu,
Kanat doprowadzajacy wode do stawu — réw dtugosci 45,0 m i gtebokosci okoto 1,5 m
ubezpieczony ptytami chodnikowymi, ktérym w czasie opaddéw sptywajg wody deszczowe
z ulicznej kanalizacji deszczowej do stawu w parku,

Mostek — rurowy przepust w parku na kanale doprowadzajagcym wode, z przyczétkami z
cegty i poreczami z ksztattownikow stalowych, o sw. 2 x & 1,0 m i dtugosci 3,0 m,
Przytacze wodociagowe - odcinek rurociggu przeznaczony do doprowadzenia wody

z wodociggu do odbiorcy.

Zasuwa - urzgdzenie armatury wodociggowej montowane na wodociggu lub na przytgczu

wodociggowym do zamykania przeptywu wody w sieci - elementy zasuwy: zasuwa,
obudowa zasuwy, skrzynka,

Il. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW
1. Podstawowe materiaty stosowane przy wykonywaniu remontu:

a) stawu

+ faszyna lesna powinna by¢ swieza i posiada¢ cechy elastycznosci,

* paliki muszg by¢ wykonane z drewna zdrowego, nie zbutwiatego, nie porazonego
szkodnikami proste, na kohcu zaostrzone, o $rednicy 10 — 12 cm, dtugosci 130 —
150 cm oraz $rednicy 4 — 6 cm, dtugosci 100 — 120 m,

» kiszke z faszyny lesnej nalezy utozy¢é pomiedzy dwoma rzedami kotkow
faszynowych o srednicy 4 — 6 cm i dtugosci 100 — 120 cm, wbijane co 1,0 m i z
drugiej strony co 0,5 m,

» darnina rolowana gat. Il w ptatach szer. 0,4 m i dtugosci 2,0 — 2,5 m,

* mieszanka nasion traw

b) kanatu odptywowego




rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 315 mm,

rury kielichowe o podwdjnej $ciance, z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej 8
kN/m2 i Srednicy 315 mm.

rury stalowe czarne $rednicy @ 406,4/6,3 mm
piasek lub pospétka

c) kanatu doprowadzajgcego wode

* cegta klinkierowa,

* rury zelbetowe @ 1,0 m, diugosci 1,0 m, tgczone na felc,
* beton,

* papa izolacyjna.

d) przytgcza wodociggowego

rury do przytgczy wodociggowych z polietylenu PE 100 lub PE 80, SDR 11, wg PN-
85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o0 srednicy 63 mm, tgczone przez zgrzewanie
doczotowo lub elektrooporowo,

ksztattki do sieci wodociggowej z PE wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28]
rury stalowe @ 80 mm do wykonania przejs¢ pod alejkami parkowymi,

opaska siodtowa na rurocigg zeliwny srednicy 400 mm,

zasuwa zeliwna, kotnierzowa, bezgniazdowa & 80 mm, z obudowg i skrzynka,
zasuwa zeliwna @ 50 mm, do montazu w istniejgcej komorze,

studzienka wodomierzowa z PE@ 1,0 -1,2 m,

piasek na podsypke i obsypke rur,wg PN-87/B-01100 [ 19].

zestaw wodomierzowy DN32 mm.

Zasuwy zeliwne, kotnierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknieciem i gtadkim,

swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczelnienie
wrzeciona co najmniej podwojne, oringowe. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien
znajdowacé sie na gtebokosci 20 — 27 cm od powierzchni terenu. Przy potgczeniach
kotnierzowych stosowaé $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowane z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Sprzet do wykonania robét ziemnych:

wykopy — koparka, koparko-tadowarka,

transportu mas ziemnych — ze wzgledu na nosnosc alejek parkowych samochody
wywrotki 0 nosnosci do 5 ton, ciggniki z przyczepami do 5 ton,

zageszczanie gruntu — ubijaki, ptyty wibracyjne,
opaske z kiszki faszynowej nalezy uktadac recznie

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na stan alejek parkowych, na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Srodki transportowe nie powinny powodowac:

naruszenia struktury materiatéw,
zniszczenia materiatow,



* zmian wymogow technologicznych materiatow.
« faszyne, kiszke faszynowa, szpilki, paliki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami,

« darnine mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw
trawy oraz przed innymi uszkodzeniami,

* nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem,
* przewdz rur moze by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewoz rur z PCV PP i PE powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza -
5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznosc¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

* wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tahcuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochylni.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, SST, poleceniami Inspektora i
Kierownika.

1. Roboty pomiarowe:
» wytyczenie gérnych krawedzi skarp stawu parkowego, rownolegtych do krawedzi
okalajgcych staw alejek parkowych,

* wytyczenie trasy kanatu odptywowego i trasy przytgcza wodociggowego na
podstawie mapy i istniejgcych na powierzchni terenu obiektow,

2. Roboty ziemne:

+ formowanie koparkg skarp stawu poprzez roboty poprzeczne na przerzut z
wbudowaniem ziemi w nasyp z nadaniem wiasciwego, zgodnie z projektem,
pochylenia skarp,

* reczne plantowanie skarp i obrzezy stawu,

* wykop mechaniczny potaczony z demontazem — wyburzeniem, istniejgcego
betonowego kanatu odptywowego srednicy 300 mm,

« wykop mechaniczny potgczony z demontazem istniejgcego przytacza
wodociggowego z rur stalowych srednicy 50 mm,

» zasypywanie spycharko-tadowarkg wykopdéw z zageszczeniem mechanicznym
warstwami.

3. Roboty ubezpieczeniowe skarp stawu
Roboty wykonywac¢ nalezy zgodnie z zatgczonymi rysunkami i SST, a w
szczegoblnosci:
» skarpe po wyprofilowaniu koparkg wyrownac recznie,
* wykona¢ wykopu pod opaske z kiszki faszynowej,
* wbi¢ koftki,



* utozyc kiszki faszynowe i przybi¢ kotkam.,i
* opaske faszynowg nalezy wykonaé wedtug zatgczonych rysunkéw,
* wykonaé darniowanie skarp z przybiciem darni kotkami,

* w okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni,

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu,
a w razie koniecznosci w pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania
powinna by¢ dokfadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg
ziemi urodzajnej. Darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana. Jezeli nie jest od
razu wbudowana, nalezy uklada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na
wysokos$¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 3 dni.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

4. Roboty remontowe kanatu odptywowego

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punkiem 2. mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych robdét kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatéw w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym, wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opuscic¢ recznie, za pomocg jednej lub
dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia witasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po
Srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
utozenia rury /o8 i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +
-20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza¢ T -1 cm . Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy
otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

Inwestor oczekuje, aby zadne z drzew nie zostato usuniete i zeby nie rozkopywaé
kortu. Aby wykona¢ nowy kanat z innym spadkiem jak obecny rurocigg, nie jest mozliwe
zastosowanie prostej metody tzw. shortliningu (inaczej: krétkiego reliningu) polegajacego
na recznym wprowadzeniu do wnetrza starego kanatu nowego przewodu montowanego z
krotkich odcinkéw rur (modutéw rurowych) o srednicy zewnetrznej nieco mniejszej od
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Srednicy wewnetrznej odnawianego rurociggu. Nalezy zatem przyja¢ metode wykonania
polegajgca na wykonaniu wykopu z wyburzeniem istniejgcego rurociggu tam gdzie to
bedzie mozliwe, a pozostate odcinki, czyli pod drzewami i pod kortem tenisowym,
prébowac¢ wykonaé metodg przewiertu rurg stalowg wiekszej srednicy, aby mozna do nigj
wprowadzi¢ rurocigg PCV s$rednicy 315 mm. Jesli sie to nie uda lub okaze sie drozsze od
rozkopania kortu i odtworzenia jego nawierzchni, nalezy w porozumieniu z Inwestorem
rozkopac¢ kort, utozy¢ nowy rurocigg, a po jego zasypaniu z zageszczeniem odtworzyé
nawierzchnie kortu.

Kanat odptywowy ze stawu bedzie konczyt sie na istniejagcym wpuscie ulicznym w
ulicy Parkowe.

5. Roboty remontowe kanatu doprowadzajgcego wode

W zakresie remontu kanatu doprowadzajgcego wode do stawu przewiduje sie
usuniecie namutdw z kanatu po spuszczeniu wody, rozbiorke istniejgcego przepustu na
kanale i wybudowanie nowego o takich samych parametrach jak istniejgcy oraz remont
zastawki betonowej przy gtéwnej alejce parkowej. Odmulenie kanatu mozna bedzie
wykonaé z uzyciem sprzetu mechanicznego lub recznie uwazajgc, aby nie uszkodzi¢
ubezpieczen skarp i dna betonowymi ptytami chodnikowymi.

Remont zastawki polegat bedzie na usunieciu namutéw z rurociggu betonowego
srednicy 300 mm pod alejkg parkowa, tgczacego zastawke ze stawem oraz odkopaniu
betonowego przyczotka-zastawki i naprostowaniu go do pozycji pionowej, przy uzyciu
koparki lub recznie. Po naprostowaniu przyczétka nalezy uszczelni¢ betonem jego
potgczenie z rurociggiem betonowym i utrwali¢ pionowa pozycje przyczétka betonem przy
fundamencie.

Z istniejgcego przepustu po rozbiérce przewiduje sie wykorzysta¢ do nowego
przepustu jedynie stalowe barierki. Nowy przepust nalezy odtworzy¢ z zachowaniem
istniejgcych parametréw przepustu. Nalezy zatozy¢é nowy podwdjny przewdd dtugosci 3,0
m z rur zelbetowych Srednicy 1,0 m i wymurowaé z cegty klinkierowej nowe, takie same
jak obecnie, przyczotki oraz zamontowa¢ zdemontowane wczesniej stalowe barierki.
Nawierzchnia na przepuscie ma by¢ taka sama jak planowane, nowe nawierzchnie alejek
parkowych. Na zakohczenie nalezy pomalowac stalowe barierki farbg

6. Roboty remontowe przytagcza wodociggowego

Po przygotowaniu wykopu i demontazu istniejacego rurociggu stalowego srednicy
50 mm oraz przygotowaniu podtoza zgodnie z punktem 2. mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych rob6t wodociggowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac
utrzymanie trasy i gtebokosci utozenia przewodu wodociggowego. Do budowy
wodociggbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym, wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociggowe
nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 [6]. Materiaty uzyte do
budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do
budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735 punkt VI.
VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdét. Po zakonczeniu prac
sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zosta¢ uprzatniety, gruz i odpady
wywiezione, zabezpieczenia zdemontowane, a wglad terenu przywrécony do stanu jak



przed robotami. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdét i ich
zgodnosci z SST.
Zakres kontroli wykonanych robét obejmuije:

* ogledziny zewnetrzne catosci umocnien skarp stawu, ogledziny kanatu
doprowadzajgcego wode i budowli na tym kanale, kanatu odptywowego oraz
przytgcza wodociagowego,

» wyrywkowa kontrole jakosci robot,

*  wyrywkowa kontrole wymiarow,

+ atesty uzytych materiatow, jezeli sg wymagane ogledziny zewnetrzne i kontrola
jakosci robo6t polegajg na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci

wykonania rob6t z SST, obowigzujgcymi przepisami, normami i poleceniami
wydanymi w czasie wykonywania robot.

 kontrole nalezy przeprowadza¢ w losowo wybranych miejscach i dodatkowo we
wszystkich miejscach budzgcych watpliwosci.
Kontrola umocnienia opaskg z kiszki faszynowej:

a) dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
dtugosci + — 10 cm,
rzednych: + —2 cm,
odstep miedzy palikami + — 5 cm,
odchylenie od projektowanej skarpy: + — 5 cm.

b) ponadto nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robdt z przedmiarem i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jako$¢ wbudowywanych
materiatow, poprawnosci spadkéw skarp i dna i dokona¢ wizualnej oceny wykonanych
robét.

Vil. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:

m?® (metr szescienny) dla rob6t ziemnych,
m (metr) dla opaski z kiszki faszynowej,
m (metr) dla kanatu odptywowego,

m (metr) dla przytgcza wodociggowego,

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem rob6t, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. VI, daty
wyniki pozytywne.



IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w projekcie umowy

stanowigcym zatgcznik do siwz. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ umocnienia:

Cena 1 m® wykonania robét ziemnych obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

wykopy i przekopy w gruncie,

roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp
(ksztattowanie skarp, wykopy pod budowle),

plantowanie ziemi z wykopdw,

odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ewentulanych badan laboratoryjnych.

Cena 1 m wykonania opaski faszynowej obejmuje:

wykonanie rob6t ziemnych,

zakup i dostarczenie materiatéw, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji
wytadunek reczny z przewiezieniem kamienia taczkami w miejsce wbudowania,
wyprofilowane i wyréwnanie skarpy pod opaske,

wykonanie wykopu pod opaske,

wbicie kotkow, utozenie kiszki,

wykonanie opaski,

wyciecie i zatozenie darniny za kiszkami,

przybicie kiszek kotkami,

pielegnacje powierzchni umocnienia, uporzgdkowanie miejsca pracy,

cena jednostkowa obejmuje odpady i materiaty pomocnicze.

Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp przez darniowanie, obsianie, brukowanie, oraz
umocnienie geowtdkning obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Podstawg ptatnosci za wykonanie remontu: kanatu odptywowego, kanatu

doprowadzajgcego wode do stawu oraz przytgcza wodociggowego moze byé wykonanie
catosci wymienionego obiektu.

X. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.
BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

PN-R-65023:1999 Materiat siewny — Narzedzia roslin rolniczych.

BN-69/8952-30 Faszyna

BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa



BN-65/9226-01
PN-88/B-06250
PN-92/B-19735

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-79/H-74244
PN-72/H-83104

PN-85/C-89203
PN-85/C-89205
PN-87/B-01100
PN-81/B-10725

PN-63/M-74084
PN-63/M-740885

Kotki faszynowe

Beton zwykty.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

Lepik asfaltowy stosowany na zimo.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke
skrawania i odchytki masy.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
Wodociggi. Przewody =zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantéw
Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow
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