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Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont stawu parkowego tgcznie z remontem kanatu
doprowadzajgcego wode do stawu i budowli na tym kanale, remontem kanatu
odprowadzajgcego wode ze stawu, remontem przytacza wodociggowego do uzupetniania
wody w stawie parkowym oraz odwodnienie drenazem najbardziej podmokiych czeéci
terenu parku.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Staw w parku

Staw parkowy ma ksztatt prostokata o wymiarach 80 x 60 m i gtebokosci od 1,2 m
przy brzegach do 1,7 m w najgtebszym miejscu przy odptywie ze stawu. Skarpy stawu
ubezpieczone sg ptytami zelbetowymi, azurowymi w strefie wahan zwierciadta wody w
stawie, czyli u podstawy skarpy, pasem szerokosci 0,75 m. Powyzej pasa ubezpieczen
ptytami skarpy porosniete sg trawa. Plyty mocowane sg do skarp kotkami drewnianymi.

Ubezpieczenia te zostaty wykonane w ramach ostatniego remontu stawu w roku
2005. Po kilkunastu latach od tego czasu skarpy stawu ulegly deformaciji. Cze$¢ ptyt
zelbetowych zapadta sie odksztatcajgc linie ubezpieczen, a pierwotne nachylenie skarp
1:1,5 zostato ,ztamane”, czyli jest inne, tagodniejsze w gornej czesci skarp, a bardziej
strome w dolnej. Takze linia wyznaczajgca poziom ubezpieczeh ptytami nie jest linig
poziomg, co objawia sie tym, ze na duzym fragmencie pétnocnej i wschodniej czesci skarpy
stawu ubezpieczenia ptytowe wystajg ponad obecne zwierciadto wody w stawie, a w
pozostatych czesciach stawu ptyty zanurzone sg w wodzie. Woda w stawie pochodzi
przede wszystkim z opadow, ktéra moze by¢ uzupetniana wodg z wodociggu. Uzupetnianie
wodg z wodociggu nastepuje poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe z wodociggu w ul.
Zwirki. Wylot tego przytacza jest w poétnocno-zachodnim narozniku stawu. Ze wzgledu na
koszty, uzupetnianie wodg z wodociggu stosowane jest bardzo rzadko.

Staw znajduje sie na trasie lokalnego cieku wodnego, ktéry obecnie zostat
zastgpiony kanalizacjg deszczowa. Jedynie krétki odcinek tego cieku, diugosci 45 m, od
ogrodzenia od strony ulicy Zwirki do gtéwnej alejki parkowej, jest obecnie kanatem
odkrytym. Odptyw wody ze stawu nastepuje poprzez betonowg budowle upustowg na
wschodnim brzegu stawu i dalej rurowym kanatem betonowym $rednicy 300 mm w
kierunku ulicy Parkowej. Budowla upustowa jest w dobrym stanie technicznym, natomiast
kanat odptywowy jest niedrozny i wymaga remontu wzglednie wymiany. W stawie jest
powolna wymiana wody.

2.2. Kanat doprowadzajacy wode do stawu

Kanat otwarty doprowadzajgcy wode do stawu ma dtugo$¢ 45 m, jego gtebokosé
wynosi okoto 1,2 m, a szerokos¢ gorg okoto 4,5 m. Skarpy i dno kanatu ubezpieczone sg
betonowymi ptytami chodnikowymi. Stan ubezpieczen jest dobry. Przed wylotem do stawu
woda w kanale jest pietrzona zastawkg na przepuscie po gtowng alejkg parkowa. Kanat
spetnia zatem role odstojnika wody deszczowej sptywajgcej z ulicy Zwirki i z terenu na
zachod od tej ulicy. Ze wzgledu na znaczne wymiary przekroju poprzecznego kanatu moze
by¢ w nim zatrzymywana na krétki okres czasu znaczna ilos¢ wody. Sptywajgca do kanatu
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od strony ulicy Zwirki woda opadowa zmniejszajg swojg predkos$é przeptywu i dzieki temu
nastepuje w niej sedymentacja zanieczyszczen. Tak wiec kanat spetnia role oczyszczajaca
dla sptywajgcej do stawu wody.

Na kanale znajdujg sie dwie budowle. Wspomniana juz betonowa zastawka oraz
przepust dwururowy o sSwietle 2 x @ 1,0 m, z przyczotkami z cegly i poreczami z
ksztattownikéw ze stali. Stan techniczny obydwu tych budowli jest zty i konieczny jest ich
remont.

2.3. Kanat odprowadzajgcy wode ze stawu

Odptyw wody ze stawu nastepuje poprzez betonowg budowle upustowg na
wschodnim brzegu stawu. Dalej, w kierunku ulicy Parkowej, woda odprowadzana jest
rurowym kanatem deszczowym z rur betonowych srednicy 300 mm. Stan techniczny
budowli upustowej jest dobry i nie wymaga remontu, natomiast kanat betonowy jest w ztym
stanie technicznym i jest niedrozny. Badania kanatu przy uzyciu kamery wizyjnej wskazujg
na spekania rur i w niektérych miejscach zagruzowanie kanatu, ktérego nie mogta pokonac¢
wprowadzona do kanatu kamera. Widoczne sg tez przerosty korzeniami drzew. Przeszkodag
dla kanatu jest rurocigg magistrali wodociggowej w ul. Parkowej, majgcy srednice 500 mm,
prowadzacy wode z ujecia wody przy ul. Zwirki. Osie obydwu tych rurociggéw, czyli kanatu
odptywowego ze stawu oraz magistrali wodociggowej krzyzujg sie mniej wiecej na tym
samym poziomie. Aby woda ze stawu mogta odptywac, pod rurociggiem magistrali
wodociggowej wykonany jest prowizoryczny syfon. Dalej w kierunku wschodnim rurocigg
zmienia srednice na mniejsza, a kilkanascie metrow za ulica Parkowg rurocigg konczy sie
przechodzgc w ptytki row ze spadkiem w kierunku ulicy Krakowskie Przedmiescie.

2.4. Przylagcze wodociagowe

Przytagcze doprowadza wode do stawu parkowego i kortédw tenisowych znajdujgcych
sie po wschodniej stronie parku z magistrali wodociggowej $rednicy 400 mm w ul. Zwirki.
Jest wykonane z rur stalowych $rednicy 50 mm na odcinku od wodociaggu do stawu, a dalej
od stawu do kortdw ma srednice 25 mm. Rury stalowe, z ktérych wykonane jest przytacze
sg skorodowane i wymagajg wymiany. Wodomierz zainstalowany jest w studni
wodomierzowej znajdujgcej sie na terenie parku przy ogrodzeniu od strony ulicy Zwirki.
Studnia wykonana jest z kregbw betonowych. Wodomierz w studni zalany jest wodag
gruntowg. Studnia ma prowizoryczny wtaz betonowy.

2.5. Istniejacy drenaz odwadniajacy

Drenaz odwadniajgcy sktada sie z kilku sgczkdédw wykonanych z perforowanych rur
drenarskich, karbowanych z PCV, $rednicy 5 mm. Gteboko$¢ zatozenia sgczkdédw wynosi
okoto 0,7 m. Zlokalizowane sg w najbardziej podmokiych czesciach parku, tzn. w
potudniowej i zachodniej czesci parku. Drenaz ten zostat wykonany okoto roku 2005. Efekt
jego dziatania jest obecnie bardzo staby i niezauwazalny. Spowodowane jest to
prawdopodobnie niedroznoscig saczkédw odwadniajgcych, ktére mogty zarosng¢ korzeniami
drzew i nie odbierajg nadmiaru wody. Na rurociggach drenarskich nie ma studni
rewizyjnych i stgd nie ma mozliwosci ustalenia doktadnej przyczyny stabego efektu
dziatania drenazu.

2.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Park i ogrod botaniczny sg obiektami zabytkowymi i sg pod ochrong konserwatorska.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13



—5—

Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

3. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU

3.1. Remont stawu

Przewiduje sie zdemontowanie betonowych ubezpieczen skarp oraz wywoéz
zdemontowanych ptyt skarpowych ich utylizacje i wyciagniecie drewnianych kotkéw
podtrzymujgcych ptyty. Po zdemontowaniu ubezpieczen przewiduje sie wyrbwnanie skarp
stawu koparkg z osprzetem wannowym oraz recznie w celu nadania im jednakowego
pochylenia 1:1,5. Szczegdlnie dotyczy to skarpy wschodniej, ktérej pochylenie jest dalekie
od zatozonego 1:1,5. Przewiduje sie dogeszczenie mechaniczne powierzchni skarp w
miejscach uzupetniania ubytkéw, czyli nasypu.

Przed formowaniem skarp w celu nadania im wiasciwego pochylenia nalezy
wytyczy¢ gorne krawedzie skarp zachowujgc réwnolegtos¢ gérnej krawedzi kazdej skarpy
do alejek parkowych okalajgcych staw, zgodnie z rysunkiem na planie sytuacyjnym.
Obecnie nie ma tej rownolegtosci.

Po uformowaniu skarp przewiduje sie umocnienie podstawy skarp kiszkg faszynowa
z drzew iglastych, $rednicy 20 cm. Ubezpieczenie to nalezy wykonywac¢ szczegdlnie
starannie zwracajgc uwage, aby kotki mocujgce faszyne byly na jednym poziomie. Po
napetnieniu stawu woda kiszka faszynowa powinna byé réwno przykryta lustrem wody.

Przewiduje sie ubezpieczenie skarp stawu darning rolowang. Na przygotowane
skarpy o wtasciwym nachyleniu 1:1,5 nalezy utozy¢ i przymocowaé szpilkami drewnianymi
darnine, zgodnie z zaleceniem producenta.

Autorzy opracowania sugerowali zastosowanie w strefie falowania zwierciadta wody
czyli na szerokosci skarpy 1,0 m, trwatego ubezpieczenia skarp, w postaci materaca
kamiennego, tzw. gabionéw lub betonowymi, azurowymi ptytami skarpowymi. Nie spotkato
sie to z pozytywng opinig konserwatora zabytkéw, dlatego poprzestano na ubezpieczeniu
skarp darning rolowang, dodatkowo wzmocniong geowtdkning.

O odmuleniu dna stawu bedzie mozna zdecydowaé po spuszczeniu wody ze stawu.
Chodzi o to, ze przy ostatnim remoncie, ktéry miat miejsce w roku 2005 gliniaste dno stawu
zostato zasypane warstwg piasku, aby woda w stawie mogta by¢ bardziej klarowna i nie
miata koloru rozpuszczanej w niej gliny. Po spuszczeniu wody ze stawu bedzie mozna
oceni¢ stan zamulenia i czy wskazane jest usuwanie namutéw wraz z warstwg piasku, czy
pozostawienie dna w stanie istniejgcym.

3.2. Remont kanatu doprowadzajacego wode

W zakresie remontu kanatu doprowadzajgcego wode do stawu przewiduje sie
usuniecie namutéw z kanatu po spuszczeniu wody, rozbiorke istniejgcego przepustu na
kanale i wybudowanie nowego o takich samych parametrach jak istniejgcy oraz remont
zastawki betonowej przy gtéwnej alejce parkowej. Odmulenie kanatu mozna bedzie
wykonaé z uzyciem sprzetu mechanicznego lub recznie uwazajgc, aby nie uszkodzi¢
ubezpieczen skarp i dna betonowymi ptytami chodnikowymi.

Remont zastawki polegat bedzie na usunieciu namutéw z rurociggu betonowego
srednicy 300 mm pod alejkg parkowg, tagczgcego zastawke ze stawem oraz odkopaniu
betonowego przyczétka-zastawki i naprostowaniu go do pozycji pionowej. Po naprosto-
waniu przyczotka nalezy uszczelni¢ betonem jego potgczenie z rurociggiem betonowym i
utrwali¢ pionowg pozycje przyczoétka betonem przy jego fundamencie.
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Z istniejgcego przepustu po rozbidrce przewiduje sie wykorzysta¢é do nowego
przepustu jedynie stalowe barierki. Nowy przepust nalezy odtworzy¢ z zachowaniem
istniejgcych parametrow przepustu. Nalezy zatozyé nowy podwdjny przewdd diugosci 3,0 m
z rur zelbetowych $rednicy 1,0 m i wymurowac z cegty klinkierowej nowe, takie same jak
obecnie, przyczotki oraz zamontowa¢ zdemontowane wczesniej stalowe barierki.
Nawierzchnia na przepuscie ma by¢ taka sama jak planowane, nowe nawierzchnie alejek
parkowych. Na zakonczenie nalezy pomalowac stalowe barierki farba.

3.3. Remont kanatu odptywowego

Remont kanatu odptywowego bedzie polegat na wykonaniu kanatu od nowa, w tej
samej trasie, z rur PCV srednicy 315 mm. Bedzie to trudne, gdyz trasa kanatu przebiega
miedzy drzewami parkowymi bardzo blisko tych drzew i pod kortem tenisowym. Dodatkowo
obecny kanat ma kolizje z wodociggiem magistralnym w ulicy Parkowej i stgd nalezy nowy
rurocigg wykonac¢ z innym, mniejszym spadkiem, tak aby unikng¢ kolizji z wodociggiem.
Idee wykonania nowego rurociggu i trudnosci z tym zwigzane przedstawia rysunek profilu
podiuznego kanatu odptywowego z oznaczeniem potozenia obecnego kanatu i kanatu
projektowanego.

Inwestor oczekuje, aby zadne z drzew nie zostato usuniete i zeby nie rozkopywaé
kortu. Aby wykonaé¢ nowy kanat z innym spadkiem jak obecny rurocigg, nie jest mozliwe
zastosowanie prostej metody tzw. shortliningu (inaczej: krétkiego reliningu) polegajgcego
na recznym wprowadzeniu do wnetrza starego kanatu nowego przewodu montowanego z
krétkich odcinkéw rur (modutéw rurowych) o $rednicy zewnetrznej nieco mniejszej od
Srednicy wewnetrznej odnawianego rurociggu. Nalezy zatem przyja¢ metode wykonania
polegajgca na wykonaniu wykopu z wyburzeniem istniejgcego rurociggu tam gdzie to
bedzie mozliwe, a pozostate odcinki, czyli pod drzewami i pod kortem tenisowym,
probowac¢ wykona¢ metodg przewiertu rurg stalowg wiekszej srednicy, aby mozna do niej
wprowadzi¢ rurocigg PCV $rednicy 315 mm. Jesli sie to nie uda lub okaze sie drozsze od
rozkopania kortu i odtworzenia jego nawierzchni, nalezy rozkopa¢ kort, utozy¢ nowy
rurocigg, a po jego zasypaniu z zageszczeniem odtworzy¢ nawierzchnie kortu.

Kanat odptywowy ze stawu bedzie konczyt sie na istniejgcym wpuscie ulicznym w
ulicy Parkowej. Aby zapewni¢ odptyw dalej w kierunku ulicy Krakowskie Przedmiescie,
nalezy opracowac projekt. Wykonanie tego dalszego odcinka odptywu jest pilnie potrzebne
ze wzgledu na zalewanie wodami opadowymi najnizej potozonych odcinkéw ulicy Parkowej
i Stodolnianej oraz przylegtych posesji.

3.4. Remont przytacza wodociggowego

Nowe przytgcze do parku nalezy wykonaé¢ z rur PE SDR 11, $rednicy 63 mm. Nalezy
zdemontowac istniejgcy rurocigg z rur stalowych srednicy 50 mm oraz obejme na magistrali
w ul. Zwirki, zatozyé nowg obejme oraz nowg zasuwe s$rednicy 80 mm. W miejscu
istniejgcej studni wstawi¢ nowg studnie z polietylenu (PE) srednicy 1,0 m z zestawem
wodomierzowym DN 32 mm, z wiazem stalowym na zawiasach, zamykanym na ktodke. W
istniejgcej komorze przy stawie murowanej z cegty (stan techniczny dobry) zamontowac
zasuwe $rednicy 50 mm do napetniania stawu wodg. Wylot rurociggu do stawu
ubezpieczy¢ brukiem kamiennym.

Zgodnie z wczedniejszymi ustaleniami z Inwestorem, remont przytgcza przewidziany

jest tylko na odcinku od wodociggu do stawu. Dalszego odcinka przytgcza dtugosci okoto
100 m od stawu do kortéw, ze wzgledu na koszty, nie przewiduje sie remontowac. Taniej
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bedzie wykonaé osobne, znacznie krétsze przytgcze, do zaplecza kortébw od wodociggu w
ul. Parkowej, na co potrzebne jest opracowanie osobnego projektu technicznego.

3.5. Remont drenazu odwadniajgcego

Istniejgce drenaze opisane w pkt. 2.5. nie nadajg sie do remontu z nastepujagcych
powodow:

majg zbyt matg gtebokos¢ okoto 0,7 m, a drenaze w sadach i w parkach powinny
mie¢ gtebokos¢ w sadach min. 1,3 m, a w parkach 1,7 —1,8 m,

majg mate srednice rurociggdw — 50 mm

nie majg studni rewizyjnych na koncu rurociggbéw, zatamaniach i potgczeniach trasy
trasy.

Wskazane jest wykonanie nowych drenazy o wiekszej Srednicy 160 — 200 mm i
wiekszej gtebokosci dla najbardziej podmoktych fragmentéw powierzchni parku i ogrodu
botanicznego. Drenaz taki powinien by¢é w otulinie filtracyjnej ze zwiru, oddzielonej od
gruntu rodzimego geowtdkning i ze studzienkami rewizyjnymi na trasie. Na rysunku planu
zagospodarowania oznaczono koniecznos¢ wykonania drenazu dla najbardziej
podmoktego fragmentu parku, gdzie wode w pewnych okresach roku mozna dostrzec na
powierzchni terenu. Nie wyczerpuje to catosci potrzeb z zakresu odwodnienia. Aby
pozostate fragmenty parku o nadmiernym uwilgotnieniu mogty by¢ odwodnione nalezatoby
ustali¢ doktadny ich zasieg poprzez wykonanie badan glebowych. Wykonanie drenazu
odwadniajgcego powinno  wyprzedza¢ wykonie innych prac renowacyjnych i
pielegnacyjnych w parku i ogrodzie botanicznym. Wskazane jest, aby potgczy¢ wykonanie
drenazu z wykonaniem nowej nawierzchni alejek parkowych, poprzez lokalizacje
przynajmniej czesci drenazy pod alejkami.
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Il. CZESC GRAFICZNA

Plan zagospodarowania w skali 1:500 rys.
Profil podtuzny kanatu odprowadzajgcego wode ze stawu w skali 1:100/500 rys.

Profil przytgcza wodociggowego do stawu parkowego w skali 1:100/500 rys.
Mostek nad kanatem doptywowym rys.
Schemat montazu wodomierza skala 1:5 rys.
Rysunek skarpy stawu w przekroju i w widoku z géry w skali 1:50 rys.

nr1
nr 2
nr3
nr 4
nr5
nr 6
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lll. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Warunki techniczne PW i K Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim
na wykonanie remontu przytgczy wodociggowych

Warunki techniczne ZD i UM w Piotrkowie Trybunalskim
Oswiadczenie projektanta o kompletnosci opracowania
Uprawnienia budowlane do projektowania autora opracowania
Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB w todzi

zatgcznik nr 1
zatgcznik nr 2
zatgcznik nr 3
zatgcznik nr 4
zatgcznik nr 5
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Nazwa opracowania:

Rewaloryzacja zabytkowego parku
im. J. Ks. Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

Nazwa zatacznika:

Projekt remontu stawu parkowego
wraz z kanatem doprowadzajgcym
i kanatem odptywowym oraz przytgczem

wodociggowym

Inwestor: Gmina Piotrkow Trybunalski, ul. Pasaz
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

Projektant: mgr inz. Eugeniusz Sek, upr. bud. do proj. bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wod. kan. NB.IV.
7342/65/97, wpisany na liste OlIB w todzi pod nr:
£OD/IS/5145/03

Piotrkow Trybunalski, marzec 2014
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektéw

Inwestycja polega¢ bedzie na remoncie ubezpieczen stawu parkowego tgcznie z
remontem kanatu doprowadzajgcego wode do stawu i budowli na tym kanale, remontem
kanatu odprowadzajgcego wode ze stawu, remontem przylacza wodociggowego do
uzupetniania wody w stawie parkowym oraz odwodnieniem drenazem najbardziej
podmoktych czesci terenu parku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce
Projekt przewiduje rozbidrke:

istniejgcego przytagcza wodociggowego wykonanego z rur stalowych srednicy 50
mm

zdemontowanie betonowych ubezpieczen skarp stawu, ich wywdz i utylizacje oraz
wyciggniecie drewnianych kotkéw podtrzymujgcych ptyty

rozbidrke istniejgcego przepustu rurowego (mostku) na kanale doprowadzajgcym
wode do stawu

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t wymienionych w pkt. 1. nie bedg
stwarzaty zagrozenia ze strony ruchu pojazdéw. Zagrozenie moze stwarza¢ praca w
wykopach, np. przy remoncie przytgcza wodociggowego i przy remoncie kanatu
odprowadzajgcego wode ze stawu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Roboty budowlane prowadzone bedg w wykopach. Zagrozenie moze powodowaé
zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu, potrgcenie
pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub najechanie gasienica przy wykonywaniu
rob6t na placu budowy, zagrozenie wynikajace z uszkodzeh podziemnego uzbrojenia
terenu. Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdow i pieszych.

Zagrozenie wystepujgce przy montazu instalacji:
uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na gorgco,

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych

Teren budowy przy robotach liniowych nie wymaga wygrodzenia. Nalezy wykonac¢
tymczasowe oznakowanie drdg. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tasmag
ostrzegawczg. Powinna by¢é wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagrozen.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13



—-13—

Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejsc¢ szkolenie stanowiskowe
BHP z okre$leniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ko-
niecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagro-
zeniom
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,

odziez robocza montazystéw powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu
z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego
ruchow,

w czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwa¢ wytgcznie wykwalifikowani pra-
cownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia,

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
przebywanie os6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

nalezy Scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robat instalacyjnych:

personel techniczny, czionkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow,

przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj. energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét (recznie, mechanicznie)

prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
w sposéb reczny,

w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu,
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wykopy o scianach pionowych mogg by¢ wykonywane bez szalowania tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,

wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, ale nie wigksze niz 2,0 m
mozna wykonywac gdy pozwalajg na to warunki gruntowe,

jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1,0 m nalezy wykonac zejscie i wejscie do
wykopu, odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m,

nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robot,

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejsze;j
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.
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