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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu fontanny ogrodowej w Ogrodzie Botanicznym
Zabytkowego Parku Im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski

Adres inwestyciji: Dz. nr ew. 26, 27, 28 obreb 32, Piotrkow Trybunalski

1.2. Podstawa opracowania
0 umowa na wykonanie prac projektowych,
0 inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
0 mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
0 projekt zagospodarowania terenu,

0 dokumentacja fotograficzna.

2. Opis stanu istniejgcego
Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany na terenie Ogrodu Botanicznego Zabytkowego Parku Im. Ks.

J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Stanowi on element dekoracyjny ogrodu.
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3. Opis stanu projektowanego
Z uwagi na zly stan techniczny, brak szczelno$ci niecki oraz miejscowe wyboczenia z ptaszczyzny
Scian, przewiduje sie wykonanie kompleksowego remontu fontanny.
Przewidywany zakres prac remontowych obejmie m.in.:,
¢ przygotowanie placu budowy,
* roboty rozbidrkowe ( rozbidrka niecki, rozbiorka fragmentu $cian przy wnekach roslinnych,
odbicie tynkéw),
* wykonanie nowej konstrukcji niecki i $cian fontanny,
e wykonanie nowych tynkow,
* wykonanie izolacji dna i Scian z zapraw uszczelniajacych,

e uporzadkowanie terenu budowy.

3.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3.1.1. Rozbidrka $cian wnek roslinnych i odbicie tynkéw

Rozbiérke murowanych $cian i odbicie tynkéw cementowo-wapiennych prowadzi¢ przy uzyciu
elektronarzedzi, rozkuwajgc konstrukcyjne elementy murow.

3.1.2. Rozbidrka niecki fontanny

Rozbidrke niecki wykonac¢ rozbijajgc ptyte betonowg za pomocg miotéw udarowych i sukcesywnie

usuwajgc powstaty gruz.

3.2. Dane techniczne

3.2.1. Fontanna

0 wymiary rzutu poziomego 5.64m
0 wysokos$¢ ponad otaczajacy teren 0.30m
0 gtebokosé 0.83m
0 pow. zabudowy 37.11m?2

3.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Konstrukcja niecki fontanny:
+ Zelbetowa ptyta niecki fontanny gr. 15cm, zbrojenie konstrukcyjne #12 mm w rozstawie

15x15cm dotem i gorag (stal RB500W). Ptyta wylewana z betonu C20/25 o wodoszczelnosci

W8,
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* Podktad betonowy gr. 10cm wykonany z betonu C8/10,
e Podktad z ubitych materiatéw sypkich
- keramzyt impregnowany gr. 20cm
- piasek gr. 10cm
Konstrukcja $cian przy wnekach roslinnych:
« Sciany zelbetowe gr. 10cm, zbrojenie konstrukcyjne #8 mm w rozstawie 20x20cm (stal
RB500W). Sciany wylewane z betonu C20/25 o wodoszczelnoséci W8
Tynki
Uzupetnienie ubytkéw nalezy wykonac¢ z tynkdéw cementowo-wapiennych kat. 11l zatartych na gtadko.
Izolacje
Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie.
Zaleca sie stosowac systemowe rozwigzania zgodnie z instrukcja i wytycznymi danego producenta i
uwzgledniajgc warunki lokalne oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
- lzolacja przeciwwilgociowa pozioma pomiedzy warstwg betonu podkladowego a zelbetowg ptytg
niecki basenu 2x folia czarna lub 2 x papa na lepiku z wywinieciem na $ciany niecki,
- lzolacja zelbetowych Scian i niecki fontanny z zapraw uszczelniajacych — elastyczna hydroizolacja
mineralna (2 warstwy AQUAFIN 2K/M),
— Uszczelnienie pofgczenia Scian niecki z dnem — tasma uszczelniajgca lub wyzej wymieniona

zaprawa utozona na fasecie wyoblajgce;.

4. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowal wyroby budowlane o wiasciwosciach
umozliwiajgcych spetnienie obiektowi wymagan podstawowych, materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe, pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséw budowlanych i

BHP.
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