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OŚWIADCZENIE.


	Oświadczamy, że projekt robót elektrycznych związanych z przebudową parteru budynku PO KMP wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi - Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane) i zapisami umowy nr PT.2370.1.2014 z dnia 14.04.2014r. oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Sprawdzający						projektant                    



























OPIS TECHNICZNY

  I. Zawartość dokumentacji
    1. strona tytułowa   str.1
    2. oświadczenie projektanta i sprawdzającego str.2
    2.  opis techniczny  str. 3-4
    3.  BIOZ  str. 5-7
    4.  obliczenia techniczne  str.8
    5.   rysunki techniczne 
         rys.nr.1  – instalacja oświetleniowa      str. 9
         rys.nr.2  – instalacja  siłowa gniazd 230V    str.  10
         rys nr.3 – zasilanie central wentylacyjnych  str. 11 
         rys.nr.4  – schemat ideowy tablicy T  str. 12
         rys.nr.5  – schemat ideowy tablicy T1  str. 13
         rys.nr.6  – schemat ideowy tablicy T2  str.  14      
  6 . odpisy uprawnień i zaświadczeń z PIIB  str. 15-18      
    2. Przedmiot i podstawa opracowania  dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest projekt  instalacji elektrycznych  związanych z 
z zmian sposobu użytkowania i przebudowy parteru budynku PO KMP wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi - Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28  Dokumentację opracowano w oparciu o :
   -  podkłady architektoniczno - branżowe
   -  uzgodnienia i wytyczne branżowe 
   -  obowiązujące normy, zarządzenia i przepisy 
  3. Opracowanie zawiera  
· 3.1    zasilanie  
· 3.2    rozdzielnie elektryczne
· 3.3    instalacja oświetleniowa 
*   3.4    instalacja siłowa  i gniazd 230V
· 3.5    ochrona od porażeń prądem elektrycznym
3.1  Zasilanie 
Z rozdzielni  głównej istniejącej niskiego napięcia  do tablicy T zaprojektowano przewód  5 LY135 i wprowadzono do projektowanej tablicy  . 
Schemat ideowy tablicy T przedstawiono na rysunku numer 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.2 Rozdzielnie elektryczne
W projekcie zaprojektowano rozdzielnię T,T1,T2. 
 Rozdzielnie zaprojektowano izolowane 
Tak wykonane  rozdzielnia  nie wymaga ochrony  przeciwporażeniowej. Schemat ideowy tablic przedstawiono na rysunkach numer 4,5,6. . 
3.3 Instalacja oświetleniowa
Natężenie oświetlenia przyjęto w oparciu o postanowienia   aktualnej   normy 
 W pomieszczeniach   zastosowano oprawy oświetleniowe   ledowe  
Instalację zaprojektowano przewodem YDY3x1,5 ,przewodem należy prowadzić p/t.
Na korytarzach  i ciągach komunikacyjnych  zaprojektowano oświetlenie awaryjne   zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1838 ,stosując oprawy awaryjne z modułem 1h . Instalacja zapewnia  natężenie oświetlenia 1 lux na drogach ewakuacyjnych  oraz 5 lux w miejscach i punktach ze sprzętem i urządzeniami przeciwpożarowymi i  przy  wyjściu z hali .Zasilanie instalacji oświetleniowej awaryjnej zaprojektowano przewodem YDY4x2,5  . Należy przeprowadzić badania  instalacji oświetlenia awaryjnego, zgodnie z 
wymaganiami „PN-EN 1838:2005.Zastosowanie oświetlenia. 
Plan instalacji oświetleniowej przedstawiono na rysunku numer E1. 
Typy opraw podano w legendzie  .
3.4 Instalacja siłowa i gniazd 230V
 Instalacja siłowa obejmuje zasilanie   central wentylacyjnych zewnętrznych 
Zlokalizowanych w piwnicy oraz nawilżaczy powietrza VENTA  .
Przekrój przewodów zasilających oraz wielkość zabezpieczeń podano na   
schematach ideowych  
Instalację gniazd230V zaprojektowano przewodem YDY3x2,5 
 Wielkości zabezpieczeń i przekroje przewodów zasilających  podano na schemacie  ideowym.    Plan instalacji gniazd 230V   i  siłowej przedstawiono na rysunku numer 2 i 3 .  
 3.5 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
Jako ochronę od porażeń zaprojektowano samoczynne   wyłączanie zasilania w  warunkach zakłóceniowych z wykorzystaniem  wyłączników   różnicowo- prądowych  
W obiekcie należy sprawdzić wykonanie połączenia wyrównawczego    do którego należy podłączyć  rurociągi wodno- kanalizacyjne , przewód PE, zbrojenie metalowe fundamentów.  Ochronie przeciwporażeniowej podlegają bolce gniazd wtykowych oraz wszystkie pozostałe części metalowe    instalacji , które w warunkach normalnych nie są pod   napięciem.  W instalacji jako przewód ochronny PE należy  wykorzystać trzeci przewód w instalacji 1-fazowej  i piąty przewód w instalacji   3-fazowej. Przewód PE musi się wyróżniać barwą żółto-zieloną.
 Przed podaniem napięcia należy wykonać pomiary    skuteczności ochrony. 
Aby zwiększyć skuteczność ochrony należy zastosować siec połączeń wyrównawczych .
Elementy połączeń wyrównawczych  winny być  oznaczone   barwą zielono-żółtą  zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . UWAGI I KOŃCOWE   :
  ●  prace  budowlano -montażowe powinna wykonać   firma posiadająca   
     odpowiednie   kwalifikacje i uprawnienia. 
  ●  jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym  w obwodach 230V   
      zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania  .
·   Po zakończeniu robót należy przeprowadzić niezbędne     pomiary.                                   
· Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją
    oraz obowiązującymi przepisami. 
Do budowy mogą być wykorzystane wyłącznie urządzenia j i  materiały posiadające wymagane certyfikaty
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 INFORMACJE BIOZ - WYTYCZNE 
 
ZAKRES  ROBÓT 
Zakres robót obejmuje instalacje  elektryczne związane z przebudową parteru budynku PO KMP wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi - Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28   - instalacje elektryczne 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI / TERENU ,
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
Na terenie objętym robotami elektrycznymi nie ma elementów zagospodarowania terenu  , które mogą stworzyć zagrożenie dla wykonywania robót elektrycznych .
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych  wewnętrznych może powstać zagrożenie robót na wysokościach . Wykonywanie instalacji wewnętrznych związane będzie z zapewnieniem odpowiednich dróg komunikacyjnych . Zwraca się  szczególną  uwagę na przestrzeganie  postanowień zawartych w  przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych   ustanowionych Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki z dna 17 września 1999r. ( Dz. U. z 1999r. Nr 80, poz. 912 . )
Roboty związane z wykonywanie instalacji elektrycznych  mogą być wykonywane wyłącznie przez  osoby   posiadające  odpowiednie uprawnienia . 
PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonania . oraz powinien zapoznać z nią 
pracowników .
Należy zapoznać pracowników z instrukcją obsługi maszyn ,które będą obsługiwać .
ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE 
NIEBEZPIECZEŃSTWU.
Teren budowy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru.
Sprzęt należy konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła.
Ich konstrukcja i obudowa ,oraz sposób zasilania nie może spowodować  
zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.
Sztuczne oświetlenie nie może powodować zjawisk stroboskopowych,
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza
wynikająca z potrzeb bezpieczeństwa pracy .
Maszyny i inne urządzenia elektryczne powinny być montowane , eksploatowane  i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta;  oraz winny spełniać wymagania określone w  przepisać dotyczących systemu oceny  zgodności . Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być utrzymywane w stanie  zapewniającym ich sprawność ,stosowane wyłącznie do prac do których zostały przeznaczone , oraz obsługiwane przez przeszkolone osoby .
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości 
co najmniej 1,0m od poziomu podłogi , lub ziemi  powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości  0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnić w sposób  zabezpieczający pracowników przed upadkiem .
 Przy wykonywaniu robót elektrycznych   należy bezwzględnie przestrzegać
 przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w  rozp. Ministra Pracy
 i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (9 Dz.U. nr.169 z 2003 poz. 1650 ).
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