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35,53 m2

Referat komunikacji

Kasy

Ochrona/monitoring

BOM

Zaplecze referatu

Miejsce oczekiwania

Klatka schod.

Zaplecze referatu

Pom. socjal. Kierownik referatu

Klatka schod.

Klatka schod.

WiatrołapKomunikacja

Informacja/ksero

Pokój archiwisty

Archiwum
Archiwum

Archiwum

Archiwum

Archiwum

Archiwum

Archiwum

Archiwum

Serwerownia

Miejsce oczekiwania
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FKO2206 en.

[700 mm]

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

550 W

15 x 1,2

489 W

15 x 1,2

456 W

15 x 1,2

362 W

FKO1106__

[800 mm]

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

493 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

971 W
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15 x 1,2

460 W
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15 x 1,2

547 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

3095 W

FKO1109__

[900 mm]

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

500 W

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO2206 en.

[800 mm]

FKO1106__

[800 mm]

FKO1106__

[900 mm]

FKO2206 en.

[1100 mm]

FTV2206 en.

[700 mm]

1,00

FKO2206 en.

[700 mm]

FKO2206 en.

[700 mm]

FKO1106__

[700 mm]

FKO1106__

[700 mm]

FKO1106__

[400 mm]

FKO1106__

[700 mm]

FKO2206 en.

[1300 mm]

FKO2206 en.

[1300 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO1106__

[600 mm]

FKO1106__

[700 mm]
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15 x 1,2

785 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1176 W

15 x 1,2

1175 W

15 x 1,2

459 W

15 x 1,2

1530 W

15 x 1,2

880 W

15 x 1,2

313 W

15 x 1,2

880 W

15 x 1,2

880 W

15 x 1,2

1364 W

15 x 1,2

877 W

15 x 1,2

883 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

453 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

15 x 1,2

453 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

15 x 1,2

1148 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

15 x 1,2

412 W

15 x 1,2

632 W

15 x 1,2

554 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

786 W

22 x 1,5

7832 W

15 x 1,2

798 W

15 x 1,2

972 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1536 W

15 x 1,2

457 W

15 x 1,2

457 W

15 x 1,2

487 W

28 x 1,5

14672 W

28 x 1,5

22055 W

35 x 1,5

29547 W

35 x 1,5

32642 W

22 x 1,5

8630 W

15 x 1,2

884 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

504 W

18 x 1,2

5410 W

22 x 1,5

13254 W

15 x 1,2

3009 W

22 x 1,5

7360 W

28 x 1,5

26133 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

711 W

28 x 1,5

20729 W

0.01 +20 °C

Φwym: 3498 W

0.17 +16 °C

Φwym: 0 W

0.26 +20 °C

Φwym: 0 W

0.20 +18 °C

Φwym: 917 W

0.30 +20 °C

Φwym: 493 W

0.02 +20 °C

Φwym: 3066 W

0.13 +20 °C

Φwym: 0 W

0.12 +20 °C

Φwym: 632 W

0.10 +20 °C

Φwym: 5284 W

0.04 +16 °C

Φwym: 313 W

0.16 +20 °C

Φwym: 2370 W

0.24 +18 °C

Φwym: 912 W

0.15 +20 °C

Φwym: 0 W

0.09 +20 °C

Φwym: 906 W

0.29 +20 °C

Φwym: 0 W

0.27 +20 °C

Φwym: 711 W

0.22 +16 °C

Φwym: 971 W

0.06 +20 °C

Φwym: 412 W

0.05 +24 °C

Φwym: 424 W

0.25 +18 °C

Φwym: 362 W

0.18 +18 °C

Φwym: 976 W

0.23 +18 °C

Φwym: 1004 W

0.19 +18 °C

Φwym: 917 W

0.21 +18 °C

Φwym: 547 W

0.03 +20 °C

Φwym: 459 W

0.11 +20 °C

Φwym: 554 W

0.08 +20 °C

Φwym: 972 W

0.07 +20 °C

Φwym: 0 W

0.14 +20 °C

Φwym: 1364 W

0.28 +16 °C

Φwym: 550 W

TS-90-V_p

6,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

TS-90-V_p

5,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

TS-90-V_p

3,00

DN15

TS-90-V_p

3,00

DN15

TS-90-V_p

3,00

DN15

TS-90-V_p

3,00
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15 x 1,2

456 W
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TS-90-V_p

3,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

12

3

4

5

6

9

7

10

11 12 13 14 15 16 17

18

19

20

222324

25

21

27

28

29

30

8

26

TS-90-V_p

4,00

DN15

              Numer pomieszczenia, temperatura,

zapotrzebowanie na moc

Instalacja c.o. grzejniki - zasilanie

rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT

Instalacja c.o. grzejniki - powrót

rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT

LEGENDA:

TS-90-V_p

7,00

DN15

0.01 +20 °C

Φwym: 3498 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

Grubość, wysokość, długość grzejnika

wraz z zaworem termostatycznym

S12

NAZWA

RYSUNKU

SKALA

SANITARNA

DATA

NUMER

RYSUNKU

FAZA

BRANŻA

SLK/3774/PWOS/11

mgr inż. Wojciech Nowak

PROJEKTANT

PODPIS

NAZWA INWESTYCJI

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEŃ

PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ

1:100

08.2014

SLK/1453/PWOS/06

mgr inż. Andrzej Borkowski

Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru

Firma Usługowa GAWŁOWSKI

Gawłowski Piotr

42-200 Częstochowa, ul. Biała 7

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA:

Miasto Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

INWESTOR

ADRES

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28

dz. nr ewid. 89/20, 89/8 obr. 0023

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PO KMP WRAZ Z NIEZBĘDNYMI

 INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI


