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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestor,
« przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy oraz wytyczne projektowe,
. literatura techniczna,
- inwentaryzacja,
- podktady architektoniczno — budowlane;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczy wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy parteru budynku po
KMP wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi w szczegdlnosci: instalacji
informatycznej i teletechnicznej, wentylacji wraz z klimatyzacjg, wymiang instalacji wod.-
kan., budowy sanitariatéw dla potrzeb BOM i interesantéw. Lokalizacja obiektu to:

ul. Szklona 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski
dz. nr ewid. 89/20, 89/8, obr. 0023

Inwestor:

Politechnika Czestochowska
ul. J. H. Dgbrowskiego 69
NIP: 573-011-14-01

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Budynek wyposazony jest w istniejgce przytgcze wody dn 50 oraz przytgcze kanalizaciji
sanitarnej przechodzgcej pod budyniem dn 200. Przedmiotowy budynek zasilany jest w
ciepto z wezla wymiennikowego zlokalizowanego w sgsiednim budynku. Do
projektowanego budynku doprowadzone jest ciepta woda uzytkowa wraz z instalacjg
cyrkulacyjng. Cieptg wodg uzytkowg zapewnia wezet wymiennikowy zlokalizowany w
sgsiednim budynku. Szczegétowy opis budynku zamieszczono w czesci architektonicznej.

4. INSTALACJA WODY

Projekt przewiduje montaz wodomierza WS-10 dn32. Z powodu zbyt niskiego
ci$nienia wody na przytaczu przewiduje sie montaz zestawy hydroforowego firmy WILO o
wydajnosci 8,03 m3/h oraz wysokosci podnoszenia 45 mH.0O. Dalej przewiduje sie rozdziat
instalacji na bytowg i hydrantowa. Instalacja wody bytowej wyposazona bedzie w zawor
antyskazeniowy typu EA dn 40 oraz zawor pierwszenstwa typ VV100 dn40. Instalacja
hydrantowa zabezpieczona zostanie zaworem antyskazeniowym typu EA dn50. W
projektowanym budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng, cieptg wode
oraz cyrkulacje do przyboréw sanitarnych oraz na cele przeciw pozarowe. Instalacja
wykonana zostanie z rur PP BorPlus firmy Wavin oraz z rur ze stali ocynkowanej dla
instalacji ppoz.

Zrodto wody stanowi istniejgce przytacze dn 50. Ciepta woda uzytkowa dostarczana
bedzie z istniejgcego wezta cieplnego znajdujgcego sie w sgsiednim budynku.

Podejscia do odbiornikbw wykona¢ w bruzdach. Po dokonaniu préb i odbioru
instalacje mozna przykry¢. Grubos¢ warstwy tynku przykrywajgcego bruzdy powinna
wynosic¢ od 2 do 3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzystac jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych i przesuwnych co zapobiegnie
koniecznosci wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano zastosowanie izolaciji
cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej. Armatura na przewodach powinna byc¢
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zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw uchwytow lub innych trwatych podparé. W armaturze czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody ciepte;j.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociaggowych powyzej przewodéw
elektrycznych. Przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy
stosowac przepust w tulei ochronne;j.

4.1 Dobér wodomierza giéwnego

Przybor llos¢ Wyptyw [I/s] D wyptywu AWs >AWs
zimna |[ciepta 1]

Umywalka 30 0,07 0,07 4,2 0,5 1
Miska ustepowa 26 0,13 - 3,38 2,5 2,5
Zlew 0 0,07 0,07 0 1 2
Natrysk 8 0,15 0,15 2,4 1 -
Zlewozmywak |1 0,07 0,07 0,14 1 2
Pisuar 12 0,3 - 3,6 0,5 -
Kratka $ciekowa/ 15 |- - - 2,0 3,5
Zawor ze ztgczkg (15 0,15 - 2,25 i -
RAZEM - - 15,97 - 11

Obliczono wyptyw nominalny na cele bytowo-gospodarcze wedtug normy

PN-92-B- 01706 i wynosi:

Qn=15,97 I/s zastosowano wspotczynnik jednoczesnosci rozbioru dla budynkdéw biuro-
wych i administracyjnych

Qo = 2,23 I/s= 8,03 m3/h

Wodomierz dobrano na cele pozarowe z uwzglednieniem zapotrzebowania na cele byto-
WOwWO - gospodarcze.

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy o przeptywie nominalnym 10,0 m®h

5. INSTALACJA KANALIZACJI

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykonac¢ z rur PCV/HT tgczonych kielichowo na wcisk. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania z zachowaniem
spadkoéw i srednic podanych na rozwinieciu i rzutach.



W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicach: 110 PCV/HT zakon-
czonych rurami wywiewnymi (wg czesci rysunkowej). Wywiewniki nalezy umiesci¢ pot me-
tra powyzej dachu. Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zata-
man zamontowac rewizje wg czesci rysunkowe;.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia pod
syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urzgdzenia podtgczone do insta-
lacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do pionéw nalezy podtgczy¢ pode;j-
$cia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych. Scieki odprowadzone zostang na ze-
wnatrz do kolektora sanitarnego.

Kanalizacje zewnetrzng i podposadzkowg zaprojektowano z rur PCV SN8 oraz o
srednicach zgodnych z rysunkami.

Wytyczne wykonania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wy-
konac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji (przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyzowania z kablami ener-
getycznymi wykona¢ zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100 wraz pdzniejszymi
zmianami. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050 wraz z
pozniejszymi zmianami. Zastosowacé petne odeskowanie wykopow balami drewnianymi z
rozporami trwale umocowanymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadnigcie. W kazdej fazie
robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca wykopow
nalezy oznakowaé. Miejsce utozenia rur ochronnych i ich dtugosci przedstawiono na profi-
lu podtuznym.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod sie¢
dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykonac¢ podsypke z piasku. Warstwy
piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej
nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazoéwek producenta rur). Zasypke nalezy
ubi¢ do okoto 90%. Zasypywanie rur nalezy wykonywac przy mozliwie najnizszych tempe-
raturach dodatnich ( rano lub wieczorem).

6. INSTALACJA OGRZEWANIA

Celem opracowania jest obliczenie zapotrzebowania na ciepto, nastepnie dobor
grzejnikdbw wraz z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi oraz obliczenie nastaw
wstepnych zawordw, przy zachowaniu stabilnosci hydraulicznej ukfadu.

6.10bliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegréd

Wspdtczynniki przenikania ciepta .U” obliczono wg normy PN- EN ISO 6946

Opis przegrody U

] [W/m?xK]
Sciana zewnetrzna 0,25
Sciana przy gruncie 0,30

Sciana wewnetrzna / 42cm 0,99




Sciana wewnetrzna / 30cm 1,26
Sciana wewnetrzna / 16cm 1,83
Sciana wewnetrzna / 12cm 2,11
Podtoga na gruncie 0,30

Strop zewnetrzny 2,19
Dach 0,20
Okna zewnetrzne 1,30
Okna wewnetrzne 2,00
Drzwi zewnetrzne 1,70
Drzwi wewnetrzne 2,50

6.20bliczenia zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania - OBIEG I:

Q=102034 W
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania - OBIEG II:
Q=39894 W
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla nagrzewnic wentylacyjnych - OBIEG llI:
Q=43000W
Catkowite zapotrzebowanie na moc cieplng dla ogrzewania:
Q=184928 W

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-EN 12831 .

6.3 Opis instalacji c.o.
Projektowana instalacja sktada sie z dwéch obiegéw grzewczych. Obiegi zasila¢

bedg grzejniki konwekcyjne. Instalacja zasilana bedzie wg odrebnego opracowania.
Instalacja pracowac¢ bedzie przy parametrze 70/50°C. Zaprojektowano grzejniki
firmy KERMI PROFIL-K typu FKO11, FKO22, FKO33 wraz z zaworami termostatycznymi
firmy HERZ oraz grzejniki firmy KERMI PROFIL-V typu FTV11, FTV22, FTV33 wraz z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi. W pomieszczeniach WC nalezy wykonac
grzejniki o podwyzszonej odpornosci na korozje. Instalacja zasilana bedzie za pomocag
przewodow wykonanych z rur ocynkowanych zewnetrznie Mapress C-Stahl firmy
GEBERIT. Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianie na kondygnacji parteru, 1, 2 i 3 pietra,
natomiast na kondygnacji piwnicy przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.
Obiegi nalezy wyregulowa¢ zaworami podpionowymi firmy HERZ zgodnie z cze$cig
rysunkowa. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw
umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji. Czynnikiem instalacji bedzie woda.



6.41zolacja termiczna
Jako izolacje termiczng przewodow centralnego ogrzewania w budynku zastosowac

nalezy otuline z polietylenu firmy TERMAFLEX.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniaC nastepujgce wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
Cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?2)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymaganh z poz. 1-4
zewnatrz budynku?2)

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta ni_ podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Tab.1. Tabela wentylacyjna

Wentylacja
Pow. o
Nr Wysokosé - -
Nazwa pom. pom. kubatura | Nawiew Wywiew

pom. m?/ pom. /m/

m3/h w/h m3/h w/h
PARTER
0.1 KOMUNIKACJA 58,03 2,7 156,68 - - 300 1,91
0.2 OCHRONA/ MONITORING | 6,39 2,7 17,25 30 1,74
0.3 MIEJSCE OCZEKIWANIA | 9,7 2,7 26,19 450 17,18
04 BOM 64,05 2,7 172,94 300 1,73 | 300 1,73
0.5 KLATKA SCHODOWA 14,15 2,7 38,2




0.6 |INFORMACJA/KSERO  |7.67 |27 20,7 60 29 |60 2,9
0.7 |KAsYy 118 |27 30,18 |30 1 30 1

0.8 |MIEJSCE OCZEKIWANIA |3553 |27 9593  |720 751 |720 7,51
09 |REFERENT KOMUNIKA-lggaq 127 1847  |480 26 |480 26
0.10 | KLATKA SCHODOWA 196 |27 3229 |- - - -

0.1 |KEROWNIK REFEREN-1ggp |27 26,5 30 113 |30 1,31
0.12 | POM. SOCJALN 12,88 |27 3477 |60 173 |60 173
013 |EATHECZE REFERENTU-\ 5145 |27 138,9 140 1,01 |90 0,65
0.14 |EAPLECZE REFERENTU-| 4043 |27 119,15 | 120 1,01 |120 1,01
0.15 | KOMUNIKACJA 447 |27 1206 |- - - -

0.16 | SERWEROWNIA 118 |27 32,02 160 5 160 5

017 | ARCHIWUM 261 |27 6645 | 270 406 |270 4,06
0.18 | ARCHIWUM 2433 |27 65,7 270 411 |270 411
0-19 | ARCHIWUM 2445 |27 66,01 270 409 |270 4,09
0.20 | ARCHIWUM 157 |27 31,24 130 416 |130 4,16
0.21 | KLATKA SCHODOWA 1094 |27 2054 |- - - -

0.22 | ARCHIWUM 2564 |27 6923 | 280 404 |280 4,04
0.23 | ARCHIWUM 2,05 |27 64,9 260 4 260 4

0.24 | ARCHIWUM 1237 |27 334 140 419 |140 419
0.25 | ARCHIWUM 3075 |27 8302  |340 41 |340 4,1
0.26 | POKOJ ARCHIWISTY 13 |27 30,51 50 164 |- ;

0.27 | WIATROLAP 706 |27 19,06 |- ; - ;

028 |wc 263 |27 7.1 - - 50 7,04
029 |wc 263 |27 7.1 - - 50 7,04
030 |wc 226 |27 6,1 - - 50 8,19
031 |wc 732 |27 19,7 - - 50 4,05
032 |wc 6,1 2,7 16,4 - - 50 3,04

7.1 Wentylacja pomieszczen 0.1- 0.14.
Wentylacje wyzej wymienionych pomieszczen zapewniaC bedzie centrala

wentylacyjna firmy VTS, VS- 30- R- PHC/SS . Dobrana centrala wyposazona jest w
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodng, chtodnice oraz filtry. Centrala
zlokalizowana bedzie na poziomie piwnicy, w pomieszczeniu gospodarczym 0.15. Swieze
powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej, lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Czerpnie nalezy umiesci¢ co najmniej dwa metry nad powierzchnig terenu,
kanat czerpny nalezy obtozy¢ 10 cm warstwg ocieplenia. Zuzyte powietrze usuwane
bedzie za pomocg wyrzutni dachowej. Kanat wyrzutowy prowadzony bedzie od centrali
wentylacyjnej po elewacji na dach budynku.

Instalacje projektuje sie z kanatdw o przekroju prostokagtnym oraz okrggtym. Na



poziomie parteru instalacje nalezy zabudowa.
Regulacja ilosci powietrza odbywaé sie bedzie za pomocg anemostatow i
przepustnic.

7.2Wentylacja pomieszczen 0.17- 0.24.
Wentylacje wyzej wymienionych pomieszczeh zapewnia¢ bedzie centrala

wentylacyjna firmy VTS, VS- 30- R- PHCH/SS . Dobrana centrala wyposazona jest w
wstepng nagrzewnice elektryczna, krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodnag,
chtodnice oraz filtry. Centrala zostata dobrana tak aby, oprécz odpowiedniej czterokrotnej
wymiany powietrza, zapewni¢ réwniez jego osuszanie. Centrala zlokalizowana bedzie na
poziomie piwnicy, w pomieszczeniu gospodarczym 0.12. Swieze powietrze pobierane
bedzie z czerpni sciennej, lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Czerpnie
nalezy umiesci¢ co najmniej dwa metry nad powierzchnig terenu, kanat czerpny nalezy
obtozy¢ 10 cm warstwg ocieplenia. Zuzyte powietrze usuwane bedzie za pomocg wyrzutni
dachowej. Kanat wyrzutowy prowadzony bedzie od centrali wentylacyjnej po elewacji na
dach budynku.

Instalacje projektuje sie z kanatow o przekroju prostokgtnym oraz okrggtym. Na
poziomie parteru instalacje nalezy zabudowa.
Regulacja ilo$ci powietrza odbywac sie bedzie za pomocg anemostatéw i przepustnic.
Aby zapewni¢ odpowiednig wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach archiwum projektuje
sie w kazdym z nich nawilzacz powietrza. Dobrano urzgdzenia firmy Venta. Dla
pomieszczen 0.17, 0.18, 0.19, 0.22, 0.23 0.25 dobrano model LW25, a dla pomieszczen
0.20 oraz 0.24 LW 15.

7.3Wentylacja pomieszczen sanitarnych.
Wentylacje toalet zapewnia¢ bedg wyciggowe wentylatory scienne. Wentylatory

nalezy podtgczy¢ do droznych, istniejgcych kanatow wentylacyjnych, zgodnie z opinig
kominiarskg Nawiew do sanitariatow realizowany bedzie przez kratke w drzwiach lub ich
podciecie.

8. INSTALACJI CHLODZENIA

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia przyjeto system klimatyzacji ze zmiennym
przeptywem czynnika typu VRF o wysokiej sprawnosci. Instalacje chtodniczg wykonac z
rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trojnikbw montazowych dostarczonych
przez producenta w komplecie z urzgdzeniami (trojniki systemowe zapewniajg prawidtowe
rozprowadzenie czynnika chtodniczego po instalacji, minimalizujgc opory instalaciji
zwiekszajg sprawnos¢ uktadu).

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie za pomocg pilotdw przewodowych
(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia) z maksymalng iloscig 4 przyciskéw
sterowania oraz z oprogramowaniem w jezyku polskim.

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego:



NOoOORWN =

o

9.
10.

11
12.

Ukfad chtodniczy z pompg ciepta.

Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikaciji.

Czynnik chtodniczy R410A.

Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerter.

Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do 46°C, grzanie -20°C do 21°C.

Uktad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalaciji.

Tréjniki montazowe dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta — dla mini-
malizacji oporow instalacji.

Jednostki wewnetrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza
nie mniejszym niz wyspecyfikowane.

Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora Jednostek wewnetrznych

Jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry usuwajgce nieprzyjemne zapachy oraz w
filtry zapobiegajgce rozwojowi zarodnikow grzybow oraz szkodliwych organizméw,
absorbujgce czastki kurzu.

.Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.

Atest PZH

System 1 Archiwum + biura
Jednostki wewnetrzne

llosé Opis Wartos¢
Model Scienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 1,1
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 1,3
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 420/440/450
Pobdr mocy elektrycznej W 13
1 kpl. Filtry jonowe o wydluzonej Zzywotnosci usuwajgce Tak
zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajgce rozwojowi bakterii, Tak
grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 275x 790 x 215
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 22/27/33
Model Scienny
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 370/450/490
Pobdr mocy elektrycznej W 17
2 kpl. Filtry jonowe o wydtuzonej zywotnosci usuwajgce Tak
zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajgce rozwojowi bakterii, Tak
grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 275 x 790 x 215
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 2733/36
Model scienny
Nominalna wydajnosc¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 420/450/500
Pobdér mocy elektrycznej W 18
7 kpl. Filtry jonowe o wydluzonej Zzywotnosci usuwajgce Tak
zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajgce rozwojowi bakterii,
grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 275x 790 x 215
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 2733/36




Jednostka zewnetrzna

llosé Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 22.4
Nominalna wydajnosc¢ grzania, kW 25
Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. 5.51/5.72
EER 4.07
1kl cop 437
Zakres pracy chiodzenie ~15°C do 46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do 21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 930 x 765
Gtosnos¢ dB(A) chtodzenie / grzanie 56 / 58
Sterowani
e
llosé Opis Wartos¢
Model przewodowy
Zasilanie 12V
Maksymalna ilos¢ przyciskéw funkcyjnych 4
wigcz/ wytgcz tak
Predko$¢ wentylatora tak
10 kpl. Tryb pracy nie
Nastaw temperatury tak
Funkcja diagnostyki - informacja o btedzie wyswietlana tak
na pilocie
Podswietlenie wyswietlacza tak
Maksymalne wymiary h x sz x gt., mm 120/75/14
jezyk obstugi polski
System 2 biura
Jednostki wewnetrzne
llosé Opis Wartos¢
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 1,1
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 1,3
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 420/440/450
4 kpl. Pobdr mocy elektrycznej W 13
Filtry jonowe o wydiluzonej zywotnosci usuwajgce zapachy | Tak
Filtry ] polifenolowe zapobiegajgce rozwojowi bakterii, Tak
grzybdw.
Wymiary h x sz x gt., mm 275x 790 x 215
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 22/27/33
3 kpl. Model $cienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 370/450/490
Pobdr mocy elektrycznej W 17
Filtry jonowe o wydtuzonej zywotno$ci usuwajgce zapachy | Tak
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Filtry polifenolowe zapobiegajgce rozwojowi bakterii,

grzybow. Tak
Wymiary h x sz x gt., mm 275 x 790 x 215
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 27/33/35
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4,1
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 420/480/560
2 kpl. Pobér mocy elektrycznej W 22
Filtry jonowe o wydiuzonej zywotnos$ci usuwajgce zapachy | Tak
Filtry ] polifenolowe zapobiegajgce rozwojowi bakterii, Tak
grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 275x 790 x 215
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 31/35/39
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 6,3
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 690/770/840
6 kpl. Pobdr mocy elektrycznej W 32
Filtry jonowe o wydiuZzonej zywotnosci usuwajgce zapachy | Tak
Filtry ] polifenolowe zapobiegajgce rozwojowi bakterii, Tak
grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 228
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Jednostka zewnetrzna
llosé Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajnos¢ grzania, kW 45
Pobdr mocy elektrycznej cht. / grz. 11.53/11.45
EER 3.47
1 kpl COP 3.93
Zakres pracy chiodzenie ~15°C do 46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do 21°C
Wymiary h x sz x gt., mm 1690 x 1240 x 765
Gtosnos¢ dB(A) chtodzenie / grzanie 58 /60
Sterowanie
llosé Opis Wartos¢
15 kpl. Model przewodowy
Zasilanie 12V
Maksymalna ilo$¢ przyciskow funkcyjnych 4
wigcz/ wylgcz tak
Predko$¢ wentylatora tak
Tryb pracy nie
Nastaw temperatury tak
Funkcja diagnostyki - informacja o btedzie wyswietlana na tak
pilocie
Podswietlenie wyswietlacza tak
Maksymalne wymiary h x sz x gt., mm 120/75/14
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jezyk obstugi polski

llosé Opis Wartos¢
Model centralny
Zasilanie 5V
Kolorowy wyswietlacz tak
mozliwo$¢ podigczenia syganatu wejscia/wyjscia tak

1k regulacja ilosci wyswietlanych jednostek tak

pl.

Program tygodniowy tak
Historia btedow tak
Automatyczne nastawianie zegatra tak
Maksymalne wymiary panela sterujgcego h x sz x gt., mm | 120/162/26
jezyk obstugi polski

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktéry nie
dziata niszczgco na warstwe ozonowg. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong
efektywnos¢ energetyczng, wydajnosé systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie
wptywa na redukcje rozmiarow instalacji (kosztéw montazu).

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1.
Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzy¢ tréjnikbw montazowych dostarczonych przez producenta

urzgdzeniami.

Trojniki nalezy zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Trojnik

e

Rurka w ksztatcie litery ,T" (element standardowy)

W poziomie Ad W piDr‘IiE'E
B
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lub

A
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linia pozioma
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A Do j. zewnetrznej lub kolejnego trojnika
B : Do |. wewnetrznej lub tréjnika

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta

sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc

zadnych szczelin.




Rurka garowa
__Przewdd polaczeniowy

Rurka gazow

A

|zolacja deplna

a

' Rurka cieczowa

,
% |zolacja ceplna

Przed jednostkami wewnetrznym sciennymi typu KOMFORT nalezy zamontowacC zawory
rozprezne dostarczone w komplecie z urzgdzeniami.

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubo$¢ $cianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci scianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednicanominaina| (i) | 14 e | 1 5/8" v | e | ve | o1-aee | 1se

Sredricazewnetzna| (mm) | 635 | 952 | 1270 | 1588 | 1905 | 2222 | 2858 | 3492 | s127
Materizd JIS H3300 C12207T-0 lub udpuwiﬂdnik” JIS H3300 C1220T-H Jub 1/2H lub udpuwiadn'lf

Gruboséscianki>' | (mm) | 0.8 08 0.8 10 1.2 1.0 10 12 143

1) Dopuszozaine naprezenie tensyjne = 33 (Wimm?); 2) Dopuszczaine napreenis tensyjna = 61 (Wimm');

Dobieraj érednice przewoddw chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepiséw dot. instalacji chiodniczych.

3) Cignienie projektows 4.2 MPa.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego

Nalezy stosowac¢ izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

'\~

Zalecana minimalna grubosc
materiatu izolacyjnego (mm)

Wilgotosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewdd
chiodniczy | 15-88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 95 70 (7/8) 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA

Nalezy wykona¢ osobne
wewnetrznych.

zasilanie dla jednostek zewnetrznych i

jednostek

Pomiedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ linie
transmisyjng tgczaca po kolei wszystkie jednostki z danego uktadu chtodniczego (przewaod
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2-zytowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut Srednica 0,65 mm, przekroj
0,33mm2).

ODPROWADZENIE SKROPLI

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajgc rurek twardych PCV
ze spadkiem 1/50 — 1/100.

TEST SZCZELNOSCI

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzic test szczelnosci instalacii.

Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa.

UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni w
instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez
co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a
nastepnie uruchomic i sprawdzic¢ dziatanie urzgdzen.

UWAGA:

Podane nazwy producentow urzgdzen maja znaczenie jedynie dla okreSlenia
standardow i parametrow technicznych wyrobow oraz procedur ich wbudowania.
Dopuszcza sie zastosowanie odmiennych materiatdw anizeli wskazane w projekcie
pod warunkiem zachowania niegorszych parametrow technicznych.

9. WYTYCZNE BRANZOWE
9.1 Wytyczne elektryczne

- wykonaé podtgczenia silnikow elektrycznych i fabrycznej automatyki,

- wykonac instalacje przeciwporazeniowa,

- wykona¢ instalacje odgromowg wyrzutni,

- automatyke umiesci w pomieszczeniu dostepnym tylko dla obstugi

- wigczanie wentylatorow umiesci¢ w pomieszczeniach ktére one obstugujg

- wigczanie wyciggéw zblokowac z wigczaniem automatyki

- urzgdzenia wentylacyjne nalezy wpig¢ do centralki ppoz. budynku tak aby byty
wytgczane w przypadku pozaru

9.2 Wytyczne budowlane

- nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane.

- przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed przenikaniem opaddéw atmosferycznych min
wysokos¢ kotnierzy od poziomu dachu 40 cm.

- wykona¢ podstawy pod centrale oraz zawieszenia urzgdzeh  wentylacyjnych,

14



wykonac konstrukcje pod rekuperatory

- rozmieszczenie, gabaryty urzgdzen wg rysunkach.

- wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne

- w miejscach podwieszenia wentylatora, jezeli bedzie taka koniecznosé, wykonac
miejscowe obnizenie sufitu.

9.3 BHP

- opracowac instrukcje obstugi dla instalacji,
- wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikdw elektrycznych.

9.4 Wytyczne ppoz.

- wykonac instalacje z materiatow nie palnych

- urzgdzenia wentylacyjne nalezy wpig¢ do centralki ppoz. budynku tak aby byty
wytgczane w przypadku pozaru

- przy przejsciach kanatéw przez strefy oddzielenia pozarowego zainstalowac klapy
przeciwpozarowe o odpornosci EIS 120.

9.5 Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe
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