
28,29 m2

29,75 m2 28,18 m2

12,07 m2 11,50 m2 11,74 m2

41,11 m2

10,25 m2

16,04 m2

Klatka schod.

Skład akt

Komunikacja

Skład aktSkład aktHydrofor

Skład aktCentrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna

18 x 1,2

5579 W

42 x 1,5

56561 W

42 x 1,5

62139 W

15 x 1,2

4014 W

35 x 1,5

52546 W

35 x 1,5

49341 W

15 x 1,2

3205 W

18 x 1,2

6661 W

15 x 1,2

3074 W

22 x 1,5

8247 W

22 x 1,5

9735 W

18 x 1,2

7630 W

28 x 1,5

17982 W

18 x 1,2

7133 W

28 x 1,5

25612 W

18 x 1,2

7759 W

35 x 1,5

32746 W

22 x 1,5

8836 W

35 x 1,5

40505 W

15 x 1,2

1241 W

54 x 1,5

102034 W

18 x 1,2

5068 W

22 x 1,5

9509 W

18 x 1,2

7958 W

18 x 1,2

4453 W

22 x 1,5

9687 W

22 x 1,5

10928 W

15 x 1,2

1979 W

-1.18 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.17 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.14 +15 °C

Φwym: 0 W

-1.11 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.05 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.08 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.03 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.02 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.12 +17 °C

Φwym: 0 W
-1.16 +14 °C

Φwym: 0 W

-1.15 +14 °C

Φwym: 0 W

-1.13 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.19 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.01 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.04 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.07 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.09 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.10 +16 °C

Φwym: 277 W

-1.06 +17 °C

Φwym: 0 W

-1.20 +17 °C

Φwym: 0 W

7

10

11 12 13 14 15 16 17

18

19

20

222324

25

8

26

21

28 x 1,5

26133 W

32642 W

35 x 1,5

58774 W

42 x 1,5

58774 W

42 x 1,5

58774 W

42 x 1,5

Stromax-GM_GW

4,70 obr.

DN32

4007

20,50 kPa

DN32

Stromax-GM_GW

4,90 obr.

DN25

4007

22,00 kPa

DN25

4007

26,00 kPa

DN32

Stromax-GM_GW

4,70 obr.

DN32

Zasilanie instalacji

wg odrębnego opracowania

28 x 1,5

15381 W

28 x 1,5

23339 W

35 x 1,5

32848 W

35 x 1,5

37915 W

35 x 1,5

39894 W

              Numer pomieszczenia, temperatura,

zapotrzebowanie na moc

Instalacja c.o. grzejniki - zasilanie

rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT

Instalacja c.o. grzejniki - powrót

rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT

LEGENDA:

TS-90-V_p

7,00

DN15

0.01 +20 °C

Φwym: 3498 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

Grubość, wysokość, długość grzejnika

wraz z zaworem termostatycznym

Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych - zasilanie

Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych - powrót

35 x 1,5

43000 W

23000 W

28 x 1,5

20000 W

28 x 1,5

S11

NAZWA

RYSUNKU

SKALA

SANITARNA

DATA

NUMER

RYSUNKU

FAZA

BRANŻA

SLK/3774/PWOS/11

mgr inż. Wojciech Nowak

PROJEKTANT

PODPIS

NAZWA INWESTYCJI

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEŃ

PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ

1:100

08.2014

SLK/1453/PWOS/06

mgr inż. Andrzej Borkowski

Instalacja centralnego ogrzewania - rzut piwnic

Firma Usługowa GAWŁOWSKI

Gawłowski Piotr

42-200 Częstochowa, ul. Biała 7

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA:

Miasto Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28

dz. nr ewid. 89/20, 89/8 obr. 0023

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PO KMP WRAZ Z NIEZBĘDNYMI

 INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI


