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Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
przebudowy parteru budynku
wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 dz. nr 89/20, 89/8, 89/21 obr.
0023

INWESTOR:
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

1. Informacje ogéine

Roboty zwigzane z instalacjg wody w budynku polega¢ beda na:
- rozprowadzeniu przewodow,
- doprowadzeniu instalacji wody do przybordw,
- instalacji armatury.

Roboty zwigzane z instalacjg kanalizacji w budynku polega¢ beda na :
- rozprowadzeniu przewodow,
- podpieciu przyborow do instalacji kanalizacyjnej,
- instalacji armatury.

Roboty zwigzane z instalacjg centralnego ogrzewania i chfodzenia w budynku polegac bedg na :
- rozprowadzeniu przewodow,
- doprowadzeniu instalacji do wezta cieplnego,
- doprowadzeniu instalacji do agregatéw chtodniczych,
- instalacji armatury,
- instalacji grzejnikow .

Roboty zwigzane z instalacjg wentylacji mechanicznej polegac beda na:
- rozprowadzeniu przewodow,
- doprowadzeniu instalacji do wentylatoréw wyciggowych,
- instalacji armatury.

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 3 miesigce.
llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw przy wykonywaniu instalacji sanitarnych —
przewidziano 10 0séb.

Roboty budowlane wymagajq statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy i kierownika robét
Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie
budowy) moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

— zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy



Do obowigzkdw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikéw,
- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skoriczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajacy aktualne szkolenie
BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac
budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci wigcznie.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie
catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odno$nie sprzetu ktdry bedzie uzyty, ewentualnych
zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.

2. Zalecenia

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywac prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujacej te prace.

Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci
oraz bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych

i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go

W odziez ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,
rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosSci i inne. Sprzet ochronny oraz
narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.)

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania
pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom $rodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu
instruktazu obejmujacego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogq by¢ zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach
wiasciwych do obstugi okre$lonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze w postaci gasnic proszkowych,
kocdw ppoz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny byC drozne nie
zablokowane zadnymi urzadzeniami czy materiatami budowlanymi.



Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane

z wykonywang praca, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien byC urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich jak:
Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

3. Warunki techniczne wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:
- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach
i instytucjach,
- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
- zgodnie z przepisami BHP,
- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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