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FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[1000 mm]

FKO2206 en.

[900 mm]

FKO1106__

[700 mm]

15 x 1,2

884 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1127 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1091 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1096 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1300 W

TS-90-V_p

6,00

DN15

15 x 1,2

1159 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1115 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

531 W

FKO1106__

[900 mm]

15 x 1,2

1005 W

15 x 1,2

942 W

15 x 1,2

1149 W

15 x 1,2

956 W

15 x 1,2

1040 W

15 x 1,2

984 W

15 x 1,2

991 W

15 x 1,2

992 W

15 x 1,2

592 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

682 W

TS-90-V_p
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DN15
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535 W
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3,00

DN15

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

679 W
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[800 mm]

15 x 1,2

1110 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1133 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1134 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

15 x 1,2

1233 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

FKO1106__

[700 mm]

TS-90-V_p

3,00

DN15

FKO2206 en.

[800 mm]

15 x 1,2

515 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

15 x 1,2

406 W

15 x 1,2

1095 W

15 x 1,2

984 W

15 x 1,2

998 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

591 W

TS-90-V_p

3,00

DN15

15 x 1,2

681 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1086 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1203 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1180 W

TS-90-V_p

6,00

DN15

15 x 1,2

1204 W

TS-90-V_p

7,00

DN15

15 x 1,2

1349 W

15 x 1,2

881 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1083 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1131 W

TS-90-V_p

5,00

DN15

15 x 1,2

1105 W

TS-90-V_p

4,00

DN15

15 x 1,2

1065 W

2.07 +20 °C

Φwym: 0 W

2.08 +20 °C

Φwym: 881 W

2.31 +20 °C

Φwym: 0 W

2.29a +20 °C

Φwym: 0 W

2.02 +20 °C

Φwym: 1184 W

2.04 +20 °C

Φwym: 942 W

2.05 +20 °C

Φwym: 1005 W

2.01 +20 °C

Φwym: 2042 W

2.09 +20 °C

Φwym: 1968 W

2.12 +20 °C

Φwym: 956 W

2.10 +20 °C

Φwym: 998 W

2.03 +20 °C

Φwym: 2191 W

2.40 +20 °C

Φwym: 0 W

2.36 +20 °C

Φwym: 0 W

2.38 +20 °C

Φwym: 535 W

2.33 +20 °C

Φwym: 2267 W

2.34 +20 °C

Φwym: 1110 W

2.32 +20 °C

Φwym: 1203 W

2.21 +20 °C

Φwym: 1096 W

2.16 +20 °C

Φwym: 1065 W

2.22 +20 °C

Φwym: 1083 W

2.20 +20 °C

Φwym: 1091 W

2.17 +20 °C

Φwym: 1127 W

2.35 +20 °C

Φwym: 1086 W

2.19 +20 °C

Φwym: 1131 W

2.18 +20 °C

Φwym: 1105 W

2.29b +20 °C

Φwym: 531 W

2.25 +20 °C

Φwym: 1349 W

2.23 +20 °C

Φwym: 1300 W

2.29 +20 °C

Φwym: 1115 W

2.28 +20 °C

Φwym: 1180 W

2.26 +20 °C

Φwym: 1204 W

2.27 +20 °C

Φwym: 1159 W

2.24 +16 °C

Φwym: 0 W

2.13 +20 °C

Φwym: 1149 W

2.15 +24 °C

Φwym: 515 W

2.14 +24 °C

Φwym: 406 W

2.11 +20 °C

Φwym: 1040 W

2.06 +20 °C

Φwym: 1984 W

2.37 +20 °C

Φwym: 1233 W

2.30 +20 °C

Φwym: 884 W

2.39 +24 °C

Φwym: 461 W

2.41 +20 °C

Φwym: 0 W
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              Numer pomieszczenia, temperatura,

zapotrzebowanie na moc

Instalacja c.o. grzejniki - zasilanie

rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT

Instalacja c.o. grzejniki - powrót

rura Mapress C-Stahl firmy GEBERIT

LEGENDA:

TS-90-V_p

7,00

DN15

0.01 +20 °C

Φwym: 3498 W

FKO2206 en.

[1000 mm]

Grubość, wysokość, długość grzejnika

wraz z zaworem termostatycznym

S14

NAZWA

RYSUNKU

SKALA

SANITARNA

DATA

NUMER

RYSUNKU

FAZA

BRANŻA

SLK/3774/PWOS/11

mgr inż. Wojciech Nowak

PROJEKTANT

PODPIS

NAZWA INWESTYCJI

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEŃ

PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ

1:100

08.2014

SLK/1453/PWOS/06

mgr inż. Andrzej Borkowski

Instalacja centralnego ogrzewania - rzut II piętra

Firma Usługowa GAWŁOWSKI

Gawłowski Piotr

42-200 Częstochowa, ul. Biała 7

JEDNOSTKA

PROJEKTOWANIA:

Miasto Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

INWESTOR

ADRES

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28

dz. nr ewid. 89/20, 89/8 obr. 0023

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PO KMP WRAZ Z NIEZBĘDNYMI

 INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI


