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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STWIiORB sa wymagania podstawowe dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych , ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pod nazwa:

»TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB UM .”

1.2 Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiot inwestycji pn. ,, TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.
SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM :
w tym:
- wentylacja mechaniczna
- system chtodzenia
- instalacja wody bytowej i hydrantowej

- instalacje centralnego ogrzewania

1.3 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace obejmuja:
1. wykonanie dokumentacji powykonawczej — nalezy do obowigzkéw wykonawcy
2. wykonanie nizej wymienionych badan powykonawczych — nalezy do obowigzkow
wykonawcy:
- szczelno$ci instalacji
Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie placu budowy i odpowiednie jego oznakowanie

oraz urzadzenie zaplecza dla wykonawcy.

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot

opisanych w pkt. 1.2 jako czgs¢ Dokumentoéw Przetargowych.

1.5 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:
SST-01  Szczegodtowa specyfikacja techniczna i odbioru robdot budowlanych
— wentylacja
SST-02  Szczegodtowa specyfikacja techniczna i odbioru robot budowlanych
— system chlodzenia

SST-03  Szczegodtowa specyfikacja techniczna i odbioru robot budowlanych
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SST-04  Szczegodtowa specyfikacja techniczna i odbioru robot budowlanych

— instalacja hydrantowa

— instalacja centralnego ogrzewania

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do stosowania norm

i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgsé
specyfikacji technicznej i czytane w polaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaktada si¢, iz wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$ciag

1 wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.

1.6 Nazwa i kody
CPV 45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne 1 sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

1.7 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumied

w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie

z zawarta umowa na realizacje¢ kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawarta umowa

na realizacj¢ kontraktu).

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie

z zawartg umowg na realizacje kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowej,

1.8 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢

z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczace przedmiotu zamowienia

1.

Realizacja prac objetych zamowieniem bedzie si¢ odbywata przy normalnej eksploatacji
budynku.

W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji, wylaczenia
z eksploatacji nalezy wcze$niej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem inwestora
w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.

Podczas prowadzonych prac nalezy zwroci¢é uwage na wiasciwe zabezpieczenie systemu
ostrzegania p. poz. (czujki) przed ich niekontrolowanym zatgczaniem (koszty z tego tytutu
poniesie wykonawca).

Ztom z demontazu pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w budynkach eksploatowanych,
w trakcie prowadzonych robdt nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia
przed zniszczeniem znajdujacych si¢ tam elementow wyposazenia, a przede wszystkim
w zaden sposob nie zaktocaé pracy sadu.

Po zakoniczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje, azbest nalezy wywiez¢é
z terenu inwestycji 1 utylizowac.

Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ wykonane w zakresie przedmiotu zamdéwienia

instalacje i dokonac¢ ich regulacji.

9. Prace budowlane powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy warunki gwarancyjne

poprzednich wykonawcow.

10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne na zastosowane
materialy i urzadzenia,

- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,
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- protokoty z dokonywanych préb i pomiarow.

1.8.1 Przekazanie Budowy
W terminie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla Robot.
Wykonawca ma obowigzek przeja¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym :
- wykonywac¢ roboty tymczasowe, ktdre moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot pod-
stawowych,
- wyposazy¢ zaplecze budowy,
- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- doprowadzi¢ na plac budowy na swoj koszt niezbedne media ( m.in.: woda, energia elektrycz-
na) oraz rozliczy¢ ich koszty zgodnie z warunkami kontraktu,
- dokona¢ niezbg¢dnych zaje¢ drég, chodnikéw itp.- na wlasny koszt, po uzyskaniu wlasnym
staraniem zezwolen od wiasciwych organéw i urzgdow,
- ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, przez ktdére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,
- umiescic tablicg informacyjng oraz ogloszenie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
- zapewni¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrone 0s6b i mienia,

- utrzymywac stale porzadek na placu budowy.

1.8.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty

niezbedne do realizacji zadania.

1.8.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od upowaznionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu Kontraktu

1 egzemplarz posiadanej dokumentacji archiwalnej zwigzanej z obiektami.

1.8.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca sporzadzi projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentacje

powykonawczg dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.8.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot sg dla

Wykonawcy podstawa do realizacji zadania.
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Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:
» Dokumentacja Projektowa
» Specyfikacje Techniczne,
Wszystkie materialy oraz wykonanie robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami

materialowymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

1.8.6 Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu Budowy przez caly
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczgcia az do czasu wykonania i przejecia robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy
i placu budowy w sposob minimalizujacy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg kontraktu.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz pono-
si odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na tym terenie z winy Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestycji.

1.8.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujacych warunkow:
1. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow
i norm dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,
2. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wglad na:
- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami tok-
sycznymi,
» zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
» zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi,
» mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowe.

1.8.8 Ochrona przeciwpozarowa

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

1.8.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wigkszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaty §wiadectwa dopuszczenia, wyda-
ne przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materialdw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-

magan technologicznych wbudowania.

Materialty demontowane na budynkach, a zawierajace azbest bedg wywozone i utylizowane

W sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

1.8.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie
1 bezpieczenstwo swych pracownikow oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitar-

ne.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracu-

Jjacego na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.

1.8.11 Ochrona wlasnos$ci prywatnej i publicznej
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Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji

i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy w czasie jej trwania.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia in-

stalacji, urzgdzen i mienia.

1.8.12 Zabezpieczenie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow
1 urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania proto-

kotu odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu..

Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzglgdem technicznym spo-
sob przez caly okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajace -

mu.

Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie
dzialania jakie uzna za niezbgdne jezeli wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego

polecen dotyczacych nalezytej dbalosci o stan robdt i1 ich zabezpieczenie.

1.8.13 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami
Wykonawca zobowiazany jest znac¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace

robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 zobowigzuje si¢ zastosowad
do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen
1 wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje si¢ na biezaco informowac¢ upowaz-
nionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedsta-

wienie mu kopii pozwolen i wlasciwych dokumentow.

1.8.14 Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentacji powolywane sa konkretne normy lub przepisy,
ktore spemia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotlane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego

przedstawiciela inwestora.
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2. Materialy
2.1 Wymagania ogoélne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawceg przy wykonywaniu Robot powinny:

» by¢ nowe i nieuzywane ,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfika-
cjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych , ale
obowigzujacych norm i przepisow,

> mie¢ wymagane polskimi przepisami deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty, w tym
réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczen-
stwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Typy i producenci materiatow i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuza jedy-
nie doktadnemu okresleniu wymaganych parametréw i jakoséci. Mozliwe jest zastosowanie ma-
teriatow 1 urzadzen innych producentdw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej
jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje inwestora na ich

zastosowanie. Zamiany materiatow i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych ma-

terialow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-

ty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robot.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Tech-
nicznej. Powyzsze dotyczy zarowno materialow niewbudowanych jak i juz wbudowanych.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby czasowo skladowane materialy, do czasu ich wykorzystania do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot

1 byty dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza terenem budowy,

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

p6zniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela inwestora.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskaza-

niom zawartym w Specyfikacjach Technicznych.

4. Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpty-

ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i ma wiasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekto-
wa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami upowaznionego przedstawi-
ciela inwestora.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

3. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upowazniony przedstawiciel inwestora uwzgledni
wyniki badan materiatow, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

4. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba za-

trzymania robo6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5. Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso-

wac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

6. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi upowaznionego
przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji upowaznio-
nego przedstawiciela inwestora.

Podczas realizacji robdt konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:
- proby cisnieniowe wykonanych instalacji,

- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,

*  pozwolenie na realizacje inwestycji,

»  protokoly przekazania Palcu Budowy,

*  dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

*  uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnienia-

mi prawnymi,
¢  protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego przedstawi-
ciela inwestora,

e korespondencja budowy,

* umowa na realizacj¢ robot.
Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,
ochrone osob, wlasnos$ci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedlozone upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla
Wykonawcey 1 Inwestora. W trakcie realizacji zadania, dokumenty budowy przechowuje i za nie
odpowiada kierownik budowy.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.
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6. Odbidr robot
6.1 Rodzaje odbioréw

Prowadzone roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym = przez
upowaznionego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli uzytkownika,
przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora,
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng 1 uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robot we wskazanym terminie nie
wstrzymuje postgpu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane

prawidtowo.

6.3 Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbiorowi
czesciowemu robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot

dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

6.4 Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakoS$ci i wartosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robot i przyjecia
wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru konicowego.

6.5 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,,0dbior koncowy robot”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wyvkonanie robot.

7. Warunki platnosci

Warunki ptatnosci okresla umowa na wykonanie robot.

8. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE

w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
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Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. —
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 20045r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.

2042).

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
- SIWZ
- umowa zawarta pomig¢dzy Wykonawcg, a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza zadania
- normy
- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB s3g wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wentylacji, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia pod
nazwa:
»TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB UM .”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zalecaniu
1 wykonywaniu rob6t opisanych w pkt. 1.2 STWiOR — ST-00 - Wymagania Ogolne, jako czes¢

Dokumentow Przetargowych.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza specyfikacja objeto roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pod nazwa:
»TERMOMODERNIZACJA T ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB UM ”,
w zakresie robot zwigzanych z wentylacja mechaniczna, obejmujacych w szczegolnosci:
- montaz centrali wentylacyjne;j
- montaz thumikéw kanatowych
- montaz przewodow wentylacyjnych
- montaz wentylatorow
- montaz przepustnic

- montaz klap p.poz.

1.4 Nazwa i kody
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6 Wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
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Szczegdlowe wymagania dotyczace robot:

- opracowac instrukcje obstugi dla instalacji,

- wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa dla podtaczenia silnikow elektrycznych.

- wykona¢ instalacje z materialdw nie palnych

- urzadzenia wentylacyjne nalezy wpia¢ do centralki ppoz. budynku tak aby byly wylaczane

w przypadku pozaru

- przy przejsciach kanatow przez strefy oddzielenia pozarowego zainstalowac¢ Kklapy

przeciwpozarowe o odpornosci EIS 120.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

1.6.1 Przekazanie Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
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1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.11 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.12 Zabezpieczenie robot

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.13 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.14 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

2. Materialy

2.1 Wymagania

Wymagania ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogodlne.

Wymagania szczegdtowe:

Centrale wentylacyjne — o wydatkach: 499 m3/h / 399m3/h ;

Centrala wyposazona bedzie w filtr EUS, elektryczng nagrzewnice wstepna, wtoérng nagrzewnice

elektryczna, oraz wymiennik krzyzowy.

Thumiki kanalowe

Kla .pOZ.

Przewody wentylacyjne - wykona¢ ze stali ocynkowanej Igczonych za pomocg ramek

montazowych a takze z rur wentylacyjnych typu SPIRO taczonych przez mufy

Przepustnice
Izolacja kanatéw — welna mineralna gr. 5 cm

Wentylator kanatowy typ np. TD-250/100 firmy Ventore Industries o wydatku 100 m3/h
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2.2 Pozyskiwanie materialow

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wymagania ogodlne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
Szczegblna uwage nalezy zwrdoci¢é na zabezpieczenie nieodksztalcalno$ci materiatow

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

3.Sprzet
Wymagania ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.
Podstawowy sprzet wykorzystywany przy pracach:
- wyciag
- rusztowania
- wiertnice 1 wiertarki
Sprzet winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom, ktoérych zachowanie

pozwoli na wlasciwe i terminowe wykonanie zamowienia.

4.Transport
Wymagania ogodlne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
Podstawowe §rodki transportu wykorzystywane przy realizacji robot:
- samochod
- inne $rodki transportu
Srodki transportu winny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom, ktoérych
zachowanie pozwoli na wlasciwe i terminowe wykonanie zamoéwienia. Szczegolng uwage nalezy

zwroci¢ na zabezpieczenie nieodksztalcalno$ci materiatow i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

5.Wykonanie robét
5.1 Zasady wykonywania robét
Zasady ogolne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

Zasady szczegdtowe:
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Wentylacja mechaniczna

1. Wentylacja pomieszczen 0.1- 0.14.
Wentylacje wyzej wymienionych pomieszczen zapewniaé bedzie centrala

wentylacyjna firmy VTS, VS- 30- R- PHC/SS . Dobrana centrala wyposazona jest w
krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodng, chlodnice oraz filtry. Centrala
zlokalizowana bedzie na poziomie piwnicy, w pomieszczeniu gospodarczym 0.15. Swieze
powietrze pobierane bgdzie z czerpni $ciennej, lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania. Czerpni¢ nalezy umie$ci¢ co najmniej dwa metry nad powierzchnig terenu,
kanal czerpny nalezy obtozy¢ 10 cm warstwg ocieplenia. Zuzyte powietrze usuwane bedzie za
pomoca wyrzutni dachowej. Kanal wyrzutowy prowadzony bedzie od centrali wentylacyjnej
po elewacji na dach budynku.

Instalacje¢ projektuje si¢ z kanatow o przekroju prostokatnym oraz okraglym. Na
poziomie parteru instalacje nalezy zabudowa.

Regulacja 1ilosci powietrza odbywaé si¢ bedzie za pomoca anemostatow i

przepustnic.

2. Wentylacja pomieszczen 0.17- 0.24.
Wentylacje wyzej wymienionych pomieszczen zapewnia¢ bedzie centrala

wentylacyjna firmy VTS, VS- 30- R- PHCH/SS . Dobrana centrala wyposazona jest w
wstepng nagrzewnice elektryczng, krzyzowy wymiennik ciepta, nagrzewnic¢ wodna,
chlodnice oraz filtry. Centrala zostata dobrana tak aby, oprocz odpowiedniej czterokrotnej
wymiany powietrza, zapewni¢ rowniez jego osuszanie. Centrala zlokalizowana begdzie na
poziomie piwnicy, w pomieszczeniu gospodarczym 0.12. Swieze powietrze pobierane bedzie
z czerpni Sciennej, lokalizacja zgodnie z czg$cig rysunkowa opracowania. Czerpni¢ nalezy
umiesci¢ co najmniej dwa metry nad powierzchnig terenu, kanat czerpny nalezy obtozy¢ 10
cm warstwa ocieplenia. Zuzyte powietrze usuwane bedzie za pomoca wyrzutni dachowe;.
Kanal wyrzutowy prowadzony bedzie od centrali wentylacyjnej po elewacji na dach budynku.
Instalacj¢ projektuje si¢ z kanatéw o przekroju prostokatnym oraz okraglym. Na
poziomie parteru instalacje nalezy zabudowa.
Regulacja ilosci powietrza odbywac si¢ bedzie za pomoca anemostatéw i przepustnic.
Aby zapewni¢ odpowiednig wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach archiwum projektuje
si¢ w kazdym z nich nawilZzacz powietrza. Dobrano urzadzenia firmy Venta. Dla pomieszczen
0.17,0.18, 0.19, 0.22, 0.23 0.25 dobrano model LW25, a dla pomieszczen 0.20 oraz 0.24 LW
15.
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3. Wentylacja pomieszczen sanitarnych.

Wentylacje toalet zapewnia¢ beda wyciggowe wentylatory Scienne. Wentylatory
nalezy podiaczy¢ do droznych, istniejacych kanatdow wentylacyjnych, zgodnie z opinig
kominiarskg Nawiew do sanitariatoéw realizowany bedzie przez kratke w drzwiach lub ich

podcigcie.

5.2 Dokumenty Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6. Odbidr robot
6.1 Rodzaje odbioréw
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu
Zasady ogolne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.3 Odbior czeSciowy
Zasady ogolne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.4 Odbior koncowy
Zasady ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogdlne.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ :
* protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci polaczen sprzetu ,zabezpieczen aparatow
1 oprzewodowania
* protokoty z dokonanych pomiarow

» certyfikaty na urzadzenia i wyroby

* dokumentacje techniczno ruchowg oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

6.5 Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

7.Warunki platnosci
Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

8.Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. —
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 20045r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.
2042).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
Inne obowigzujace w przedmiotowym zakresie dokumenty i instrukcje

9. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoln

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SSTWiORB)

SYSTEM CHLODZENIA

SST-02
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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sa wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie systemu chodzenia, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia
pod nazwa:
,»TERMOMODERNIZACJA 1 ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB UM .”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé¢ 1 rozumie¢ w zalecaniu
i wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.2 STWiOR — ST-00 - Wymagania Ogo6lne, jako czgs¢

Dokumentéw Przetargowych.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejszg specyfikacja objgto roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pod nazwa:
»TERMOMODERNIZACJA 1 ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB UM ”,
w zakresie robot zwigzanych z systemem chlodzenia, obejmujacych w szczegélnoscei:

- wykonanie uktadu chtodniczego z bezposrednim odparowaniem

1.4 Nazwa i kody
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6 Wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.1 Przekazanie Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.
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1.6.2 Dokumentacja Projektowa

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

1.6.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.11 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.12 Zabezpieczenie robot
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.13 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
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.14 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

2. Materialy
Wymagania
Wymagania ogodlne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

Wymagania szczegotowe:

Jednostki wewnetrzne nascienne muszg posiada¢ min. trzy pr¢dkosci wentylatora o wydatkach nie
mniejszych niz podane w ponizszej tabeli. Kazdy klimatyzator musi by¢ wyposazony w filtry
jonowe usuwajace nieprzyjemne zapachy oraz filtry polfenolowe usuwajace czastki kurzu,

zarodniki grzybow oraz szkodliwe mikroorganizmy.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi odbywa si¢ za pomocg pilotow przewodowych
(indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia) z ekranem dotykowym, z wbudowanym
termometrem umozliwiajacym podglad wartoSci temperatury w pomieszczeniu, zegarem 1 z
oprogramowaniem w jezyku polskim. System musi posiada¢ mozliwo$¢ podlaczenia pod

centralne sterowanie oraz system BMS.

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika

chlodniczego:

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika

cht

1.

Nk wLDd

1
1

odniczego:

Uktad chtodniczy z pompa ciepta.

Wydajnos¢ chtodnicza jednostek nie mniejsza niz podana w specyfikacji.

Czynnik chtodniczy R410A.

Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerter.

Zakres temperatur pracy: chtodzenie -15°C do 46°C, grzanie -20°C do 21°C.

Uktad chtodniczy wyposazony w system odzysku oleju z instalacji.

Trojniki montazowe dostarczone wraz z urzadzeniami przez producenta — dla minimali-

zacji oporow instalacji.

Jednostki wewngtrzne o mocach niemniejszych niz wskazane i wydatku powietrza nie

mniejszym niz wyspecyfikowane.

Nie mniej niz trzy stopnie predkosci wentylatora jednostek wewnetrznych.

0. Jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry usuwajace nieprzyjemne zapachy oraz w fil-
try zapobiegajace rozwojowi zarodnikow grzybdw oraz szkodliwych organizmow, ab-
sorbujace czastki kurzu.

1. Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.

2. Atest PZH

System 1 Archiwum + biura
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Jednostki wewnetrzne

Ilos¢ Opis Wartos$¢
Model scienny
Nominalna wydajnos$¢ chtodzenia, kW 1,1
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 1,3
Przeplyw powietrza w trybie chlodzenia m3/h 420/440/450
Pobdr mocy elektrycznej W 13

1 kpl. Filtry jonowe o wydluzonej zywotnosci usuwajace Tak
zapachy

Filtry polifenolowe zapobiegajace rozwojowi

. . Tak
bakterii, grzybow.
Wymiary h x sz x g., mm 275 x 790 x 215
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 22/27/33
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chlodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajnos$¢ grzania, kW 2,8
Przeplyw powietrza w trybie chlodzenia m3/h 370/450/490
Pobor mocy elektrycznej W 17

2 kpl. Filtry jonowe o wydluzonej zywotnosci usuwajace Tak

zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajace rozwojowi

s \ Tak
bakterii, grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 275 x 790 x 215
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 2733/36
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 420/450/500
Pobor mocy elektrycznej W 18

7 kpl. Filtry jonowe o wydtuzonej Zywotno$ci usuwajace Tak
zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajace rozwojowi
bakterii, grzybow.

Wymiary h x sz x gt., mm 275x 790 x 215
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 2733/36
Jednostka zewnetrzna

Ilos¢ Opis Warto$¢

1 kpl. Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 22.4
Nominalna wydajnos$¢ grzania, kW 25
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. 5.51/5.72
EER 4.07
COoP 4.37
Zakres pracy chlodzenie ~15°C do 46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do 21°C
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Wymiary h x sz x gl., mm 1690 x 930 x 765
Glosnos¢ dB(A) chlodzenie / grzanie 56 /58
Sterowanie
Ilos¢ Opis Wartos¢
Model przewodowy
Zasilanie 12V
Maksymalna ilo$¢ przyciskow funkcyjnych 4
wlacz/ wylacz tak
Predkos$¢ wentylatora tak
Tryb pracy nie
10 kpl. Nastaw temperatury tak
Funkcja diagnostyki - informacja o btedzie tak
wyswietlana na pilocie
Podswietlenie wyswietlacza tak
Maksymalne wymiary h x sz x gt., mm 120/75/14
jezyk obstugi polski
System 2 biura
Jednostki wewnetrzne
Ilos¢ Opis Wartos¢
Model $cienny
Nominalna wydajnos$¢ chtodzenia, kW 1,1
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 1,3
Przeplyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 420/440/450
Pobor mocy elektrycznej W 13
4 kpl. | Filtry jonowe o wydluzonej zywotnosci usuwajgce Tak
zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajace rozwojowi
" \ Tak
bakterii, grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 275 x 790 x 215
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 22/27/33
Model scienny
Nominalna wydajnos$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,8
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 370/450/490
Pobor mocy elektrycznej W 17
3 kpl. |Filtry jonowe o wydtuzonej zywotno$ci usuwajgce Tak
zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajace rozwojowi
. . Tak
bakterii, grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 275x 790 x 215
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 27/33/35
2 kpl. |[Model Scienny
Nominalna wydajnos$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajnos$¢ grzania, kW 4,1
Przeptyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 420/480/560
Pobor mocy elektrycznej W 22
Filtry jonowe o wydhuzonej zywotnos$ci usuwajace Tak
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zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajace rozwojowi
" \ Tak
bakterii, grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 275x 790 x 215
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 31/35/39
Model Scienny
Nominalna wydajnos$¢ chlodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajnos$¢ grzania, kW 6,3
Przeplyw powietrza w trybie chtodzenia m3/h 690/770/840
Pobor mocy elektrycznej W 32
6 kpl. | Filtry jonowe o wydtuzonej zywotnosci usuwajace Tak
zapachy
Filtry polifenolowe zapobiegajace rozwojowi
' \ Tak
bakterii, grzybow.
Wymiary h x sz x gt., mm 320 x 998 x 228
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 35/39/41
Jednostka zewnetrzna
Ilos¢ Opis Wartos¢
Model zewnetrzna
Nominalna wydajnos$¢ chtodzenia, kW 40
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 45
Pobor mocy elektrycznej cht. / grz. 11.53/11.45
1 kpl. EER 3.47
COoP 3.93
Zakres pracy chtodzenie ~15°C do 46°C
Zakres pracy grzanie ~20°C do 21°C
Wymiary h x sz x gl., mm 1690 x 1240 x 765
Glosnos¢ dB(A) chiodzenie / grzanie 58 /60
Sterowanie
Tlos¢ Opis Wartos¢
Model przewodowy
Zasilanie 12V
Maksymalna ilo$¢ przyciskow funkcyjnych 4
wlacz/ wylacz tak
Predko$¢ wentylatora tak
Tryb pracy nie
15 kpl. Nastaw temperatury tak
Funkcja diagnostyki - informacja o bledzie tak
wyswietlana na pilocie
Pod$wietlenie wyswietlacza tak
Maksymalne wymiary h x sz x gt., mm 120/75/14
jezyk obstugi polski
Ilos¢ Opis Wartos§¢
1 kpl. | Model centralny
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Zasilanie 5V
Kolorowy wyswietlacz tak
mozliwos¢ podiaczenia syganatu wejscia/wyjscia tak
regulacja ilosci wyswietlanych jednostek tak
Program tygodniowy tak
Historia btedow tak
Automatyczne nastawianie zegatra tak
Maksymalne wymiary panela sterujgcego h x sz x 120/162/26
gl., mm

jezyk obstugi polski

2.2 Pozyskiwanie materialow

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wymagania ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogodlne.
Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem. Przechowy-

wanie i sktadowanie — $Scisle wg. zalecen producenta.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

3.Sprzet
Wymagania ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogodlne.
Sprzegt winien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 iloSci wymaganiom, ktérych zachowanie

pozwoli na wlasciwe i terminowe wykonanie zamdwienia.

4.Transport
Wymagania ogoélne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogodlne.
Podstawowe $rodki transportu wykorzystywane przy realizacji robot:
- samochod
- inne $rodki transportu
Srodki transportu winny odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom, ktorych
zachowanie pozwoli na wlasciwe i terminowe wykonanie zamoéwienia. Szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ na zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem. Transport — $cisle wg. zalecen

producenta.
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5.Wykonanie robot
5.1 Zasady wykonywania robodt

Zasady ogolne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogdlne.

Zasady szczegotowe:

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktory nie dziala
niszczaco na warstwe ozonow3a. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwickszong efektywnosé
energetyczng, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepla (chilodu), co w efekcie wptywa na
redukcje rozmiarow instalacji (kosztow montazu).

Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1.
Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzy¢ trojnikoOw montazowych dostarczonych przez producenta Fujitsu wraz z
urzadzeniami.

Trojniki nalezy zamontowac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Trojnik
Rurka w ksztatcie litery ,T" (element standardowy)

W poziomie At W pionie.l.E

\EU

lub

A
r 4

:15‘[::3@)3

linia pozioma

OK B¢ A

A Do j. zewnetrznej lub kolejnego tréjnika
B : Do j. wewnetrznej lub trojnika

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetione suchym azotem, aby nie tworzyla si¢
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowa¢ izolacja cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych

szczelin.
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' Rurka cieczowa

*,
N lllznlac'.}a cieplna Y |zolacja ceplna

Przed jednostkami wewnetrznymi $ciennymi typu KOMFORT nalezy zamontowaé zawory

rozprezne dostarczone w komplecie z urzadzeniami.

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chlodnicze, grubo$¢ $cianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominalna (im) 114" er 12 " J4r ie" 1=1/8" 1-38" 1-5/8"
Sredrica zewngtzna| (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 18.05 2222 28.58 34.92 4127
Materia JIS H3300 C1220T-0 lub t:icl|:l::|||l|r'|tac|n'|k‘IJ JIS H3300 C1220T-H ub 1/2H ub udpuw’lﬂdniE
'Gn.lI::llaélkél::i&ll‘lkia:I (mm) 0.8 0.E 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 143

1) Dopuszczaline napretanie tensyjne = 33 (N'mm?); 2) Dopuszczaine napredenis tensyjne = 61 (Nfmm®);, 3] Cignienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodow 1 zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego
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Nalezy = stosowa¢  izolacj¢  odporng na  temperatury  powyzej 120°C.

Zalecana minimalna grubosc
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12,70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica [ 55 55 (7/g") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

INSTALACJA ZASILANIA I STEROWANIA

Nalezy wykona¢ osobne zasilanie dla jednostek zewnetrznych i jednostek wewnetrznych.

Pomigdzy jednostkg zewngtrzng 1 jednostkami wewnetrznymi nalezy poprowadzi¢ lini¢
transmisyjna taczaca po kolei wszystkie jednostki z danego uktadu chlodniczego (przewod 2-
zytowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut $rednica 0,65 mm, przekrdj 0,33mm?2).
ODPROWADZENIE SKROPLI

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PCV
ze spadkiem 1/50 — 1/100.

TEST SZCZELNOSCI
Po wykonaniu wszystkich polaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnos$ci instalacji.
Instalacje¢ chlodnicza nalezy napetni¢ azotem do cis$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ cis$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy 1 gazowy. Zmiana

temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,07MPa.
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UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.
Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chiodnicze poprzez wykonie prézni w in-
stalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manome-
trach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej
1 godzing. Instalacj¢ nalezy dopeti¢ czynnikiem chtodniczym R410A, a nast¢gpnie uruchomic
1 sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

5.2 Dokumenty Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6. Odbioér robét
6.1 Rodzaje odbioréow
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu
Zasady ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

6.3 Odbior czesciowy
Zasady ogolne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.4 Odbior koncowy
Zasady ogolne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogodlne.

6.5 Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

7.Warunki platnosci
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

8.Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.
2042).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
Inne obowigzujace w przedmiotowym zakresie dokumenty i instrukcje

9. Dokumenty odniesienia
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Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SSTWiORB)
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INSTALACJA wody bytowej i hydrantowej

SST-03

SPIS TRESCI

1.Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna
1.4 Nazwa i kody
1.5 Okreslenia podstawowe
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.6.1 Przekazanie Budowy
1.6.2 Dokumentacja Projektowa
1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1.6.5 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi
1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy
1.6.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa
1.6.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
1.6.11 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej
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1.6.14 Rownowazno$¢ norm i zbiordOw przepisoOw prawnych

2. Materiatly
2.1 Wymagania
2.2 Pozyskiwanie materiatow
2.3 Materiaty nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.5 Wariantowe stosowanie materialow
3. Sprzet
4. Transport
5.Wykonanie robot
5.1 Zasady wykonywania robot
5.2 Dokumenty Budowy
6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbiorow
6.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych odkryciu
6.3 Odbior czgsciowy
6.4 Odbior koncowy
6.5 Odbiodr pogwarancyjny
7. Warunki ptatnosci
8. Przepisy zwigzane
9. Dokumenty odniesienia

1.Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB s3a wymagania

szczegblowe dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie instalacji hydrantowej ktére zostana wykonane w ramach

przedsigwzigcia pod nazwa:

» 1 ERMOMODERNIZACJA T ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA

POTRZEB UM .”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w zalecaniu

i wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.2 STWiOR — ST-00 - Wymagania Ogo6lne, jako czgs¢

Dokumentéw Przetargowych.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
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Niniejsza specyfikacja obj¢to roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pod nazwa:
»TERMOMODERNIZACJA 1 ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB UM ”,

w zakresie robot zwigzanych z instalacja hydrantowej w szczegdlnoSci:

- montaz hydrantow pozarowego dn25

- montaz zaworu pierwszenstwa

- montaz przewodow pozarowych

- montaz zaworow regulacyjnych instalacji cyrkulacji

- montaz zaworow odcinajace

1.4 Nazwa i kody
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1.5 Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6 Wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot - zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

1.6.1 Przekazanie Budowy

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.5 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.



FIRMA USLtUGOWA
GAW/ESWSICHE

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.11 Ochrona wlasnos$ci prywatnej i publicznej

Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

1.6.12 Zabezpieczenie robot

Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

1.6.13 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.14 Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

2. Materialy
2.1 Wymagania
Wymagania ogodlne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

Wymagania szczegdtowe:

Instalacja doprowadzajaca wod¢ do hydrantéw wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych
faczonych przez skrecanie. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Instalacj¢ hydrantowa
nalezy zaizolowa¢ otulinami thermaflex FRZ o grubosci 1 cm. Instalacje wody bytowej wykonac
z rur polipropylenowych PN20 stabilizowanych faczonych przez zgrzewanie.

Zawory — odcinajace lub reczne zawory pierwszenstwa.



FIRMA USEUGOWA
GAVW/EOW/SIKIE

Zawory kulowe
Izolacje cieplne

ZYaczki instalacyjne

2.2 Pozyskiwanie materialow

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wymagania ogodlne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
Szczegb6lna uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie materiatow urzadzen przed uszkodzeniem.

Przechowywanie i sktadowanie — $cisle wg. zalecen producenta.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

3.Sprzet
Wymagania ogdélne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
Sprzet winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom, ktoérych zachowanie

pozwoli na wlasciwe i terminowe wykonanie zamowienia.

4.Transport
Wymagania ogodlne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
Podstawowe §rodki transportu wykorzystywane przy realizacji robot:
- samochod
- inne $rodki transportu
Srodki transportu winny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom, ktoérych
zachowanie pozwoli na wlasciwe i terminowe wykonanie zamoéwienia. Szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ na zabezpieczenie urzadzen i materiatdw przed uszkodzeniem. Transport — §ciSle wg.

zalecen producenta.

5.Wykonanie robot
5.1 Zasady wykonywania robét
Zasady ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

Zasady szczegotowe:
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Projekt przewiduje montaz wodomierza WS-10 dn32. Z powodu zbyt niskiego cisnienia wody
na przylaczu przewiduje si¢ montaz zestawy hydroforowego firmy WILO o wydajnosci 8,03
m3/h oraz wysokos$ci podnoszenia 40 mH»O. Dalej przewiduje si¢ rozdziat instalacji na byto-
wa 1 hydrantowa. Instalacja wody bytowej wyposazona bedzie w zawor antyskazeniowy typu
EA dn 40 oraz zawor pierwszenstwa typ VV100 dn40. Instalacja hydrantowa zabezpieczona
zostanie zaworem antyskazeniowym typu EA dn50. W projektowanym budynku przewiduje
si¢ instalacj¢ doprowadzajaca zimna, ciepla wode oraz cyrkulacj¢ do przyboréw sanitarnych
oraz na cele przeciw pozarowe. Instalacja wykonana zostanie z rur PP BorPlus firmy Wavin
oraz z rur ze stali ocynkowanej dla instalacji ppoz.

5.2 Dokumenty Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6. Odbioér robét
6.1 Rodzaje odbioréow
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Zasady ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.
6.3 Odbior czesciowy

Zasady ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.4 Odbior koncowy
Zasady ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.5 Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

7.Warunki platnosci
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

8.Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z p6ézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr 204,
poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.
2042).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
Inne obowigzujace w przedmiotowym zakresie dokumenty i instrukcje

9. Dokumenty odniesienia
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Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ktore zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia pod nazwa:
, TERMOMODERNIZACJA 1 ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB UM.”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w zalecaniu
i wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.2 STWiOR — ST-00 - Wymagania Ogolne, jako czgsc¢
Dokumentow Przetargowych.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza specyfikacja obj¢to roboty budowlane wykonywane w ramach zadania pod nazwa:
, TERMOMODERNIZACJA 1 ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB UM”,
w zakresie robOt zwigzanych z instalacja centralnego ogrzewania, obejmujgcych
w szczegoOlnoSci montaz orurowania, grzejnikow a takze regulacje instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4 Nazwa i kody
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CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5 Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6 Wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.1 Przekazanie Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

1.6.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

1.6.11 Ochrona wlasnoSci prywatnej i publicznej
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.12 Zabezpieczenie roboét
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

1.6.13 Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

1.6.14 Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.

2. Materialy
2.1 Wymagania
Wymagania ogoélne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.



FIRMA USEUGOWA
GAVW/EOW/SIKIE

Wymagania szczegotowe:

Podpionowe zawory réznicy ci$nien np. firmy HERZ typ 4017M z nastawa wstepna montowany
na przewodzie powrotnym

Zawory regulacyjne np.firmy HERZ typu 4002 do ktoérego wpigta bedzie rurka impulsowa z
zaworu réznicowego.

Rury stalowe ocynkowane taczone poprzez zaciskanie
Grzejniki cztonowe aluminiowe

Filtry siatkowe

Zawory termostatyczne - zawory np. firmy HERZ typ TS-90 proste z nastawg wstgpna.

Zlaczki instalacyine

2.2 Pozyskiwanie materialéw
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

2.3 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogo6lne.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wymagania ogdélne - zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie materiatléw i urzadzen przed uszkodzeniem.
Przechowywanie i sktadowanie — $cisle wg. zalecen producenta.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.

3.Sprzet
Wymagania ogo6lne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogoélne.
Sprzet winien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom, ktoérych zachowanie
pozwoli na wiasciwe i terminowe wykonanie zamdwienia.

4.Transport
Wymagania ogodlne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
Podstawowe $rodki transportu wykorzystywane przy realizacji robot:
- samochod
- inne $rodki transportu
Srodki transportu winny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom, ktorych
zachowanie pozwoli na wlasciwe i terminowe wykonanie zamowienia. Szczegolng uwage nalezy
zwrdci¢ na zabezpieczenie urzadzen i materiatow przed uszkodzeniem. Transport — $cisle wg.
zalecen producenta.

5.Wykonanie robot
5.1 Zasady wykonywania robodt
Zasady ogdlne - zgodnie ze STWiOR ST—00 - Wymagania Ogolne.
Zasady szczegotowe:
Projektowana instalacja sktada si¢ z dwoch obiegow grzewczych. Obiegi zasila¢ beda grzejniki
konwekcyjne. Instalacja zasilana bgdzie wg odrgbnego opracowania.
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Instalacja pracowaé bedzie przy parametrze 70/50°C. Zaprojektowano grzejniki firmy KERMI
PROFIL-K typu FKO11, FKO22, FKO33 wraz z zaworami termostatycznymi firmy HERZ oraz
grzejniki firmy KERMI PROFIL-V typu FTV11, FTV22, FTV33 wraz z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. W pomieszczeniach WC nalezy wykona¢ grzejniki o podwyzszonej odpornosci
na korozj¢. Instalacja zasilana bedzie za pomocg przewodow wykonanych z rur ocynkowanych
zewngtrznie Mapress C-Stahl firmy GEBERIT. Przewody nalezy prowadzi¢ przy $cianie na
kondygnacji parteru, 1, 2 i 3 pi¢tra, natomiast na kondygnacji piwnicy przewody nalezy prowadzi¢
pod stropem pomieszczen. Obiegi nalezy wyregulowaé zaworami podpionowymi firmy HERZ
zgodnie z czg$cia rysunkowa. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych
odpowietrznikow umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji. Czynnikiem instalacji
bedzie woda.

5.2 Dokumenty Budowy
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6. Odbior robot
6.1 Rodzaje odbioréw
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu
Zasady ogolne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
6.3 Odbior czesciowy
Zasady ogolne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
Zasady szczegbOlowe:

6.4 Odbior koncowy
Zasady ogdlne - zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

6.5 Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

7.Warunki platnosci
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.

8.Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz.
2016 z p6ézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 20045r. — w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz.
2042).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Inne obowigzujace w przedmiotowym zakresie dokumenty i instrukcje

9. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze STWiOR ST-00 - Wymagania Ogolne.
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