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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt swym opracowaniem obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej Dn 0,30 m wraz z przytlgczami Dn 0,20 i 0,25 m oraz wymiang
sieci wodociagowej Dn 150 wraz z przytaczami do posesji w ul. Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Torunskiej do ul. POW, w Piotrko-
wie Trybunalskim .

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Kanat DN 315x9,2 mm o dtugosci L=204,00 m

Kanat DN 250x7,3 mm o dtugosci L=100,70 m

Kanat DN 200x5,9 mm o dtugosci L=313,60 m

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa Dn 150 L=426,00 m

Sie¢ wodociggowa Dn100 L= 20,70 m
Razem wodociag 446,70 m

Zasuwa sieciowa z obudowg Dn 150 mm 8 kpl.
Hydranty ppoz. Dn 80mm. z zasuwg i obudowg - podziemne 3 kpl.

Przytacza wodociggowe (szt. 27)

Dn40mmszt. 6 L=3150m

Dn 63 mm szt.18 L=124,70m

Dn 80 mm (podt. Hydrantéw) szt.3 L=7,80 m
Razem diugos¢ przytaczy 164,00 m

Przytacze kanalizacji sanitarnej
Dn 150 mm L=7,80 m

Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wéd opadowych z terenu projektowanej inwestycji zastosowane bedzie nachylenie podtuzne i poprzeczne ulicy w
kierunku projektowanych wpustéw deszczowych.

W celu odprowadzenia wéd opadowych zaprojektowano kanat deszczowy Dn 0,30 m odprowadzajacy je do istniejacych kanatéw de-
szczowych.

Projektowane odcinki kanatu wykona¢ z rur litych PVC-U SN8 SDR 34 DN 315x9,2 mm klasy S.

Kanat posadowiony bedzie na gtebokosci 1,20 m p.p.t. - 1,40 m p.p.t.

Dla odprowadzenia $ciekéw opadowych z projektowanych wpustéw deszczowych i rur spustowych z dachéw budynkéw projektuje sie
przykanaliki z rur litych PVC-U SDR 34 SN 8 DN 250x7,3mm oraz 200x5,9 mm klasy S.

Rury uktada¢ ze spadkiem zgodnie z profilami zawartymi w czesci rysunkowej.

Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.

Rury powinny posiada¢ Aprobate Techniczng COBRTI INSTAL oraz Aprobate Techniczng IBDIiM.

Nalezy wykonaé prébe szczelnosci kanatu zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Zaprojektowano 29 szt. wpustow deszczowych o konstrukcji zelbetowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych DN 500 mm z beto-
nu klasy nie nizszej niz C35/45 z dnem szczelnym, zwienczone zeliwng nasadg jezdniowg klasy D 400 (zgodng z PN-EN 124:2000 oraz
europejska DIN 4052). Wpusty deszczowe powinny posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej 100 cm (objetosci 0,196 m3).

Sie¢ wodociagowa

Przebudowa wodociggu w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Torunskiej do ul. POW polegata bedzie na wymianie starego istnie-
jacego wodociagu zeliwnego na nowy. Zaprojektowano rury z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych i $rednicy Dn 150 mm.
Rury powinny posiada¢ zabezpieczenie wewnetrzne w postaci wyktadziny cementowej zgodnej z PN-EN 545 oraz zabezpieczenie ze-
wnetrzne powtoka z mieszaniny cynk- aluminium (Zn+Al) i zywicg epoksydowa.

Potaczenia rur wodociggu z zeliwa sferoidalnego wykonane sg przy pomocy pierscieni uszczelniajacych z elastomeru, ktére spehiajg
funkcje taczenia i uszczelniania. Potaczenia kielichowe maja charakter elastyczny i mozliwe jest odchylenie katowe ztaczy do 50.
Wodociag nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami technicznymi nr TW/PW/0569/2014 wydanymi przez PWiK w Piotrkowie tak aby warstwa
przykrycia wynosita od 1,4-1,8m po $ladzie istniejacego wodociggu zeliwnego przewidzianego do wymiany.

W ramach remontu sieci wodociggowej zostang wymienione przytgcza wodociggowe.
Przytacza zostaty zaprojektowane z rur PELI0ORC, SDR11, PN 16 Dn 40x3,7mm, 63x5,8 mm oraz Dn 90x8,2 mm.
Wigczenia do sieci wodociggowej wykonac z zastosowaniem nawiertek NWZ. Przy wigczeniu do wodociggu zamontowaé zasuwe zeliwng
bezgniazdowa z zeliwa sferoidalnego PN16 z obudowg teleskopowa.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie w obrebie pasa drogowego w celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z dziatki nr ewid.
26.

Kanat posadowiony na gtgbokosci od 1,20 m p.p.t. -1,50 m p.p.t. .

Wigczenie przytacza do istniejgcej studzienki na kanale Dn 250 mm w ulicy Wojska Polskiego.

Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.

Projektowane przytacze o dugosci L=7,80 m wykonac z rur litych PVC-U SDR 34-SN8 Dn 160x4,7mm klasy S
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
1/KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYL ACZAMI
1.1|Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie  |km
d.1./0111-01 réwninnym.
1|analogia
D.01.01.01
0.204 km 0.204
RAZEM 0.204
2|KNNR 1 Wykopy liniowe wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0201-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1/D.02.01.01
(204*1.7*1.0+100.7*1.4*1.0+313.6*1.4*1.0)*80% m3 741.456
RAZEM 741.456
3|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za dalsze 2 km
1/D.02.01.01 |Krotnos¢ = 2
741.456 m3 741.456
RAZEM 741.456
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne przy wykopach liniowych z transportem urobku samo-  |m3
d.1./0301-02 chodami samowytadowczymi do 1 km(kat.gr.l11)
1/D.02.01.01
kanat (204*1.7*1.0+100.7*1.4*1.0+313.6*1.4*1.0)*20% m3 185.364
studnie 6*1.5 m3 9.000
wpusty 29*1.0 m3 29.000
RAZEM 223.364
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dodatek za dalsze 2 km
1/D.02.01.01 |Krotnos¢ = 2
223.36 m3 223.360
RAZEM 223.360
6/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
1/D.02.01.01 |grunt kat. I-IV
(204+100.7+313.6)*1.3*2 m?2 1607.580
RAZEM 1607.580
7|Kalkulacja  |Wymiana gruntu - zakup i transport piasku do miejsca wbudowania. m2
d.1.\wiasna
1/D.02.01.01
(618.3*1.0*0.7)+4.0+14.5 m?2 451.310
RAZEM 451.310
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1/D.03.02.01
618.3*1.0*0.2 m3 123.660
RAZEM 123.660
9/KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub.25 cm - docelowo gr. 30 cm m3
d.1./1411-04 Krotnos¢ = 1.2
1/D.03.02.01
618.3*1.0*0.3 m3 185.490
RAZEM 185.490
10/KNR 2-01 Zasypywanie piaskiem wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1/D.02.01.01
451.3*80% m3 361.040
RAZEM 361.040
11/KNR 2-01 Zageszczenie piasku w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1./0236-01 kat. I-111
1/D.02.01.01
451.3*80% m3 361.040
RAZEM 361.040
12|KNR 2-01 Zasypywanie piaskiem i zagesczenie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3
d.1./0320-02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.1lI-IV
1/D.02.01.01
451.3*20% m3 90.260
RAZEM 90.260
13|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
1/D.03.02.01
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
14 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4  |kpl.
d.1./0529-01 m
1/D.03.02.01
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1/D.03.02.01
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
16/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
1/D.03.02.01
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
1.2|Roboty monta zowe
17/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. 315/9.2 mm , klasa S SDR 34 SN8 |m
d.1./1308-05
2|D.03.02.01
204.0 m 204.000
RAZEM 204.000
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 250/7.3 mm, klasa S SDR 34 SN8 |m
d.1./1308-04
2|D.03.02.01
100.7 m 100.700
RAZEM 100.700
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.200/5.9 mm, klasa S SDR 34 SN8 |m
d.1./1308-03
2|D.03.02.01
313.6 m 313.600
RAZEM 313.600
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm (wtaz D400) w gotowym |stud.
d.1./1413-01 wykopie o gtebok. 3m - docelowa gtebokos$¢ 1.5 m
2/D.03.02.01
4+1+1 stud. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb.- potracenie za 1.5 m réznicy gtebokosci studni stud.
2
-18 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm (wtaz D400) w gotowym |stud.
d.1./1413-01 wykopie o gtebok. 3m - docelowa gtebokos¢ 2.0 m
2|D.03.02.01
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb.- potracenie za 1.0 m r6znicy gtebokosci studni stud.
2
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
24/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne zelbetonowe o $§r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.1./1424-02 nu -kraty D400
2|analogia
D.03.02.01
29 Szt. 29.000
RAZEM 29.000
25/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk- tréjnik o $r. 315/ |szt
d.1./1322-05 250 mm
2|analogia
D.03.02.01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk- trojnik o ér. 315/ |szt
d.1./1322-05 200 mm
2|analogia
D.03.02.01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
27|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk - tréjnik o $r. 250/ |szt
d.1./1322-04 200 mm
2|D.03.02.01
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-02 grub.do 20 cm- wigczenie do itniejacej studni
2/D.03.02.01
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
29/KNNR 4 Dostawa i montaz podrynnikéw zeliwnych fi 150 mm o dtugosci 1.0m do podia- |szt.
d.1./0215-04 czenia rur spustowych
2|analogia
D.03.02.01
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
30|KNNR 4 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa lub  |szt.
d.1./0215-02 folig aluminiowg o $r. 150 mm
2/D.03.02.01
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
31/KNNR 4 Rury deszczowe zeliwne na $cianach kanalizacyjne uszczelniane sznuremi szt
d.1./0215-01 zaprawg cementowg lub folig aluminiowg o $r. 150 mm
2/D.03.02.01
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
32|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych na kablach z PCW o $r. 110 mm w wy- m
d.1./0303-02 kopie
2|analogia
D.03.02.01
3.0*34 m 102.000
RAZEM 102.000
33|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych na kablach z PCW o $r. 160 mm w wy- m
d.1./0303-03 kopie
2|analogia
D.03.02.01
3.0*21 m 63.000
RAZEM 63.000
34|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm m
d.1./0804-04
2|D.03.02.01
204.0 m 204.000
RAZEM 204.000
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.1./0804-03
2|D.03.02.01
100.7 m 100.700
RAZEM 100.700
36|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1./0804-02
2/D.03.02.01
313.6 m 313.600
RAZEM 313.600
37|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
2/D.03.02.01
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
2|SIEC WODOCIAGOWA Z PRZY+ ACZAMI
2.1|Roboty ziemne
38/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w terenie  |km
d.2.|0111-01 réwninnym.
1|analogia
D.01.01.01
0.420+0.006+0.021 km 0.447
RAZEM 0.447
39|KNNR 1 Wykopy liniowe wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2./0201-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1/D.02.01.01
[(419.7+6.3+20.7)*1.7*0.8+(31.5+124.7+7.8)*1.6*0.7)*80% m3 632.954
RAZEM 632.954
40|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za dalsze 2 km
1/D.02.01.01 |Krotnos¢ = 2
632.954 m3 632.954
RAZEM 632.954
41|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne przy wykopach liniowych z transportem urobku samo-  |m3
d.2./0301-02 chodami samowytadowczymi do 1 km(kat.gr.l11)
1/D.02.01.01
791.2*20% m3 158.240
RAZEM 158.240
42/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dodatek za dalsze 2 km
1/D.02.01.01 |Krotnos¢ = 2
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158.24 m3 158.240
RAZEM 158.240
43|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
1/D.02.01.01 |grunt kat. I-IV
446.7*1.7*2+164.0*1.6*2 m?2 2043.580
RAZEM 2043.580
44|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2.|0527-01 lekki; element o rozpigtosci 4 m
1/D.03.02.01
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
45/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1/D.03.02.01
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
46|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4  |kpl.
d.2./0529-01 m
1/D.03.02.01
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
47/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci |kpl.
d.2./0529-06 4m
1/D.03.02.01
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
48|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych na kablach z PCW o $r. 110 mm w wy- m
d.2./0303-02 kopie
1/analogia
D.03.02.01
3.0*23 m 69.000
RAZEM 69.000
49|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych na kablach z PCW o $r. 160 mm w wy- m
d.2./0303-03 kopie
1|analogia
D.03.02.01
3.0711 m 33.000
RAZEM 33.000
50|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
1/D.03.02.01
446.7%0.8+164.0*0.7 m3 472.160
RAZEM 472.160
51|KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub.25 cm - docelowo gr. 30 cm m3
d.2./1411-04 Krotnos¢ = 1.2
1/D.03.02.01
446.7*0.8+164.0*0.7 m3 472.160
RAZEM 472.160
52|Kalkulacja |Wymiana gruntu - zakup i transport piasku do miejsca wbudowania. m?2
d.2.|wlasna
1/D.02.01.01
446.7*1.0*0.8+164.0*0.9*0.7 m?2 460.680
RAZEM 460.680
53|KNR 2-01 Zasypywanie piaskiem wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.2./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
1/D.02.01.01
460.68*80% m3 368.544
RAZEM 368.544
54|KNR 2-01 Zageszczenie piasku w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.2./0236-01 kat. I-11I
1/D.02.01.01
460.68*80% m3 368.544
RAZEM 368.544
55|KNR 2-01 Zasypywanie reczne piaskiem i zagesczenie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.2./0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.l1I-1V
1/D.02.01.01
460.68*20% m3 92.136
RAZEM 92.136
2.2|Roboty monta zowe
56/KNNR 4 Sieci wodociggowe z rur kielichowych sferoidalnych o $rednicy 150 mm z za- |m
d.2./1314-02 bezpieczeniem wewnatrz wyktadzing cementowsa oraz z zewnatrz powtokg
2|analogia cynk-aluminium i zywica epoksydowa.
D.03.02.01
426.0 m 426.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla .




Piotrkéw Trybunalski - przebudowa ulicy WP -sanitarkak SIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 426.000
57|KNNR 4 Sieci wodociggowe z rur kielichowych sferoidalnych o $rednicy 100 mm z za- |m
d.2./1314-01 bezpieczeniem wewnatrz wyktadzing cementowsg oraz z zewnatrz powtokg
2|analogia cynk-aluminium i zywica epoksydowa.
D.03.02.01
20.7 m 20.700
RAZEM 20.700
58/KNNR 4 Ksztaltki zeliwne sferoidalne kotnierzowe uszczelniane zaprawg cementowg 0 |szt
d.2./1323-02 8r. 150 mm - trojniki zeliwne steroidalne o wym.150x150 mm
2|analogia
D.03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59/KNNR 4 Ksztattki zeliwne sferoidalne kotnierzowe uszczelniane zaprawg cementowg o  |szt
d.2./1323-02 ér. 150 mm - tréjniki zeliwne sferoidalne o wym.150x100 mm
2|analogia
D.03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60(KNNR 4 Ksztaltki zeliwne sferoidalne kotnierzowe uszczelniane zaprawg cementowg 0 |szt
d.2./1323-02 $r. 150 mm - trojniki zeliwne sferoidalne o wym.150x80 mm
2|analogia
D.03.02.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
61 KNNR 4 Ksztattki zeliwne sferoidalne kotnierzowe uszczelniane zaprawg cementowg o  |szt
d.2./1323-02 ér. 150 mm - krécce zeliwne steroidalne o srednicy 150 mm
2|analogia
D.03.02.01
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
62|KNNR 4 Ksztattki zeliwne sferoidalne kotnierzowe uszczelniane zaprawg cementowg o |szt
d.2./1323-01 $r. 100 mm - kréc¢ce zeliwne steroidalne o srednicy 100 mm
2|analogia
D.03.02.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63|KNNR 4 Ksztattki zeliwne sferoidalne kotnierzowe uszczelniane zaprawg cementowg o  |szt
d.2./1323-01 ér. 100 mm - krécce zeliwne steroidalne o srednicy 80 mm
2|analogia
D.03.02.01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
64/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.150 mm- zeliwo  |kpl.
d.2./1105-04 sferoidalne
2|analogia
D.03.02.01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
65/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - zeliwo  |kpl.
d.2./1105-03 sferoidalne
2|analogia
D.03.02.01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm - zeliwo kpl.
d.2./1105-02 sferoidalne
2|analogia
D.03.02.01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem podwdjnym kpl
d.2./1119-01 przed uszkodzeniem
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
68|KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach zeliwnych o $r. 150 x 40 mm- typ NWZ-  |kpl.
d.2./0306-02 PN16 z zasuwg, obudowg i skrzynka do zasuw
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
69/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach zeliwnych- istniejacy wodociag o kpl.
d.2./0306-02 $rednicy. 150x63mm typ NWZ-PN16 z zasuwa, obudowg i skrzynka do zasuw
2
18 kpl. 18.000
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RAZEM 18.000
70/KNNR 4 Przytacza wodociggowe (hydranty)- montaz rurociagéw z rur polietylenowych  |m
d.2./1009-03 PE 100 PN 16 o $r.zewnetrznej 90 mm
2
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
71|KNNR 4 Przytacza wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, 100 m
d.2./1009-01 PN 16 o $r.zewnetrznej 63 mm
2|analogia
D.01.03.05
124.7 m 124.700
RAZEM 124.700
72|KNNR 4 Przylacza wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, 100 m
d.2./1009-01 PN 16 o $r.zewnetrznej 40 mm
2|analogia
D.01.03.05
315 m 31.500
RAZEM 31.500
73|KNR 2-18 Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy z samoczynnym zespotem ptywako- | kpl
d.2.|0312-01 wym Dn 80 o wydajnosci 700 m3 /hi pow.przekroju 1500 mm2.
2|analogia
D.01.03.05
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z wktadkg metalowa. |m
d.2./0219-01
2/D.01.03.05
446.7 m 446.700
RAZEM 446.700
75|KNR 2-19 Oznakowanie elementéw uzbrojenia wodociggu - tabliczki na stupku stalowym |kpl.
d.2./0134-02
2|/D.01.03.05
24+3+8 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
76|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cinieniowych o [200m -
d.2./1601-02 $r. 150 mm 1 préb.
2/D.01.03.05
426/200 200m - 2.130
1 préb.
RAZEM 2.130
77/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o |200m -
d.2./1601-01 $r. do 100 mm 1 préb.
2/D.01.03.05
20.7/200 200m - 0.104
1 préb.
RAZEM 0.104
78/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. 40-63mm  [200m -
d.2./1606-01 1 préb.
2/D.01.03.05
164/200 200m - 0.820
1 préb.
RAZEM 0.820
79|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1611-01 Om
2|analogia
D.01.03.05
(426+20.7+164)/200 odc.20 3.054
om
RAZEM 3.054
80|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 om
2|analogia
D.01.03.05
(426+20.7+164)/200 odc.20 3.054
om
RAZEM 3.054
81|/KNNR 4 Sieci wodociggowe, poditgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej - ksztattki szt
d.2./1014-04 zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm
2|analogia
D.01.03.05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
82|KNNR 4 Sieci wodociagowe , podtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej - ksztaltki  |szt
d.2./1014-03 zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm
2
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.3|Roboty demonta zowe i rozbiérkowe
83|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 150 mm uszczelnionego fo- |m
d.2./0119-07 lig aluminiowg - w wykopie
3|analogia
D.01.03.05
426 m 426.000
RAZEM 426.000
84|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o $r.100 mm uszczelnionego fo- |m
d.2./0119-06 lig aluminiowg - w wykopie
3|analogia
D.01.03.05
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
85|kalkulacja Demontaz kolumn hydrantéw ze skrzynkami szt.
d.2.|wlasna
3/D.01.03.05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|kalkulacja Demontaz przytaczy wodociggowych fi 40-50mm z rur stalowych z armaturg m
d.2.|wlasna
3/D.01.03.05
158.0 m 158.000
RAZEM 158.000
2.4|Tymczasowy wodoci ag na czas roboét
87|/KNNR 4 Przylacza wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, o ér.ze- |m
d.2./1009-01 wnetrznej 63 mm ( 4 odcinki po 110 m)
4|analogia
D.01.03.05
440 m 440.000
RAZEM 440.000
88| kalkulacja Podtaczenie istniejacych przytaczy na czas robét - tréjniki 63x40 mm szt
d.2.\wtasna
4/D.03.02.01
6*4 szt 24.000
RAZEM 24.000
89|KNNR 4 Ksztaltki zeliwo/pe o wym.150x63 mm - potaczenie z istniejacym wodociggiem |szt
d.2./1323-02
4|analogia
D.03.02.01
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
90(KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Om
4|analogia
D.01.03.05
4 odc.20 4.000
Om
RAZEM 4.000
91|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./1612-01 Om
4|analogia
D.01.03.05
4 odc.20 4.000
om
RAZEM 4.000
3|PRZYLACZE KANALIZACYJINE
3.1|/Roboty ziemne
92/KNNR 1 Wykopy liniowe wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3./0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1/D.02.01.01
7.8*1.5*0.7*80% m3 6.552
RAZEM 6.552
93|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za dalsze 2 km
1/D.02.01.01 |Krotnos¢ = 2
6.552 m3 6.552
RAZEM 6.552
94/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi glebok.do 1.5mze |m3
d.3./0310-02 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
1/D.02.01.01
8.2*20% m3 1.640
RAZEM 1.640
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95|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
1/D.02.01.01 |grunt kat. I-IV
7.8%1.5%2 m2 23.400
RAZEM 23.400
96|Kalkulacja |Wymiana gruntu - zakup i transport piasku do miejsca wbudowania. m?2
d.3.|wlasna
1/D.02.01.01
7.8*1.3*0.7 m?2 7.098
RAZEM 7.098
97|KNR 2-01 Zasypywanie reczne piaskiem i zagesczenie wykop6w liniowych o $cianach m3
d.3./0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.IlI-IV
1/D.02.01.01
7.8*1.3*0.7 m3 7.098
RAZEM 7.098
3.2|Roboty monta zowe
98/KNNR 11 Rurociaggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.3./0502-01 nom. 160 mm typ ciezki
2|analogia
D.01.03.05
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
99/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3./0208-02 grub.do 20 cm- wigczenie do itniejacej studni
2/D.03.02.01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Zakorkowanie kanatu - korek fi 160 mm. szt
d.3./1323-02
2|analogia
D.03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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