Specyfikacja Techniczna D.05.03.10.
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D.05.03.10. GEOWLOKNINA POD NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

1.

1.

1

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw z geowtokniny w konstrukcji nawierzchni asfaltowej dla Zadania:
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunals kim.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z remontem, przebudowa lub budowa drég. Geowtdknina jest przeznaczona do stosowania
pod warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych uktadanych na gorgco w nawierzchniach komunikacyjnych o
konstrukcji podatnej lub poétsztywnej na drogach wszystkich klas technicznych oraz dla kazdej kategorii ruchu.
Geowtdknina moze by¢ stosowana w nawierzchniach remontowanych, przebudowywanych, a takze w
przypadku nawierzchni nowo budowanych. Minimalna grubo$¢ nowych warstw asfaltowych utozonych na
warstwie geowtdkniny powinna wynosi¢ 4 cm.

3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Przewiduje sie nastepujace zastosowanie geowiokniny w warstwach asfaltowych:
— jako warstwa rozpraszajaca naprezenia i opOzniajgca inicjacje i propagacje spekan oraz
uszczelniajgca istniejace spekania nawierzchni asfaltowe;.

A OKRESLENIA PODSTAWOWE

Geowloknin a przeznaczona do stosowania w warstwach nawierzchni asfaltowej, odporna na czynniki
Srodowiskowe i dopuszczona do stosowania w budownictwie drogowym.

Polipropylenowe widknina z wtdkien ciggtych dodatkowo wzmocnione wiéknem szklanym o wysokiej

wytrzymatosci.
2. MATERIALY
2.1. GEOWLOKNINA

Geowtdknina stosowana w warstwach asfaltowych nawierzchni  powinna by¢ wykonana z
polipropylenowych wiékien ciggtych wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV
wzmochnionych dodatkowo wiéknem szklanym

Wiasciwosci geowtdkniny podano w tablicy 1. Tablica. 1.

Wiasciwosci geowtokniny

2.

Wiasciwo $ci Jednostka geowtdknina
Nasigkliwo$é bitumem kg/m2 1,5
Wytrzymatos¢ na rozcigganie kN/m 50
Masa powierzchniowa g/m2 Min 300
Wsp6tczynnik zmiennosci % <10
Temperatura topnienia Oc 165
Recycling 100% przy zastosowaniu konwencjonalnych metod

2. LEPISZCZA

Do skropienia nawierzchni celem przyklejenia i nasgaczenia geowiokniny nalezy stosowaé asfalt
modyfikowany polimerami o penetracji 50-200° Pen i temperaturze tamliwosci wg Frassa < -10°C. Do skropienia
podioza pod geowtdknine mozna réwniez stosowaé emulsje asfaltowg kationowa, szybkorozpadowa,
modyfikowang o zawartosci asfaltu minimum 70%, pod warunkiem niedopuszczenia do jej sptywania z podioza
badz powstawania katuz asfaltu.
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3. SPRZET

Do przygotowania podioza pod warstwy z geowtdkniny nalezy stosowaé szczotki czyszczace i skrapiarki
samochodowe, sprawdzone pod wzgledem doktadnosci dozowania lepiszcza.

Geowtdknina moze by¢ rozktadana mechanicznie lub recznie, przy czym przy uktadaniu geowtékniny
o szerokosci > 1,0 m zaleca sie uktadanie mechaniczne.

4. TRANSPORT

Geowtdknina przeznaczona do wykonania warstwy wzmacniajgcej moze byé transportowana dowolnymi
Srodkami transportu pod warunkiem:

— fabrycznego opakowania rolek wodoszczelng folig, zabezpieczong przed rozwinieciem,

—  zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

— ochrony geowtdkniny przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych, dziataniem ognia
lub promieniowania cieplnego powodujacego nagrzanie powierzchni powyzej 165°C,

— niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebic¢ lub rozcig¢ geowtdknine.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PODLOZE POD GEOWLOKNINE

Podtoze pod warstwe geowtokniny powinno byé oczyszczone, szczeliny i ubytki wieksze od 4 mm powinny by¢

wypetnione lub naprawione  odpowiednimi  masami  wyrownawczymi. W
przypadku duzych nieréwnosci powierzchnie nalezy sfrezowa¢ lub utozyé mase wyréwnawcza. Warstwa z masy
wyréwnawczej nie moze mieé wiecej niz 8% (v/v) zawartosci wolnych przestrzeni. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta.

5.2. UKEADANIE GEOWLOKNINY

Procedura uktadania geowtokniny jest nastepujaca:

Skropi¢ wyprofilowang i oczyszczong powierzchnie lepiszczem asfaltowym, catkowita ilo$¢ lepiszcza do
skropienia jest uzalezniona od stanu skrapianej powierzchni, ilos¢ stosowanego lepiszcza powinna
wynosi¢ 1,5 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt. Szeroko$¢ pasa jezdni skropionego lepiszczem
powinna by¢ szersza o co najmniej 50 mm od pasma geowtdkniny.

Uktadanie geowtokniny nalezy rozpoczaé natychmiast po skropieniu
asfaltem, w przypadku stosowania emulsji asfaltowej geowtdknine uklada sie po catkowitym
rozpadzie emulsji - po przeschnieciu warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy jest lekko klejaca.

Przy zabudowie potowy jezdni, pozostawi¢ odkryty 20 cm pas geowiokniny.

Nowe warstwy bitumiczne wg projektu mozna uktada¢ bezposrednio po utozeniu geowtokniny, maksymalna
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej ukladanej na geowtdkninie jest zgodna z temperaturg
wbudowania dla mieszanek typu beton asfaltowy lub SMA, podang w normie PN-S/96025:2000.

5.3. UWAGI WYKONAWCZE

1. Nalezy zapewni¢ idealng  czystos¢ powierzchni skrapianej lepiszczem asfaltowym
i przykrywanej geowtdkning; wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. muszg zostaé
usuniete przed skropieniem.

2. W przypadku recznego uktadania geowtdkniny nalezy ja naciagna¢ oraz docisngé szczotkami.

3. W przypadku uktadania mechanicznego warunki takie sg zapewnione przez odpowiednig
maszyne ukladajaca, zalecang przez producenta geosyntetykéw. Mozna stosowaé docisniecie geowtdkniny
walcem ogumionym w stopniu, ktéry nie powoduje wyciskania lepiszcza ze skropienia.

4. W potaczeniu pasm geowtdkniny wzdluz kierunku rozkladania nalezy stosowaé potaczenia
stykowe, bez zakladéw. Dopuszcza sie miedzy ukladanymi pasami lokalnie wystepujace
wzdluzne przerwy o szerokosci do 40 mm, gdy podioze nie jest silnie spekane. Zalozenie na
siebie pasm o szerokosci zakladu wiekszej niz 30 mm wymaga natozenia na nizej potozong pasm
dodatkowego lepiszcza w ilosci 0,9 kg/m™ asfaltu.

5. Nalezy wykonywa¢ zaktady w kierunku poprzecznym do jazdy maszyny ukladajacej, wten
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10.

11.

5.4.

sposob, aby uniemozliwié¢ jakiekolwiek przesuniecia podczas uktadania warstwy asfaltowe;.

Szerokos$¢ zaktadu poprzeczne%o wynosi 10-15 cm, dolna warstwa zaktadu skrapiana jest dodatkowo
lepiszczem w ilosci ok. 0,9 kg/m™ w przeliczeniu na czysty asfalt.

Nalezy unika¢ zmarszczen geowtdkniny na warstwie asfaltu. Ich powstawanie od czasu

do
czasu jest jednak nieuniknione. Niewielkie zmarszczenia mozna pomingé, jednakze wszelkie
zmarszczenia powodujace po docisnieciu powstanie trzech warstw geowtdkniny, nalezy usuna¢ przez
ciecie badz podgrzewanie.
- Ciecie: Wieksze faldy - opisane powyzej - wycig¢ nalezy nozem Ilub nozyczkami.
Pozostatg po cieciu czes¢ faldy utozy¢ w warstwie lepiszcza, dodajac 1,2 kg/m
(emulsja 70%) lepiszcza przed docisnieciem na miejsce drugiej czesci fatdy.

- Podgrzewanie: Do wypalania fatd stosowa¢ mozna palnik gazowy, uwazajac przy tym, by nie
wypali¢ dziur w geowtdkninie.

Geowtoknina uktadana miejscowo (nad rysami, szwami roboczymi itp.) musi wystawaé¢ poza

skrajng ryse na co najmniej 40 cm.

Po ulozeniu geowtdkniny nie powinno nastepowaé pod naciskiem wyciskanie (przenikanie) przez

geowtdknine asfaltu ze skropienia. W przypadku wystapienia wycisniecia stosuje sie posypanie grysem

2/4 mm w ilosci okoto 2 kg/mz.

Miejsca geowldkniny zanieczyszczone smarami i olejami usuwa sie przez wyciecie plamy,

powtérne skropienie powierzchni warstwy bitumicznej wraz z brzegiem otaczajacej geowtdkniny i

przyklejenie prostokatnej taty z geowtdkniny o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycietego

otworu z zaktadem ok. 10 cm.

Przed utozeniem warstwy bitumicznej nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, faldy, bable i

rozdarcia geowtdkniny.

Geowtoknina nie moze ulec zamoczeniu, zawilgoceniu wodg  lub zabrudzeniu,

w zwigzku z tym zaleca sie w tym samym dniu przykrycie roztozonej warstwy geowtokniny warstwg

mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco o grubosci co najmniej 4 cm. Podczas uktadania
tej mieszanki nalezy kontrolowac¢ jej temperature w celu

zapobiezenia uszkodzeniu termicznemu geowtéknin. Minimalna grubo$¢ wszystkich warstw

konstrukcyjnych lezacych na warstwie z geowtdékniny musi wynosi¢ 4 cm.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Roboty prowadzi sie wytacznie podczas suchej pogody. Geowtoknina nie moze by¢ mokra, rozkladana na

mokrej powierzchni lub pozostawiana na noc bez przykrycia warstwg bitumiczna.

Temperatura skrapianej nawierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 10 C.
Po rozlozonej geowtdkninie nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw, moze odbywaé sie jedynie ruch

technologiczny. Woéwczas pojazdy powinny porusza¢ sie tylko z malg szybkoscia, bez przyspieszen i
hamowan.

6.1.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu

okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ waznos$¢ Aprobaty Technicznej geowiokniny. Wyglad geowtdkniny nalezy

oceni¢ wizualnie, wstega powinna by¢ bez uszkodzen. Odchytka szerokosci wstegi nie powinna
przekracza¢ 2% wymiaru nominalnego.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy kontrolowaé réwnosé i uzupetnienie ubytkow oraz

doktadnos$¢ oczyszczenia warstwy pod geowtoknine.

6.2.

BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
whasciwosci wedtug normy

1. Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-99 [6]

2. | Asfalt modyfikowany penetracja TWT-PAD-97 [5]

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy  przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza  wedtug  metody
podanej w opracowaniu ~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [8].

W czasie rob6t nalezy kontrolowa¢ dokladnosé dozowania lepiszcza a takze przyklejenie i

zaktady geowtokniny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest [m2] wykonanej warstwy z geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT

Warstwa z geowtdkniny podlega odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

2 . s L
Cena 1 metra kwadratowego[m~] wykonania warstwy z geowtdkniny obejmuje:
- skropienie warstwy podbudowy lub warstwy wyréwnawczej nawierzchni bitumicznej,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtékniny.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1./ PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej
2./ PN-ISO 10319:1996Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metodg szerokich probek
3./ PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. INNE DOKUMENTY

4./ Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych- IBDiM, 2001.

5./ TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97, Informacje, instrukcje — Zeszyt
54 |BDiM, Warszawa 1997.

6./ Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje — Zeszyt
60, IBDIM — 1999 r.

7./ Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2003-04-0246 ze zmiang nr 1/2004.

8./ Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
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