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OPINIA GEOTECHNICZNA

A Informacje dotyczace obiektu budowlanego i inwestora

1. Obiekt budowlany

Konstrukcja drogowa

N

Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego, Piotrkéw Trybunalski

3. Zleceniodawca

Biuro Projektowo — Inwestycyjne OMEGA s.c.
M. Andrysiak, D. Kucharczyk
ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt liniowy
2. Sposéb posadowienia Bezposredni

3. Rodzaj fundamentéw

tawa kruszywowa

C Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Rodzime podioze analizowanego terenu stanowig grunty
nalezace do dwdch serii litologiczno — genetycznych. Sa to
holocensko -plejstocenskie osady rzeczne (Qhf/Qpf) oraz
utwory glin zwatowych (Qpg) wieku plejstocenskiego.
Dodatkowo w strefie  przypowierzchniowej  wystepuje
konstrukcja drogi (asfalt, podbudowa betonowa) oraz grunty
antropogeniczne (Qhn).

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Do gruntéw stabono$nych zaliczono warstwe nasypow
niebudowlanych o migzszosci 0,8 m, wystepujacg w otworze
nr 2, natomiast do gruntéw o watpliwych parametrach
geotechnicznych zaliczono nasyp antropogeniczny z otworu
nr 3, gdyz sklada sie on zaréwno z materiatéw
wykorzystywanych do formowania nasypow, jak i elementow
niepozadanych takich jak okruchy cegiet, co moze $wiadczy¢
0 niekontrolowanym procesie jego formowania.

3. Grunty w strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt

W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez
obiekt wystepuja; holocerisko-plejstocenskie osady rzeczne,
wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych i piaskéw $rednich
(lokalnie zawierajacych domieszki pytdw oraz miejscami z ich
przewarstwieniami), plejstocenskie utwory glin zwatowych,
reprezentowane przez gliny piaszczyste z otoczakami oraz
grunty pochodzenia antropogenicznego, ktdre
makroskopowo sklasyfikowano jako nasypy budowlane
i nasypy niebudowlane.

4. Wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntow zapadowych,
peczniejacych etc.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

5. Charakterystyka gruntow w poziomie
posadowienia obiektu

Podtoze w rejonie projektowanego obiektu rozpoznano do
maksymalnej gtebokosci 30 m ppt W strefie
przypowierzchniowej wystepuje konstrukcja istniejacej drogi
(asfalt wraz z podbudowa) oraz grunty antropogeniczne,
ktdre wiaczono do warstwy geotechnicznej I. Warstwa asfaltu
wraz z podbudowg betonowg, charakteryzuje si¢ gruboscig
od 0,22 m w otworze nr 2 do 0,30 m w otworze nr 1. Nasyp
budowlany (uformowany gtéwnie z piasku drobnego)
rozpoznano w otworze nr 1 na gteboko$ci od 0,3 m p.p.t. do
0,4 m p.p.t. oraz w otworze nr 2 w przelocie od 0,22 do
04 m p.pt Pozostatle nasypy na podstawie analizy
makroskopowej zostaty zaklasyfikowane jako niebudowlane,
m.n. ze wzgledu na wystepowanie okruchow cegiet.
Zbudowane sg jednak w wiekszosci z materiatow
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wykorzystywanych do formowania nasypéw budowlanych
(piasek drobny, kamienie), przez co po przeprowadzeniu
dodatkowych sprawdzajacych badan  specjalistycznych,
istnieje mozliwo$¢ uznania ich za nosne grunty
antropogeniczne. taczna migzszo$¢ utworéow
antropogenicznych wynosi od 0,4 m w otworze nr 1 do
1,3 m w otworze nr 3. Ponizej (w otworach nr 2 oraz nr 3)
wystepujg osady piaszczyste rzeczne, w obrebie ktorych
wyznaczono warstwy geotechniczne: 1A, do ktorej wigczono
piaski drobne oraz 1IB, do ktdrej wigczono piaski srednie. Na
podstawie lokalnych zalezno$ci korelacyjnych dla utworéw
tych przyjeto stopien zageszczenia 1p=0,40, ktéry odpowiada
stanowi Srednio zageszczonemu. W otworze nr 1 zalega
warstwa  plejstoceniskich  utworéw  glin  zwatowych,
wyksztatcona w postaci glin piaszczystych, o stopniu
plastycznosci I, z zakresu od 0,20 do 0,30, odpowiadajacemu
stanom od twardoplastycznego do plastycznego. Osady te

wtaczono do warstwy geotechnicznej Ill, o przyjete]

charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznoéci I, = 0,25.
6. Grupa nosnosci podfoza okreslona, Utwory niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra i piaski $rednie (grunty niewysadzinowe), zostaty
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia zakwalifikowane do grupy no$nosci podioza gruntowego
2 marca 1999 r. - ,Warunki techniczne, nawierzchni  G1, z wylaczeniem warstwy zalegajacej
jakim powinny podlegac drogi publiczne i w otworze nr 3 na gtebokosci od 2,0 m p.p.t., ktdrg
ich usytuowanie” (Dz.U.1999.43.430) z zakwalifikowano do grupy G2, ze wzgledu na domieszki
uwzglednieniem zalecen zawartych w pytow. Plejstocenskie utwory glin zwatowych, wyksztatcone
LKatalogu typowych konstrukgji w postaci glin piaszczystych (grunt bardzo wysadzinowy),
nawierzchni podatnych i potsztywnych, zostaly wigczone do grupy nosnosci G4. Dla nasypu
Gdariski 2012 r.” budowlanego, zbudowanego z piasku drobnego, przyjeto

grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G1,
natomiast nasypom niebudowlanym nie przypisano kategorii,
ze wzgledu na stwierdzony brak (na tym etapie badan)
przydatnosci budowlanej.

C2. Warunki wodne

1. Obecno$¢ wod gruntowych w zbadanym W dniu przeprowadzania badan terenowych nie stwierdzono

podtozu obecnosci wod gruntowych w zadnym z wykonanych
otworow.

2. Charakter zwierciadfa wod gruntowych -

3. Przewidywane wahania wod gruntowych -

4. Agresywno$c wod gruntowych wzgledem -
betonu

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych
1. Kategoria geotechniczna | kategoria geotechniczna
2. Warunki gruntowe Proste*

*- Wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) —
0 _prostych warunkach gruntowych mowi sie, gdy w podtozu wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych
i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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**- Wg § 4.3 pkt. 1. wiw Rozporzadzenia - pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

W trakcie wykonania rob6t budowlanych projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego kategorie geotechniczng
po stwierdzeniu innych od przyjetych w badaniach warunkéw geotechnicznych, wg § 4.5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463).

Whioski korncowe:

10.

Warunki gruntowo-wodne podioza projektowanego obiektu oraz konstrukcje istniejgcej drogi rozpoznano
3 otworami geotechnicznymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. W trakcie prac prowadzono analize
makroskopowa przewiercanych gruntdéw oraz konstrukcji drogi.

W poditozu gruntowym analizowanego terenu wystepuja: konstrukcja istniejacej drogi (asfalt, podbudowa
betonowa), nasypy budowlane, nasypy niebudowlane, niespoiste osady rzeczne holocenu/plejstocenu oraz
plejstocenskie utwory glin zwatowych.

Zgodnie z PN-81/B-03020, podtoze gruntowe podzielono na zespoty stratygraficzno - facjalne, a w ich obrebie
wyrdzniono warstwy geotechniczne. Dla warstw A, 1IB i [ll ustalono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych, ktdre winny sta¢ sie podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (tabela nr 1).

Dla warstwy | nie wyznaczono charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych, poniewaz czes¢
z gruntow tej warstwy (nasypy niebudowlane) sklasyfikowano jako nienosne, natomiast parametry
wytrzymatosciowe pozostatych gruntdéw (nasypy budowlane, podbudowa) nalezy okresli¢ w fazie realizacji
inwestycji bezposrednio w wykopie dodatkowymi badaniami geotechnicznymi.

Nasypy niebudowlane bez dodatkowych badan nie moga stanowi¢ podtoza budowlanego. Nalezy zaznaczy¢
jednak, iz nasypy zostaly zaklasyfikowane jako niebudowlane, ze wzgledu na wystepowanie m.in. okruchow
cegiel, niemniej grunty te zbudowane sg réwniez z materiatow wykorzystywanych do formowania nasypéw
budowlanych (piasek drobny oraz kamienie), dlatego po przeprowadzeniu dodatkowych sprawdzajacych
badan specjalistycznych (np. plyta VSS), istnieje mozliwo$C zaliczenia ich do nosnych gruntéw
antropogenicznych.

Utwory stabono$ne zaleca sie wybra¢ w catosci i zastapi¢ jednorodnym gruntem niespoistym, zageszczonym
warstwami do wartoSci wskaznika zageszczenia wymaganych w normie, odpowiadajgcych obcigzeniom
projektowanego obiektu. Dopuszcza sie jednak wybranie ich jedynie do projektowanego zasiegu naprezen
generowanych w fazie eksploatacji obiektu. Alternatywnie nalezy rozwazy¢, odpowiednie wzmocnienie
nasypéw niebudowlanych (np. poprzez stabilizowanie cementem), w sposéb gwarantujacy zapewnienie
odpowiednich parametréw geotechnicznych.

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza, nie mozna wykluczy¢, iz migzszo$¢ utwordw stabonosnych
jest lokalnie wieksza, dlatego na etapie wykonywania rob6t budowlanych, konieczne jest kontrolowanie
warunkéw geotechnicznych, a w przypadku zaobserwowania warunkéw odmiennych niz stwierdzonych
w badaniach, nalezy dostosowac rozwigzania konstrukcyjne do zaistniatej sytuacji. W skrajnym przypadku
konieczna okaza¢ sie¢ moze zmiana kategorii geotechnicznej obiektu przez konstruktora oraz wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych.

Utwory niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne i piaski $rednie (grunty niewysadzinowe), zostaty
zakwalifikowane do grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni G1, z wytaczeniem warstwy zalegajacej
w otworze nr 3 na gtebokosci od 2,0 m p.p.t., ktdrg zakwalifikowano do grupy G2, ze wzgledu na domieszki
pytow. Plejstocenskie utwory glin zwatowych, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych (grunt bardzo
wysadzinowy), zostaty wigczone do grupy nosnosci G4. Dla nasypu budowlanego, zbudowanego z piasku
drobnego, przyjeto grupe no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni G1, natomiast nasypom niebudowlanym
nie przypisano kategorii, ze wzgledu na stwierdzony brak (na tym etapie badan) przydatnosci budowlane;.

W dniu wykonywania badan, nie stwierdzono przejawéow wod gruntowych w zadnym z odwierconych
otworow.

Roboty ziemne (wykopy) zaleca sie wykonywac w okresie suchym, bezdeszczowym. Nalezy réwniez chroni¢
grunty spoiste (gliny piaszczyste w otworze nr 1) przed przedostaniem sie do nich wéd powierzchniowych,
opadowych badz roztopowych, gdyz w przeciwnym wypadku doj$¢ moze do rozmoczenia (uplastycznienia)
tych gruntow i w efekcie do ostabienia ich parametréw wytrzymato$ciowych. Rozmoczone i rozluznione partie
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gruntu z podtoza budowlanego nalezy usunag i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.

11. W trakcie robdt zaleca sie¢ prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja poszczegolnych prac
budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu gruntowym, wigze sie z koniecznoscig
przeprowadzenia stosownych odbioréw podioza gruntowego. Zaleca sie, aby odbior robét zwigzanych
z realizacja posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz
uprawnionego geologa.

12. Granica przemarzania na badanym terenie wynosi 1,0 m p.p.t.

13. Podczas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy Scisle stosowac sie do postanowiert normy
PN-B-06050/1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” oraz do pkt. 2.4 PN-81/B03020
,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”, PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”, a takze norm z nimi zwigzanych.

14. Z uwagi na przyjeta pierwsza kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe (w oparciu o wyjasnienie
w punkcie D.2), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 27.04.2012 r., poz. 463) nie ma konieczno$ci sporzadzenia dokumentacji badan podtoza gruntowego,
a niniejsza opinia stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektu budowlanego.

Zataczniki:
Tabela nr 1 Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych — wg PN-81/B-03020

Zataczniki graficzne:

Zatacznik nr 1 Objasnienia do profili geotechnicznych
Zatgcznik nr 2 Profile geotechniczne otworéw badawczych w skali 1 : 50
Zatgcznik nr 3 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000
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