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Oddzial Lodz-Teren
' Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski

1 97-300 Piotrkéw Trybunalskl, ul. Narutowicza 35

PGE tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
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Piotrkdw Trybunalski, 31.01.2014 r

01-RD-000219-2014
01-KAN-001337-2014

Dotyczy: okreslenia warunkéw technicznych wymiany zlaczy kablowo- Uslugl Projektowo-Budowlane
pomiarowych zasilajgcych o$wietlenie uliczne Andrzej Wierzbowski
Na pismo: ul. Szkolna 56

z dnia: 20.01.2014 1. 97-300 Piotrkéw Tryb.

Wplyw do RE: 21.01.2014 r

W odpowiedzi na Pana podanie z dnia 20.01.2014 r. w zwigzku z planowang wymiang skrzynek
zlaczowo-pomiarowych zasilajgcych o$wietlenie uliczne w Piotrkowie Tryb, przy ul. Roosevelta i Parkowej
przesytamy aktualne wytyczne dotyczace budowy skrzynek zlaczowo-pomiarowych oéwietlenia ulicznego.

Obudowa musi by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzalnego lub z poliestru wzmocnionego wiéknem
szklanym, odporna na promieniowanie UV, bez wziernikéw, lakierowana lakierami odpornymi na
promieniowanie UV | uodparniajacymi przed zjawiskiem abrazji. Powierzchnia zewnetrzna zebrowana
utrudniajaca nakiejanie plakatow. Powierzchnia zewnetrzna z miejscem przeznaczonym na umieszczenie
numeru identyfikacyjnego zigcza. Na zewnatrz obudowy musi znajdowac¢ sie tabliczka ostrzegawcza
umocowana trwale (nie nalezy mocowad przez nitowanie, przykrecanie), oznaczenie klasy izolacji i
oznaczenie symbolem CE . System wentylacji zapewniajacy odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Daszki
plaskie dla obudow montowanych wewnatrz obiektéw, skosne dia montowanych na zewnatrz. Obudowa
musi by¢ wyposazona w zamek baskwilowy mimo$rodowy z zamknieciem na wkiadke typu Master - Key
I w uchwyt na zatozenie kiodki, ktory powinien znajdowac sie powyzej klapki uniemozliwiajacej zaciekanie
wody. Zamek powinien posiada¢ metalowe ciggna i trzy punkty zamknigcia (dot, gora i $rodek szafki),
Ciggna drzwi wykonane z drutu stalowego ocynkowanego. Zapadka zamka drzwi wykonana z
ocynkowane] blachy grubosci min.1,5 mm. Blokowanie drzwi ma nastgpowac poprzez oparcie
przesunietych ciegien o dolne i goérne $ciany skrzynek, a nie poprzez przesunigcie ciegien w wywiercone
otwory. W zamkach baskwilowych nalezy zastosowaé¢ ograniczniki pozwalajgce na obrécenie klucza we
wkladce podczas otwierania tylko o 90° Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje ztgcza musza
by¢ wykonane z materialu odpornego na korozje albo zabezpieczone przed korozjg metoda cynkowania
ogniowego, Drzwiczki obudowy: umozliwiajgce otwarcie pod katem co najmniej 150°, Zawiasy drzwiczek
wpuszczane w obudowe z blokadg uniemozliwiajaca podwazenie drzwi .

Skrzynka musi posiada¢ dwa przedzialy. Czg$é pomiarowa i zalicznikowg sterowniczg.

Czgs¢ pomiarowa musi byé wyposazona w tablicg licznikowg uniwersalng przystosowang do montazu
zarowno licznikéw 1 lub 3-fazowych oraz podstawe pod zegar ( tzw. euroszyna ) i zabezpieczenie
orzedlicznikowe (samoczynny wytacznik nadmiarowo — pradowy o charakterystyce typu S303C) o wartosci
pradu znamionowego 32A w obydwu przypadkach. Pomigdzy zegarem oraz licznikiem nalezy zainstalowa¢
przewody typu YDY 3x1,5 mm?®. Tablica licznikowa musi by¢ umieszczona z lewej strony, za$ euroszyna z
prawej. Tablica licznikowa musi posiadaé¢ mozliwoéé regulacji zainstalowania licznika poprzéz zmiane

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z sledzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejesyy SIeRIQreaw -
prawadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydzial Gospodéﬁﬂfo ﬂ&énrf ﬁ%ﬁgogﬁéﬂowm‘f

NIP $46-25-93-855, REGON 060552840, Kapilal zakladowy 9 730 742 890 2! w pelni optacony wwi@dnglgg a. 1'!: bngﬁbwy . projektant
Uuut\ob w zakresie sigci 1 inst almkirycznych
v ALEM upr. bud BB ThasmE/94

LO bt




wysokosci zawieszenia na dwoch dolnych érubach mocujacych licznik do tablicy. Czesc pomiarowa mus
byé réwniez wyposazona W listwe zaciskowg do wprowadzania przewodow zasilajacych | instalacy
odbiorczej, z zaciskami ostonietymi materiatem elektroizolacyjnym umozliwiajaca podigczenie przewodow
zasilajacych o przekroju do 35 mm?. Przewody laczace listwe zaciskowa z wylgcznikiem nadmiarawo-
pradowym i licznikiem oraz licznik z listwa zaciskowg w kierunku instalacji odbiorcze] wykonane
przewodem LgY o przekroju 10 lub 16 mm? zakohczone zaprasowanymi tulejkami przystosowanym: do
listwy zaciskowej licznika i wytacznika. Przewody prowadzone pod plyta licznikowa | osionigte rurka
instalacyjna (trudno dostepne). Musi byé zachowana kolorystyka przewodow fazowych (inny kolor dla
przewodbw zasilajgcych np. czarny | przewodéw w kierunku instalacji odbiorcy np. brazowy) oraz
przewodéw N, PE lub PEN. Wewnatrz przedzialu pomiarowego, powinien by¢ umieszczony w Sposob
trwaly, zalaminowany, jednokreskowy schemat ideowy potaczen z wielkocig zabezpieczen oraz numerem
dziatki. Wszystkie elementy bedace pod napigciem powinny posiadaé ostony zabezpieczajace przed
dotykiem bezposrednim. Wszystkie dostgpne urzadzenia, elementy uktadu pomiarowego i instalac)i
znajdujace sie przed uktadem pomiarowym (od strony zasilania), podlegaja oplombowaniu.
W czeéci zalicznikowej sterowniczej nalezy zainstalowac zegar sterujacy (astronomiczny), zabezpieczenia
poszczegdlnych obwodéw oswietienia ulicznego oraz inne urzadzenia konieczne do sprawnego dziatania
oéwietlenia ulicznego.

Po zainstalowaniu zlacza kablowego a nastepnie wypoziomowaniu i podiaczeniu kabla zasilajacego
| odbiorcy nalezy w czesci ziaczowej dokonac podsypki 26itym piachem wypeiniajac czgs¢ fundamentowa
do poziomu gruntu.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lod2-Teren

Rejon Energetyczny Fiotrkow Trybunaisks

g7-300 Piotrkéw Trytunalski, ul. Naruowicza 35
PGE | husmmnamis

piotrkow@lodz-teren pgedystrybucja.pl

Piotrkow Tryb., 10-03-2014r.
Nasz znak: 01-KAN-002634-2014

Ustugi Projektowo Budowlane
Andrze] Wierzbowski

ul. Szkolna 56

97-300 Piotrkow Tryb.

Uzgodnienie nr 46/01/2014
W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.02.2014r. z datg wpiywu do Rejonu w dniu 27.02.2014r,
Dotyczy: sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej przylacza kablowego 0,4kV dia
zasilania oswietlenia parku odb. Miasto Piotrkéw Tryb. w m-$ci Piotrkéw Tryb. - park im.
Ks. J. Poniatowskiego.
Przediozona dokumentacja techniczno-prawna zawierajaca schematy zasilania (dotyczaca
wymiany istniejgcych dwoch skrzynek zitgczowo-pomiarowych) jest zgodna z technicznymi
warunkami nr 01-RD-~000219-2014 z dnia 31.01.2074r.
Przediozong dokumentacje techniczno-prawna uzgadniamy bez uwag.
Uzgodnienie traci wazno$é po uplywie 2 lat od daty wydania niniejszego pisma.

Za poprawnosC rozwigzania techniczno-gkonomicznego oraz zgodnos$¢ z przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

Kopia ala. .
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