URZAD MIASTA

Referat Zamowien Publicznych
97-300 Pictrkéw Trybunalski Piotrkow Trybunalski dn. 18.12.2014
Pasaz Rudowskiego 10

SPZ.271.73.2014
Budowa sieci wodociggowej w ul. Broniewskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul.
Wierzejskiej.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA |I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Miasto Piotrkéw Trybunalski , ul. Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow
Trybunalski, woj. todzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Budowa sieci wodociggowej w ul.
Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury w rejonie ul.
Broniewskiego ul. Wierzejskiej..

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem
zamowienia jest:Budowa sieci wodociggowej w ul. Broniewskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej.Zakres
rzeczowy obejmuje:ROBOTY INSTALACYJNE - Sie¢ wodociggowa: 1.Budowa wodociggu
rozdzielczego z rur i ksztattek cinieniowych z zeliwa sferoidalnego fi150 (L=628,81mb), fi100
(171,85mb), PE SDR11 fi90 (L=12,3mb), PVC fi110 (L=4,53)2. W weztach na przebudowywane]
sieci wodociggowej i na podej$ciach pod hydranty zaprojektowano zasuwy odcinajace: DN150,
DN100. Zasuwy odcinajgce kotnierzowe klinowe miekkouszczelniajgce PN16 z petnym i gtadkim

przelotem z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw. Korpusy, pokrywy i kliny



zasuw z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-50, korpus z pokrywg skrecany za pomoca
$rub stalowych schowanych w korpusie. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie i zewnetrznie
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjng o grubosci min.
250 mikronéw. Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM o grubosci min. 1.5
mm, nalewka w stopce klina, stata nakretka w klinie. Trzpien tozyskowany ze stali ze stali
nierdzewnej walcowany na zimno, potréjne niezalezne uszczelnienie trzpienia. Obudowy trzpieni
zasuw teleskopowe z PP lub PE. Zasuwy musza posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny i
dopuszczenie Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.3.Hydranty p-poz: (Na
przebudowywanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe typu
podziemnego DN80 i nadziemne DN100 PN 16 z podwéjnym odcieciem przeptywu i
automatycznym odwodnieniem. Korpus hydrantu, przylacze klowe, pokrywa hydrantu, tarcza
oporowa trzpienia z zeliwa sferoidalnego. Pokrywa przylgcza klowego i kotpak trzpienia z zeliwa
szarego. Ochrona antykorozyjna w postaci powtoki z farby epoksydowej zewnetrznej i wewnetrznej
o grubosci min. 250 mikronéw. Zawleczka kotpaka trzpienia i trzpier zaworu ze stali nierdzewnej.
tancuch pokrywy przytacza ktowego stal ocynkowana. Tuleja trzpienia, nakretka trzpienia,
siedzisko tloka zaworu z mosigdzu. Rura tgczgca ze stali nierdzewnej. Podktadka $lizgowa |
kolanko odwadniajgce poliamidowe. Ostona przed zanieczyszczeniami guma NBR wzmocniona
pierécieniem stalowym, o-ringi guma NBR. Ttok zaworu z zeliwa ciggliwego biatego powlekanego
elastomerem. Sruby stalowe nierdzewne. Na poziomie terenu hydranty nalezy obudowac
skrzynkami ulicznymi zeliwnymi do hydrantéw podziemnych. Potaczenia kotnierzowe PN16
uszczelniaé na uszczelki gumowe z wkiadkg stalowa, do potgczen kotnierzowych stosowac $ruby,
nakretki i podkiadki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie min. przez ocynkownie ogniowe.
Hydranty przeciwpozarowe muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK - RAL.
Dolna czes¢ korpusu hydrantu zabezpieczona otuling okrywajacg z wiékniny polipropylenowe;
obudowanej kapturem rozsaczajgcym z PE - HD. Perforowana struktura otuliny i kaptura powinna
umozliwiaé réwnomierne i powolne rozsgczanie wody w gruncie obsypki chronigc go jednoczesnie
przed wymywaniem.4.Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajagce.: W najwyzszych punktach na
przebudowywanym wodociggu rozdzielczym zaprojektowano zawory napowietrzajaco -
odpowietrzajgce dn 50, PN16 do bezposredniej zabudowy w ziemi. Montaz zaworu napowietrzajgco
- odpowietrzajgcego bezposrednio na trojniku. Na poziomie terenu zawér nalezy obudowac
skrzynkg uliczng zeliwng duzg. Potaczenia kotnierzowe PN 16 uszczelniac na uszczelki gumowe z
wkiadkg stalowg, do potgczen kotnierzowych stosowac sruby, nakretki i podkiadki stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie min. przez ocynkownie ogniowe.5.Podigczenie do istniejagcego

wodociggu, demontaz istniejgcego wodociggu.6.UWAGA: Ze wzgledu na zachowanie najwyzszej



jakosci wszystkie rury, ksztattki, zasuwy, hydranty itp. uzyte do budowy wodociggu muszg by¢
wykonane z zeliwa sferoidalnego a takze spetnia¢ nizej przedstawione warunki. Rury z
potaczeniami nieblokowanymi o rednicy nominalnej DN 80 200 mm (w klasie C40) wykonane z
zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym
przystosowanym do potaczen wsuwanych roziaczalnych z uszczelkg gumowg z EPDM, z mozliwym
odchyleniem katowym na kielichach do 5stopni w DN 100. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta
aktywng warstwg stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85proc.(Zn) 15proc.(Al), nakiadanego w
tuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g:m2, wg PN-EN 545:2010.
Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100 .
Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej, naktadana wirowo.
Grubos¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN545. Do
sporzadzania zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy o duzej odpornosci na siarczany
(HSR), wedtug aktualnej normy PN-EN 197-1 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku. Do sporzgdzania zaprawy cementowe]
powinna by¢ stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywa Wody Pitnej 98:83:EC. wymagany atest
laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng norma EN 45011. Kielich wewnatrz
pokryty warstwg cynku naktadanego w tuku elektrycznym lub w postaci epoksydu
wysokocynkowego o zawartosci cynku minimum 90proc. z pokryciem epoksydowym.Ksztaftki
kielichowe i kotnierzowe o $rednicy nominalnej DN100 200 wykonane jako monolityczne odlewy z
zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Ksztattki kielichowe z potgczeniami
nieblokowanymi o srednicy nominalnej DN 100 200 mm, wykonane z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do
potgczen wsuwanych rozigczalnych z uszczelkg gumowg z EPDM, z mozliwym odchyleniem
katowym na kielichach do 5stopni Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej
z EPDM zbrojonej wkiadka stalowa z kotnierzami owierconymi na cisnienie PN 10, PN16 lub PN 25
bar. Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg proszkowego lakieru epoksydowego o
grubosci min. 70 , naktadanego w procesie kataforezy. Inne powloki: Ksztattki pokryte z zewnatrz i
wewnatrz warstwg proszkowego lakieru epoksydowego o 250(podwyzszony standard).Wskazane
jest aby wyroby z zeliwa sferoidalnego posiadaty miedzy innymi atesty i deklaracje: Krajowa
Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela
Producenta (wymagane przedstawienie upowaznienia wystawionego przez Producenta). Certyfikat
zgodnosci z aktualng norma EN 545, nadany przez jednostke certyfikujacg akredytowana zgodnie z
aktualng norma EN 45011. Atest wydany przez akredytowane laboratorium badawcze,
potwierdzajacy stosowanie wody pitnej zgodnej z Dyrektywa Wody Pitnej 98:83:EC do

sporzgdzania zaprawy cementowej przeznaczonej na wykiadzine wewnetrzng rur. Certyfikat,



potwierdzajgcy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu zarzadzania jakoscia,
zawartych w aktualnej normie EN- ISO 9001:2008. Atest Higieniczny wydany przez Parnstwowy
Zakiad Higieny. Zaleca sie aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy
rur i ksztattek z aktualng norma EN 545:2010, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone
trzecig, akredytowana w jednym z krajow Unii Europejskiej. Zaleca sie aby producent rur, ksztattek,
wyposazenia i armatury posiadat peiny certyfikat ISO9001, tzn na koncepcje produkcje sprzedaz,
wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecia, akredytowang w jednym z krajow Unii
Europejskiej. Daje to pewnos¢, ze zarzadzanie jakoscig u producenta jest kontrolowane przez
powoiane do tego instytucje.Roboty towarzyszace, przygotowawcze, ziemne, inne.1.Roboty
pomiarowe, ciecie nawierzchni, rozbiérkowe, wywo6z gruzu na teren Wykonawcy. Wykopy
waskoprzestrzenne o pionowych scianach, w petni umocnione. 2.Roboty ziemne, petna wymiana
gruntu w pasach drogowych, réwniez w przysztych pasach drogowych zgodnie z planem
miejscowym, wywéz nadmiaru ziemi na teren Wykonawcy, pomiary zageszczenia gruntu
potwierdzone przez odpowiednie laboratorium (minimum 8 pomiaréw).3.Demontaz i odtworzenie
jezdni ulicy Broniewskiego. 4.Przewierty, rury ostonowe.5.Rury ochronne dwudzielne.6.0dtworzenie
nawierzchni, krawgznikow, chodnikow, terenéw zielonych, i wjazdéw do stanu pierwotnego, a w
przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niz dotychczasowe zagospodarowanie terenu -
doprowadzenie do stanu projektowanego, po pracach jak réwniez po uzywaniu ciezkiego
sprzetu.7.Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ostonowymi na trasie budowanych
sieci.8.0znakowanie sieci.9.0Odwodnienie wykopow.10. W wycenie przebudowy sieci wodociggowe;
uwzglednic koszty zwigzane z wykonaniem niezbgdnych badan, prob, dezynfekc;i
itp.11.Zapewnienie obstugi geologicznej i kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji oraz
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete, opracowanie
dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w kazdej branzy, na koszt wtasny.12.Uzyskanie
koniecznych zezwolen i uiszczenie opfat u zarzadcéw drég na zajecie pasa drogowego na czas
robot. 13.Wiasciwe oznakowanie drég na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopdw przed dostepem osdéb trzecich, wykonanie
przejs¢ dla pieszych.14.Dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia, porecze itp.
niezbedne do ochrony robét, zapewniajace bezpieczerstwo pojazdow i pieszych, 15.Zapewnienie
dojsc¢ do posesji. 16.Wykonanie koniecznych badan zageszczenia gruntu celem odtworzenia i
odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z Polskg Norma: Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania PN-S-02205 Wskazniki zageszczenia gruntu oznaczy¢ zgodnie z norma BN-
77 8931-12.Uwagi koficowe 1. Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé

recznie pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.2.Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Polska



Normg PN-S-2205 - roboty ziemne, wymagania i badania. Urzadzenia obce W pasie drogowym
Zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia obce:1.Przytacza wodociggowe.2.Sieci
wodociggowe.3.Przylgcza kanalizacji sanitarnej.4.Sie¢ kanalizacji sanitarnej.5.Kanalizacja
deszczowa.6.Sie¢ elektroenergetyczna.7.Sie¢ teletechniczna. 8.Sie¢ gazowa. WYMAGANIA
OGOLNE WYKONANIA ROBOT:Przed przystapieniem do przetargu nalezy dokonaé wizji lokalnej
w miejscu realizacji zamowienia. UWAGA | Zamowienie nalezy wykonaé scisle wg projektow
budowlanych, wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ktére
stanowig integralng cze$¢ umowy.Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza posiadaé: Certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, Norma
Europejska lub Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg. Oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot, ze wyroby
budowlane zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaty odpowiednie
oznakowania B lub CE oraz zatgczong informacje o wyrobie.Kontroli jakosci materiatow i
wykonywanych robét (powotanych w projektach lub réwnowaznych o nie gorszych parametrach)
dokonujg w imieniu Zamawiajgcego inspektorzy nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami
ustawy prawo budowlane, specyfikacjami technicznymi.Rozpoczecie prac nalezy zgtosié do
odpowiednich jednostek - gestoréw sieci, celem poinformowania o ww. robotach i czasie ich
trwania.Wigczenie wodociggu do sieci miejskiej wykonac¢ w uzgodnieniu z PWiK, ewentualne koszty
pokrywa Wykonawca robét.Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2 2003 r. Nr 47, poz. poz.401).Warunkiem koniecznym dla prawidtowego
przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie si¢ z dokumentacija techniczng dotyczaca
przedmiotowego zamoéwienia oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. W
zakres przedmiotu zamowienia wchodzi takze:Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.-Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie

powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat



dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez
Zamawiajgcego.UWAGA : Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodza w zakres umowny i nie
podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem umowy do
przedstawienia Zamawiajgcemu: harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot do
akceptacji. oSwiadczenia o wykonywaniu roboét sitami wiasnymi lub z udziatem podwykonawcow,
ktérych odpowiednie dokumenty powinna zawiera¢ oferta.

I1.1.6) Wsp6iny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.13.00-8.

I.11.7) Czy dopuszcza si¢ ztoZenie oferty czesciowej: nie.

I.1.8) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.06.2015.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lI.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy zada wniesienia wadium.
1.Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium do dnia 08.01.2015r. do godz. 9:00 w
wysokosci 10.000,00 zt. 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach: a)pienigdzu
wpfaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTOW:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Uwaga: Na poleceniu przelewu nalezy zamiesci¢ adnotacje:
Wadium - przetarg nieograniczony na: Budowe sieci wodociagowej w ul. Broniewskiego w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej,
b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym, c) gwarancjach bankowych, d)
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci. 3.Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu
skiadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienigdzu za pomoca przelewu bankowego
Zamawiajacy bedzie uwazat za wniesione w terminie tylko wowczas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze $rodki zostaty zaksiegowane na koncie Zamawiajgcego
przed uptywem terminu sktadania ofert. 4.Oryginat poreczen i gwarancji nalezy przekazac za

pokwitowaniem do Referatu Zamowien Publicznych w Urzedzie Miasta, do pokoju nr 317 przed



terminem skfadania ofert, a do oferty zataczy¢ kserokopie. 5. Wykonawca, ktory nie wniesie wadium

W wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w kazdej z

dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiajacy sprawdzi w ramach wilasnych czynnosci

proceduralnych.

11l.2) ZALICZKI

I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

e I1.3.2) Wiedza i do$wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

]

Warunek dotyczacy posiadania wiedzy i do$wiadczenia, zamawiajacy uzna za spetniony
w przypadku, gdy wykonawca: a)wykaze co najmniej trzy zaméwienia (wykonane w
okresie pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie) odpowiadajace rodzajem przedmiotowi
niniejszego zamowienia tj. wykonanie trzech robét polegajacych na budowie sieci
wodociggowej o wartosci co najmniej 350 000,00 zt brutto kazda- wg zatacznika nr 4:
b)zatgczy dokumenty potwierdzajace, ze roboty wyszczegélnione w zataczniku nr 4
zostaty wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujgce, czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone. Sposéb dokonania oceny
speinienia wymaganych warunkow: - przy dokonaniu oceny spetniania warunkow
zamawiajacy bedzie sig kierowat reguta: spetnia albo nie speinia, - niespetnienie
chociazby jednego warunku skutkowa¢ bedzie wykluczeniem wykonawcy z
postgpowania; oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona. Ocena
spefniania powyzszych warunkéw nastapi na podstawie o$wiadczen lub dokumentow

zawartych w ofercie.

« 1I1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

O

Warunek dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia, zostanie przez zamawiajacego uznany za spetniony
w przypadku, gdy wykonawca wykaze i przeditozy: a) wykaz osob, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci - wg zatacznika nr 3.
Osoby te musza posiada¢: - uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie o specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych. Sposéb dokonania oceny spetnienia wymaganych

warunkow: - przy dokonaniu oceny spetniania warunkéw zamawiajacy bedzie sie kierowat



regutg: spetnia albo nie spetnia, - niespetnienie chociazby jednego warunku skutkowaé
bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania: oferte wykonawcy wykluczonego
uznaje sie za odrzucona. Ocena spefniania powyzszych warunkéw nastapi na podstawie
os$wiadczen lub dokumentéw zawartych w ofercie.
Iil.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZY(C
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
l1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

nalezy przedtozyé:

* wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zalgczeniem dowoddéw dotyczacych
najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty
oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej |

prawidiowo ukonczone;

* wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:

l11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przedtozyé:

* osSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

* aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie

do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert:




111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkiada:

11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w

postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

* nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o}

dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zaméwienie - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

111.4.3.2)

* Zzaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, ktére;j dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo

skiadania ofert:

* Zzaswiadczenie wilasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo sktadania ofert.

I11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej




¢ lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do

grupy kapitatowej;

l11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt l1l.4) albo w pkt 111.5)

1.Formularz ofertowy wediug wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia - wg
zatgcznika nr 1; 2.0swiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg zatgcznika nr 2; 3.0swiadczenie o niezaleganiu z optacaniem
podatkéw, opfat oraz skiadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne - wg zatgcznika nr 5: 4.

Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - wg zatacznika nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

* 1-Cena-95

* 2 -2zwigkszony okres rekojmi (powyzej 5 lat) - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne Zmiany postanowien Zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Umowa na realizacje zaméwienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w zatgczonym do
SIWZ wzorze umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www. bip.piotrkow.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz Karola Rudowskiego 10 Piotrkéw Tryb. 97-300.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
08.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Urzgd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaz Karola
Rudowskiego 10 Piotrkéw Tryb. 97-300 punkt informacyjny.




IV.4.5) Termin Zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od Ostatecznego terminy sktadania ofert).
IV.4.17) Czy Przewiduje sie uniewaznienie Postepowania o udzielenie Zamowienia, w
Przypadku nieprzyznania Srodkéw Pochodzacych z budzety Unii Europejskiej oraz
niepodlegajqcych Zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handly (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na

sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie

KIEROWNI|K

REFCRATU ZAMPDWIEN PUBLICZNYCH

Halina Biniek




