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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT-BUDOWLANYCH

Przedsiewzigcie budowlane :
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kanalizacji deszczowej z wpustami
ulicznymi oraz sieci wodociggowej
w ulicy Broniewskiego, w przylegtej
projektowanej ulicy 12 KDD
oraz w projektowanej ulicy Wierzejska-
Sulejowska w Piotrkowie Tryb.
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12718, 126/2, 12512, 124/2, 123/4, 21116, 217, 223, 127/4
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1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa : sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi oraz sieci wodociagowej w
ulicy Broniewskiego ( na odcinku od posesji nr 10 - dziatka nr ew.gruntow 132 - do

projektowanej ulicy Wierzejska-Sulejowska) , w przylegtej projektowanej ulicy 12 KDD oraz

w projektowanej ulicy Wierzejska-Sulejowska (na odcinku od ul Broniewskiego do
planowanej drogi dojazdowej 18KDD) w Piotrkowie Tryb..

2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét, ktére zostaly okre$lone ponizej tj. w punktach II i III niniejszej
SST.

3. Okreslenia podstawowe, definicje

Definicje pojeé i okreslen, ktore stosowane sa w niniejszej SST oraz w dokumentacji

projektowej zawarte sa:

- w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury wydanie Warszawa, sierpien 2003 oraz w powolanych w punkcie 2
powyzszych Warunkéw Technicznych — rozporzadzeniach i normach

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury wydanie Warszawa, wrzesiefi 2001oraz w powotanych w powyzszych
warunkach technicznych — rozporzadzeniach i normach.

II. CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajqcego:

Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z wpustami
ulicznymi oraz sieci wodociggowej w ulicy Broniewskiego, w przyleglej
projektowanej ulicy 12 KDD oraz w projektowanej ulicy Wierzejska-
Sulejowska w Piotrkowie Tryb.

na podstawie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlano-wykonawczego,
opracowanego w grudniu 2010r. przez Firm¢ Budowlana ,,A-ZET” Mieczystaw
Abratkiewicz ul. Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres inwestycji:

dziatki nr ew. gruntéw: 227, 226, 221, 220, 228/1, 225/1, 220, 215, 214 w obrgbie 17

oraz nr; 143/157, 130, 211/1, 128, 127/8, 126/2, 125/2, 124/2, 123/4, 211/6, 217, 223, 127/4,

218, 216, 215, 214, 212, 219 w obrgbie 20 w Piotrkowie Tryb.

2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Podstawa szczegolowego okreslenia zakresu rob6t dla potrzeb udzielenia zaméwienia
publicznego na wykonanie robot budowlanych i jego realizacji - jest dokumentacja

projektowa : ,,Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z
wpustami ulicznymi oraz sieci wodociggowej w ulicy Broniewskiego,
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w przyleglej projektowanej ulicy 12 KDD oraz w projektowanej ulicy
Wierzejska-Sulejowska w Piotrkowie Tryb.”

oraz przedmiar robét, opracowane w grudniu 2010r. przez Firm¢ Budowlang ,,A-ZET”
Mieczystaw Abratkiewicz ul. Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrkow Tryb.

Wykonawce robot obowiazuja wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacjach
Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w przedmiarze robot, ktory bedzie
zalgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i podstawa do sporzadzenia
przez oferenta kosztorysu ofertowego, ktory bedzie z kolei integralna czescia podpisane;j
umowy na wykonanie zamowienia publicznego.

Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Stownika Zamowien
- Rozporzadzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego
Stownika Zamoéwien (CPV) ©
45231100-6 Ogélne roboty budowlane zwigzane z budow3a rurociggéow
45231110-9 Kladzenie rurociagéow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

i rurociaggéw do odprowadzenia Sciekow
45232411-6 Rurociagi wody Sciekowej
45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji

Zaméwienie obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu robét budowlanych
podstawowych :

Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano wpusty deszczowe na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej ¢400mm w

ul Broniewskiego nowa sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w ulicy
Broniewskiego na odcinku od dziatki nr ew. 129 do skrzyzowania z projektowang ulica
Wierzejska —Sulejowska, w projektowanej ulicy Wierzejska — Sulejowska na odcinku od
skrzyzowania z ul Broniewskiego do 18KDD (oznaczenia projektowanych ulic wg
obowiazujacych planéw miejscowych) oraz w ulicy 12KDD.

Zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej obejmuje: :
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO klLIII ¢1000mm 56,56m

- sieé kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢800mm 87,95m
- sieé kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kl.III ¢600mm 355,37m
- sieé kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢500mm 50,00m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢400mm 52,35m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢315/9,2mm 79,19m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢200/5,9mm 3,44m
- przewody z rur PVC ¢200/5,9mm dla podiaczenia wpustow
laczna dlugosc 83,97m

- wpusty deszczowe uliczne z osadnikami sztuk 19
- studnie zelbetowe ¢1500mm sztuk 4
- studnie zelbetowe ¢1500mm z osadnikami sztuk 2
- studnie zelbetowe ¢1200mm sztuk 1
- studnie zelbetowe ¢1200mm, z podstawa murowang o przekroju

prostokatnym sztuk 1

- studnie zelbetowe ¢1200mm, z podstawa murowang o przekroju



prostokatnym i z osadnikiem . sztuk 2

- studnie Zelbetowe ¢1000mm sztuk 3

- studnie zelbetowe ¢1000mm, z podstawa murowang o przekroju
prostokatnym sztuk 3

- studnie z tworzywa sztucznego (PP) ¢600mm sztuk 3

Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami ;
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC w ulicy Broniewskiego na odcinku od
dzialki nr ew. 122/3 do skrzyzowania z projektowang ulica Wierzejska —Sulejowska, w
projektowanej ulicy Wierzejska — Sulejowska na odcinku od skrzyzowania z
ul.Broniewskiego do 18KDD (oznaczenia projektowanych ulic wg obowiazujacych planéw
miejscowych) oraz w ulicy 12KDD, a takze dwa odcinki kanatéw z rur PVC ¢200mm,
prostopadle do ul.Broniewskiego, odchodzace w kierunku potudniowym — w celu odebrania
$ciekow z istniejacych kanalizacji sanitarnych.

Zakres rzeczowy kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 315/9,2mm 62,81 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 250/7,3mm 96,35 m
- sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200/5,9mm 564,35 m

- studnie zelbetowe ¢1200mm sztuk 1
- studnie zelbetowe ¢1200mm, z podstawa murowang o przekroju
prostokatnym sztuk 1
- studnie zelbetowe ¢1000mm szt.18
- studnie zelbetowe ¢1000mm, z podstawa murowang o przekroju
prostokatnym sztuk 2

- przebudowa i renowacja istniejacego kanalu sanitarnego ¢600mm
poprzez wlozenie do istn. kanatu o srednicy ¢600mm modutow
z PVC-U SDR 34 o s$rednicy ¢315mm —
na odcinku od studni S19 do studni S19a tj. na dlugosci ca 68m

Sie¢ wodociggowa :
Zaprojektowano sie¢ wodociagows z rur zeliwnych w ulicy Broniewskiego na odcinku od
dziatki nr ew. 122/3 do skrzyzowania z projektowana ulica Wierzejska —Sulejowska, w
projektowanej ulicy Wierzejska — Sulejowska na odcinku od skrzyzowania z
ul Broniewskiego do 18KDD (oznaczenia projektowanych ulic wg obowiazujacych planow
miejscowych) oraz w ulicy 12KDD. Zaprojektowano takze likwidacje¢ odcinka istniejacego
wodociagu w ul. Broniewskiego ze wzgledu na zbyt mala srednicg tego wodociagu i jego
usytuowanie w pasie jezdni ulicy Broniewskiego.

Zakres rzeczowy sieci wodociggowej obejmuje:

- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom150mm o dtugosci 628,81 m
- sieé wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom100mm o dtugosci 171,85 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR11 ¢90 mm 12,30m

- sie¢ wodociagowa z rur PVC ¢110 mm 4,53 m

- hydranty podziemne HP80 kpl. 2

- hydranty nadziemne HP100 kpl. 6

- zasuwa zeliwna, kolnierzowa, bezgniazdowa

z miekkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom150mm szt. 3

- zasuwa zeliwna, kotnierzowa, bezgniazdowa

z miekkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom100mm szt. 2

- zasuwa zeliwna, kolnierzowa, bezgniazdowa



z miekkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom80mm szt. 1
- zespol napowietrzajaco-odpowietrzajacy dnom 50mm PN16 kpl. 2

3.

do bezposredniej zabudowy w ziemi

Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzg takze nizej wymienione prace towarzyszace i
roboty tymczasowe:

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji (w tym m.in. wytyczanie tras
przewodéw i wskazywanie projektowanej lokalizacji studni kanalizacyjnych i wpustow
deszczowych) oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete,

uzyskanie koniecznych zezwolef u zarzadcow drdg i uiszczenie naleznych oplat u
zarzadcow drog za uzyskanie koniecznych zezwolen oraz na zajecia pasoéw drogowych.

wlasciwe oznakowanie drég, zabezpieczenie wykop6w przed dostgpem oséb trzecich,
wykonanie przejs¢ dla pieszych, ‘

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia,
porecze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych,

wykonanie koniecznych badaf zaggszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy
nawierzchni drogowych zgodnie z Polska Norma; ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” PN-S-02205 oraz Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych
po wykopach, zwiazanych z wykonaniem i remontami urzadzen podziemne;j
infrastruktury technicznej, opracowane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego z 2000r. Wskazniki
zageszczenia gruntu oznaczy¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12,

zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodza w zakres
umowny i nie podlegaja odrebnej zaptacie),

umocnienie pionowych scian wykopow,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi i wodociagowymi oraz zblizefi z
projektowanymi studniami kanalizacyjnymi, wpustami deszczowymi itd.

wykonanie drenazu, instalacji rurociagdw tymczasowych i odwodnienia dna wykopow na
czas trwania robot,

wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot.

Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesow osob trzecich
- ochrony srodowiska
- warunkow bezpieczenistwa pracy



- zaplecza dla potrzeb wykonawcy

- warunkow dotyczqcych organizacji ruchu,
- ogrodzenia

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Teren planowanej inwestycji jest obecnie niezabudowany i niezagospodarowany. Zabudowa
istnieje jedynie po potudniowej stronie ulicy Broniewskiego.

Zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz wodociagi
usytuowane s w istniejacej ulicy Broniewskiego oraz w pasach drogowych ulic, ktérych
lokalizacja zaplanowana zostala w obowiazujacych planach miejscowych. Dlatego zasypke
wszystkich wykopow zaprojektowano wykonaé piaskiem z zaggszczeniem do wymaganego
stopnia zageszczenia.

Teren inwestycji nie objety ochrona konserwatorsk i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje wysoki poziom wod gruntowych i dlatego dla
wykonania zaprojektowanego zakresu robot konieczne jest odwadnianie wykopow.

Wykonawca rob6t musi opracowaé konieczne projekty organizacji ruchu na czas wykonywania
robét i uzyskaé niezbedne zezwolenia u zarzadcow drog.

Musi zadbaé o wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem 0sob
trzecich, wykonanie przej$é dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty,
ogrodzenia, porgcze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczefistwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do
istniejacych budynkow i posesji.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

- podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dzialalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych odpowiednich warunkow
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla




zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ” o ile zachodzi taka potrzeba na podstawie , Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ"
nalezy opracowaé zgodnie porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegélowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (Inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzef,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca robot jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia koniecznych projektow
organizacji ruchu na czas wykonywania robot i uzyskania niezbgdnych zezwolef u zarzadcy
drog w rejonie budowy.

Ogrodzenie placu budowy

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do:

= przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu (w
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

= ytrzymania porzadku na placu budowy,

= wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materialow i
element6w budowlanych,

» ytrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow,



= uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wlasciwoSci uzytkowe, umozliwiajgce
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.S ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowa¢ wylacznie
wowczas, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odr¢bnymi.

Wykonawca robét nie moze w zadnym wypadku wbudowaé materialéw o parametrach
gorszych niz przewidziano w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i skladowane w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Transport materialow i sprzetu — $rodkami transportowymi, w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ i uszkadzanie w czasie transportu.

Kanalizacja deszczowa

Sieé kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonac:

-z rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych PVC, o sciankach gladkich i litym
przekroju écianki rury, typu cigzkiego , sztywno$¢ obwodowa rur 8 kN/m2, rury Iaczone na
uszczelke gumowa, :

- oraz z rur zelbetowych WIPRO kl. IIT , izolowanych antykorozyjnie na zewnatrz , taczonych
na uszczelke gumowa. Zaleca si¢ stosowanie rur WIPRO uznanego na rynku producenta.

Podtaczenia wpustow ulicznych - z rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych z PVC, o
§ciankach gtadkich i litym przekroju $cianki rury, typu cigzkiego tj. sztywno$¢ obwodowa rur 8
kN/m2, taczonych na uszczelke gumowa.

Studnie zelbetowe z kregéw zelbetowych z betonu klasy B 45, taczonych na uszczelki gumowe,
z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym, o no$nosci 40t klasy D,
wentylowane z zatrzaskami.
Podstawy studni i kinety:

- o przekroju okraglym — prefabrykowane z betonu klasy B 45

- o przekroju kwadratowym - murowane z cegly klinkierowej kanalizacyjnej klasy 250.
Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Zwienczenia projektowanych studni zelbetowych - z zastosowaniem redukcji stozkowych
zelbetowych, pierscieni odciazajacych i wtazéw zeliwnych 40 t.



Wopusty deszczowe uliczne - zeliwne, ptaskie, klasy D z wktadka gumowag STAPORYGIEL,
zawiasem i ryglem z kratg z zeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask.

Studzienki do wpustow ulicznych - prefabrykowane z osadnikiem o glgbokosci min. 0,5m i
koszem na nieczystosci stale z blachy ocynkowanej, z wpustami zeliwnymi typu cigzkiego.
Podtaczenie wpustow ulicznych — za pomoca rur PVC ¢200 mm x 5,9 mm.

Na wpustach usytuowanych w jezdni zastosowa¢ ptyty odciazajace (wyrbwnawcze).

Wpusty deszczowe uliczne kolnierzowe /wg PN-74/H-74081/ z osadnikiem z kregow
zelbetowych @500 mm wg KB4-3.3.1.10/1/.

Wopust deszczowy ustawié na plycie zelbetowej /tzw. placku/ z otworem pod wpust, a sama plyte
zelbetowa na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym. Gorna powierzchnia pierScienia
odciazajacego winna by¢ usytuowana ok.5 cm powyzej gornych krawedzi zelb. studni
sciekowej. Zapewni to przenoszenie wszelkich obciazen przez grunt poprzez pierscief
odciazajacy, a nie przez studni¢ /co mogloby spowodowaé uszkodzenie kanalizacji/.

Minimalna glebokosé osadnika 50 cm.

Studnie kanalizacyjne i studzienki §ciekowe posadawiaé na betonie B7,5 grubosci 10cm i
podsypce z piasku grubosci 10cm.

Osadzenie rur PVC we wszystkich studzienkach §ciekowych oraz studniach zelbetowych musi
by¢ bezwzglednie wykonane fabryczme (na betoniarni) Jako przejscie szczelne, elastyczne.
Sciana studzienek sciekowych w miejscu osadzenia rur musi by¢ wzmocniona i pogrubiona.
W wyjatkowym przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego podtaczenia do studni na
budowie — otwor nalezy wywiercié — bezwzglednie zabrania si¢ kucia otworu.

Rury kanalizacyjne WIPRO, wszystkie elementy zelbetowe studni i studzienek Sciekowych
nalezy zaizolowaé na zewnatrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie jednokrotne Srodkiem
izolacyjnym, np. IZOLBETEM Dp, powlokowym, stosowanym na zimno.

Studnie PP ¢600mm — studnie TEGRA firmy Wavin lub wyrob réownowazny innego producenta.
Zwienczenie studni zgodnie z normag PN-EN 124:2000 z zelbetowym pierScieniem odciazajacym
i teleskopowym adapterem do wiazow, wlazy zeliwne klasy D400.

Studnie zelbetowe muszg spetniaé wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-
10729:1999.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagama polskiej normy PN-EN
13598-2 :2009.

Zwienczenie studni i wpustoéw deszczowych ulicznych —wg PN-EN 124:2000 Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami

Sieé i przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wykonaé z rur kanalizacyjnych
zewnetrznych kielichowych PVC, o $ciankach gtadkich i litym przekroju $cianki rury,
sztywno$é obwodowa SN 8 kN/m2, faczonych na uszczelke gumowa

Zaleca sie stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta.

Studnie zelbetowe z kregow zelbetowych z betonu klasy B 45, taczonych na uszczelki gumowe,
z wlazami Zeliwnymi typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym.
Podstawy studni 1 kinety :

- o przekroju okraglym — prefabrykowane z betonu klasy B 45

- o przekroju kwadratowym - murowane z cegly klinkierowej kanalizacyjnej klasy 250.
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Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zwienczenia zaprojektowanych studni zelbetowych - z pierScieniem odciazajacym, z wlazem
zeliwnym o nos$nosci 40t.

Zwieficzenia projektowanych studni zelbetowych mozna wykona¢ z zastosowaniem redukcji
stozkowych zelbetowych.,

Prefabrykowane kinety studni zelbetowych posadawia¢ na betonie B 7,5 grubosci 10cm i
podsypce z piasku o grubosci 10cm.

Stosowaé wiazy zeliwne kanatowe okragle, klasy D, wentylowane, z wypelnieniem betonowym,
z ryglami.

Studnie muszg spelnia¢ wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-
10729:1999.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych muszg spelniaé wymagania polskiej normy
PN-EN 13598-2 :2009.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.
Pokrywy wlazow zeliwnych musza by¢ wyposazone w zamek /zamknigcie zatrzaskowe/
uniemozliwiajacy osobom postronnym otwarcie studzienki i wrzucanie niepozadanych
przedmiotow.

Studnie zelbetowe nalezy zaizolowaé na zewnatrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie
jednokrotne $rodkiem izolacyjnym, np. ZOLBETEM Dp, powlokowym, stosowanym na zimno.

Sieci wodociggowe

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych, wewnetrznie cementowanych,
a zewnetrznie cynkowanych i bitumizowanych — PN 10. Ksztaltki wodociagowe zeliwne z
zeliwa sferoidalnego PN 10, cementowane wewnetrznie i bitumizowane zewnetrznie.

Projektowane odcinki odejscia od wodociagu gtownego w kierunku poétnocnym - z rur PE 100,
SDR 11 koloru niebieskiego.
Rury powinny by¢ wyprodukowane przez uznanych na rynku producentow.

Zasuwy odcinajace na sieci i zasuwy hydrantowe - kolnierzowe z Zeliwa sferoidalnego PN 16,
bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem klina (klin zasuwy catkowicie pokryty guma EPDM) i
bezdtawnicowym, wielokrotnym uszczelnieniem uszczelkami typu O-ring wrzeciona ( np.
produkcji firmy HAWLE, AVK lub réwnowazne innego producenta).

Klin zasuwy z zeliwa GGG-50, nawulkanizowanego powloka z gumy EPDM.

Korpusy zasuw i pokrywa — z zeliwa sferoidalnego GGG-50 wewnatrz i na zewnatrz
epoksydowane(farba epoksydowa nanoszona elektrostatycznie.

Trzpieh zasuwy — ze stali nierdzewnej.

Wszystkie zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe.

Zasuwy maja by¢ wykonane z materialtéw odpornych na korozje, charakteryzowa¢ wysokimi
parametrami technicznymi i by¢ wyprodukowane przez uznanych na rynku producentow.

Hydranty p.poz. musza posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — J6zefow oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
Hydranty nadziemne HP100 - mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym
zamknieciem kulowym — zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku zlamania.

Hydranty przeciwpozarowe Zeliwne podziemne HP80 na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z
podwojnym odcigciem doptywu i automatycznym odwodnieniem
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Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujacych materialow:

e glowica — zeliwo szare,
wrzeciono — stal nierdzewna,
uszczelnienie wrzeciona tupu O-ring,
kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,
ochrona antykorozyjna — na zewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dzialanie UV.
Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantow nadziemnych i podziemnych nalezy
stosowa¢ otuling korpusu z PEHD i wiokniny wykonanej z polipropylenu.
Zasuwy i hydranty p.poz. maja by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
charakteryzowa¢ wysokimi parametrami technicznymi i by¢ wyprodukowane przez uznanych na
rynku producentéw. Hydranty musza posiada¢ certyfikat CNBOP w Jozefowie i atest PZH w
Warszawie.
Do potaczen kolnierzowych stosowaé sruby ze stali kwasoodpornej. Kotnierze celem
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owijaé specjalna tasma.

Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi, na ci$nienie
robocze do PN 16, dnom 50mm. Zawor na- i odpowietrzajacy — chroniony przez kolumng ze
stali nierdzewne;j i skrzynke uliczna o otworze 300mm lub wigkszym.. Samoczynne odcigcie
zaworu ma umozliwi¢ jego zdemontowanie i ponowne zamontowanie podczas prac
konserwacyjnych, takze pod ci$nieniem. Materiaty konstrukcyjne zaworu — gwarantujace
catkowitg odporno$¢ na korozje. Kotnierz przylaczeniowy DN50, owiercony zgodnie z EN
1092-2.

Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrodle produkgcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakoSci materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialtow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegoélowych
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specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nieodpowiaddjace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczna i kosztowa,

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAEOZONA
JAKOSCIA
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzgtu i $srodkow transportu, ktore
nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca robot powinien mie¢ mozliwo$é korzystania z nastgpujacego sprzetu i srodkow
transportu (sprzet wlasny wykonawcy lub mozliwo$¢ wynajecia):
- samochod samowytadowczy 5-10t,

- samocho6d samowyladowczy do 5t

- samochod skrzyniowy 5-10t

- samochod skrzyniowy do 5t

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25m3,
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6m3,

- spycharka gasienicowa 75kM

- spycharka gasienicowa 100kM

- ciagnik kotowy 75-85 kM

- ciagnik siodlowy z naczepa 16 t

- przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t

- robwniarka samojezdna 100kM
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- samochod dostawczy do 0,9t

- ubijak spalinowy 200kg,

- zgrzewarka do rur PE

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- spawarka elektryczna wirujaca 300A,

- pila spalinowa do cigcia. nawierzchni 11kW,

- walec statyczny samojezdny 10 t

- zespOt pradotworczy trojfazowy przewozny 5 kVA

- zuraw samochodowy 5-6 t

- zuraw samochodowy do 4t

- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h

- weiagarka 3-5t

- wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18t

Liczba $rodkéw transportu stosowanych przez wykonawce rob6t powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Techmczne_] i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagama dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace wymogom
przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca w zaleznoéci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych srodkow
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robét, spetniajace wymagania
przepisoéw transportowych.

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbg¢dna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowe go uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzgtu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga
byé zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji rob6t i takich, ktore nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w szczegolowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow, (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz
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urzadzen. Liczba i rodzaje $srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczeg6lnej starannosci
przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA 1
OCENY PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ORAZ
ODBIORU ROBOT

Obowigzujg Wykonawce robot wszystkie zapisy dotyczace zakresu robét i sposobu
wykonania robét, zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym, opracowanym w
miesigcu grudniu 2010r. przez biuro projektowe: Firma Budowlana ,,A-ZET” Mieczyslaw
Abratkiewicz ul. Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrkéw Tryb.,

a ponadto :

e Wszystkie roboty wykonywac¢ z zachowaniem obowiazujacych przepiséw BHP.

e Usytuowanie wszystkich projektowanych urzadzen podlega wytyczeniu i geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

e Przed przystapieniem do wykonywania robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
na zajecie odcinka pasa drogowego w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji w Piotrkowie
Tryb., przedkladajac pozwolenie na budowe oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w
rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego. Wraz z wnioskiem o zajgcie pasa
drogowego nalezy przedtozy¢ projekt odtworzenia przekopow oraz konstrukeji jezdni,
chodnika i zieleni.

e Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy.

e Realizacje¢ zakresu robét, objetego niniejszym projektem nalezy rozpoczac od
wykonania w pierwszej kolejnosci kanalizacji deszczowej. Wykonanie kanalizacji
deszczowej i drenazu pozwoli na obnizenie poziomu wod gruntowych i tatwiejsza budowe
kanalizacji sanitarnej i wodociagu.

e Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma: ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” PN-B-10736 marzec 1999r..

e W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac¢ rgcznie. W bezposredniej bliskosci drzew —
przej$cia tunelowe. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ systemoéw korzeniowych drzew.
Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o §rednicy wigkszej niz 2,5 cm. Wszystkie
zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢ w sposob analogiczny jak
galezie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz uzywania sprzg¢tu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno skfadowaé: materiatow chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni gleby jak np.: cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa
ciekle itp. Skladowanie materiatéw nie zanieczyszczajacych gleby , takich jak: deski nie



15

impregnowane), stal, stawianie tymczasowych obiektow kubaturowych w obrebie systemu
korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora. W razie takiej koniecznosci pnie drzew musza,
by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru (10-30mm), drobnego thucznia
lub grysu z kamieni nie alkalizujacych gleby ( nie wolno stosowac wapieni).

Ze wzglgdu na to, ze zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane sg w
istniejgcych badz planowanych pasach drég zasypke wykopow wykona¢ piaskiem z
zageszczeniem do odpowiedniego wskaznika zageszczenia, zageszczanie prowadzic
warstwami grubosci 25 cm.

Zasypke nalezy wykonac tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia zuzlem ulicy Wierzejska — Sulejowska o

szerokosci 3 m na odcinku od S4 do S3 (w miejscu gdzie bgdzie wybudowana

kanalizacja sanitarna), w celu umozliwienia dojazdu ci¢zkiego sprz¢tu do czyszczenia i

konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Po wykonaniu roboét teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje si¢ wywozu gruntu z wykopow. Nalezy go najpierw zlozy¢ na odklad z
potem rozplanowac w rejonie terenu budowy.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przytaczami i siecia gazowa nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie
Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112 tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107.

Sposéb prowadzenia robét w rejonie gazociggu wysokiego ciSnienia:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rz¢dne posadowienia gazociggu
wysokiego cisnienia DN 350

2. W miejscach skrzyzowan projektowang kanalizacje deszczowy, projektowang
kanalizacj¢ sanitarng oraz projektowana sie¢ wodociggowa nalezy ulozy¢ pod
gazociggiem wysokiego ciSnienia DN 350

3. Miejsca skrzyzowai nalezy oznakowac¢ poprzez ulozenie nieprzerwanego ciagu
kolorowej folii utozonej nad projektowana kanalizacjg deszczowg , kanalizacja
sanitarng i projektowang siecia wodociggowa na dlugosci 10m w kazdg stron¢ od
miejsc skrzyzowan z istniejacym gazociggiem wysokiego ciSnienia.

4. W miejscach skrzyzowan z istniejacym gazociggiem wysokiego ciSnienia na
projektowang kanalizacj¢ deszczowa, projektowana kanalizacj¢ sanitarng oraz
projektowang sie¢ wodociggowa nalezy zalozy¢ gruboScienng rurg typu PEHD lub
AROT o dlugosci co najmniej po 6m od osi skrzyzowan, mierzac prostopadle do osi
gazociggu. Konce rur oslonowych nalezy uszczelnic.

5. Odlegtosci pionowe migdzy zewnetrznymi Sciankami rur oslonowych a zewngtrzng
Sciankg gazociggu wysokiego ciSnienia DN350 nie mogq by¢ mniejsze niz 0,20m.

6. Poza miejscami skrzyzowai, studzienki oraz inne elementy projektowanej
kanalizacji deszczowej, projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz projektowanej
sieci wodociggowej nalezy umiesci¢ od zewng¢trznej Scianki gazociggu w odlegloSci
poziomej nie mniejszej niz 7m.

7. Katy skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej, projektowanej kanalizacji
sanitarnej oraz projektowanej sieci wodociagowej z gazociggiem wysokiego
cisnienia DN 350 powinny by¢ maksymalnie zblizone do kata 90 .

8. W strefg ochronng gazociggu wysokiego ciSnienia nie mozna wprowadza¢ sprz¢tu
ci¢zkiego i skladowaé¢ materialow, roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
pracownika Dzialu Sieci Wysokiego Cisnienia. Strefa ochronna wynosi 15Sm na
strong, liczac od osi gazociagu wysokiego ciSnienia.



16

9. O terminie przystapienia do realizacji przedsigwzigcia w strefie ochronnej
gazociggu wysokiego ciSnienia nalezy powiadomi¢ z dwutygodniowym
wyprzedzeniem Dzial Sieci Wysokiego Cisnienia ul. Krakowskie PrzedmieScie 112
97-300 Piotrkéw Tryb. celem wyznaczenia nadzoru. Zlecenie na pelnienie nadzoru
powinno zawieraé nastgpujace dane: numer uzgodnienia, telefon, fax, nazwisko
osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.

e Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4kV
wykonywa¢é wylacznie recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15kV
wykonywaé wylacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po wylaczeniu
napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwagi wing za ewentualne uszkodzenie kabla
ponosi wykonawca prowadzonych robot.
W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym
15kV lub 0,4kV zachowa¢ odleglos¢ pionowa min. 0,5m.
W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV
zachowa¢ odleglos¢ pozioma min.0,8m.
W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel
nalezy ostoni¢ rura dwudzielng ¢110mm koloru niebieskiego. Sposob oraz technologie
ostonigcia kabla energetycznego 0,4k Vustali wykonawca robot z Oddziatem Eksploatacji
w Rejonie Energetycznym Piotrkow Tryb. przed przystapieniem do prac.
W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15kV kabel
nalezy ostonié rurg dwudzielng ¢1160mm koloru czerwonego. Sposob oraz technologi¢
ostoniecia kabla energetycznego 0,4kV ustali wykonawca rob6t z Oddziatem
Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Tryb. przed przystapieniem do prac.
Rozpoczecie robét nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. na
2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczen,
terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykona¢ elektryk z uprawnieniami w
zakresie sieci elektroenergetycznych.

e Wykonawca povmadoml ZC-C2 ul.Rolnicza 75 (tel.645-18- 08) o0 terminie rozpoczgcia
prac ziemnych w rejonie sieci cieplowniczej.
Cieptociag preizolowany. Wszelkie prace w rejonie cieptociagu wykonywa¢ tylko pod
nadzorem przedstawiciela ZC-C2 ul.Rolnicza 75.
Prace ziemne w rejonie sieci cieplowniczych wykonywa¢ recznie i pod nadzorem
przedstawiciela ZC-C2 ul.Rolnicza 75.

e Punkty osnowy geodezyjnej polozone w rejonie planowanej inwestycji nalezy zabezpieczy¢
przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje si¢ wykonawcg do powiadomienia
referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o
terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktow celem nadzorowania. W przypadku
zniszczenia w/w punktow zobowiazuje si¢ wykonawce do ich wznowienia .

e Podczas wykonawstwa robot nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag i zalecef,
wpisanych przez gestoréw sieci oraz Referat Geodezji, Kartografii i Katastru, zawartych w
opinii ZUDP-570/2010 z dnia 21.12.2010r.

e Wymagania i badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych budowanych w

wykopach otwartych — zgodnie z Polska Normg: ,,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” PN-92/B-1073S , PN-EN 1610
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Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz PN-B-10729 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne. W zakresie nieuregulowanym w w/w polskich normach
stosowac si¢ do zalecen zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, Warszawa,
sierpien 2003 r. oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych” wydanych przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r.

e Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowych wykonywa¢ zgodnie z PN —
B-10725 ,,Wodociggi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania”, PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3
Warszawa wrzesien 2001 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemyslowe” - w
zakresie, ktorego dotycza.

e Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2000r. Nr 106,poz.1126, z p6zn. zmianami /
i wydanych na jej podstawie przepiséw wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot.
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE

Wytyczenie trasy i punktéw wysokoSciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanatow stanowi projekt budowlany opracowany w
miesiacu grudniu 2010 r. przez Firme Budowlang ,,A-ZET” Mieczystaw Abratkiewicz
ul.Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrkow Tryb.

Wytyczenie trasy kanatéw w terenie zostanie wykonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Wiytyczenie w terenie osi kanalow, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych
w grunt kotkéw osiowych. Geodeta powinien sporzadzi¢ szkic wytyczenia z podaniem
domiaré6w poszczeg6lnych punktow charakterystycznych do stalych elementow
zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wbi¢ dodatkowe kotki —
( $wiadki ) w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako
odkrywki istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

Roboty ziemne

Roboty nalezy rozpoczaé od najnizszych punktéw projektowanych kanatow 1
prowadzi¢ odcinkami migdzy sasiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac
przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
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W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia kanatu. Zaleca sig, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,10m, a nastgpnie rgcznie poglebic
wykop do wlasciwej glebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podioza
naturalnego.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
uzupetni¢ podioze pospotka z zageszczeniem.

Wykop powinien byé oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych.
Realizacj¢ zakresu robét, objetego niniejszym projektem nalezy rozpoczac€ od
wykonania w pierwszej kolejno$ci kanalizacji deszczowe;j.

Wykonanie kanalizacji deszczowej i drenazu pozwoli na obniZenie poziomu wod gruntowych i
latwiejsza budowe kanalizacji sanitarnej 1 wodociagu.

Rozebrane nawierzchnie, ktore nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z
wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte
w ustawie o odpadach.

Roboty budowlano-montazowe

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Wykopy kanalizacji deszczowej bedq wymagaly odwodnienia, co nalezy zrealizowaé w
sposob nastgpujacy:

e wzdluz zaprojektowanych ciggéw kanalizacji deszczowej , po obydwu stronach
projektowanej trasy kanalizacji, nalezy ulozy¢ drenaz z rur drenarskich z PVC-U z
filtrem kokosowym o §rednicy dw=113mm, roboty rozpocza¢ od najnizszego miejsca
i sukcesywnie ukladaé drenaz i kanalizacje¢

o drenaz nalezy wykona¢ na odcinkach od D1 do D2, od D1 do D6 oraz od D21 do
D24

e drenaz nalezy wykonywa¢ odcinkami i wigczac go do poszczegélnych studni
zaprojektowanych na sieci deszczowej

Wykonany drenaz pozostawi¢ po wykonaniu kanalizacji deszczowej w
dobrym stanie technicznym, pozwalajacym na jego dalsze wieloletnie

funkcjonowanie w celu obnizania poziomu wéd gruntowych.

Na czas prowadzenia robot wykopy, w ktérych bedzie ukladana kanalizacja sanitarna
rowniez bedg wymagaly odwodnienia, co nalezy zrealizowa¢ w sposéb nastgpujacy:

e wzdluz zaprojektowanych ciggéw kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ tymczasowy
drenaz z rur drenarskich z PVC-U o §rednicy dw=80 mm, z filtrem kokosowym,
roboty rozpocza¢ od najnizszego miejsca i sukcesywnie uklada¢ drenaz i kanalizacje

e w najnizszych miejscach ustawié studnie drenarskie i odpompowywac z nich wodg¢
do kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej drenaz wiaczy¢ do kanalizacji deszczowe;j.

Montaz kanaléw rurowych mozna rozpocza¢ po wykonaniu podloza. Podloze
powinno byé wykonane na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie
spadek dna kanatu. Poziom posadowienia kanatéw, nalezy ustala¢ w nawiazaniu do reperow
roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujac rzgdne bezwzgledne dna rury podane w
projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego kanatu, nie nalezy postugiwac si¢
wielkoscia zaglebienia podana na profilach podtuznych, gdyz sa to wielkosci przyblizone z
uwagi na niesciste i interpolowane rze¢dne terenu.
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Do budowy kanatow nalezy uzywaé rur i ksztalttek dobrej jakosci i nie posiadajacych uszkodzen
takich jak: wgniecenia, pgknigcia lub rysy na powierzchni.

Montaz kanatéw z rur PVC nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Przy montazu
rur i ksztattek, nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zatozenie uszczelki. W celu utatwienia
montazu, uszczelke trzeba posmarowaé srodkiem antyadhezyjnym.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999.

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych nalezy szczegélng uwage
zwrécié na doktadne uszczelnianie polaczen pomigdzy poszczegdlnymi elementami oraz na
staranne wykonanie betonowego dna kinety uformowanej odpowiednio do przekroju kanaty.

W miejscach przej$¢ rurami PVC przez $cianki studzienek , nalezy stosowa¢ specjalne ksztaltki
—przejscia szczelne.

Goma powierzchnia wlazu kazdej studzienki, powinna licowa¢ z powierzchnig terenu i dlatego
rzedne wtazéw podane w projekcie nalezy dostosowa¢ do rzeczywistego — odtworzonego po
budowie kanatu, poziomu terenu.

Poszczegdlne fazy rob6t budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
z norma PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Osadzenie rur PVC we wszystkich studniach zelbetowych musi by¢ bezwzglednie wykonane
jako przejscia szczelne, elastyczne.

Wszystkie elementy zelbetowe i murowane studni nalezy zaizolowa¢ na zewnatrz
antykorozyjnie poprzez posmarowanie jednokrotne srodkiem izolacyjnym, np. ZOLBETEM
Dp, powlokowym, stosowanym na zimno.

Na odcinku od studni S19 do studni S19a zaprojektowano wykonanie renowacji istn. kanalu
kanalizacji sanitarnej z rur betonowych o $rednicy 600mm poprzez wiozenie do istn. kanatu
betonowego o srednicy p600mm modutéw z PVC-U SDR 34 o srednicy ¢315mm, a nastgpnie
zamulenie przestrzeni kanatowej migdzy istn. rurg betonowa a przewodem z modutéw PVC-U
zaprawa cementowo-wapienna (przez rozpoczeciem zamulania nalezy rurociag PVC wypelni¢
calkowicie woda, oraz zastabilizowaé rur¢ z modutéw PVC, aby zachowata projektowany spadek
i potozenie). Do zamulania wykorzystaé agregat tynkarski. Zamulanie wykonac w dwoch
etapach tj. najpierw do % wysokosci nowej rury a po zwiazaniu zaprawy przystapi¢ do
wypelnienia pozostatej przestrzeni.

Do zakresu robét wchodzi przepompowywanie §ciekéw na czas wykonywania renowacji.
Projekt niniejszy nie okresla szczegétowo schematu technologicznego przepompowywania
$ciekow, poniewaz kazdy wykonawca rob6t moze inaczej rozwigza¢ problem
przepompowywania - w zaleznosci od potrzeb i w sposob wynikajacy z organizacji pracy na
budowie.

Sieci wodociggowe

Montaz przewodéw wodociagowych mozna rozpoczaé po wykonaniu podioza.
Podtoze powinno by¢ wykonane na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl przyjety w
projekcie spadek dna rurociagdéw. Poziom posadowienia przewodéw wodociagowych nalezy
ustala¢ w nawiazaniu do reperéw roboczych przygotowanych przez geodete przyjmujac rzedne
bezwzgledne osi rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego
przewodéw wodociagowych nie nalezy postugiwac sig wielkoscig zaglebienia podana na
profilach podtuznych, gdyz sa to wielko$ci przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane
rzedne terenu.
Do budowy wodociagow nalezy uzywac rur i ksztaltek dobrej jakosci i nieposiadajacych
uszkodzen takich jak: wgniecenia, peknigcia lub rysy na powierzchni.
Montaz przewodéw wodociagowych nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta .
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Montaz hydrantéw nalezy wykona¢ w taki sposob, aby odlegto$¢ migdzy zasuwa hydrantows a
hydrantem wynosita 60cm, tzn. migdzy zasuwa hydrantowa a kolanem stopowym nalezy
zamontowa¢ krociec zeliwny FF o dlugosci 300mm..

Miejsce usytuowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na §cianach budynkéw, stupkach ogrodzeniowych a tam gdzie nie bytoby to
mozliwe na stupkach betonowych — zgodnie z PN-86/B—09700

Poszczegdlne fazy robot budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
z norma PN-B-10725 , Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

USTALENIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$é z dokumentacja, projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla zlozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa bledu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot
beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elementow
budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sig do
wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robot, uwzgledni
rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktore maja wplyw na rozwazany problem. '

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pOzniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktoéw odwzorowania zatozona przez
geodete. Przy wykonywaniu prac konserwatorskich nalezy poda¢, ze Wykonawca jest
zobowiazany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej i innych specjalnosciach techniczno-budowlanych przy zabytkach przez osoby,
ktore posiadaja uprawnienia budowlane okres§lone w przepisach Prawa budowlanego, wykaza si¢
co najmniej dwuletnia praktyka budowlang przy zabytkach nieruchomych lub posiadaja wyzsze
studia w zakresie konserwacji zabytkoéw, oraz zaswiadczenie konserwatora zabytkow
wlasciwego dla miejsca zamieszkania osoby, ktora ubiega si¢ o wydanie takiego zaSwiadczenia.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
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przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej jak np. wysokie
budynki, mosty, wiadukty, chtodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni
stale zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rowniez pomoca inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych zasady ogélne

Zasady ogolne kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot, jakosci materiatow i elementow,
zapewni on odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materialow
i robot.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie
prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

Wymagania, co do zakresu badaf i ich czgstotliwosci, sa okreslone w specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w specyfikacjach,
zostana, one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekc;ji. '

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymagaé dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
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Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakoSci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc
w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z
normami lub aprobatami technicznymi;, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

= pozwolenie na budowe wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu projektem budowlanym,

= dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik
montazu,

protokoly odbiorow czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiarow robot,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobaty
techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

VL. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

Przedmiar i obmiar robét - wg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziatach
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNNR i KNR), ktore przywotane sa w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robét, stanowiacego integralna czgsé dokumentacji projektowej w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202 poz.2072).

Wymagania ogdlne dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot

Ogoélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczeg6towy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podzial wszystkich
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rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat
przedmiaru robét nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualne lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych.
Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru rob6t dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiagzki obmiarow. Ksiazka obmiar6w jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robét rozbiorkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowsa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Zasady okre$lania ilo§ci robét i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do
dwoch znakéw po przecinku.

Tloéci, ktore maja byé obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy /

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda, przez Wykonawcg utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robé6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
obmiaru rob6t, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow roboét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIL. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
USTALENIA OGOLNE

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie r¢gkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodéw kominowych,
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instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czgSciowe i etapowe.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czgsci, ktore w
miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot stanowiacych z reguly catosé
techniczna, Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy
okredli¢ ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktore
powinien spetni¢ Wykonawca. ’

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwiazanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzef technologicznych, mozna
przystapi¢ do probnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego , produkcyjnego” rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do
eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze dojé¢ po dokonaniu odbioru konicowego gotowego
obiektu. '

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje sig z reguly odpowiedni program,
lacznie z kosztorysem rozruchu.

Odbiér koncowy

Odbiér koficowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gldéwne czynnosci, ktore ma przedsiewziac
Wykonawca.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robét budowlanych oraz
zgltoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koficowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupelniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. ’
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robét uzupelniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Korms; e, ze Jakosc wykonanych robét w poszezegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbiodr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu quojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi".
OdblOI‘ taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
= protokotu odbioru koncowego obiektu,
s dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
konicowego obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
= dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie re¢kojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
= innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:
= pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
= wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,
oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie
realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byl prowadzony,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,
wyniki badaf, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodoéw kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
= kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
= dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamiera; uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
= rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (nr przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
= o$wiadczenie kierownika budowy o:
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=  zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,
= whasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospoddrowania,
= aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczefistwa
,,B" dla materiatéw i urzadzen,
= karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
= jinstrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowa¢ nastgpujace
dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

protokoly odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom
instalacji,

geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Odbidr czesciowy

Przy odbiorze cz¢Sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie

wykonywania robo6t

= Dziennik Budowy;
= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
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Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

=  sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,

= przydatnoéci podloza naturalnego do budowy wodociagu /rodzaj podloza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/,

= warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

=  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

= podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

= jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
= ulozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;
= dlugosci i érednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
= szczelno$ci przewodow;,
= materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
0dbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows, i Specyfikacja
Techniczna, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi powyzej. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢é
ujete w formie protokotoéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Qdbior techniczny koricowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
= dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
$wiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materialow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych, wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
Dokumentacji Projektowe;;

= protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

s aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

= protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

VIIL. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Umowa zawarta miedzy zamawiajacym a Wykonawca robot bedzie precyzowaé sposéb
rozliczania rob6t podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszacych (tj. czy bedzie
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym) oraz zasady ptatno$ci za wykonane
roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawcg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przejsciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czgsciowo".
Podstawa platno$ci beda ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumentacja projektowa - w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072).

Polskie normy

e PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-92/B-19735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-H-74051-2: 1994  Wtazy kanalowe klasy B, C, D.
PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
o obrobke skrawaniem i odchytki masy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-S-02205 styczen 1998 r. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

e PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-10729 marzec 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia,

e PN-N 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu .

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

e PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
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o PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

e PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgs¢ 2: Armatura zaporowa.

e PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze¢$¢ 3: Armatura zwrotna.

e PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$é 4: Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace.

e PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 5: Armatura regulujaca.

e PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 6:Hydranty. '

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen(PE) Czgs¢ 1: Wymagania og6lne

e PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen(PE) Czgsé 2:Rury

e PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen(PE) Czgs¢ 3:Ksztaltki

e PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen(PE) Czg¢s¢ 4: Armatura

e PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen(PE) Czg$¢ 5:Przydatnos¢ do stosowania w systemie

e PN-EN 545 Rury, zlaczki, wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do przewodéw
wodnych. Wymagania i metody badan

Normy branzowe
BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonow. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-867/8971-06.00.01 Rury bezci$nieniowe kielichowe, rury betonowe i zelbetowe
: ,»Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ciSnieniowe.

Kregi betonowe 1 zelbetowe.
Inne dokumenty
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz.U. z 2000r. Nr 106,poz.1126, z pozn.
zmianami / i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
wydanie: Warszawa, sierpien 2003
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
wydanie: Warszawa, wrzesien 2001
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)
,JInstrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach, zwiazanych z wykonaniem 1
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej” opracowana przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaklad Drogownictwa
Miejskiego w 2000r.
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa
1994r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczefistwa i higieny Pracy (Tekst jednolity — obwieszczenie Dz.U.
z 2003 1. nr 169 poz.1650)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika
1993 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U, Nr 96/93 poz.437).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdltowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Zbidér: Wodociag-Broniewskiego-Piotrkow-Tryb

Zuzia (C) DataComp 1994-2004
SAN., KAN. DESZCZ. Z WPUSTAMI UL. ORAZ SIECI WOD. W UL. BRONIEWSKIEGO, W P... 21/12/10

Przedmiar Robdbt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé¢ |Krot.| Jedn.

1

I

ROBOTY DROGOWE

KNNR 5/721/1

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas
mineralno-asfaltowych, glebokosé 5:-cm

18,50 m

KNNR 5/721/2

Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas
mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5)

18,50 3,00m

KNR

231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé nawierzchni
Secm

13,00 m2

KNR

231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy
dalszy l-cm

13,00 5,00 m2

KNR

231/802/5

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie,
grubos¢ podbudowy 15:cm

13,00 m2

KNR

281/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie reczne, grubos$é warstwy po zageszczeniu
3-cm

13,00 m2

KNR

231/105/6

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zagegszczenie reczne, dodatek za kazdy nastepny l-cm
grubosci warstwy

13,00| 12,0|m2

KNR

2317114/5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15-cm

13,00 m2

KNR

231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8-cm

13,00 m2

KNR

231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca, grubosci
4-cm

13,00 m2

<11

KNR

231 /311/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca, dodatek
za kazdy dalszy l-cm grubo$ci warstwy

13,00 m2

KNR

231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 3-cm

13,00 mn2

«13

KNR

231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
dodatek za kazdy dalszy l-cm grubos$ci warstwy

13,00] 4,00|m2

.14

231/813/1

Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 15x30:cm na
podsypce piaskowej

11,0 m

« 15

231/401/8

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40-cm,
grunt kategorii III-IV

11,0 m

231/402/3

Lawy pod krawezniki, betonowa zwykia

0,63 m3

231/403/1

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
piaskowej

.18

231/814/1

Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy
trawnikowych, obrzeza 6x20-cm na podsypce piaskowej

23,00 m

.19

KNR

231/401/2

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm,
grunt kategorii III-IV

23,00 lm

.20

KNR

231/407/1

Obrzeza betonowe, 20x6:'cm na podsypce piaskowej z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa

23,00 m

.21

KNR

231/815/2

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé
dla pieszych, pityty betonowe 50x50x7-cm na podsypce
piaskowej

75,75 m2

KNR

231/502/4

Chodniki z piyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypeilnieniem spoin zaprawa
cementowg

755775 mz

.23

KNR

231/811/4

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z
wypeinieniem spoin zaprawg cementowa, grubos$¢ piyt
15-cm

132,00 Im2

.24

KNR

231/309/2

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych,
szeSciokatnych, grubos$ci 15-cm, z wypeilnieniem spoin
piaskiem / M - trylinka w 80% =z odzysku /

132,00 m2

2D

KNR

401/108/9

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do
1-km

15,00 m3

.26

KNR

401/108/10

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
kazdy nastepny 1l-km

15,00! 4,00m3

I -
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Zbidér: Wodociag-Broniewskiego-Piotrkow-Tryb

BUD.

KAN

SAN., KAN.

DESZCZ. Z

WPUSTAMI UL. ORAZ SIECI WOD. W UL.

Zuzia (C)

BRONIEWSKIEGO, W

Podstawa naktadu,

opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

Ilos¢é

2

IT

ROBOTY

ZIEMNE

2.1

KNR 201/125/2

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubos$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus z darnia
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

65,00

KNR 401/104/2

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentéw, giebokosé do 1,5'm w gruncie
kategorii III

68,00

m3

DataComp 1994-2004
P... 21/12/59

S
,Kr?E;lwgea .

KNNR 1/202/8 (2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu
LIL=IV

195,00

m3

KNNR 1/209/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii III

1 087,45

m3

KNNR 1/215/1 (2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
odspojonych, odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu I-IIT

1 350,45

KNNR 1/215/3 (2)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio
odspojonych, za kazde rozpoczete 10°'m odlegtosci
10-30'm, kategoria gruntu I-III

1 350,45

KNR 201/322/2

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbidrka, umocnienia peine, wykopy szerokosci do
1.0-m gtebokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu
ITI-V

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

2 53b;50

m2

KNR 201/501/1

Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami,
na odlegtoé¢ do 3-m, kategoria gruntu I-III / Humus /
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

z przerzutem

9,175

KNR 201/510/3

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

65,00

Strona nr
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Zbidr: Wodociag-Broniewskiego-Piotrkow-Tryb
KAN SAN., KAN.

BUD.

(C) DataComp 1994-2004
P... 21/12/10

DESZCZ. 7z WPUSTAMI UL. ORAZ SIECI WOD. W UL. BRONIEWSKIEGO, W

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilos¢

3ITT

ROBOTY MONTAZOWE

3:1

KNNR

4/1411/1

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich,
grubo$é¢ 10-cm

70,65

m3

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubogé
warstwy po zageszczeniu 15:cm /Wykonanie podsypki
rurociagu na warstwie tiucznia gruboéci 15 cm/ANALOGIA

706,50

m2

KNNR

4/1411/4

Podioza pod kanaty i obiekty z materiaiéw sypkich,
grubos¢ 25:cm / wykonanie obsypki do 30cm ponad
wierzch rury / ANALOGIA

288,85

m3

KNNR

4/1411/4

Podioza pod kanalty i obfekty z materiatédw sypkich,
grubos$¢ 25-cm /Wymiana gruntu w istn. i proj. pasach
drogowych, na wjazdach do posesji i chodnikach -
piasek /ANALOGIA

873,00

KNNR

1/408/1

Zageszczanie nasypédw, ubijakiem mechanicznym, grunt
sypki kategorii I-II / wymiana gruntu /

873,00

KNNR

4/1003/3

Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD,
Dn+150-mm/ z rur zeliwnych - sferoidalnych,wewnetrznie
cementowanych, a na zewnatrznie cynkowanych i
bitumizowanych-PN10/

628,81

w
~

KNNR

4/1003/2

Rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe LKD,
Dn-100-mm/ z rur zeliwnych - sferoidalnych,wewnetrznie
cementowanych, a na zewnatrznie cynkowanych i
bitumizowanych-PN10/

KNNR

4/1008/3

Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC taczone na wcisk,
Fi+110-+mm

KNNR
(1)

4/1008/3

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-90-mm

.10

KNNR
(1)

4/1112/2

Zasuwa typu "E" koilnierzowa z cbudowa montowana na
rurociggach PVC i PE,PN16, Fi-80-mm

11

KNNR
(2)

4/1112/2

Zasuwa typu "E" koinierzowa z obudowa montowana na
rurociagach PVC i PE,PNL6, Fi-100-mm

)

.12

KNNR
(2)

4/1112/3

Zasuwa typu "E" koinierzowa z obudowa montowana na
rurociggach PVC i PE,PN16, Fi-150-mm

.13

KNNR

4/1119/4

Hydranty nadziemne Fi-100-mm/Hydrant zel.
sferoidalnego nadziemny - mrozoodporny z automatycznym
odwodnieniem z dodatkowym zamknieciem kulowym -
zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania ,
PN16, fi 100mm, gt. zabudowy 1,5m /

.14

KNNR

4/1119/1

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm
/ Hydrant podziemny z zel. sferoidaalnego Fi-:80-mm,
PN 16 z podwéjnym odcieciem doptywu i automatycznym
odwodnieniem, gi. zabudowy 1,5m /

- 5

KNNR

4/1119/1

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm
/Hydrant podziemny z 2el. sferoidaalnego Fi:80-mm, PN
16 z podwdjnym odcieciem doptywu i automatycznym
odwodnieniem, gt. zabudowy 1,5m/

Jun

kpl

.16

KNNR

4/1119/1

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm
/ Zespdi napowietrzajaco - odpowietrzajacy koinierzowy
fi 50mm PN16 di. 1,5m /

kpl

ik}

KNNR

4/1119/1

Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-:80-mm
/ Zespdl napowietrzajaco - odpowietrzajacy koinierzowy
fi 50mm PN16, di. 1,05m /

.18

KNNR

4/1014/4

Ksztattki zeliwne ciénie€niowe kolnierzowe, Fi«150-mm /
Tréjnik zel. kolnierzowy Fi 150/80mm - zeliwo
sferoidealne /

KNNR

4/1014/4

Ksztattki Zeliwne cis$nieniowe kolnierzowe, Fi-150-mm /
Tréjnik zel. koinierzowy Fi 150/100mm - zeliwo
sferoidealne /

fy

w

.20

KNNR

4/1014/4

Ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe, Fi-150.mm /
Tréjnik zel. kolnierzowy Fi 150/150mm - zeliwo
sferoidealne /

.21

KNNR

4/1014/3

Ksztattki zZeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Fi-100-mm /
Tréjnik zeliwny kielichowo-koinierzowy MMA,
Fi-100/100-mm~ z zel. sferoidalnego /

szt

522

KNNR

4/1014/4

Ksztattki Zeliwne cisnieniowe koilnierzowe,
Fi-150-mm/Tréjnik zeliwny kielichowo-koinierzowy MMA,
Fi-150/50-mm~ z zel. sferoidalnego /

£23

KNNR

4/1014/4

Ksztattki zeliwne cis$nieniowe koinierzowe,
Fi-150-mm/Tréjnik zeliwny kielichowo-kolnierzowy MMA,
Fi:-150/80'mm~- z zel. sferoidalnego /

.24

KNNR

4/1014/4

Ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe,
Fi-150 mm/Tréjnik zeliwny kielichowo-kolnierzowy MMA,
Fi-150/100-mm~ z zel. sferoidalnego /

strona nr



Zpbidér: Wodociag-Broniewskiego-Piotrkow-Tryb

BUD.

KAN

(C) DataComp 1994-2004
SAN., KAN. DESZCZ. Z WPUSTAMI UL. ORAZ SIECI WOD. W UL. BRONIEWSKIEGO,

W

P...

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Tlos¢

Krot.

3.25 KNNR 4/1013/3

Ksztaitki zeliwne cis$nieniowe kielichowe uszczelniane
folig aluminiowag, Fi-+150-mm/ %Zuki zeliwne kielichowe
MMK Fi-150/11° do potaczen elastycznych typu LKD -
zeliwo sferoidalne / ANALOGIA

=

szt

.26

KNNR 4/1013/3

Ksztaitki zeliwne ciénieniowe kielichowe uszczelniane
folig aluminiowa, Fi:150-mm/ %Zuki zeliwne kielichowe
MMK Fi:150/30° do polaczen elastycznych typu LKD -
zeliwo sferoidalne/ ANALOGIA

szt

KNNR 4/1013/3

Ksztattki zeliwne ciénieniowe kielichowe uszczelniane
folig aluminiowg, Fi-150-mm/%uki zeliwne kielichowe
MMK F1-150/45° do polaczen elastycznych typu LKD -
zeliwo sferoidalne / ANALOGIA

.28

KNNR 4/1013/3

Ksztaitki zeliwne ciénieniowe kielichowe uszczelniane
folia aluminiowg, Fi+150-mm/Kolana zeliwne kielichowe
MMQ F1:150/90° do polaczen elastycznych typu LKD -
zeliwo sferoidalne / ANALOGIA

szt

+29

KNNR 4/1013/2

Ksztaitki zeliwne ciénieniowe kielichowe uszczelniane
folia aluminiowa, Fi-100-mm/%Zuk zeliwny dwukielichowy
MMK22° fi 100mmdo potaczen elastycznych typu LKD —
zeliwo sferoidalne / ANALOGIA

szt

.30

KNNR 4/1013/2

Ksztattki zeliwne ciénieniowe kielichowe uszczelniane
folia aluminiowa, Fi-100-mm/%Zuk zeliwny dwukielichowy
MMK30° fi 100mm do polaczeh elastycznych typu LKD -
zeliwo sferoidalne / ANALOGIA

o

.31

KNNR 4/1013/2

Ksztattki zeliwne cidnieniowe kielichowe uszczelniane
folig aluminiowa, Fi-100+-mm/ Zuki zeliwne kielichowe
MMK Fi+100/45° do polaczen elastycznych typu LKD -
2eliwo sferoidalne/ ANALOGIA

32

KNNR 4/1022/3

Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe laczone na
wcisk, Fi-110+mm /Zuki ciénieniowe z PVC-U
jednokielichowe na uszczelke PN 10, $r. 110 mm kat
zgiecia 45 st. /

szt

=33

KNNR 4/1022/3

Ksztaitki PVC cisnieniowe, jednokielichowe laczone na
wcisk, Fi-110-mm / Nasuwka cisnieniowa na rury PVC ,
Fi-110+mm /

.34

KNNR 4/1014/3

Ksztattki zeliwne cidnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm
/Kréciec zeliwny cisnieniowy przejéciowy kolnierzowy
FW, Fi-100 mm /

szt

.35

KNNR 4/1014/3

Ksztaitki zeliwne cisnieniowe koinierzowe, Fi«100-mm
/Koitnierz specyjalny dwukomorowy dla rur AC PN 16,
Fi-100-mm/

szt

536

KNNR 4/1012/1
(5)

Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o laczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny
koinierz), Fi-90+:mm, PE

o
N
(54

i)

KNRW 219/303/8
(1)

Potaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych, Dn-90
mm / Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 90 mm /

zlacze

3.:38

KNRW 219/302/4

Laczenie rur metoda zgrzewania czotowego, Dn-90 mm

szt

3:39

KNNR 4/1014/3

Ksztattki zZeliwne cisnieniowe koinierzowe, Fi-100:mm /
Kréciec zel.koilnierzowe FF Fi 100 ZIL=500mm - zeliwo
sferoidalne /

i

szt

.40

KNNR 4/1014/2

Ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe, Fi-80:-mm /
Zwezka zeliwna ciénieniowa 2-koinierzowa FFR, 80/50 -
zeliwo sferoidalne /

szt

.41

KNNR 4/1014/4

Ksztaittki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe,
Fi-150-mm/Zwezka 2eliwna cisnieniowa 2-kolnierzowa
FFR, 150/100 mm -zeliwo sferoidalne/

szt

.42

KNNR 4/1014/3

Ksztaitki zeliwne cidnieniowe koinierzowe, Fi-100:mm /
Kréciec zel.koilnierzowe FF Fi 100 L=500mm - zeliwo
sferoidalne /

Jany

s5z2%

.43

KNNR 4/1014/4

Ksztattki zZeliwne cis$nieniowe kolnierzowe, Fi-150-mm/
Kréciec zel. koilnierzowy F Fi 150mm - zeliwo
sferoidealne /

0]
N
o+

.44

KNNR 4/1014/3

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Fi-100-mm
/Koilnierze $lepe Fi 100 mm - zeliwo sferoidalne /

w

.45

KNNR 4/1014/4

Ksztattki zeliwne cisnieniowe koilnierzowe,
Fi-150'mm/Kotnierz $lepy Fi 150 mm - zeliwo
sferoidalne /

.46

KNNR 4/1206/4
(3)

Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do
30'm, rurami Dn-150-250-mm, grunt kategorii III-IV /
Rura stalowa Fi 273,0/7,1lmm /

22.: 50

.47

KNNR 4/1321/4

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na
wcisk, Fi-250:'mm / Montaz manszet typu"N" 150x250 /

o
o |-

KNNR 4/1321/2

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe *gczone na
wcisk, Fi«160-mm / Montaz piozéw typu "E-C" 150-171mm,
wys. 25mm / ANALOGIA

47

w
I
ct
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Zbidér: Wodociag-Broniewskiego-Piotrkow-Tryb

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

BUD. KAN SAN., KAN. DESZCZ. Zz WPUSTAMI UL. ORAZ SIECI WOD. W UL. BRONIEWSKIEGO, W P... 21/12/10
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.! Jedn.
3.49 KNNR 4/1206/2 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do
(1) 20'm, rurami Dn-+150-250-mm, grunt kategorii III-IV /
Rura stalowa Fi 159,0/5,6mm / 10,00 m
3.50 KNNR 4/1321/2 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe *aczone na
wcisk, Fi-160-mm / MontdZz manszet typu "N" 100x150 / 2 szt
3.51 KNNR 4/1321/1 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe %taczone na
wcisk, Fi-11l0-mm / Montaz ptozdéw typu B 80-B-17 do
rur przewodowych w rurach ochronnych / ANALOGIA 17 sk
3.52 KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC gczone na wcisk, Fi-:200-mm/
Montaz rury ochronnej PVC Fi 200/5,9%mm / ANALOGIA 10,00 m
3.53 KNNR 4/1022/3 Ksztaitki PVC cidnieniowe, Jjednokielichowe gczone na
wcisk, Fi+110:mm / Ptozy ($lizgi) typu "B”
100-B-17,106-123 do rur przewodowych w rurach
ochronnych / ANALOGIA 14 szt
3.54 KNNR 4/1022/5 Ksztattki PVC ciénieniowe, jednokielichowe taczone na )
wcisk, Fi-200-mm / Manszeta typu "N" Fi 100x200 mm /
ANALOGIA 2 szt
3.55 KNNR 4/1308/4 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-250-mm/
Montaz rury ochronnej PVC Fi 250/7,3mm / ANALOGIA 45,50 m
3.56 KNNR 4/1022/4 Ksztaitki PVC cidnieniowe, Jjednokielichowe taczone na
wcisk, Fi-160:mm / Piozy ($lizgi) typu E/C Fi
150-171mm, wys.25mm , do rur przewodowych w rurach
ochronnych / 50 szt
3.57 KNNR 4/1022/7 Ksztaitki PVC cis$nieniowe, Jjednokielichowe taczone na !
wcisk, Fi-250'mm /Manszeta typu "N" Fi 150x250mm / 8| szt
3.58 KNNR 5/113/2 Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80-mm / Rury ochronne
dzielone " AROT PS Fi 160 / 8,00 m
3.59 KNNR 4/1601/1 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych, (wodociag
(2) 200'm) Fi-100-mm, rury zeliwne 1 proéba
3.60 KNNR 4/1690/4 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad
(1) 200/500+m dla préb szczelnoéci, Dn 100-mm, rury
zeliwne 1 stalowe 9 10 mb
3.61 KNNR 4/1601/2 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych, (wodociag
(2) 200'm) Fi«150°mm, rury zeliwne 2 proba
3.62 KNNR 4/1690/5 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad
(1) 200/500'm dla prdéb szczelnosci, Dn 150-mm, rury
zeliwne 1 stalowe 23 10 mb
3.63 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej, (rurocigg
200'm) Dn-:do 150°'mm / wodocigg fi 100mm 1 odcinek
3.64 KNNR 4/1691/4 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad
200/500'm dla dezynfekcji i pilukania przewoddédw, Dn
100 mm 9 10 mb
3.65 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej, (rurociag
200'm) Dn-do 150:mm / wodociag fi 150mm / 2 odcinek
3.66 KNNR 4/1691/5 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad
200/500+m dla dezynfekcji i piukania przewoddw, Dn
150'mm / wodociag fi 150mm / 23 10 mb
3.67 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurociag
200*m) Dn+do 150-mm / wodociag fi 100mm / 1 odcinek
3.68 KNNR 4/1691/4 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad
200/500-m dla dezynfekcji i ptukania przewoddéw, Dn
100 mm S 10 mb
3.69 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag
200°m) Dn-do 150+ mm / wodociag fi 150mm / 1 odcinek
3.70 KNNR 4/1691/5 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociagu ponad I
200/500+m dla dezynfekcji i piukania przewodéw, Dn %
150-mm / wodociag f£i 100mm / 23| 10 mb
3.71 KNR 218/609/1 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach,
tawy fundamentowe, bloki oporowe 4,20 m3
3.72 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasdmg z
tworzywa sztucznego /Oznaczenie trasy wodociagu -
tadma z folii PE w kolorze biato-niebieskim z napisem
"WODA" /  ANALOGIA ?
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 785,00 im
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Zestawienie robocizny

"Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Iloéé Cena | Wartose
2|Betoniarze grupa II . . . . . . . ¢ « « « + « « « « .o . . lr-g 9,8408 )
3|Betoniarze grupa III . . . . . . . « « « « « « « « <« < . Jlr-g 3,612

1Z|Bitumiarze grupa Il ¢ o w « s s 3 » @ ® @ § £ = : ® m @ § |L=Q 1,0712
13|Bitumiarze grupd ILT : : % @ w & © 5 s % & & ® & & & 3 & eil=Q 0,1274
32|Brukarze grupa II . . . . . . . . .« « . s o . o o . . . |T-Q 63,95003
33|Brukarze grupa III & « ¢ = & % © @ s = © = % % « & s« s & «|L—Q 1,0483
42|Ciesle grupa IT . . . . . «© v v v 4w 4w v 4w e i e e i e . . =g 945,79982
712 |Darniarze grupa II . « « s s & « ® « & = s & % & s s s = =|r=¢g 4,09695
242 Monter grupa II . . . . . . .« . .+« . 4 4 v 4 e v v . |r-g 5,92243
999 RebOEMICY » = » 5 = w @ w ow ow o o omom omo@ ¥ ¥ 5 & o owm owm w LG 3 221,596l
391 Robotnicy grupa I « o @ ©  © § 5 s s ® % @ ¥ 5 » = & & & |L7C 1 063,3427
392|Robotnicy grupa II . . . . . « « « « « + 4 4+ e e« « .+ . .lXx=g 181,35543
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 5 501,7632 a
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Zestawienie materialodw

Kod ETO Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
2640020|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci o
S50-B4smm . : & 5 & ® ¢ 5 : ¥ & € E 5 s 3 8 E 5 o4 2 . e = |03 2,66228
2640003|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci
50-100%mm: & w & 5 2 ® % 2 ®m B £ 3 B & ® ® 5 5 % b oS5 & & & |03 0,045
2370603 Beton zwykily =z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka
betonowa) . . . . . s 5 v o3 omom @ @ ¢ M3 4,9392
1700310|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdéw . . . . . . . |t 1,97378
2640607 |Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25:'mm . . . . |m3 0,0189
2645050 |Drewno iglaste okragite korowane, nasycone, na stemple . . |m3 2,28195
3950010 |Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane . |m3 0,039
1330204 |Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i
NiSkOSEOPOWET » « « & w w w w & 5 3 & mo@w w ¥ 5 8 = owm ow w |SZE 455
1330400 |Gwozdzie budowlane okragie gote . . . . .“. . . . . . . . |kg 24,3408

Hydrant podziemny z zel. sferoidaalnego Fi-80-mm, PN 16 z
podwdjnym odcigciem dopiywu i automatycznym odwodnieniem,
gt. zabudowy 1,5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |szt 2

Hydrant zel. sferoidalnego nadziemny - mrozoodporny z
automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknieciem
kulowym - zabezpieczenie wypiywu wody w przypadku

ztamania , PN16, fi 100mm, gi. zabudowy 1,5m . . . . . . |szt 6
5310199 |Kieliszek E zeliwny cisnieniowy do potaczen sztywnych,

100 & » & & s = & % & ¥ ¥ 8 £ % % 4 & 5§ m om owm o om = o+ » |[EEE 0,1
5310199 |Kieliszek E zeliwny ciénieniowy do potaczen sztywnych,

150 ¢ « = s s © & & % & 3 ¥ omo®m £ 0§ ¢ % B o® o4 & o3 3 |SEE 0,2
4000649 |Klamry ciesielskie z pretdw stalowych typ U . . . . . . .|kg 311, 0245

Kolana zeliwne kielichowe MMQ Fi-150/90° do polaczen

elastycznych typu LKD - zeliwo sferoidalne . . . E . |szt 2

Kolano stopowe koinierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm-—

zeliwo sferoidalne . . . . . . . . ‘ s ¢ s [SZE 2

Kolano stopowe koinierzowe nr kat. 867 do hydrantu 100 mm

- zeliwo sferoidalne . . . . . . . . e ow o v s [SEE 6

Koinierz specyjalny dwukomorowy dla rur AC PN 16,

Fi-100-mm . . . . . . .+« « « « + o . . ... v v o« o» owm ow |BED 2

Koinierz stalowy ocynkowany luZny, Fi-90/80-mm w w owm o= & x |82t |
5148911 |Koinierz stalowy za$lepiajacy 1,6MPa 100 mm . . . . . . . |szt 0,2
5148913 |Kotnierz stalowy zadlepiajacy 1,6MPa 150 mm . . . . . . . |szt 0,4
5242802 |Koinierz zeliwny za$lepiajacy, Fi+100'mm . . . . . . . . .|szt 4
5141911 |Koinierz zeliwny zaélepiajacy, Fi+150-mm . . . . . . . . .|szt 1
2641610 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II 100x100-mm |m3 0,075
2223041 |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sc1ety 100x30x15cm, |

SZALEY w = ¢ e T & s . m 11,22 '

Kréciec "FFR"Z—kolnlerzowy z zeliwa sfer01dalnego, PN16,

Fi 100/80 MM w « s » & w = ® % 5 & = ® 5 @ s 5 5 3 . .|szt 1

Kréciec "FFR"2-kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego, PN16,

f1 150/80 mm « = s s & % m & § § 3 s @ E & & 5 b A ow ow = = |SZE 1

Kroéciec jednokor."F" £i 150 mm, L=500mm . . . . . . . . . |szt 7 |

Kréciec zeliwny cidnieniowy FF 2-koinierzowy 100x500 mm

-zeliwo sferoidalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |szt 2
5319999 Kréciec zeliwny cisnieniowy przejéciowy koinierzowy FW,

Fi-100 mm . . . . . . . . « « + 4 v v 4 e u i e o . . . |szt 2
5240011 |Kroéciec zeliwny F cisnieniowy l-koinierzowy 100x400 mm . . szt 0,1
5240020 |Kréciec zeliwny F cidnieniowy l-koinierzowy 150 mm . . . . szt 0,2

tuki cisdnieniowe z PVC-U jednokielichowe na uszczelke PN

10, 8r. 110 mm kat zgiecia 45 st. . . . . . . . . . . . . |szt 2

Tuki zZeliwne kielichowe MMK Fi-100/45° do potaczen

elastycznych typu LKD - zeliwo sferoidalne . . . . . . . .|szt 2

Tuki zZeliwne kielichowe MMK Fi-150/11° do potaczen

elastycznych typu LKD - zeliwo sferoidalne . . . . . . . .]|szt 1

fuki zeliwne kielichowe MMK Fi-150/30° do potaczen

elastycznych typu LKD - zZeliwo sferoidalne . . . . . . . .|szt 2

Ffuki zeliwne kielichowe MMK Fi+150/45° do polaczen

elastycznych typu LKD - zeliwo sferoidalne . . . . . . . .]|szt 8
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Kod ETO Nazwa materiazu Jedn. Ilosc¢ Cena ! Wartosé
fuk zeliwny dwukielichowy MMK22° fi 100mmdo polaczen )
elastycznych typu LKD - zeliwo sferoidalne o szt 2
tuk zeliwny dwukielichowy MMK30° fi 100mm do potaczen
elastycznych typu LKD - zeliwo sferoidalne .. szt 2
Manszeta typu "N" Fi 100x150 mm . szt 2
Manszeta typu "N" Fi 100x200 mm . szt 2
Manszeta typu "N" Fi 150x250mm . . szt 12
2390050 |Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy
$cieralnej . t 2:2775
2390040 |Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy
wigzacej t 1,5834
1600600 Mial kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm . t 0,1859
|
?¢4£F09‘Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego 90 mm . Szt 1,04
3w1Ub00|Nasiona traw . kg 0,78
! Nasuwka cidnieniowa na rury PVC , Fi-110-mm . szt 1.
10191 |Obrzeze trawnikowe betonowe 75x20x6-cm . m 23,46
Obudowa teleskopowa do zasuwy Fi-80 szt 3
Obudowa teleskopowa do zasuwy Fi-100 szk 2
Obudowa teleskopowa do zasuwy Fi-150 szt 9
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 684,585
1601808 |Piasek do betondéw zwykiych naturalny . [m3 454,36928
1601900 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 1 067,5781
1640900|Piasek miejscowy lub pospdika e e m3 0,355
Ptozy ($lizgi) typu "B"™ 80-B-17, 86-106 do rur
przewodowych w rurach ochronnych . . . . ., . . . szt 17
Ptozy ($lizgi) typu "B" 100-B-17,106-123 do rur
przewodowych w rurach ochronnych e e e e e szt 14
Plozy (8lizgi) typu E/C Fi 150-171lmm, wys.25mm , do rur i
przewodowych w rurach ochronnych e e Lo gzt 97
2221421 |Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 309, 06
clZ|Piyta drogowa sze$ciokatna betonowa (trylinka) typ SJ
(20X20KLE €M « w ¢ o 0 oo owow o ow s o m ® i F & & szt 243,672
1413201 Podchloryn sodowy . kg 6,18
Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do polaczen
elastycznych typ LKD 100:mm - Zeliwo sferoidalne m 175,287
Prostka zeliwna cisnieniowa kielichowa do potaczen
elastycznych typ LKD 150'mm - Zeliwo sferoidalne .m 641,3862
Rura ochronna "Arot"PS dzielona Fi. 160mm . 5w m 8,32
Rura PE 100 SDR 11 (woda) PN 16 Fi 90/8,2mm . . . . . m 12,546
5630999 |Rura PVC cisnieniowa kielichowa typ "W" 1,0:MPa Fi+110:mm |m 4,6206
5601223 |Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm . m 10,2
5601243 |Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/7,3 mm . m 46,41
5064100 |Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 9
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 159,0/5,6 m 10,2
| 5064799|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 273,0/7,1 m 22,95
5891111 |Skrzynka uliczna zeliwna 190x190'mm nr kat. 857 do zasuw . |szt 14
5831200|Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw . szt 4
6802507 |Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podkiadkami kg 55,74
6802509 |Sruby stalowe ocynkowane M20 z nakretkami i podkiadkami kg 74,44
Taséma z folii PE w kolorze bialo-niebieskim z napisem
"WODA"™ . m 824,25
10381 |Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany
31.5-63.0-mm . : B om : 3 o8 t 231,151
Tréjnik zeliwny cisnieniowy kolnierzowy T, 150x80:-mm -
zeliwo sferoidalne ¢ m & 3 & w ® gzt 1
Tréjnik zeliwny cisdnieniowy koinierzowy T, 150x100-mm -
2eliwo sferoidalne s s o® szt 1
Tréjnik zeliwny cidnieniowy kolnierzowy T, 150x150:mm -
zeliwo sferoidalne . w § s omomom o & § |SZT 1
Tréjnik zeliwny kielichowo-koinierzowy MMA, Fi-100/100mm-— |
z zel. sferoidalnego . . . . . . . . . 5 & ¢ = w = % @ |92 4
Tréjnik zeliwny kielichowo-koinierzowy MMA, Fi-150/50 mm-
z zel. sferoidalnego R I szt 1
Tréjnik zeliwny kielichowo-koinierzowy MMA, Fi-+150/80-mm-
z zel. sferoidalnego Coe e . N . szt f
Tréjnik zeliwny kielichowo-koinierzowy MMA, Fi-150/100 - mm-
z zel. sferoidalnego N -4 6
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Kod ETO Nazwa materiazu Jedn. Ilos¢ Cena ﬁértoéé
5643299|Tuleja koilnierzowa PE do zgrzewania doczolowego 1,0-MPa o
(woda) 90/80 mm szt 1
6810099|Uszczelka gumowa piaska do potaczen kolnierzowych, Fi
50 -mm . . szt 10
6810099 |Uszczelka gumowa ptaska do polaczen koilnierzowych, Fi
80-mm . e e szt 16
6810099 |Uszczelka gumowa ptaska do polaczen koinierzowych, Fi
100 mm . . - szt 54
6810412|Uszczelka gumowa piaska do polaczen koilnierzowych, Fi
150 mm . .. . szt 18
5224033 |Uszczelki gumowe do rur zeliwnych cisnieniowych LKD,
Fi+100-mm . . szt 57,807
5224034 |Uszczelki gumowe do rur zeliwnych cisénieniowych LKD,
Pis150%mm = o « ¢ 5 & @ & & & & & & & w woge szt 180,3382
3930000 {Woda v . . . |m3 89,16045
Zasuwa typ E, koinierzowa , PN16 , Fi:-80-.mm . szt 3
Zasuwa typ E, koinierzowa , PN16 , Fi-100-mm . szt 2
Zasuwa typ E, koinierzowa , PN16, Fi-150-mm . szt 9
Zespdl napowletrzajaco - odpowietrzajacy koinierzowy fi
50mm PN16, di.1,05m . s 5 3 = szt 1
Zespdt napowietrzajaco - odpowietrzajacy koinierzowy fi
50mm PN16, d*.l1l,5m . § i o 5B szt 1
Zwezka zeliwna cisnieniowa 2-koinierzowa FFR, 80/50 -
zeliwo sferoidalne P szt %
Zwezka zeliwna cidnieniowa 2-kolnierzowa FFR, 150/100 mm
-zeliwo sferoidalne P szt 1
1602504 |Zwir sortowany 5-8-mm m3 3,8
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): |
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Zestawlenie sprzetu

| Kod ETO Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena ﬁg}toéé
(4711163 Koparka Jjednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60:m3 B
| 0 e e 45,04032
15299|Maszyna do wiercen poziomych . . . . . . . . . . . . . . .|mg 41,275
52600|Pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kw (1) . . . . . . |m-g 1,18561
71270|Prosciarka do rur PE . . . . . . . . . . . . . ¢ . o .« . .|mg 0,89175
39653 Przyczepa diuzycowa do samochodu 10+t . . . . . . . . . . |m-g 1,825
12036|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5'm (2) . . . . . . . . . .|m-g 0,2821
11612|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) . . . . . . . . . |m-g 1,97515
39511|Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) . . . . . . . . . . . . . |mg 77,2535
39812 |Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) . . . . . . . . . . . .|m-g 25,545
39500|Samochéd skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . .. |mg 22,33816
27020!8amochéd skrzyniowy 2.5-4-t . . . . . . . . . . . . . .. |mg 22,87125
39531 |Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) . . . . . . . . . . . . . .|mg 1,825
39521 |Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) . . . . . . .- . . . . m-g 22,5
72111|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A . . . . . . . . . . . |m-g 41,275
64060 |Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) . . . . . . . . .|m-g 19,44648
39521|8rodek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . |mg 0,49945
12622 |Ubijak spalinowy 200*kg . . . . . . . . . . . . . . . . . |m-g 87,3
12113 |Walec statyczny samojezdny 10-t (1) . . . . . . . . . . . |m-g 28,45955
12115Walec statyczny samojezdny 15-t (1) . . . . . . . . . . . |m-g 0,2821
34511 Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18:t (1) . |m-g 41,275
12521|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90'm3/h . . . . . . .|m-g 832,84
81121 |Zespdt pradotwdrczy tréjfazowy przewozny 5-kVvA . . . . . .|m-g 1,56
72550|Zgrzewarka do zgrzewania czolowego rur PE . . . . . . . . |m-g 1,18
| 72560 |Zgrzewarka elektrooporowa rur PE . . . . . . . . . . . . .|mg 0,38
31100 |Zuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . |mg 0,27306
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): 1l 248,588
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