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LOPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa zawarta z Inwestorem

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjq urzadzen podziemnych
opracowana w skali 1:500 przez uprawnionego geodete Grzegorza Kwapisza.

e Warunki techniczne z dnia 16.09.2010r. , wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i
kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Tryb.

e  Wypis i wyrys nr PP.II1-73280/308/2010 z dnia 02.08.2010r. z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod fragment uktadu
komunikacyjnego w rejonie ul. Broniewskiego w Piotrkowie Tryb.(Uchwata Nr
XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku,
opublikowana w Dz Urz Woj.Lodzkiego z dnia 4 lipca 2009r., Nr 189 poz.1737)

e  Wypis i wyrys nr PP.I11-73280/399/2010 z dnia 05.10.2010r. z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej 1 Obwodnicy Miejskiej
w Piotrkowie Tryb.(Uchwala Nr L1/834/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z
dnia 26 maja 2010 roku, opublikowana w Dz Urz Woj.Lodzkiego z dnia 30 czerwca
2010r., Nr 192 poz.1553)

o Opracowanie pt. , Koncepcja odprowadzenia wod opadowych z terenu miasta
Piotrkowa Tryb.”, opracowana w marcu 2009r.

e Protokot ze spotkania w Urzedzie Miejskim w dniu 28.09.2010r.

e Pismo PWiK Sp. z 0.0. - uzupelnienie warunkow technicznych
L.dz.TW/PW0571/2010 z dnia 19.11.2010r.

e Pismo PWIiK Sp. z 0.0. L.dz. TW/PW0649/2010 z dnia 06.12.2010r.

o Pismo PWiK Sp. z 0.0. L.dzTW/PW0773/10/2010 z dnia 21.12.2010r

e Pismo Pracowni Planowania Przestrzennego nr PP.III-73281/235/2010 z dnia
18.11.2010r.

e SzczegOtowa wizja w terenie,

o Aktualnie obowiazujace Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, zarzadzenia
i wytyczne do projektowania w zakresie dot. projektowania sieci i przylaczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwadniania terenow oraz sieci 1 przytaczy
wodociggowych,

e Literatura techniczna z zakresu budowy i projektowania sieci i przytaczy kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej oraz sieci i przytaczy wodociagowych,

o Materiaty techniczne firm produkujacych materiaty i wyroby stosowane do budowy
sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci i przyltaczy
wodociggowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi oraz sieci wodociggowe;j
w ulicy Broniewskiego ( na odcinku od posesji nr 10 - dziatka nr ew.gruntow 132 - do
projektowanej ulicy Wierzejska-Sulejowska) , w przyleglej projektowanej ulicy 12 KDD
oraz w projektowanej ulicy Wierzejska-Sulejowska (na odcinku od ul. Broniewskiego do
planowanej drogi dojazdowej 18KDD) w Piotrkowie Tryb..

3.0pis do projektu zagospodarowania - projektowane rozwigzanie

3.1. Ustalenia ogolne i stan istniejacy
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie jest wpisany do
rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Tereny planowanego zamierzenia budowlanego nie leza w granicach terenu gorniczego.



Planowana inwestycja nie bedzie powodowac zadnych zagrozen dla srodowiska oraz dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw ani dla otoczenia projektowanego zamierzenia
budowlanego.

Teren planowanej inwestycji jest obecnie niezabudowany i niezagospodarowany.
Zabudowa istnieje jedynie po poludniowej stronie ulicy Broniewskiego.

Na terenie objetym zakresem projektowania brak jest sieci wodociggowych. Jedynie w
ulicy Broniewskiego do wysokos$ci dzialki nr ew. 143/152 znajduje si¢ wodociag
¢100mm.,

Istniejgce kolektory deszczowe: @600mm w jednostce 4MW i SMW (oznaczenia wg
planu miejscowego) oraz @1000mm w 18KDD (oznaczenia wg planu miejscowego) sa
przewidziane w obowigzujacych planach miejscowych do wylaczenia z eksploatacji.

Plan miejscowy przewiduje takze likwidacj¢ kolektora sanitarnego ¢250mm,
przebiegajacego przez jednostke SMW oraz kolektora sanitarnego ¢600mmm w 18KDD
(oznaczenia wg obowigzujacych planéw miejscowych).

3.2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano wpusty deszczowe na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
@400mm w ul Broniewskiego nowa, sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi
w ulicy Broniewskiego na odcinku od dziatki nr ew. 129 do skrzyzowania z projektowana
ulica Wierzejska —Sulejowska, w projektowanej ulicy Wierzejska — Sulejowska na odcinku od
skrzyzowania z ul Broniewskiego do 18KDD (oznaczenia projektowanych ulic wg
obowigzujacych plandw miejscowych) oraz w ulicy 12KDD.
Odbiornikiem wod deszczowych z terenu planowanej inwestycji bedzie docelowo
planowany kolektor ¢1000mm (w miejsce istniejacego obecnie kolektora deszczowego
@600mm, ktory jest w zlym stanie technicznym i ma za malg Srednicg), usytuowany po
wschodniej stronie projektowanej ulicy Wierzejska-Sulejowska, w planowanej drodze,
przebiegajacej posrodku jednostki SU (oznaczenia wg obowigzujacego planu
miejscowego).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢1000mm 56,56m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢800mm 87,95m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIIT ¢600mm 355,37m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢500mm 50,00m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢400mm 52,35m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢315/9,2mm 79,19m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢200/5,9mm 3,44m
- przewody z rur PVC ¢200/5,9mm dla podiaczenia wpustow
taczna dlugosc 83,97m

- wpusty deszczowe uliczne z osadnikami sztuk 19
- studnie zelbetowe @1500mm sztuk 4
- studnie zelbetowe @1500mm z osadnikami sztuk 2
- studnie zelbetowe ¢1200mm sztuk 1
- studnie zelbetowe ¢1200mm, z podstawa murowana, o przekroju

prostokgtnym sztuk 1
- studnie zelbetowe ¢1200mm, z podstawg murowang o przekroju

prostokatnym i z osadnikiem sztuk 2
- studnie zelbetowe ¢1000mm sztuk 3
- studnie zelbetowe @1000mm, z podstawa murowang o przekroju

prostokatnym sztuk 3
- studnie z tworzywa sztucznego (PP) ¢600mm sztuk 3

Wpusty uliczne rozmieszczono tak, aby umozliwi¢ splyw powierzchniowy z ulic oraz
przyleglych terenow. Zaprojektowano wykonanie wpustow deszczowych z osadnikami,
zmniejszajacymi ilo§¢ przedostajacego sie do sieci piasku.

Podlaczenie wpustow ulicznych ~ za pomocg rur PVC ¢ 200/5,9mm.



3.3. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano siec¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC w ulicy Broniewskiego na odcinku
od dziatki nr ew. 122/3 do skrzyzowania z projektowang ulica Wierzejska —Sulejowska,

w projektowanej ulicy Wierzejska — Sulejowska na odcinku od skrzyzowania z
ul.Broniewskiego do 18KDD (oznaczenia projektowanych ulic wg obowigzujacych
planow miejscowych) oraz w ulicy 12KDD, a takze dwa odcinki kanatow z rur PVC
®200mm, prostopadte do ul.Broniewskiego, odchodzace w kierunku potudniowym — w
celu odebrania sciekow z istniejacych kanalizacji sanitarnych.

Odbior sciekow sanitarnych zapewni istniejgcy kolektor sanitarny ¢600mm ,
usytuowany w ciggu planowanej drogi 19KDL (oznaczenie wg obowigzujgcego planu
miejscowego) — na odcinku na zachdd od projektowanej drogi Wierzejska —
Sulejowska oraz docelowo - planowany kolektor o §rednicy ¢400mm, ktory bedzie
usytuowany po wschodniej stronie projektowanej ulicy Wierzejska-Sulejowska,

w planowanej drodze, przebiegajacej posSrodku jednostki SU (oznaczenia wg
obowijzujgcego planu miejscowego).

Do czasu wybudowania kolektora ¢400mm, odcinek projektowanej kanalizacji
sanitarnej w ulicy Wierzejska-Sulejowska PVC ¢315mm — od miejsca polgczenia z
planowanym kanalem @400mm do istniejgcego kolektora ¢600mm — bedzie pracowal
w przeciwspadku.

Zakres rzeczowy projektu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zrur PVC ¢ 315/9,2mm 62,81 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 250/7,3mm 96,35 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200/5,9mm 564,35 m

- studnie zelbetowe ¢1200mm sztuk 1
- studnie zelbetowe @1200mm, z podstawg murowang o przekroju
prostokatnym sztuk 1
- studnie zelbetowe ¢1000mm szt.18
- studnie zelbetowe ¢1000mm, z podstawa murowang o przekroju
prostokatnym sztuk 2

Na odcinku od studni S19 do studni S19a tj. na dlugosci ca 68m zaprojektowano
przebudowe i renowacje istniejacego kanatu sanitarnego @600mm poprzez wlozenie do
istn. kanahi o $rednicy 600mm modutéw z PVC-U SDR 34 o srednicy ¢315mm, a
nastepnie zamulenie przestrzeni kanatowej migdzy istn. rura betonowa, a przewodem z
modutéw PVC-U zaprawsg cementowo-wapienna (przez rozpoczeciem zamulania nalezy
rurociag PVC wypetni¢ catkowicie woda oraz zastabilizowa¢ rur¢ z modutow PVC, aby
zachowala projektowany spadek i potozenie.

Moduty PVC - o jednorodnej strukturze i litym przekroju scianki rury

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia zuzlem ulicy Wierzejska — Sulejowska o
szeroko$ci 3 m na odcinku od S4 do S3 (w miejscu gdzie bedzie wybudowana
kanalizacja sanitarna), w celu umozliwienia dojazdu ci¢zkiego sprz¢tu do czyszczenia
i konserwacji sieci kanalizacyjnej. Czyszczenie kanalizacji bedzie konieczne ze
zwigkszong czestotliwoscia przez okres pracy w przeciwspadku odcinka
projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzejska-Sulejowska PVC ¢315mm —
od miejsca polgczenia z planowanym kanalem ¢400mm do istniejacego kolektora
@600mm, tj. do czasu wybudowania kanalizacji ¢400mm.

3.4. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych w ulicy Broniewskiego na odcinku od
dziatki nr ew. 122/3 do skrzyzowania z projektowang ulica Wierzejska —Sulejowska,

w projektowanej ulicy Wierzejska — Sulejowska na odcinku od skrzyzowania z

ul Broniewskiego do 18KDD (oznaczenia projektowanych ulic wg obowiazujacych
planéw miejscowych) oraz w ulicy 12KDD.
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Zaprojektowano takze likwidacje odcinka istniejacego wodociagu w ul.Broniewskiego ze
wzgledu na zbyt mata srednice tego wodociagu i jego usytuowanie w pasie jezdni ulicy
Broniewskiego.

Zakres rzeczowy projektu:

- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom150mm o dlugosci 628,81 m
- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom100mm o diugosci 171,85 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR11 @90 mm 12,30m
- sie¢ wodociagowa z rur PVC ¢110 mm 453 m
- hydranty podziemne HP80 kpl. 2
- hydranty nadziemne HP100 kpl. 6
- zasuwa zeliwna, kolierzowa, bezgniazdowa
z miekkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom150mm szt. 3
- zasuwa zeliwna, kotnierzowa, bezgniazdowa
z miekkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom100mm szt 2
- zasuwa zeliwna, kolnierzowa, bezgniazdowa
z miekkim uszczelnieniem klina, PN16 dnom80mm szt. 1
- zespol napowietrzajgco-odpowietrzajacy dnom SOmm PN16 kpl. 2

do bezposredniej zabudowy w ziemi
Zasuwy na sieci i zasuwy hydrantowe - z Zeliwa sferoidalnego, klinowe, kotnierzowe,
bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem klina (klin zasuwy catkowicie pokryty gumg
EPDM), z oringowym uszczelnieniem trzpienia, z obudowa w wersji teleskopowej.

Potaczenia projektowanej sieci wodociggowej z istn. wodociagami oraz przelaczenie istn.
przylaczy wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi,
zamieszczonymi na rys. nr 1.

Montaz hydrantow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby odlegtos¢ migdzy zasuwa hydrantows
a hydrantem wynosita min.60cm, tzn. miedzy zasuwa hydrantows a kolanem stopowym
nalezy zamontowac¢ krociec zeliwny FF o dlugosci 300mm.
Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna
Wynosi¢ co najmniej:

- dla hydrantu nadziemnego DN100 ~ 15 dm3/s,

- dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s
Na niektérych odcinkach zaprojektowano wykonanie przej$¢ pod istniejacymi jezdniami
metoda bezrozkopowsg — przewiertem w rurach ochronnych stalowych.
Rury przewodowe wprowadza¢ do rur przewiertowych — ochronnych za pomocg slizgow.
Rury ochronne nalezy uszczelnia¢ na konicach za pomoca specjalnych manszet.
Pozostate odcinki sieci — wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych, o Scianach
pionowych, umocnionych.
Projektuje sie¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu ( tj. zasypka wykopow piaskiem z
zageszczeniem) pod istniejacymi i projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi,
tj. w jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach.

UWAGA!! Istniejace sieci wodociggowe przeznaczone do wylaczenia z eksploatacji nalezy
zamuli¢ i pozostawi¢ w ziemi. Na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi by¢
bezwzglednie opisane, ze sieci te sg nieczynne.

4.Materialy
4.1. Kanalizacja deszczowa wraz z przylgczami
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonac:
-z rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych PVC, o sciankach gladkich i litym
przekroju $cianki rury, typu ciezkiego , sztywnos¢ obwodowa rur 8 kN/m2, rury taczone
na uszczelke gumowa,



- oraz z rur zelbetowych WIPRO kl. 1T, izolowanych antykorozyjnie na zewnatrz ,
taczonych na uszczelke gumowa. Zaleca si¢ stosowanie rur WIPRO uznanego na rynku
producenta, np. Prefabet Kluczbork S.A.

Podtaczenia wpustow ulicznych - z rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych z PVC, o
sciankach gtadkich i litym przekroju $cianki rury, typu cigzkiego tj. sztywnosc¢ obwodowa rur

8 kN/m2, taczonych na uszczelkg gumowa,

Zaleca sie stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta.
Studnie zelbetowe z kregdw zelbetowych z betonu klasy B 45, faczonych na uszczelki
gumowe, z wlazami zeliwnymi typu ci¢zkiego, z wypelnieniem betonowym, o nosnosci 40t
klasy D, wentylowane z zatrzaskami.
Podstawy studni i kinety:

- 0 przekroju okraglym — prefabrykowane z betonu klasy B 45

- 0 przekroju kwadratowym - murowane z cegly klinkierowej kanalizacyjnej klasy 250.

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zwienczenia projektowanych studni zelbetowych - z zastosowaniem redukcji stozkowych
zelbetowych, pierScieni odcigzajacych i wlazow zeliwnych 40 t.

Zaprojektowano zeliwne wpusty deszczowe uliczne plaskie, klasy D z wktadka gumowa
STAPORYGIEL, zawiasem i ryglem z kratg z zeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask.
Studzienki do wpustow ulicznych prefabrykowane z osadnikiem o glebokosci min. 0,5m 1
koszem na nieczystosci state z blachy ocynkowanej, z wpustami zeliwnymi typu cigzkiego.
Podtaczenie wpustow ulicznych — za pomoca rur PVC ¢200 mm x 5,9 mm.

Na wpustach usytuowanych w jezdni zastosowac plyty odciazajace (wyrownawcze).

Zaprojektowano zeliwne wpusty deszczowe uliczne kotnierzowe /wg PN-74/H-74081/ z
osadnikiem z kregow zelbetowych @500 mm wg KB4-3.3.1.10/1/.

Wpust deszczowy ustawié¢ na ptycie zelbetowej /tzw. placku/ z otworem pod wpust, a sama
plyte zelbetowa na zelbetowym piericieniu odciazajacym. Gorna powierzchnia pierScienia
odciazajacego winna by¢ usytuowana ok.5 cm powyzej gornych krawedzi zelb. studni
Sciekowej. Zapewni to przenoszenie wszelkich obcigzen przez grunt poprzez pierscien
odciazajacy, a nie przez studnig¢ /co mogtoby spowodowac uszkodzenie kanalizacji/.
Minimalna gtgbokos¢ osadnika 50 cm.

Studnie kanalizacyjne i studzienki $ciekowe posadawiaé na betonie B7,5 grubosci 10cm 1
podsypce z piasku grubosci 10cm.

Osadzenie rur PVC we wszystkich studzienkach $ciekowych oraz studniach zelbetowych
musi by¢ bezwzglednie wykonane fabrycznie (na betoniarni) jako przejscie szczelne,
elastyczne. Sciana studzienek $ciekowych w miejscu osadzenia rur musi by¢ wzmocniona i
pogrubiona.

W wyjatkowym przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego podtaczenia do studni na
budowie — otwor nalezy wywierci¢ — bezwzglednie zabrania sig¢ kucia otworu.

Rury kanalizacyjne WIPRO, wszystkie elementy zelbetowe studni i studzienek sciekowych
nalezy zaizolowaé na zewnatrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie jednokrotne srodkiem
izolacyjnym, np. IZOLBETEM Dp, powlokowym, stosowanym na zimno.

Studnie PP ¢600mm — studnie TEGRA firmy Wavin lub wyréb rownowazny innego
producenta. Zwieniczenie studni zgodnie z normg PN-EN 124:2000 z zelbetowym
piercieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wiazow, whazy zeliwne klasy
D400.

Studnie zelbetowe muszg spetniaé wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-
B-10729:1999.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych musza speinia¢ wymagania polskiej normy PN-
EN 13568-2 :2000.




4.2. Kanalizacja sanitarna
Siec 1 przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wykonac z rur
kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych PVC, o $ciankach gtadkich i litym przekroju
scianki rury, sztywnos$¢ obwodowa SN 8 kN/m2, tagczonych na uszczelke gumowa
Zaleca sie stosowanie rur PVC uznanego na rynku producenta.

Studnie zelbetowe z kregow zelbetowych z betonu klasy B 45, taczonych na uszezelki
gumowe, z wlazami zeliwnymi typu ci¢zkiego z wypelnieniem betonowym.
Podstawy studni i kinety :

- o przekroju okraglym — prefabrykowane z betonu klasy B 45

- o przekroju kwadratowym - murowane z cegly klinkierowej kanalizacyjnej klasy 250.

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zwienczenia zaprojektowanych studni zelbetowych - z pierscieniem odcigzajacym, z wlazem
zeliwnym o nosnosci 40t.

Zwienczenia projektowanych studni zelbetowych mozna wykona¢ z zastosowaniem redukcji
stozkowych zelbetowych.

Prefabrykowane kinety studni zelbetowych posadawiac na betonie B 7,5 grubosci 10cm i
podsypce z piasku o grubosci 10cm.

Stosowac wiazy zeliwne kanatowe okragle, klasy D, wentylowane, z wypetnieniem
betonowym, z ryglami.

Studnie muszj spelnia¢ wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-
10729:1999.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych muszg spelnia¢ wymagania polskiej normy
PN-EN 13598-2 :2009.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.
Pokrywy wiazow zeliwnych musza by¢ wyposazone w zamek /zamknigcie zatrzaskowe/
uniemozliwiajacy osobom postronnym otwarcie studzienki i wrzucanie niepozadanych
przedmiotow.

Studnie zelbetowe nalezy zaizolowac¢ na zewnatrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie

jednokrotne srodkiem izolacyjnym, np. IZOLBETEM Dp, powlokowym, stosowanym na
Zimno.

4.3. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych, wewnetrznie
cementowanych, a zewnetrznie cynkowanych i bitumizowanych — PN 10. Ksztattki
wodociagowe zeliwne z zeliwa sferoidalnego PN 10, cementowane wewnetrznie 1
bitumizowane zewnetrznie.
Projektowane odcinki odejscia od wodociagu gtéwnego w kierunku pétnocnym - z rur PE
100, SDR 11 koloru niebieskiego.
Rury powinny by¢ wyprodukowane przez uznanych na rynku producentow.

Zasuwy odcinajace na sieci i zasuwy hydrantowe - kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16,
bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem klina (klin zasuwy catkowicie pokryty guma
EPDM) i bezdtawnicowym, wielokrotnym uszczelnieniem uszczelkami typu O-ring
wrzeciona ( np. produkeji firmy HAWLE, AVK lub rownowazne innego producenta).

Klin zasuwy z zeliwa GGG-50, nawulkanizowanego powtoka z gumy EPDM.

Korpusy zasuw 1 pokrywa — z zeliwa sferoidalnego GGG-50 wewnatrz i na zewnatrz
epoksydowane(farba epoksydowa nanoszona elektrostatycznie.

Trzpien zasuwy — ze stali nierdzewne;.

Wszystkie zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe.

Zasuwy maja by¢ wykonane z materialow odpornych na korozjg, charakteryzowa¢ wysokimi
parametrami technicznymi i by¢ wyprodukowane przez uznanych na rynku producentow.
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Hydranty p.poz. musza posiadaé¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozetow oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
Hydranty nadziemne HP100 - mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym
zamknigciem kulowym — zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania.
Hydranty przeciwpozarowe zeliwne podziemne HP80 na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z
podwojnym odcigciem doplywu 1 automatycznym odwodnieniem
Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastgpujacych materiatow:

e glowica — zeliwo szare,
wrzeciono — stal nierdzewna,
uszczelnienie wrzeciona tupu O-ring,
kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,
stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,
ochrona antykorozyjna — na zewnatrz powtoka z farby epoksydowe) nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie
UV,
Do zabezpieczenia dolnej czeéci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy
stosowac otuline korpusu z PEHD i wiokniny wykonanej z polipropylenu.
Zasuwy 1 hydranty p.poz. maja by¢ wykonane z materialdw odpornych na korozje,
charakteryzowa¢ wysokimi parametrami technicznymi i by¢ wyprodukowane przez uznanych
na rynku producentow,
Do polaczen kolnierzowych stosowac $ruby ze stali kwasoodpornej. Kotnierze celem
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owijac specjalng tasma,

Zespol napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi, na ci$nienie
robocze do PN 16, dnom 50mm. Zawor na- i odpowietrzajacy — chroniony przez kolumneg ze
stali nierdzewnej i skrzynke uliczng o otworze 300mm lub wigkszym.. Samoczynne odcigcie
zaworu ma umozliwi¢ jego zdemontowanie i ponowne zamontowanie podczas prac
konserwacyjnych, takze pod ci$nieniem. Materialy konstrukcyjne zaworu — gwarantujace

catkowita odporno$¢ na korozje. Kotnierz przytaczeniowy DN50, owiercony zgodnie z EN
1092-2.

UWAGA !

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wlasciwosci uzytkowe,
umozliwiajace obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je
stosowa¢ wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odr¢bnymi.

5.Sposéb wykonania
Realizacje zakresu robot, objetego niniejszym projektem nalezy rozpocza¢
od wykonania w pierwszej kolejnosci kanalizacji deszczowe;.

Wykonanie kanalizacji deszczowej i drenazu pozwoli na obnizenie poziomu wod gruntowych
i tatwiejszg budowe kanalizacji sanitarnej 1 wodociagu.

S.1. Kanalizacja deszczowa
Dla catego zakresu robdt ziemnych zaprojektowano wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, o scianach pionowych, deskowanie petne.
W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac rgeznie.
Wykopy w poblizu drzew — wykona¢ recznie, przeciskami bez rur ochronnych lub tunelowo.
Bezwzglednie zabrania si¢ wycinania grubych korzeni drzew.
Rury kanalizacyjne WIPRO nalezy uktadac na warstwie thucznia grubosci 20 cm a nastgpnie
na podsypce z pospotki o grub. warstwy 15¢cm.
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Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktada¢ na warstwie tlucznia grubosci 15 cm a nastgpnie
na podsypce z piasku o grub. warstwy 10 cm .
W przypadku gdyby zaistniala konieczno$§¢ usunigcia nienosnej warstwy istn. podloza,
nalezy grunt nieno$ny wybrac i zastapi¢ go pospotka o wielkosci ziaren max. 31,Smm .
Pospétke ukladaé warstwami o grub. max. 25 cm i zageszczaé warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika, terendw zielonych, wg PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania .

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukltadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyrdéwnac.

2. Nie dopuszczac do naruszenia / tj. rozluznienia, rozmoczenia, zamarznigcia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac dhugo otwartego wykopu.

3. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu i wypelni¢ pospotka z zageszczeniem,

4. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglgbienia
dna wykopu.

5. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegaé¢ do podtoza na catej swej dlugosei na
co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

6. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodow.

7. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujace uszkodzen na
ich powierzchniach /wgniecen, peknigc, rys itp./.

8. Po prawidlowym posadowieniu przewodow nalezy wykona¢ obsypke rurociagu a
nastepnie zasypke wykopu.

Obsypke rurociggdéw wykonac piaskiem:
e w przypadku rur PVC - do wysokosci po zageszezeniu regcznym - 30 cm ponad wierzch
rury,
e w przypadku rur WIPRO - do wysokos$ci — po zageszezeniu recznym - 10 cm ponad
wierzch rury, z zachowaniem nastgpujacych zasad ;

- Obsypke wykonywac¢ z piasku.

- Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

- Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac recznie ubijakami. Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3
srednicy rury.

Zasypke wykopow w terenach zielonych nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, a w
jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach — piaskiem z zage¢szczeniem.

Wymiane gruntu wykonywac zasypujac wykop piaskiem, warstwami o grub. max.25 cm
z zageszezeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia odpowiednio dia jezdni, chodnika
- wg PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

Montaz studzienek PP/PVC:

Roboty ziemne:

- Szerokos$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania polaczenia rur ze
studzienks. Potaczenie to wykonuje si¢ analogicznie do polaczenia rur kielichowych /
kineta posiada system uszczelek wargowych/.

- Kinete studzienki ustawia¢ na zageszczonej podsypce z pospotki stabilizowanej
cementem, o grubosci 20 cm.

- Materiat uzyty na obsypke studzienki / w tym rury trzonowej/ musi by¢ taki sam, jak
material uzyty do wykonania obsypki rurociagu.
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- Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazow, ostrych kamieni,
bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.
- Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na to, aby wypetnienie wokot gornej
czescl studzienki bylo roztozone rownomiernie. Material wypelniajacy powinien by¢

bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obciazen.
Montaz studzienki:

- Kinete posadawia sie sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez weisnigcie
tak, aby wypelni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete taczy si¢ z rurociggiem
analogicznie do taczenia rur z PVC. Tak posadowiong kinete zasypuje si¢ do wysokosci
ok.15 cm powyzej wlotow kinety.

- Nastgpnie nalezy przygotowad kinet¢ do montazu rury trzonowej, ktora trzeba najpierw
przyciaé pitg reczng lub mechaniczng na potrzebng dlugosé. Uszezelke kinety nalezy
oczysci¢ i posmarowac Srodkiem poslizgowym.

- Konfcowke rury trzonowej nalezy przeszlifowac zdzierakiem w celu usunigcia zadziorow.

- Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gltebokosé, na jakiej rura
bedzie umieszczona w kinecie /odleglosé pomiedzy wewn, zwezeniem kinety a jej gorna
krawedzia/. Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej.

- Przygotowang rure trzonowg nalezy recznie umiesci¢ w kinecie, a nastgpnie docisngé do
wczesniej zaznaczone] glebokosci.

- Wokét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie
wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

- Pier$cien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczyscic i posmarowac srodkiem
poslizgowym od $rodka, w miejscu gdzie przesuwa si¢ teleskop.

- Umiescic¢ teleskop w rurze trzonowej. Przy prawidlowo przeprowadzonym montazu

powinno si¢ pozostawi¢ w rurze trzonowej odcinek rury teleskopowej o dlugosci
minimum 20 cm.

- Pod kazdym wtazem studni na sieci kanalizacyjnej ustawi¢ zelbetowy pierscien
odciazajacy.

- Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wiazu zeliwnego za pomocg
taty niwelacyjne;.

- Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby wypetnienie wokot gorney
czelcei studzienki byto roztozone rownomiernie. Material wypetniajacy powinien byc
bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obciazen.

Po zakonczeniu robot montazowych i ziemnych teren w projekcie drogowym, teren

nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Projektuje si¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu (tj. zasypka wykopow piaskiem z

zageszczeniem) pod nawierzchniami utwardzonymi istniejacymi i projektowanymi,

tj. w jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach.

Na czas prowadzenia robdt wykopy beda wymagaly odwodnienia, co nalezy zrealizowa¢
w sposob nastgpujacy:
o wzdluz zaprojektowanych ciggow kanalizacji deszczowej , po obydwu stronach
projektowanej trasy kanalizacji, nalezy ulozy¢ drenaz z rur drenarskich z PYC-
U z filtrem kokosowym o $rednicy dw=113mm, roboty rozpocza¢ od najnizszego
miejsca i sukcesywnie uktadac drenaz i kanalizacje
e drenaz nalezy wykona¢ na odcinkach od D1 do D2, od D1 do D6 oraz od D21 do
D24
e drenaz nalezy wykonywa¢ odcinkami i wlgcezaé go do poszczegolnych studni
zaprojektowanych na sieci deszczowej
Wykonany drenaz pozostawié¢ po wykonaniu kanalizacji deszczowej w
dobrym stanie technicznym, pozwalajacym na jego dalsze wieloletnie

funkcjonowanie w celu obnizania poziomu wod gruntowych.



13
5.2. Kanalizacja sanitarna

Dla catego zakresu robot ziemnych zaprojektowano wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych, deskowanie petne.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Wykopy w poblizu drzew — wykona¢ recznie, przeciskami bez rur ochronnych lub tunelowo.
Bezwzglednie zabrania si¢ wycinania grubych korzeni drzew.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktada¢ na warstwie ttucznia grubosci 15 cm a nastgpnie na
podsypce z piasku o grub. warstwy 10 cm .

W przypadku gdyby zaistniala konieczno$¢ usunigcia nienosnej warstwy istn. podloza,
nalezy grunt nieno$ny wybrac i zastapi¢ go pospélkg o wielkosci ziaren max, 31,5mm .
Pospotke ukladac¢ warstwami o grub. max. 25 em i zageszczaé warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika, terenéw zielonych, wg PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania .

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac si¢ do ponizszych zalecen:

1. Z dna wykopu usunaé kamienie 1 grudy, dno wyrdwnad.

2. Nie dopuszcza¢ do naruszenia / tj. rozluznienia, rozmoczenia, zamarznigcia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzié starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajac dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usunaé¢ z dna wykopu i wypetni¢ pospdtka z zageszczeniem,

4. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé¢ w sytuacji, kiedy doszlo do przegltebienia
dna wykopu.

5. Przewdd po ulozeniu powinien Sciéle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci na
co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zage§ci¢ grunt.

6. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodow.

7. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujace uszkodzen na
ich powierzchniach /wgniecen, peknieg, rys itp./.

8. Po prawidtowym posadowieniu przewoddw nalezy wykona¢ obsypke rurociagu a
nastepnie zasypke wykopu.

W

Obsypke rurociagéw wykona¢ piaskiem:
e w przypadku rur PVC - do wysokosci po zageszczeniu rgcznym - 30 cm ponad wierzch
rury z zachowaniem nastgpujacych zasad :

- Obsypke wykonywac¢ z piasku,

- Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu.

- Obsypke wykonywaé¢ warstwami , rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac recznie ubijakami .Grubo$¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3
srednicy rury.

Zasypke wykopow w terenach zielonych nalezy wykonaé gruntem rodzimym, a w
jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach — piaskiem z zaggszczeniem.

Wymiang gruntu wykonywacé zasypujgc wykop piaskiem, warstwami o grub. max.25 cm
z zageszezeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika
- wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania .

Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych teren w projekcie drogowym, teren
nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Projektuje si¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu (tj. zasypka wykopdow piaskiem z
zageszcezeniem) pod nawierzchniami utwardzonymi istniejgcymi i projektowanymi,
tj. w jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach.
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Na czas prowadzenia rob6t wykopy bedq wymagaly odwodnienia, co nalezy
zrealizowa¢ w spos6b nastepujacy:
e wzdluz zaprojektowanych ciagéw kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢
tymczasowy drenaz z rur drenarskich z PVC-U o $rednicy dw=80 mm,
° roboty rozpoczaé od najnizszego miejsca i sukcesywnie uklada¢ drenaz i
kanalizacjg
e w najnizszych miejscach ustawic¢ studnie drenarskie i odpompowywac z nich
wode do kanalizacji deszczowej.
Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej drenaz wlaczy¢ do kanalizacji deszczowej.

Na odcinku od studni S19 do studni S19a zaprojektowano wykonanie renowacji istn.
kanatu z rur betonowych o srednicy ¢600mm poprzez wiozenie do istn. kanatu betonowego o
srednicy @600mm modutéw z PVC-U SDR 34 o srednicy @315mm, a nastgpnie zamulenie
przestrzeni kanatowej miedzy istn. rura betonowg a przewodem z modutéw PVC-U zaprawg
cementowo-wapienng (przez rozpoczeciem zamulania nalezy rurociagg PVC wypelnié
catkowicie woda oraz zastabilizowac rure z modutow PVC, aby zachowala projektowany
spadek i potozenie). Do zamulania wykorzysta¢ agregat tynkarski. Zamulanie wykonac w
dwoch etapach tj. najpierw do % wysokosci nowej rury a po zwigzaniu zaprawy przystapic do
wypelnienia pozostatej przestrzeni.

Do zakresu rob6t wchodzi przepompowywanie Sciekow na czas wykonywania renowacji.
Projekt niniejszy nie okresla szczegdtowo schematu technologicznego przepompowywania
sciekow, poniewaz kazdy wykonawca rob6t moze inaczej rozwigza¢ problem
przepompowywania - w zalezno$ci od potrzeb i w sposob wynikajacy z organizacji pracy na
budowie.

Osadzenie rur PVC we wszystkich studniach zelbetowych musi by¢ bezwzglednie wykonane
jako przejscia szczelne, elastyczne.

Wszystkie elementy Zelbetowe i murowane studni nalezy zaizolowa¢ na zewnatrz
antykorozyjnie poprzez posmarowanie jednokrotne $rodkiem izolacyjnym, np.
IZOLBETEM Dp, powlokowym, stosowanym na zimno.

UWAGI OGOLNE !

e Wymagania i badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych w wykopach
otwartych — zgodnie z PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych oraz PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

o W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosowa¢ sig¢ do zalecen zawartych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, sierpien 2003 r.

5.3. Sie¢ wodociggowa
Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z PN -B-10725 , Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania”, PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania oraz zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 3 Warszawa wrzesiefl 2001 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe” - w zakresie,
ktorego dotycza.
Montaz hydrantéw nalezy wykona¢ w taki sposob, aby odleglos$¢ miedzy zasuwa hydrantowa
a hydrantem wynosita min.60cm, tzn. migdzy zasuwa hydrantows a kolanem stopowym
nalezy zamontowac krociec zeliwny FF o dlugosci 300mm.
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Miejsce usytuowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na scianach budynkow, na ogrodzeniach a tam gdzie nie byloby to mozliwe
na stupkach betonowych — zgodnie z PN-86/B—09700
Do polaczen kotnierzowych stosowacé $ruby ze stali kwasoodpornej. Kotnierze celem
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owijaé specjalng tasma.

Roboty ziemne

Wykopy - ciggle, waskoprzestrzenne o scianach pionowych, pelne umocnienie Scian, a
miejscach wskazanych na rysunkach — bezwykopowo — przewiertem w rurach stalowych.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego — wykopy wykonywa¢ recznie.

Przy ukladaniu rur §ci§le przestrzegac technologii ukladania i montazu rur, okreslonych
przez producenta.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni 1 grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony i odpowiednio oznakowany — w nocy — swiattami
ostrzegawczymi.

Rury wodociagowe nalezy uklada¢ na warstwie thucznia grubosci 15 cm a nastgpnie na
podsypce z piasku o grub. warstwy 10 cm.

W przypadku gdyby zaistniala konieczno$¢ usunigcia nienosnej warstwy istn. podloza,
nalezy grunt nienosny wybrac i zastapi¢ go pospolka o wielkosci ziaren max. 31,5Smm .
Pospolke ukladaé warstwami o grub. max. 25 cm i zageszcza warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika, terenéw zielonych, wg PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania .

Sposéb zageszczania

Obsypke przewodu wodociagowego prowadzi¢ recznie ubijakami, z zaggszczaniem po

obydwu stronach rury, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm ponad wierzch

Tury.

Materiat do podsypki i obsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- mnie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wigkszych niz 20mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
materiatu,

- powinien to byé grunt mineralny, sypki — piasek.

Na obsypce nad rurociagami — nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna w kolorze niebieskim lub

biato-niebieskim.

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wykonania zasypki /wypelnienia

pozostatego wykopu/.

Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniata

wymagania struktury nad rurociggiem / odpowiednio dla ulic 1 chodnikow.

Zasypke wykopow wykonac¢ warstwami z zageszczaniem tak aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia wiasciwy dla danej kategorii drogi, parkingu, chodnika - zgodnie z PN-S-
02205:1998. Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania 1 badania.

Odbiory, préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Odbiory techniczne robét zwiazanych z montazem przewodow wodociggowych oraz probg
szczelnoéci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia PN-B-10725 grudzien 1997r.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania™.

Niezaleznie od wymagan okre$lonych w w/w normie przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci, nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne 1 dostgpne;
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- odcinek przewodu poddawany probie szczelnosci na catej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami, doktadnie wykonana obsypka i
zamocowanie ztacza,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
proba moze si¢ odby¢ najwczeéniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ pukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkosé przeptywu wody powinna umozliwia¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych. Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom

fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom stawianym wodzie do picia,
konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekeji powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu roztworow wodnych np. wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Po zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.

Przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki badania
wody.

UWAGI OGOLNE DO CALEGO ZAKRESU PROJEKTOWEGO !!!

s Zasypke wykopow wykona¢:
- w jezdniach, chodnikach, wjazdach na posesje i parkingach - piaskiem z
zageszczeniem do odpowiedniego wskaznika zageszczenia ,

- wterenach zielonych - gruntem rodzimym z zaggszczeniem .
Zasypke wykopow piaskiem wykonywac z zageszczeniem warstwami grubosei 25 cm.
Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywa¢ zgodnie z PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

o Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia zuzlem ulicy Wierzejska — Sulejowska o szerokosci
3 m na odcinku od S4 do S3 (w miejscu gdzie bedzie wybudowana kanalizacja sanitarna),
w celu umozliwienia dojazdu cigzkiego sprzetu do czyszezenia i konserwacji sieci
kanalizacyjnej.

e Po wykonaniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

o Przed przystapieniem do wykonywania robot w pasie drogowym nalezy uzyskac
zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego w Miejskim Zarzadzie Drog i
Komunikacji w Piotrkowie Tryb., przedkiadajac pozwolenie na budowe oraz
zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa
drogowego. Wraz z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego nalezy przediozy¢ projekt
odtworzenia przekopow oraz konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni.

e Robotami powinien kierowac uprawniony kierownik budowy.

e W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie. W bezposredniej bliskosci drzew —
przejscia tunelowe. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ systemow korzeniowych
drzew. Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o srednicy wigkszej niz 2,5 cm.
Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczyé w sposob
analogiczny jak galezie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub
przemarzaniem.
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Zakaz uzywania sprz¢tu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.
W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowaé: materialéw chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni gleby jak np.: cement, wapno, oleje, $rodki impregnujace, paliwa
ciekle itp. Skladowanie materialéw nie zanieczyszczajacych gleby , takich jak: deski 9nie
impregnowane), stal, stawianie tymczasowych obiektéw kubaturowych w obrebie systemu
korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora. W razie takiej koniecznosci pnie drzew
muszg by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru (10-30mm), drobnego
ttucznia lub grysu z kamieni nie alkalizujacych gleby ( nie wolno stosowaé wapieni).

Nie przewiduje si¢ wywozenia ziemi z wykopow, lecz ztozenie ziemi na odklad. Ziemie
pozostala po zasypaniu wykopow nalezy rozplanowaé w rejonie terenu budowy.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przytaczami i siecig gazows niskicgo i

Sredniego ci$nienia nalezy prowadzi¢ sposobem recznym i pod nadzorem pracownika

Rn?d'/?c}ni Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakewskic Przedmiescie 112 tel. 732-00-46 lub
649.54.52 w.107.

Spoqob prowadzenia robdt w rejonie gazociagn wysokiego cidnienia:

i, Precd proysigpieniem do prae naledy zweryfikowad rzedne posadowienia
carociary wysokiego cidnienia DN 358

TW mieiseach skrzyiowan projekiowana kanalizacje deszezowy, projektowana
kanalizacie sanitarng oraz projektowana sied wodociggows nalezy ulozy¢ pod
zarociggiem wysokiego cisnienia DN 355

3. Miejsca skreyzowan naleiy cznakowaé poprzez ulofenic nieprrerwancgeo ciggu
kolorowej foln u!‘nmnei nad pr ojektowana kanalizacia deszezows , kanalizacis
it syiang sieciy wodoeiaguwy na dlugosei 10m w kazd@ stronge od

A% 7astnisiacym gazocigsiom wysokiego clSnienis.

s
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4. Fora miejscami skrzyzowan, studzienki oraz inne elementy projektowanej
it Geneczowel, projekiowane] kanalizacii sanitarne] oraz prejekiowanei
awai naledy amicdoid od rewnetrznef Scianki garocigga w

wicsz!m;u poziomej nic muicjszef niz Tm.

Katy skrzyiowah projektowancl kanalizac]i dessrrowel, projektowane]
kanalizacji sanitarne] oraz projekiowanej sieci wodociggowe] z gazociagion:
wysokiego cisnienia ?)N 350 powinny by¢ maksymalnie zblione do katy 20
8. W stref@ nch ronng gazocizgu wysokiego ciSnienia nie madna wprawadrad spregty

N ST uh:nw‘ml_, materiaitw, roboily Baicdy prowadzié recznie pod
el weavownika Deiate Siecl Wysabiego Cisnicnia. Strefz ocnronna wynosi

1Sm na strone‘ gl(',ch od osi gazoeiggu wvmiuega cisuienia.
i O terminie nqutqpnema do re.ﬁziavgr przedsiew nﬁ; ix wostredie schronne;
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Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4kV
wykonywaé wylacznie recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15kV

wykonywa¢ wylacznie r¢gcznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci po wytaczeniu

napigcia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. W
przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwagi wine za ewentualne uszkodzenie kabla
ponosi wykonawca prowadzonych robét.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym

15kV lub 0,4kV zachowaé odleglo$¢ pionows min. 0,5m.

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV

zachowa¢ odleglos¢ pozioma min.0,8m.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel

nalezy ostoni¢ rurg dwudzielna @110mm koloru niebieskiego. Sposob oraz technologig

ostonigcia kabla energetycznego 0,4kVustali wykonawca robot z Oddziatem Eksploatacii

w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Tryb. przed przystapieniem do prac.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15kV kabel

nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng ¢1160mm koloru czerwonego. Sposéb oraz technologie

ostoniecia kabla energetycznego 0,4kVustali wykonawca robot z Oddziatem Eksploataciji

w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Tryb. przed przystapieniem do prac.

Rozpoczgcie robét nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. na

2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wytaczen ,

terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Prace na urzgdzeniach energetycznych powinien wykona¢ elektryk z uprawnieniami w

zakresie sieci elektroenergetycznych.

Wykonawca powiadomi ZC-C2 ul.Rolnicza 75 (tel.645-18-08) o terminie rozpoczgcia
prac ziemnych w rejonie sieci cieplownicze;.

Cieplociag preizolowany. Wszelkie prace w rejonie cieptociagu wykonywac tylko pod
nadzorem przedstawiciela ZC-C2 ul Rolnicza 75.
Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych wykonywacé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela ZC-C2 ul.Rolnicza 75.

Punkty osnowy geodezyjnej, potozone w rejonie planowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje si¢ wykonawce do
powiadomienia referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul.
Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktow celem nadzorowania. W
przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowiazuje si¢ wykonawce do ich wznowienia.

Podczas wykonawstwa robot nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag i zalecen,
wpisanych przez gestorow sieci oraz Referat Geodezji, Kartografii i Katastru,
zawartych w opinii nr ZUDP- 5§70/2010 z dnia 21.12.2010r.

JOLANTAN AL
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I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej z wpustami
ulicznymi oraz sieci wodociggowej
w ulicy Broniewskiego, w przylegtej
projektowanej ulicy 12 KDD
oraz w projektowanej ulicy Wierzejska-
Sulejowska w Piotrkowie Tryb.

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

mgr ifz. JAnierer
JOLANTA JANCZYK-ABRATKIEWICZ

. = _ p Upr.proj. Nr ewld. GP.IV-7342/5%/93
Adres inwestycji: dziatki nr ew. gruntéw: 227, 226, 221, 220, 228/1, 225/1,

220, 215, 214 w obrebie 17 oraz nr -443#4&¥% 130, 211/1,
128, 127/8, 12612, 12512, 124/2, 123/4, 211/6, 217, 223,
12714, 218, 216, 215, 214, 212,246w obrebie 20

w Piotrkowie Tryb.

Inwestor : Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Projektant: mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
upr. projektowe w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

nr ewid. uprawnien: GP.IV-7342/59/93 aj{
Projektant: mgr inz. Ewa Maczewska-t.aczynska
sprawdzajacy upr. proj. w specjalnosci instalacje i urzgdzenia sanitarne

nr ewid. uprawnien : 58/73 £W
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

1. Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
- w zakresie kanalizacji deszczowej:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢1000mm 56,56m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢800mm 87,95m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢600mm 355,37m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kLIII ¢500mm 50,00m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur WIPRO kl.IIT ¢400mm 52,35m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢315/9,2mm 79,19m
- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC ¢200/5,9mm 3,44m
- przewody z rur PVC ¢200/5,9mm dla podiaczenia wpustow 83,97m

- w zakresie kanalizacji sanitarnej:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z ur PVC ¢ 315/9,2mm = 62,81 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 250/7,3mm  96,35m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @ 200/5,9mm 564,35 m
- w zakresie sieci wodociggowych
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom150mm o dlugosci 628,81 m
- sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom100mm o dlugosci 171,85 m

- sie¢ wodociagowa z rur PE 100 SDR11 ¢90 mm 12,30m
- sie¢ wodociggowa z rur PVC ¢110 mm 4,53 m
- hydranty podziemne HP80 kpl. 2
- hydranty nadziemne HP100 kpl. 6

Projektowany zakres robét nalezy wykonaé w wykopach waskoprzestrzennych, o $cianach
pionowych, umocnionych a na wskazanych odcinkach — metoda bezrozkopowa.
Dla inwestycji konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

20

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie projektowanej inwestycji:

uzbrojenie podziemne : sieci i przylacza gazowe, wodociagowe , kanalizacji sanitarnej,

kable energetyczne, sieci cieplownicze.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi - na terenie, na ktérym bedzie wykonywany zaprojektowany zakres robot

nie wystepuja elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

projekt nie przewiduje prowadzenia robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja i

miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko zagrozenia zycia i zdrowia

ludzi. Ze szczegdlng ostroznoscig nalezy prowadzi¢ roboty w rejonie sieci gazowych
wysokiego ciSnienia.

. Wszystkie roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia budowlane. Kierownik Budowy zobowiazany jest do codziennego

instruowania pracownikéw o mogacych wystapi¢ podczas realizacji zaplanowanych na
dany dzien zagrozeniach. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwagg na :

- opracowanie i uzgodnienie niezbednych dla realizacji zaprojektowanego zakresu robot
projektow organizacji ruchu , uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego ,

- na czas prowadzenia robét wilasciwe oznakowanie ulic, zabezpieczenie wykopow
przed dostgpem 0s6b trzecich, wykonanie przej$é dla pieszych , zabezpieczenie dojsé i
dojazdow do budynkow,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstluge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, tablice informacyjne,
sygnaly, ogrodzenia, porgcze itp. niezbedne do ochrony robét, zapewniajgce
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

organizacyjnych - nie bedq wykonywane roboty budowlane w strefach szczegélnego

Nie przewiduje si¢ dodatkowych szczegdlnych $rodkéw zapobiegawczych techn7i?nych i

zagrozenia ani w ich sasiedztwie .
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