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Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 T. 0 drégach ﬁbhcznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
dziatajgc w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniem
Nr 131 z dnia 16 sierpnia 2010 roku, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Panig
Matgorzate Majczyne Dyrektora Biura Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta reprezentujgcg
Miasto Piotrkdw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdw Trybunalski
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Broniewskiego w Piotrkowie
Trybunalskim sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, oraz na

udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie wykonywanych robé6t budowlanych

NILGUIN G

ZEZWALAM
Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski na
umieszczenie ww. sieci wraz z przylagczami w pasie drogowym ul. Broniewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zatgczniku Nr 1 do
niniejszej decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele budowlane — dziatka
nr ewid. 130 obreb 20, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania rob6t w obrebie wykonywanych prac w pasie
drogowym z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten nalezy uzgodni¢ w
Miejskim Zarzgdzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim. Po wykonaniu
oznakowania nalezy je zgtosi¢ do Miejskiego Zarzgdu Drég i Komunikacji w celu
protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru oznakowania zgoednie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokotu odbioru oznakowania jest
pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

2. Przed przystapieniem do robot Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;

3. Zabrania sie sktadowania sprzetu i materiatow na koronie drogi;

4. W przypadku budowy, rozbudowy Ilub przebudowy drogi przebudowe ww. sieci
i przytaczy wykona ich wtasciciel na koszt wtasny; '

5. Przebudowa lub remont elementow infrastruktury obj@tych niniejszg decyzjg wymaga
zgody zarzgdcy drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementéw infrastruktury objetych niniejszg
decyzjg nalezy do ich posiadaczy;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzgdu
Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Przejscia poprzeczne pod nawierzchnig bitumiczng ul. Broniewskiego wykona¢ metodg
przecisku lub przewiertu bez rozbierania nawierzchni jezdni; .

9. Po wykonaniu robét zwigzanych z realizacjg ww. elementéw infrastruktury objetych
niniejszg decyzjg Inwestor odtworzy konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz
zielen z uwzglednieniem ponizszych zalecen: _

a) Inwestor przedstawi do zatwierdzenia w Miejskim Zarzgdzie Drég i Komunikacji
projekt odtworzenia konstrukgcji jezdni i chodnikoéw,

b) Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe —
Roboty ziemne — Wymagania i badania”. Do odbioru roboét ziemnych nalezy
przedstawi¢ wyniki wskaznika zageszczenia, dla co najmniej trzech proébek przy
zageszczaniu gruntu pod jezdnig i co najmniej dwoch probek przy zaggszczaniu
gruntu pod chodnikiem,

c) Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni, odbiér robét nalezy przeprowadzaé
etapowo po wykonaniu kazdej warstwy. Inwestor jest zobowigzany do zg#oszema
w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji odbloru kazdej wagstﬁyd/v_

nawierzchni, - sey0din
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10. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24
miesigcy od daty protokolarnego przejecia przez Miejski Zarzad Drég i Komunikaciji;

11. Roboty odtworzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

12. Zarzadca drogi nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci i przytaczy
powstate w trakcie wykonywania robét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drég;

13. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie
drogowym infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania sieci i przytaczy
oraz za zniszczenia elementéw drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;

14. Koszty remontow wynikajgcych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku

~ prowadzenia ww. prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pani Matgorzata Majczyna wystepujac w imieniu Miasta Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ztozyta w dniu 09.12.2010 r. wniosek o wydanie
decyzji na umieszczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
w pasie drogowym uIicy Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarzadca drég w mieécie po przedstawieniu warunkéw jw., zgodme Z art: 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych postanowit jak wyzej.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo
dysponowania gruntem na cele budowlane i nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na
budowe, zgloszeniem budowy lub wykonania robét budowlanych stosownie do
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienienia
z zarzadca drogi projektu budowlanego elementéw infrastruktury objetych niniejszq decyzja.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapié
do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na
warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty Nr XX1/317/04
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie wysoko$ci stawek
optat za zajecie 1 m? pasa drogowego drég, ktérych zarzadca jest Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz.
2079) zostang naliczone optaty: opfata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
bedgcych przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za ZanCIG pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim ww. sieci i przytaczy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posérednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Piotrkéw Trybunalski, 16.09.2010 r.
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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul. BRONIEWSKIEGO na odcinku od
projektowanego ciagu pieszo-rowerowego oznaczonego ha obowigzujacym
planie miejscowym jako 14KX do projektowanej ul. Wierzejska-Sulejowska
oraz przylegtej projektowanej ulicy 12KDD w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca: - Firma Budowlana ,A-ZET" Mieczystaw Abratkiewicz
97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Mechaniczna 6.

Odpowiadajagc na pismo z dnia 31.08.2010 r. w sprawie warunkéw technicznych
zwracamy uwage na fakt, ze opracowanie projektu sieci dla obszaru oznaczonego na mapie
stanowiacej zalgcznik do warunkéw technicznych nie rozwigzuje docelowo uzbrojenia calego
terenu objetego planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXVII/644/09 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 20089 r.).

Projekt rozbudowy sieci zawierajacy m.in. dobér parametréw, lokalizacje, likwidacje lub
przebudowe sieci nalezy poprzedzi¢é koncepcja, ktéra musi obejmowaé caly teren objety
planem.

I. WODOCIAG ROZDZIELCZY

1. Projektujac sie¢ wodociggowa nalezy wzigé pod uwage docelowe zasilanie catego obszaru objetego
planem. Dobierajgc $rednice wodociggu przewidzie¢ perspektywicznie spiecie wodociggu z obecnie
budowang siecia ® 200 mm w ul. Wierzejskiej oraz planowanym wydtuzeniem istniejgcego
wodociggu ® 180 mm w projektowanej ulicy taczgcej Sulejowsky z ul. Wierzejska.

2. Nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociggowsq z rur polietylenowych tréjwarstwowych (ktérych warstwy
ochronne zewnetrzna i wewnetrzna sg wykonane z niezwykle wytrzymatego tworzywa sztucznego
PE, natomiast $rodkowa z polietylenu klasy PE 100 RC) lub z rur Zeliwnych sferoidalnych
zewnetrznie ocynkowanych i z powlokg bitumiczng, wewnatrz z powloka cementowg. Wodocigag
lokalizowaé poza jezdnia, w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica.

3. Wigczenie projektowanego wodociggu wykonaé z sieci wodociggowej Dn 100 mm w ul.
Broniewskiego witgczajac go na wysokosci bloku mieszkalnego nr 10.

4. Gleboko$¢ utozenia rurociggdw powinny byé takie, aby warstwa przykrycia wynosita nie mniej niz
1,4 mi nie byta wigksza od 1,8 m.

5. W przypadku zastosowania rur PE, faczenie rur za pomocq zgrzewania doczotowego lub
elektroporowego.

6. Trase wodociggu oznaczyé tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem
,uwaga woda”. % & FROAROSE PR O T

JOLANTA JANCZYR-ABRATEIEWICE
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Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania, budowy wodociqgdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacj?;jgé wodnych, badar laboratoryjnych
wody i Sciekéw, transportu i sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikéw i ustug remontowo-budowlanych
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Warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania miejskiej sieci wodociag©wej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul. BRONIEWSKIEGO

7. Celem prawidiowej eksploatacji wodociagu, nalezy zaprojektowa& zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce.

Hydranty

Hydranty p. poz muszg posiadaé dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jézeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Nalezy
stosowaC hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknieciem
kulowym - zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy stosowaé hydranty
nadziemne, jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu Kotowego i pieszego nalezy
instalowa¢ hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z podwSjnym odcieciem doplywu i
automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé poza osig wodociggu i poza pasem jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno byé¢ z nastepujgcych materiatow:

- glowica — zeliwo szare,

»  wrzeciono — stal nierdzewna,

= uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

= kolumna — Zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

+ stopa montazowa, obudowa kuli — Zeliwo sferoidalne typu GGG 400,

* ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powioka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowaé
otuling z korpusu PE-HD i wiékniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy

Zasuwy muszg posiada¢ atest Paristwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowaé przy zmianie $rednic przewodéw w
weztach tak aby przewdd rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtbwnego. Zasuwy na
sieci wodociggowej nalezy projektowaé analizujgc ogdiny plan sieci wodociggowej, uwzgledniajac
kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od
przewodu o wiekszej $rednicy.

Na sieciach rozdzielczych na dtugich ciggach nalezy zastosowagé zasuwy podziatowe w
odlegtosci 200 — 400 m.

Wykonanie zasuw klinowych, kielichowych, bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno byé
Z nastepujgcych materiatéw:

= korpus i pokrywa — Zeliwo sferoidalne GGG - 50,

- ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

« trzpien — stal nierdzewna,

= uszczelnienie trzpienia — Oring,

= klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPDM.
Powyzsze wymogi stosowac réwniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

Il. KANAL SANITARNY

1. Kanat sanitarny zaprojektowa¢ z rur PCV o litym przekroju $cianki rury lub rury kamionkowe
obustronnie szkliwione wiaczajac go do kolektora sanitarnego Dn 600 Zlokalizowanego po
pétnocnej stronie zakresu opracowania.

2. Kanat sanitarny lokalizowaé w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica w taki sposéb,
aby pozostawi¢ wolne miejsce pod chodnikami dla trasy przysztego gazociggu oraz kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W projekcie nalezy uwzgledni¢ likwidacje istniejgcego kanatu Dn 250 mm przebiegajacego przez
tereny oznaczone w miejscowym planie jako 5SMW i 8E.

4. Odcinek kanatu sanitarnego wytgczony z uzytkowanja nalezy zlikwidowaé geodezyjnie oraz
zabezpieczy¢ poprzez zamulenie. ?’ o ‘
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Warunki techniczne do celow projektowych i wykonania miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ul. BRONIEWSKIEGO

Ill. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Projektujac sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykorzystaé istniejgca koncepcje z ewentualnym
przystosowaniem jej do obowiazujacego planu.

2. Kanalizacj¢ wykona¢ z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju $cianki rury lub rur
zelbetowych wipro tgczonych na uszczelki gumowe i uzbroi¢ w studnie rewizyjne wiazowe.
Kanalizacje projektowa¢ w oparciu o obliczenia przeptywéw na kazdym z odcinkéw projektowanej
kanalizacji. Obliczenia wykonywa¢ na podstawie schematycznych map zlewni, obejmujgcych caty
obszar objety miejscowym planem. Wspétczynnik sptywu przyjaé wg. docelowego rodzaju pokrycia
zlewni. Mapy zlewni oraz obliczenia dotgczy¢ do projektu.

3. Kanat deszczowy lokalizowa¢ w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica wigczajgc go
do kolektora deszczowego Dn 1000 zlokalizowanego po pétnocnej stronie zakresu opracowania.

4. Odcinki kanatéw deszczowych wytaczone z eksploatacji nalezy zlikwidowaé geodezyjnie oraz
zabezpieczy¢ poprzez zamulenie.

5. Projektowa¢ studzienki Sciekowe z osadnikami bez syfondw, $rednicy 0,5 m, betonowe, beton klasy
B-45 z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.

Studnie kanalizacyjne

Kanaty uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych Dn 1,0m lub 1,2 m, beton B45,
taczonych na uszczelki gumowe lub z polimerobetonu.. W miejscach o wysokim poziomie wody
gruntowej stosowac studzienki z PE o $rednicy Dn 1,0 m (materiat nie z recyklingu)

Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowaé¢ tak, aby w miare mozliwosci mogly byé
wykorzystane do czesci przytaczy kanalizacyjnych.

Dno studzienek betonowych powinno mieé plyte fundamentowg oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety.

Przewidzie¢ witazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym. Dla prawidtowej wentylacji kanatu
sanitarnego stosowac réwniez wtazy wentylowane.

IV. Pouczenie

1. Na etapie projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsultowa¢ z naszym zaktadem.

2. Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania sieci nalezy pisemnie powiadomié PWiK Sp. z 0. 0. 0
rozpoczeciu robét.

3. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa sieci moga by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

4. Wigczenie wykonanego wodociggu do miejskiej sieci wodociggowej wykonuje tylko dostawca wody.

5. Wykonane sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z 0. o., oraz
inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Przed oddaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kamerg TV z obrotowg gtowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy
wykona¢ dokumentacje z zapisem na no$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywaé¢ m.in. potaczenia
rur, wykres spadkdéw, biezgcy pomiar odlegto$ci.

7. Projekt budowlano-wykonawczy sieci przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego przed ztozeniem go
na posiedzeniu ZUDP. Po uzgodnieniu branzowym jeden egz. projektu sieci pozostaje w PWiK Sp.
zo.o.

8. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Y PRE’Z\EZ&%RZ/\DU
jﬁ,@il\‘cﬁ‘,vsl mgr in2/ Michdt Rzanek

inzyhigrri~eYodovisk g
- Nr ewid. GP.IV-7342/59/93

Warunki otrzymatem(am) ........ccccoeveieennianninnnnn.




o L »%‘»Zu{j

h | ' @ she A
, PRACOWNIA G o T I I
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Piotrkéw Trybunalski, dnia 2 sierpnia 2010 r.
97-300 Piotrkdw Trybunalski
ul. Farmna 8
PP.IIl — 73280/ 308 /2010
Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego |
KANCELARIA OGOLNA i URZAD MIASTA
i Biuro Inwestycji i Remontéw
g‘r’)ﬁ’; 2010 -08- 03 ul. Szkolna 28
97 — 300 Piotrkéw Trybunalski
! :
Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
przeznaczonych pod fragment uktadu komunikacyjnego w rejonie ul. Broniewskiego w Piotrkowie
Trybunalskim, oznaczonych symbolami 9KDL, 10KDL, 12KDD.
.’ Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej,

Broniewskiego - w Piotrkowie Trybunalskim (Uchwata Nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 roku opubl. Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dnia 4 lipca 2009 r., Nr 189 poz.
1737) dla wnioskowanych terenéw plan ustala:

§7. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady ogéine:

1) utrzymanie i przebudowa istniejgcej zabudowy, realizacja nowych inwestycji oraz zmiany w sposobie
zagospodarowania terenéw i uzytkowania obiektéw nie moga naruszaé przepiséw odrebnych, norm
technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych a takze wymagar dotyczacych ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego, ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody ‘i krajobrazu, ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej;
2) istniejgce .obiekty. budowlane i tereny mogg by¢ uzytkowane w sposob dotychczasowy, do czasu
realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;
3) wymagane jest.. zharmonizowanie formy architektonicznej wszystkich obiektow budowlanych
lokalizowanych. na terenie inwestycji, w tym takze obiektow matej architektury;
4) wskazane jest stosowanie form architektury wspéiczesnej przy wysokim standardzie zastosowanych
materiatow wykoriczeniowych;
5) na obszarze objetym planem nalezy stosowaé kolorystyke elewadi W jasnych tonacjach;

f .) 6) na obszarze objetym planem obowigzuje zakaz stosowania dachéw w tonacji kolorystycznej
niebieskiej, zielonej i zotte;j;
7) miejsc postojowych dla samochodéw, lokalizowanych w pasach drogowych, nie uwzglednia sie
w bilansie terenéw inwestycji;
8) ustala si¢ maksymalng wysoko$é posadowienia parteru budynkéw mieszkalnych — 90cm od
projektowanego poziomu terenu przy wejéciu na parter budynku.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony $rodowiska i przyrody:
1) nakaz stosowania rozwigzan przestrzennych i technicznych zapewniajgcych zachowanie
odpowiednich standardéw $rodowiskowych przestrzeni zamieszkania, odpowiadajacym wymogom
okreslonym w przepisach odrebnych;

2) zakaz lokalizacji przedsiewzieé z zakresu ustug na terenach oznaczonych jako ,ZP-U”
i dopuszczonych ustug na terenach oznaczonych jako ,MW", o ucigzliwosci wykraczajgcej poza granice
nieruchomosci, do ktérej inwestor ma tytut prawny, powodujgcych obnizenie standardéow
srodowiskowych wiasciwych dla zabudowy mieszkaniowej;

3) zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu
przepisdw o ochronie $rodowiska, (ktére wymagajg Iub mogg wymagac sporzgdzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko) z wyjatkiem sieci infrastruktury technicznej i drog publicznych:

4) obowigzek zachowania poziomu hatasu w $rodowisku okreslony w obowigzujacych przepisach
o ochronie $rodowiska — jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe:
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-dla obiektow mieszczgcych jednoczesnie funkcje mieszkalne ustugowe obowigzek
zachowania rozwigzan budowlanych zapewniajgcych ochrong pomies =czen mieszkalnych przed
ucigzliwosciami wynikajgcymi z prowadzonej dziatalnos$ci ustugowej;

-dla obiektow mieszczgcych funkcje mieszkalne, zlokalizowanych w  strefie ucigzliwosci
komunikacyjnych (ulica Wierzejska) obowigzek zastosowania rozwigzan przestrzennych
i budowlanych, zapewniajgcych ochrone przed hatasem:;

5) obowigzek zapewnienia prawidiowego funkcjonowania i spetniania wymog &w sanitarnych w ramach
realizacji poszczeg6linych etapéw inwestyciji; '

6) obowigzek zapewnienia potrzeb grzewczych i innych potrzeb energetycznych zwigzanych
z zainwestowaniem terendw w ramach realizacji poszczegéinych etapéw inwestycji:
7) obowigzek rozwigzania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie

obowigzujgcym na obszarze miasta, z segregacjg odpadéw u Zrédta jch powstawania, przy
uwzglednieniu przepiséw odrebnych; '

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej;

1) na obszarze objetym planem nie wystepuja strefy ochrony konserwatorskiej:

2) na obszarze objetym planem nie wystepujg tereny i obiekty zabytkowe alpo majace charakter
zabytkowy;

3) na obszarze objetym planem nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

4. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznyc h;
1) w granicach planu nie ustala sie obszaréw przestrzeni publiczne;j,
2)ramy przestrzeni ogdlnodostepnej wyznaczone sg przez zabudowe - ksztattowang  przez
nieprzekraczalne linie zabudowy oraz wiasciwy sposob zagospodarowania terenu:
3) wymagania dotyczace sposobu zagospodarowania terenéw przestrzeni ogélnodostgpnej;
a) zakaz instalowania tablic i urzadzen reklamowych innych niz informujgce 0 dziatalnosci
prowadzonej w budynku;
b) zakaz stosowania okfadzin elewacyjnych typu siding, ogrodzery szczelnych iogrodzen
z prefabrykatéw betonowych;
c) oswietlenie ulic i terenéw zieleni urzadzonej winno by¢ realizowane wediug jednorodnego
projektu wykonanego dla terenu inwestycji;
~taw o d) wprowadzanie  wzdiuz istniejacych i projektowanych  ciggow komunikacyjnych pasm
" zadrzewien wedtug zintegrowanych projektow ziéleni; - . ' &
- e) zakaz urzadzania przydomowych ogrodkéw. - ¥+ s
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« i 5: Ustala sie¢ nastepujace zasady przeksztatcania i'budowy systeméw komunikacji;

: 1) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem*KDZ, KDL i KDD obowigzuje adaptacja drég
i budowa drég; )
2) dla terenu oznaczonego symbolem KX obowigzuje budowa ciggu pieszo — rowerowego;
3) dopuszcza sig realizacje sieci infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczajgcych drog
i ciggow pieszo-rowerowego na zasadach uzgodnionych z zarzgdca.

6. Ustala si¢ nastepujace zasady przeksztatcania i budowy infrastruktury techniczne;j;
1) na obszarze objetym planem, przez tereny 2MW, 5MW oraz 9KDL i 10KDL, przebiega linia
energetyczna 110 kV, ze strefg ograniczonego uzytkowania wynoszacg po 18 m po obu stronach od osi
linii;
2) na obszarze objetym planem, przez tereny 1MW, 4MW,7ZP, 9KDL, 10KDD przebiega linia
energetyczna 15 kV, przeznaczona do likwidacji;
3) do czasu likwidacji linii 15 kV obowigzuje strefa ograniczonego uzytkowania, wynoszaca po 7,5 m po
obu stronach od osi linii, w ktérej lokalizacja inwestycji wymaga uzgodnienia z wiasciwym operatorem:
3) na obszarze objetym planem, przez tereny 1MW, 4MW oraz 9KDL, 10KDL, 11KDD przebiega
gazociag gw350, przeznaczony docelowo do likwidacji,
3) do czasu likwidacji gazociggu gw350 obowigzuje strefa ograniczonego uzytkowania, wynoszgca po
obu stronach od osi gazociggu:

- 15,00 m dla budynkéw mieszkalnych zabudowy jedno i wielorodzinne;j;

- 15,00 m dla wolnostojgcych budynkéw niemieszkalnych;

- 16,25 m dla budynkoéw uzyteczno$ci publicznej;

- 15,00 m dla parkingéw samochodowych (od granicy terenu);
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-15,00 m dla przewodéw kanalizacyjnych, kanalizacji kablowej, wodociggéw, kablj
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych majgcych  bezposrednie potgczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat (od skrajni rury, kabla, kanatu lub studni);
-7,00 m dla przewodéw kanalizacyjnych, kanalizacji kablowej, wodociggéw, kabli
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie majgcych bezposredniego potaczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat (od skrajni rury, kabla, kanatu lub studni);

4) szczegodtowe ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zawarte sg w Rozdz. V;

7.Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania i wyposazenia terenéw w zakresie
obronnosci i w sytuacjach kryzysowych;
1) wyposazenie nowej zabudowy ustug oswiaty i kultury w pomieszczenia o konstrukcji odpornej na
zagruzowanie z mozliwosécig bezkolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla celéw ochrony ludnosci w sytuaciji
zagrozenia;
2) lokalizacje obiektow stuzgcych ochronie ludnosci w sytuacjach- kryzysowych, wyznacza sie
w sytuacjach kryzysowych na terenie zaliczanym do powierzchni biologicznie czynnej terenu inwestyciji,
gdy wymiary geometryczne tego terenu zezwalajg na wpisanie na nim teoretycznego prostokata
o wymiarach co najmniej 10 m x 10 m iurzadzenie na nim obiektéw stuzacych ochronie ludnoéci
a odlegtos¢ obiektu od budynku bedzie réwna co najmniej wysokosci najblizszego budynku;
3) realizacja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych winna nastepowaé wyprzedzajaco w stosunku do
zabudowy kubaturoweyj; _
4) budowa odcinkéw sieci wodociggowej domykajgcych pierécienie oraz zaopatrzenie sieci w hydranty
naziemne do celéw p. poz.;

0 5) obowigzek zaopatrzenia w wode w warunkach kryzysowych;

8. Ustala sie nastepujace stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sig optate, o ktorej
mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, wynosza:

1) 30% dla terenéw MW;

2) 30% dla terenéw ZP-U; Za zgodno e i
3) 0% dia terenow ZP; godnos¢ PR o A}
4) 0% dla terenow E; . .Z oryginatem mer inz. oo

5) 0% dla terenéw KDZ, KDL i KDD; . ... .. JOLANTA oA ve

SO

8) 0% dla terenow KX: 5 41 - . Upr.proj. Nr ewid. GE.[V-7345

USTALENIA SZCZEGOYOWE TERENOW W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

. -§16. 1. Wyznacza sig¢ teren przeznaczony na kom‘unikacje wraz - z urzgdzeniami technicinyrﬁi,‘
oznaczony na rysunku planu symbolem 9KDL; ’

2. Na terenie, ktérym mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania:

- 1) obowigzek lokalizacji drogi lokalnej dwukierunkowej o szeroko$ci w liniach rozgraniczajgcych 15 m
(1 jezdnia, 2 pasy ruchu);

] 2) mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej terenow 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW 6ZP-U i 7ZP i 8E:
3) ustala sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szczegolnych i w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;
4) dopuszcza sig lokalizacje obiektow matej architektury, miejsc postojowych;
5) zakaz lokalizacji budynkow.

§17. 1. Wyznacza si¢ teren przeznaczony na komunikacje wraz z urzadzeniami technicznymi,
oznaczony na rysunku planu symbolem 10KDL (ulica Broniewskiego);
2. Na terenie, ktérym mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujace warunki zagospodarowania:
1) obowigzek lokalizacji drogi lokalnej dwukierunkowej o szerokosci w istniejgcych  liniach
rozgraniczajgcych (1 jezdnia, 2 pasy ruchu) zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala sie mozliwos$¢ obstugi komunikacyjnej terenow 4MW, 5MW
3) ustala si¢ lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szczegolnych i w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;
4) ustala sig mozliwo$¢ lokalizacji obiektow matej architektury i miejsc postojowych;
5) zakaz lokalizacji budynkéw;
6) zachowanie kompleksow drzew — szpalerow wzdtuz ulicy.

§19. 1. Wyznacza si¢ teren przeznaczony na komunikacje wraz z urzadzeniami technicznymi,
oznaczony na rysunku planu symbolem 12KDD;
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2. Na terenie, ktorym mowa w ust. 1, ustala sie nastepujace warunki Zagospodarowania:

1) obowigzek lokalizacji drogi dojazdowej dwukierunkowej o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 15
m (1 jezdnia, 2 pasy ruchu);

2) ustala sie mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej terenow 4MW, 5MW:

3) ustala sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach Okreslonych w przepisach
szczegolnych i w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi;

4) ustala sig mozliwos¢ lokalizacji obiektow matej architektury i miejsc postojowych;

5) zakaz lokalizacji budynkow;

USTALENIA SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§22. 1. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obstugi w zakresie zaopatrzenia w wode:

1) zaopatrzenie w wode dla celéw socjalno-bytowych, z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowe;
o0 Srednicy:
- 100 mm w ulicy Broniewskiego;
oraz projektowanych poza obszarem planu:
- 200 mm w ulicy Wierzejskiej:
- 150 mm w ulicy projektowanej , Wierzejska — Sulejowska”:
2) dla zapewnienia zaopatrzenia w wode wszystkich terenow wykona¢ we wszystkich nowych drogach
pierscieniowo potgczone odcinki sieci o srednicy 110 mm;
3) wszystkie nowe odcinki sieci wodociggowe] bedg zlokalizowane w pasach drogowych, ich realizacja
zgodna bedzie z warunkami okreslonymi przez ich zarzadce;
4) wyposazenie nowych odcinkéw sieci wodociggowej w hydranty Zapewni bezpieczenstwo
przeciwpozarowe obiektéw budowlanych:;
5) nie dopuszcza sie zaopatrzenia w wode z indywidualnych ujeg;

2. Ustala sig zasady wyposazenia i obstugi w zakresie odprowadzania Sciekéw sanitarnych:

1) odbiér $ciekéw sanitarnych przez ukiad istniejacych i projektowanych urzgdzen kanalizacyjnych do
miejskiej oczyszczalni $ciekow:

2) odbiér $ciekéw zapewni istniejacy w ciggu projektowanej drogi 9KDL kolektor sanitarny o $rednicy
600 mm,

3) wykonanie odcinkoéw sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajgcych drog; SRS

4) ustala sig przeniesienije ‘odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanego obecnie w jednostkach 4MW
i SMW, ulicg Broniewskiego;dq ‘pasa drogowego ulicy projektowanej ,Wierzejska — Sulejowska” (poza
opracowaniem); 6. 8 -kl 2

5) w projektowanych.drogach 1.1KDD.i 12KDD wykonaé odcinki sieci kanalizacji sanitanej zbiorczej; -

6) zakaz budowy zbiornikéw: bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni Sciekow. - *t

3. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obstugi w zakresie odprowadzenia wéd opadowych:
1) maksymalne zagospodarowanie wod opadowych w granicach nieruchomosci przez naturalng
| wymuszong retencije terenu;
2) odprowadzenie $ciekow opadowych do istniejgcych kolektorow deszczowych o $rednicach:

- 1000 mm w ciggu projektowanej drogi 9KDL;

- 600 mm w obnizeniu terenowym na wysokosci jednostki 4MW i SMW, po spetnieniu

ustalenia okreslonego w ust 2 p. 4:

3) wykonanie nowych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej w ulicach:

- Broniewskiego do ulicy projektowanej Wierzejska — Sulejowska;

- drogi oznaczonej symbolem 12 KDD;
4)na drogach bez projektowane; kanalizacji deszczowej wykonaé scieki przykraweznikowe
wykorzystujgc spadki terenu z odprowadzeniem do najblizszego kanatu deszczowego za
posrednictwem kratki Sciekowej;
5) likwidacja odcinka kolektora o érednicy 600 mm na terenach jednostek 4 MW i 5 MW do ulicy
projektowanej ,Wierzejska — Sulejowska” oraz odcinkéw sieci kanalizacyjnej o $rednicy 200 mm na
terenie jednostek 4MW i 5MW:
6) wykona¢ w miejscu zlikwidowanego odcinka w jednostce SMW i wschodniej czesci jednostki 4MW
system infiltracji powierzchniowej i podziemnej z odprowadzeniem wéd nadmiernych do kolektora 600
mm w rejonie ulicy projektowanej Wierzejska — Sulejowska;
7) plan w zakresie okreslonym przepisami szczegétowymi ustala koniecznosé oczyszczania $ciekow
deszczowych przed ich wprowadzeniem do odbiornikéw:
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4. Ustala sie zasady wyposazenia i obstugi w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny do celéw komunalno — bytowych i grzewczych z sieci gazowniczej
0 Srednicy 125 mm istniejgcej w ulicy Broniewskiego:;

2) rozbudowa sieci gazowniczej w liniach rozgraniczajacych drég za zgodg zarzadcy drogi, wedfug
zapotrzebowania odbiorcow;

3) dopuszcza  sie lokalizacje gazociggéw poza liniami rozgraniczajacymi drég w uzgodnieniu
z wiascicielem lub uzytkownikiem terenu;

5. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obstugi w zakresie zaopatrzenia w ciepto:

1) do zaopatrzenia w ciepto zaleca sie wykorzysta¢ dostepne istniejgce cieptociggi i komory
cieptownicze w granicach i poza planem,

2) wykonanie cieptociagu w ul. Broniewskiego w kierunku zachodnim do projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego 13KX i ciggiem do granicy jednostki 6ZP-U;

3)plan ustala wykonanie cieptociggéw w terenach zabudowy wielorodzinnej;

4) plan nie dopuszcza budowy kottowni powodujacych tzw. ,niskg emisje” spalin.

6. Ustala sie zasady Wyposazenia i obstugi w zakresie gospodarki odpadami:

1) obowigzek rozwigzania gospodarki odpadami komunalnymi i innymi odpadami w systemie
obowigzujgcym na obszarze Mmiasta, z segregacjg odpadéw u Zrédia ich powstawania, przy
uwzglednieniu przepiséw odrebnych;

W 7. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obstugi w zakresie zasilania w energie elektryczna:
1) wykorzystanie istniejgcych stacji transformatorowych:
- stupowej przy ul. Wierzejskiej — w granicach opracowania;
- budynkowej na potudnie od ulicy Broniewskiego — poza granicami opracowania;
2) projektowana stacja transformatorowa oznaczona symbolem 8E (z zachowaniem dostgpu do drogi
publicznej) zasilana z projektowanej sieci 15 KV:
3) projektowana linia kablowa 15 kV zasilajgca stacje zlokalizowang na terenie 0znaczonym symbolem
8E;
3)do czasu wybudowania projektowanej linii kablowej - zasilanie stacji na terenie 0znaczonym
symbolem 8E z istniejace;] linii elektroenergetycznej 15 kV:
4) obowigzuje zastosowanie wytgcznie linii kablowych uktadanych w gruncie; it
5) dopyszng.sjesgg}galizapje zlgcza kablowego ZK/SN 15kV., zgodnie z rysunkiem planu.
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PRACOWNIA
PLANOWAN'A PRZESTRZENNEGO = Piotrkéw Trybunalski, dnia 5 paidzierhika 2010 r.
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Fama 8

PP.1Il — 73280/ 399 /2010

Firma Budowlana ,A-ZET"
Mieczystaw Abratkiewicz

ul. Mechaniczna 6
97 — 300 Piotrkéw Trybunalski

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pofozonego w
obrebie 20 - od ul. Broniewskiego w kierunku potnocnym (projektowanej ulicy faczacej
ul. Sulejowska z ul. Wierzejska) w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej

i Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim (Uchwata Nr LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 roku, opubl. Dz. Urz. Woj. t6dzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr192

poz. 1553) wnioskowany teren znajduje sie w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 14KDZ,
o nastepujacych ustaleniach:

§3. llekro¢ w dalszych przepisach ninigjszej Uchwaly jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg Uchwate Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, o ile
z tresci przepisu nie wynika inaczej;

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé opracowanie graficzne sporzadzone na mapie w skali
1:2000, stanowigce zatgcznik do niniejszej Uchwaly;

3) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych na rysunku
planu, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

- 4)linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumieé¢ oznaczong na rysunku planu linig ciggta, dzielgcg
obszar na czgsci o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

5)terenie - nalezy przez to rozumieé teren o okreSlonym rodzaju przeznaczenia izasadach
zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi oraz oznaczony
symbolami cyfrowymi i literowymi, z ktérych cyfry oznaczajg kolejny numer terenu a litery
przeznaczenie terenu;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linig, w ktérej moze byé umieszczona
sciana budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajgcej drogi lub innych wskazanych
rysunkiem planu elementéw zagospodarowania terenu z wylgczeniem takich elementéw
architektonicznych jak: schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz
innych detali wystroju architektonicznego;

a) obowigzuje maksymalnie 20% powierzchni elewacji (w rysunku architektoniczno-
-budowlanym), ktérgq mozna wysunagé przed nieprzekraczalng linie zabudowy, z zachowaniem
odlegtosci od krawedzi jezdni drég publicznych wg przepiséw odrebnych;

7) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé powierzchnie dziatki budowlanej zajetg przez rzuty
poziome wszystkich budynkéw w ich obrysie zewnetrznym;

8) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy powierzchni
catkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw potozonych na dzialce
budowlanej do powierzchni tej dziatki budowlanej;

9)udziale powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé powierzchnig terenu biologicznie
czynnego na dzialce budowlanej w stosunku do powierzchni catej dziatki budowlanej;

10) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé réznice rzednej kalenicy lub najwyzszego punktu
na pokryciu kubatury (bez masztéw odgromnikowych, anten i kominéw) i rzednej najnizej potozonego
punktu na naturalnej warstwicy terenu znajdujgcego sig w obrysie zewngtrznym budynku;

11) budynkach do likwidacji — nalezy przez to rozumieé budynki przewidziane docelowo do rozbiérki, dla
ktorych ustala si¢ zakaz rozbudowy, przebudowy, remontéw i modernizacji;
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12) adaptacji — nalezy przez to rozumie¢ przebudowe istniejacych obiektéw budowlanych w celu
spetniania innych, niz dotgd funkgji lub przystosowanie istniejgcych obiektow budowlanych do nowych
wymagan bez zmiany ich funkcji lub pozostawienie stanu istniejacego, jesli spetnione sg zapisy
planu;
13)dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dowolny dach o kacie nachylenia potaci 0° - 12°.
14) przepisach odrebnych i szczegélnych - nalezy przez to rozumieé PrZepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustalenia ogdlne dla catego obszaru

§4. W granicach obszaru ustala sie:
1) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; ,
a) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ o ucigzliwosci wykraczajgcej poza granice terenu, do ktérego
inwestor ma tytut prawny, ‘
b) obowigzek zabezpieczenia przylegtych terendw zabudowy mieszkaniowej przed ucigzliwoscig
wynikajgaca z lokalizacji terenéw wyznaczonych w planie, zgodnie z przepisami odrebnymi,
c) zakaz lokalizacji przedsigwzige¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, z wyjgtkiem
realizacji drég i infrastruktury technicznej,
— zakaz ten nie dotyczy przedsiewzie¢ realizowanych w terenie 1UC;
d) tereny potozone w obszarze objetym planem nie podlegajg ochronie akustycznej;
e) ustala sie¢ obowigzek zachowania dopuszczalnych norm emisji halasu na granicy opracowania,
w przypadku graniczenia z terenami chronionymi akustycznie,
f) zakaz stosowania urzadzen itechnologii powodujgcych emisje zanieczyszczen stalych
i gazowych powyzej dopuszczalnych parametrow;
2) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;
a) ramy przestrzeni ogélnodostepnej okreslone sg przez zabudowe oraz sposéb zagospodarowania
terenu;
b) wymagania dotyczgce przestrzeni ogélnodostepnej:
—zakaz stosowania okfadzin elewacyjnych typu siding, ogrodzer szczelnych i ogrodzen
z prefabrykatow betonowych,
—wymagana jest realizacja oswietlenia ulic i terenow zieléni urzadzonej wedtug jednorodnego
projektu wykonanego dla terenu inwestycji, ‘ '
—wymagane jest wprowadzanie wzdiuz istniejgcych i projektowanych ciggow komunikacyjnych
pasm zadrzewien wedtug zintegrowanych projektéw zieleni,
- wymagane jest zharmonizowanie formy architektonicznej wszystkich obiektow budowlanych
lokalizowanych na terenie inwestycji, w tym takze obiektéw malej architektury;
3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej;
a)dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDG, KDZ, KDL i KDD obowigzuje
adaptacja lub budowa drog,
b) dopuszcza sig realizacje sieci infrastruktury techniczne] wszystkich mediéw W granicach linii
rozgraniczajgcych drég na zasadach uzgodnionych z zarzadcg drogi,
c) dopuszcza sig realizacjge podziemnych przepompowni $ciekow bez konieczno&ci zmiany
niniejszego planu,
d) zasilanie w energie elektryczna:
- dla nowo realizowanych sieci elektroenergetycznych obowigzuje zastosowanie wytgcznie linii
kablowych ukiadanych w gruncie,
- adaptuje sie istniejgce napowietrzne linie energetyczne 110 kV, dla ktérych wyznacza sie
strefe ochronng o szerokosci 36 m,
— projektuje sie 2 stacje transformatorowe zasilane kablowo,
—ze wzgledu na specyfikg projektowanej zabudowy dopuszcza sie realizacjg innych stacji
transformatorowych w terenach 2U, 3U, 5U, 6US, 7U na wydzielonych dziatkach gruntu,
z mozliwoscig dojazdu do drogi publiczne;j,
€) zaopatrzenie w wodeg:
- z istniejgcego wodociggu w ulicy Sulejowskiej i Wierzejskiej,
-z projektowanego wodociggu w projektowanych ulicach: zbiorczych 14KDZ, 15KDZ, lokalnej
16KDL, dojazdowych 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD,
—ochrona p.poz. obiektow budowlanych poprzez hydranty p.poz. montowane na sieci
wodociggowej zgodnie z przepisami odrebnymi i szczegolnymi,
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- zakaz budowy uje¢ wiasnych, z wyjatkiem studni dla celow gospodarczych,
f) zaopatrzenie w energie cieplng:

— z sieci cieptowniczych lub gazowych,

-z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii, a zwiaszcza zrodet geotermalnych, energii
geotermicznej oraz kolektoréw stonecznych,

—dopuszcza sig realizacjg lokalnych kotlowni wyposazonych w niskoemisyjne zrodta ciepta
posiadajace certyfikaty bezpieczeristwa ekologicznego lub wykorzystujacych bezemisyjne
technologie grzewcze,

g) zaopatrzenie w gaz:
- z projektowanej sieci gazowej w terenie ulic KDZ, KDL, KDD,
h) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:

- do istniejgcej i projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicach: zbiorczych KDZ, lokalnej KDL,
dojazdowych KDD,

— istniejacy kolektor sanitarny potozony w terenach 14KDZ, 18KDD, 6US 9KS przewiduje sie do
likwidacji, zgodnie z rysunkiem planu,

- projektuje sig kolektor sanitarny w ulicach 14KDZ, 15KDZ, 16KDL, 17KDD, 18KDD, 19KDD,
20KDD oraz terenach 5U, 6US, 9KS,

i) odprowadzanie wéd opadowych: 28 7a00nnéa

- w granicach nieruchomosci, Z OrvQi

j) odprowadzanie éciekéw opadowych: i

- do istniejgcej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: zblorczych KDZ, lokalnej
KDL, dojazdowych KDD oraz w terenach 6US, 9KS,

— istniejacy kolektor deszczowy potozony w terenach 14KDZ, 18KDD, 6US, przewiduje sie do
likwidacji, zgodnie z rysunkiem planu,
k) usuwanie nieczystosci statych: " PROJF ANT

—w oparciu o zbiorowy system oczyszczania, mgr int. ‘ W o dowiska

- obowigzek gromadzenia odpadéw statych w szczelnych pojemnikach, JOLANTA i \TRIEWICZ,

. — obowigzek zapewnienia odbioru odpadoéw; Upr.proj. Nr eid. GP.IV-7342/59/93

4) miejsca parkingowe:

- @) rozwigzania potrzeb parkingowych dla samochodéw osobowych z uwzglednieniem nastepujacych
wskaznikow:
~ dla obiektow handlowych — minimum 1 stanowisko na 40 m? pOWIeI’ZChnI uzytkowej,
— dla obiektéw gastronomii — minimum 1 stanowisko na 4 miejsca konsumenckie,
— dla obiektéw hotelowych — minimum 1 stanowisko na 3 miejsca noclegowe,
— dla obiektéw sportowych - minimum 1 miejsce na 8 uzytkownikéw,
— dla zakladéw rzemies$Iniczo-ustugowych - minimum 1 miejsce na 5 zatrudnionych,
—dla obiektéw administracyjnych i biurowych - minimum 1 stanowisko na 30 m? powierzchni
uzytkowej,
- dla sali widowiskowej - 1 miejsce na 3 uzytkownikow (widzéw),
—dla pozostatych obiektéw us{ugowych dwa stanowiska na kazdy obiekt, a ponadto jedno
stanowisko na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej,
— miejsc postojowych dla samochodéw, lokalizowanych w pasach drogowych, nie uwzglednia sie
w bilansie terenéw inwestyciji, .
b)w terenach stuzgcych organizacji imprez masowych nalezy uwzglednié dowéz $rodkami
komunikacji zbiorowej;
5) zasady zagospodarowania i wyposazenia terenéw w zakresie obronnosci i w sytuacjach
kryzysowych;
a) realizacja sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej i stacji transformatorowych winna nastepowaé
wyprzedzajgco bgdz réwnolegle z zabudowg kubaturowsa,
b) obowigzek budowy odcinkéw sieci wodociggowej domykajacych pierscienie oraz zaopatrzenia
sieci w hydranty naziemne do celéw p. poz.,
c) obowigzek zapewnienia przejezdnosci ulic i wykorzystania ich do celéw p. poz.,
d) obowigzek zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych dla pojazdéw i sprzetu
ratowniczego,
e) obowigzek realizacji pomieszczen odpornych na zagruzowanie z mozliwoscig szybkiego
przystosowania do celéw ochrony ludnosci w terenie 1UC,
f) lokalizacje obiektéw stuzgcych ochronie ludno$ci w sytuacjach kryzysowych wyznacza sie na
obszarach:
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— zaliczanych do powierzchni terenu biologicznie czynnej,
— pomigdzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczajgcymi drog,
6) spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw:
a) nie ustala sie innego sposobu tymczasowego zagospodarowania terenow, anizeli dotychczasowy;
7) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ optatg, o ktérej] mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszg:
a) 30% dla terenéw UC, U,
b) 0% dla terenéw US, E, KS, KDG, KDZ, KDL i KDD.

Ustalenia szczegdtowe dla terendéw komunikacii

§19. 1. Wyznacza sig teren drogi publicznej — projektowana ulica zbiorcza, oznaczony na rysunku
planu symbolem 14KDZ. -

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sig nastgpujace warunki zagospodarowania:
1) szeroko$¢ pasa drogowego W linjiach rozgraniczajacych 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) lokalizacje jezdni (z dwoma pasami ruchu) i chodnikow oraz urzgdzen zwigzanych z prowadzeniem
ruchu i jego zabezpieczeniem;
3) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych
w przepisach szczegolnych, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi; "
4) mozliwo$¢ lokalizacji obiektéw matej architektury; _ -
5) obstuge komunikacyjng przylegtych terenow 2U, 5U, 6US, 7U oraz terendw przyleglych poza
granicami opracowania.
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OZNACZENIA INFORMACYJNE:
KANALIZACJA DO LIKWIDACJI

Y
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B PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA O
F—@—] PROJEKTOWANY WODOCIAG , :'
FE—— PROJEKTOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY SN 15kV % o ‘ j/
fG—— PROJEKTOWANY GAZOCIAG v ; A i
FEG——] PROJEKTOWANY CIEPLOCIAG i #A ZGODNOSC £
PROJEKTOWANE PRZEJSCIE PUBLICZNE & ORYGINALEM ( J
Wrysowany ideogram uzbrojenia ma charakter orientacyjny ' e . Eé
i nie przesadza lokalizacji poszczegélpth sieci w przekroju ulicznym E ’ Za%qcznik do: \.‘;

_ decyzji (postanowienia) pisma
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Protokét

Sporzadzony w dniu 28.09.2010 . na okolicznosé spotkania dotyczacego problemow

zwigzanych z pracami projektowymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
z wpustami ulicznymi oraz sieci wodociggowej W ulicy Broniewskiego w Piotrkowie
Trybunalskim, na odcinku od projektowanego ciggu pieszo — rowerowego 0znaczonego

14KX do projektowanej ul. Wierzejska — Sulejowska oraz przylegtej projektowanej
ul. 12 KDD oraz w zwiazku z warunkami technicznymi z dnia 16.09.2010r., wydanymi przez

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacji Sp. z o.0.
Na spotkaniu obecni byli (lista w zataczeniu):

__ Pani Elzbieta Szmigielska — Koordynator w Biurze Inwestycji i Remontéw,
—_ Pani Anna Adamek — Pracownik Biura Inwestycji i Remontow,

— Pan Mieczystaw Abratkiewicz — Projektant ,A-ZET"

— Pan Piotr Olejnik — Pracownik Pracowni Planowania Przestrzennego

—_ Pan Pawet Wroriski — Pracownik Piotrkowskich Wodociagéw i Kanalizacji
— Pan Eugeniusz Sek — Pracownik Piotrkowskich Wodociggdw i Kanalizacji
— Pan Dariusz Ctapa — Koordynator w Biurze Inzyniera Miasta

—  Pan Mirostaw Swieconek — Pracownik Biura Inzyniera Miasta

Przedmiotem spotkania bytlo omoéwienie i rozwigzanie probleméw, jakie zasygnalizowat
projektant po otrzymaniu warunkow technicznych i po analizie zapiséw obowigzujgcych
planéw miejscowych dla terenu, objetego zakresem projektowym zgodnie z umowa nr
939/RIM/J/10 z dnia 24.08.2010r. tj. zwigzanych z pracami projektowymi dot. budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej z wpustami ulicznymi oraz sieci wodociggowej w ulicy
Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, na odcinku od projektowanego ciggu pieszo —
rowerowego oznaczonego 14KX do projektowanej 14KDZ ul. Wierzejska — Sulejowska oraz
w projektowanej ulicy 12 KDD - oznaczenia wg planéw miejscowych zatwierdzonych
Uchwatg nr XXXVI1/644/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 .
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Wierzejskiej, Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Uchwatg nr LI/834/10 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i  Obwodnicy Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim ( w zatgczeniu fragmenty w ideogramem ww. planow) .

Ustalenia:
> W zwiazku z tym, ze Urzad Miasta jest w posiadaniu koncepcji odwodnienia miasta

(obejmujacej roéwniez teren projektowania) oraz Zze obowigzujace plany
zagospodarowania przestrzennego okreslajg poprzez ideogramy miejsca lokalizacji
sieci oraz ich érednice — ustalono, ze dla opracowania projektu, o ktérym mowa
powyzej, nie jest konieczne wykonanie koncepciji rozbudowy sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla terenu objetego planem
miejscowym zatwierdzonym Uchwatg nr XXXVII/644/09 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego w
Piotrkowie Trybunalskim”, jak tego wymagaty warunki techniczne z dnia 16.09.2010r.
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Zapisy planu miejscowego, zatwierdzonego Uchwatg nr XXXVII/64<1/09 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Broniewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim” dot. wodociggu w ul. Broniewskiego sg nastepujace :
»zaopatrzenie w wodg do celéw socjalno-bytowych, z istniejgcej miejskiej sieci
wodociggowej o srednicy : - 100 mm w ulicy Broniewskiego” oraz ,,dla zaopatrzenia
w wode wszystkich terenéw wykona¢ we wszystkich nowych drogach pierscieniowo
potaczone odcinki sieci o $rednicy 110mm”; natomiast zatgcznik grafi Czny do uchwaty
nie okresla srednicy nowego wodociggu w istniejacej ul.Broniewskiego od 14KX do
14KDZ.

Zapisy planu okreslajace przekroje wodociggu okreslajg prawd opodobnie jego
Srednicg nominalng tj. dn 110 mm, - o wigzaca interpretacje nalezy wystgpié¢ do
Pracowni Planowania Przestrzennego,

Ustala sig, ze nalezy projektowany wodociag w ulicy, oznaczonej w planie
miejscowym jako 12KDD, potgczyé z projektowanym wodociggiem w ulicy
Broniewskiego. :

Aby zapewni¢ dwustronne zasilanie wodociggu nalezy rozszerzyé zakres
projektowania o zaprojektowanie wodociggu w ul. Projektowanej Wierzejska —
Sulejowska — 14KDZ na odcinku od 19KDD do 18KDD - o0znaczenia wg planu
miejscowego, zatwierdzonego Uchwatg nr LI/834/10 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej i Obwodnicy Miasta
w  Piotrkowie  Trybunalskim  (proj. ulicy  fgczacej  ul. Sulejowskg
z ul. Wierzejskg) w Piotrkowie Trybunalskim - przedstawionego przez
przedstawiciela Pracowni Planowania Przestrzennego ,

Zgodnie z otrzymanymi warunkami do projektowania, sie¢ kanalizagiji deszczowej
nalezy wigczy¢ do istniejacego kolektora ¢ 1000 mm Zlokalizowanego
w projektowanych ulicach 9 KDL i 18KDD:; natomiast zgodnie z ustaleniami
obowigzujgcego planu miejscowego — do istniejacego kolektora 9600mm (istniejacy
kolektor ¢ 1000 mm zlokalizowany w 18KDD w planie LI/834/10 z dnia 26.05.2010 r.
przewidziano do likwidacji). Zgodnie z koncepcjg kanalizacji deszczowej dla miasta
Piotrkowa Trybunalskiego istniejgcy kolektor 600mm jest w ztym stanie technicznym
i docelowo ma za matg przepustowo$é, a zatem przewiduje si¢ w jego miejsce
budowe nowego kolektora ¢1000mm.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami do projektowania, sieé kanalizacji sanitarnej
nalezy wigczy¢ do istniejacego kanatu ¢ 600 mm zlokalizowanego w 18KDD taczacej
sig z 9 KDL; natomiast zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego planu miejscowego —
do planowanego kolektora ¢600mm, o innej lokalizacji (przechodzacego przez teren
SU - zgodnie z planem L1/834/10 ). Do czasu wybudowania przewidzianego w planie
miejscowym kolektora 600mm dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw sanitarnych
do istn. kolektora w ulicy 18KDD i prace odcinka nowej kanalizacji (zaprojektowane;j
zgodnie z planem miejscowym) w przeciwspadku.

Dla zaprojektowania kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie
z ustaleniami planéw miejscowych konieczne jest poszerzenie zakresu projektowego.
Odcinki kolektoréw w ulicy 14KDZ znajdg sie poza przyjetym w umowie zakresem
opracowania.

Przedstawiciele Piotrkowskich Wodociggéw i Kanalizacji wnioskujg o utwardzenie
zuzlem lub ttuczniem projektowanej ulicy 14 KDZ Wolborska — Wierzejska po
wykonaniu nowego uzbrojenia terenu.

Dla terenu projektowanej ul. Wierzejska- Sulejowska nalezy wystapi¢ o wypis i wyrys
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Projektant wystapi do Piotrkowskich Wodociggéw i Kanalizacji z prosbg o

skorygowaniga warunkoéw technicznych z dnia 16.09.2110r.
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> Projektant wystapi do Biura Inzyniera Miasta o wydanie warunkéw technicznych dla
zaprojektowania kanalizacji deszczowej.
> Projektant przedtozy oferte na wykonanie zwigkszonego zakresu projektowego.
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Protokot sporzgdzita:
Anna Adamek
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