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Numer Rzedna Rzedna dna | Wysokose
L.p. studzienki terenu kolektora | catk. studni
odwadn. Rz.t. Rz.d. W [mm]
1 ODW-0.1 2050
2 0ODW-0.2 2050
3 ODW-1 181,95 180,20 2300
4 ODW-2 185,80 183,90 2550
5 ODW-3 184,50 183,12 2050
6 ODW-4 183,25 180,95 2800
7 ODW-5 183,95 182,22 2300
8 ODW-6 186,35 183,28 3550
9 obw-7 190,10 188,62 2050
10 ODW-8 186,38 184,28 2550
n ODW-9 192,92 190,96 2550
12 ODW-10 189,95 187,80 2800
13 ODW-11 189,40 187,70 2300
14 0DW-12 194,32 191,97 2800
15 ODW-13 190,32 188,08 2800
16 ODW-14 191,97 190,40 2050
17 ODW-15 195,00 193,00 2550
18 ODW-16 197,30 195,15 2800
19 obw-17 194,35 192,40 2550
20 ODW-18 193,48 191,28 2800
2 ODW-19 193,52 192,02 2050
UWAGI:
1. Montaz 19 szt. zasuw klinowych na odejsciach (z poziomu dna) od
rurociggu ttocznego DNB8OO.
2. Nowe studzienki odadniajgce lokalizuje sie w miejscu istniejqcych,

rys. 046/T/PW/02.
3. Montaz 2 szt. zasuw klinowych na odejéciach (z poziomu dna) od
réwnolegtych rurociggdw ttocznych DNB600 do studzienek ODW-0.1 i 0O.2.
4. Rozpatrywaé 1gcznie z opracowaniem branzy budowlanej, wifasciwa
kolejnosé robét oraz szczegdly konstrukcyjne studni na rys.046/B/PW/22.
5. Nowoprojektowany rurociqg DN60O ze stali kwasoodpornej ujeto
w specyfikacji na rys. 046/T/PW/04.

21 : _ zeliwo
7 ot Skrzynka uliczna do wody, H=270mm srare 10 210
6 mww_ﬁ Obudowa teleskopowa dla zasuwy DN300, L=2000mm - 4,4 92
42 |Kofnierz ptaski do przyspawania 1,6/300,/323,9
5 szt. |z uszczelkq i kompletem Srub stal 1.4301 | 17,8 748
Z1qcze rurowe skrecane o szerokosci 310 mm
4 um z tolerancjq $rednicy co najmniej 40mm, - - -
24 |do fqczenia rurociggéw o $rednicy Dz813/Dz853mm
7 Rz.t 7 Rz.t 3 Nﬂu Rura stalowa Dz323,9x4,0 stal 1.4301 | 32,2 773
S — N —_— < N : : : of ——— [~ e N - ; ﬂ_ . 53
8| 7 R NN A A AT AT 8| 7 R NN A AT AT AR 2 | m |Ruro stolowa DaBi28:50 stol 14301 101} 539
_E - _ \_ _E — _ \_ 1 mww_ﬁ Zasuwa miekkouszczelniona kofnierzowa DN300 PN16 7eliwo 150 3150
/ _ ’ ’ _ g
g g PR Jedn. | Catk. .
I (A5 \ _ _ . ” ﬂ Pogz. “._moaw% Wyszczegblnienie Materiat v [al Uwagi
B | M asa
LA & LA & :
A\ 1 A
<1/ A <1/ 14
_ N— N _ _ N— N _ Rew. 00 Projekt wykonawczy IX 2011r.
N \
o //_ o //_ Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
Lk S //_ LoL S //_ TYTUL PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni sciekdw — Kontrakt VII
< _/ﬁ o\ < _/ﬁ N\ w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
A 1 A % Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
/ /
V. V- WYKONAWCA: g CDM Sp. z o. o.
V A v ) ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
— —
g % g % b Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej
I [ ] | ] Eipromod BIPROWOD—-WARSZAWA™ Sp. z o.o.
_\\H — ] Rz.d. _\\H — Rz.d. — ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
¥ y L ﬂ_ N y L ﬂ_ INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
K - T M Mﬂ
ol 3 g ] _ ol B g ] _ : © Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—300 Piotrkdéw Trybunalski
= 7/ g 2 /) g _ NAZWA ZADANIA: Remont przewodu tlocznego $ciekdw oczyszczonych
/ 7 7 4 / 7 7 7 z Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
/ / / / / / y y
/ S s 7 S SN S 7
e i — ey e e NAZWA RYS. . .. . P
3 SNSRI SN 3 NONAANNRAARNANARENAD SN Studzienka odwadniajaca — rzut i przekrdj
= - inz. BRANZA:
_ _ Projektowal a.mq::o Misiec K..om.\ 0212/ hw‘mm.\ o7 Technologia
STADIUM:
550 500 500 575 550 500 500 575 Projektowal — — - PW
1300 825 1300 825 Cpreconal Arfur Stominski 55
DATA:
Opracowat — — IX 2011
T T St—437/86 NR RYS:
mw%m.SQwa Wtodzimierz Glamkowski spec. | ..\a:ol_:nﬁ._oi_:n O%@\.H_\HVS.\OW
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis " REW 00




