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Numer Rzedna Rzgdna dna | Wysokosc Wysokos¢ | Diug.odcinka | dleglost Pozostaty

Lp. | studzienki terenu kolektora | caftk. studni |czesci gdrnej| rury 8400 przeswit

odpowietrz. | Rz, Rz.d. W mm] | H[mm] | S[mm] | L ([mm] | P [mm]
1 O0DP-1 184,72 182,88 2500 800 300 760 258
2 0DP-2 187,94 186,06 2500 800 300 760 258
3 ODP-3 187,64 185,73 2500 800 300 760 258
4 ODP-4 185,14 183,30 2500 800 300 760 258
5 0DP-5 186,55 184,62 2500 800 300 760 258
6 ODP-6 186,22 183,74 3000 1300 400 860 658
7 0DP-7 195,80 193,91 2500 800 300 760 258
8 0dp.8 194,14 192,20 2500 800 300 760 258
9 0DP-9 195,50 193,95 2500 800 300 760 258
10 O0DP-10 196,27 194,77 2500 800 300 760 258
" 0DP-1 191,70 190,00 2500 800 300 760 258
12 0DP-12 195,53 193,76 2500 800 300 760 258
13 0DP-13 194,31 192,81 2500 800 300 760 258
14 ODP-14 194,72 193,08 2500 800 300 760 258
15 0DP-15 196,10 194,82 2500 800 300 760 258
16 ODP-16 198,48 196,48 2750 950 400 860 408
17 0obP-17 196,99 194,79 2750 950 400 860 408
18 ODP-18 196,77 194,61 2730 950 400 860 408
19 0DP-19 194,10 191,99 2750 950 400 860 408

UWAGI:

1. Montaz 19 szt. zawordw napowietrzajgco—odpowietrzajgcych na rurociqgu

ttocznym DNB8OO.
2. Nowe studzienki odpowietrznikdw lokalizuje sie w miejscu istniejgcych,
rys. 046/T/PW/02.
3. Rozpatrywaé tqcznie z opracowaniem branzy konstrukcyjno—budowlanej,
wtasciwa kolejnosé robdt oraz szczegdty konstrukcyjne studni

na rys. 046/B/PW/19, 046/B/PW/20, 046/B/PW/21.

4. Montaz pozostafych 2 szt. zawordw napowietrzajgco—odpowietrzajgcych
na réwnolegtych nadziemnych rurociqgach ttocznych DN60O, lokalizacja

zgodnie z rys. 046/T/PW/04.

8 mwﬁ Blacha g=20 x 8398/8110 stal 1.4301 - -
19  |Kotnierz ptaski do przyspawania 1,6/100/108
7 szt. |z uszczelkq i kompletem $rub stal 1.4301 6.4 122
Z1qcze rurowe skrecane o szerokosci 310 mm
6 um z tolerancjq $rednicy co najmniej 40mm, - - -
Szt 1do tqczenia rurociqgéw o $rednicy Dz813/Dz853mm
5 | %0 |Rura stolows D2108,x4,0 stal 1.4301 | 10,4 | 31
4 | %0 IRura stalowa D2406,4,x4,0 stal 1.4301 | 40,3 | 363
3 mw Rura stalowa Dz812,8,x5,0 stal 1.4301 101 6262
2 19 [Przepustnica miedzykofnierzowa DN100 PN16 zeliwo sfer., 71 135
szt. |z dzwignig reczng stal !
. 19 [Zawdr odpowietrzajgco—napowietrzajgcy DN100 PN16 zeliwo 28 539
szt. |jednokomorywy, pfywakowy sferoidalne
P Jedn. | Catk. .
Poz. _._oaw.o Wyszczegblnienie Materiat Uwagi
Jean. Masa [kg]
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TYTUEL PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni sciekdow — Kontrakt VII

w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o. o.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

6

Bipromod

.

Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej

"BIPROWOD—-WARSZAWA” Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR:

Miasto Piotrkdow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdédw Trybunalski

NAZWA ZADANIA:

Remont przewodu tlocznego sciekdow oczyszczonych

z Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim

NAZWA RYS.
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