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Uwaga :

Istniejgce Komory zasuw Dn 600 podlegajg remontowi
- patrz rysunki technologii .

1. Po rozebraniu nawierzchni placu manewrowego ,
przy pompowni, i odstonieciu komor po drugiej stronie
rzeki Strawy , usung¢ istniejgce ptyty przekrywajgce .
- ptyty z wlkazem do kasaciji .
- piyty petne ( mniejsze , ~ 75 x 235 cm ) wykorzystaé
do zabezpieczenia obu brzegdw ( skarp ) rzeki,
w rejonie filaréw - podér , przej$cia rurociggéw

W N

nad rzekg - patrz rysunek B/17.
. Odkopac¢ , do poziomu posadowienia , wszystkie 8 komor.
. Zdemontowa¢ wszystkie zasuwy . Wycig¢ i zdemontowac

cato$¢ rurociggobw Dn 600 - wg Projektu technologii .

4. Z zewnetrznej powierzchni scian komoér usungc izolacje
(wraz ze S$ciankg dociskowg ), Sciany starannie oczysScic¢ .

5. Obnizy¢ ( przycig¢) Sciany wszystkich komor ,
4 komory przy pompowni do rzednej 178,57 .
4 komory za rzekg Strawg do rzednej 177,90 .

6. Sciany i dno komér , od wewnatrz , starannie oczy$cié
i pokry¢ warstwami , naprawczg i uszczelniajgca,
wg Opisu technicznego. Na dnie utozy¢ dodatkowo
4 cm warstwe zabezpieczajgca z betonu B 25.

7. Wewnetrzne powierzchnie otworéw w $cianach ,
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( dla przej$cia rurociggdédw ) starannie oczysci¢
I wyrowna¢ zaprawg naprawczg .

8. Na scianach komoér, od zewnatrz , wykonac izolacje
przeciwwodng ( laminat bitumiczny zbrojony siatkg
z widkna szklanego , z folig zabezpieczajagcy ) .

9. wg Projektu technologii , wkona¢ montaz
nowych rurociggéw Dn 600 ( stal nierdzewna ).
Przejscia rurociggow , przez Sciany, uszczelni¢
od wewnagtrz tancuchami uszczelniajgcymi ,
od zewnatrz wypetni¢ piankg PU .
Na koronie ( obnizonych ) Scian komoér zamocowac
ograniczniki przesuwu ptyt przekrycia , wewnatrz
komér zamontowaé drabinki ( stal nierdzewna ).
Przekry¢ komory nowymi ptytami prefabrykownymi
( uktada¢ na zaprawie cementowej, na wycisk ).
Wykonaé uszczelnienie stykdéw ptyt przekrycia .
Osadzi¢ i zamocowaé wtazy kanatowe @ 600,
a nastepnie wykonac ich obetonowanie .
Wykonac¢ izolacje (od géry ) ptyt przekrycia
- smarowanie dyspersjg asfaltowo - kauczukowg ,
1xR(rzadkg ) ; 2 x P ( péigestg ) .
Obydwa rozkopy zasypa¢ gruntem rodzimym,
zageszczajgc mechanicznie do I1d=0,6,
warstwami grubosci max. 30 cm .
17. Nad komorami przy pompowni utozy¢ nawierzchnie
placu manewrowego ( wg Proj. drogowego ) .
18. Komory po wschodniej stronie rzeki Strawy
obsypa¢ od gory gruntem i odarniowac
(~5 cm ponizej poziomu witazu ).
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