Tasma uszczelniajaca

Zbrojenie ptyty dna - rzut 1:20

Zagtebienie w dnie
- zbrojenie gorne Goérg

przecig¢ i odgia¢ w plyte .

Studzienka odpowietrznika szt. 19 - zbrojenie czesci dolnej

Zbrojenie scian - przekroj poziomy 1:20

w poziomie rurociagu _ m AA

Zbrojenie ptyty

posrednie]

symetria zbrojenia

Beton B 30

KLASY EKSPOZYCJI
XC2; XF2.

. owyzej rurociggu
Contafleksaktiv 60 , 30 powyze| a9
mocowana do zbrojenia . N a5 ] mm& 10 Wmieniany odcinek Nr.9 @ 10 _ Nr.5 @ 10 Ne6@10 N8 @10 N 82510 _
B 7 \wm cotoem rurociagu Dn 800 co 15cm m \/Uo 15cm > co15¢cm co 15cm |_ .
——H— P N —— - stal nierdzewna, < 4 1\ ” g !
9 A\ [\ . (z krotcem R 9 | S
. . . /o . | 3 o | o dla odpowietrznika v AN =
/ ustawiony na plycie dna, 1 [l -
Q o | o przed szalowaniem $cian . 4 Ne13 @10 [N 12310 nr.11 @10 =
@ 101 - patrz wytyczne _‘mm__Nmo‘._ . Nr. 1 co 15¢cm co15¢cm co 15¢cm Nr. 1 © =z
— . o Nr. 0
o 2 co15cm és ¥ ﬁ N = \
= = o N 1
_ _ N-.3 IA\_\ ] e Nr.3 Nr. 3 \ W
. b1 ~ m
. 3 B - Lead : -
b= = S— - ] — 1
. = \_\ o] _ _ | 4 _ _
ol o . = | | | o
IR —_ _ _ N N
Nl = Nr4| |A =) m
. =t ||| «| |8 Istniejacy rurociag | s | ) sl ) = / |
= z Dn 800 - ci$nieniowy [ [[ ® |2 _ N
. . . .| Q
: | |
, z = - . (=« 9 nH
Ye] )|
Ik A L N | [ | -
La
. =1 X Nr. 6 @ 10 S
[to} AA co 15cm -
_|. — |_. . N 2 czesciowa tuleja Dw 900, y — B
S zamontowana na ustawionym S
LA SN o o o | ¢ rurociggu i zamocowana i — ;
w szalunku $ciany .
S zq.masv\‘\ 10 Y \zloaa _/L\é.m&a /N8 2@ 10
co 15¢cm co 15cm co 15¢cm
140 20 20 _ 140 20
180 _ 180
)\' symetria zbrojenia _ o
Przekré] A - A 1:20 Przekr6) B -B 1:20 Przekroj
7 15 N 17 910 16 e 18
NF. : N,
. r a/ m“uao 7 7 Nr. 16 5@6co15cm
-—— —_—— e (S —_— 8 / | 2610\ \ 5
Nr. ' Nr.
I_I I | oL £ .| _ L _ =510
p p L p
8210 810 A8 @10 g
I co 15¢cm co 15 cm nrf14 co 15cm g \\
' s
— 1 _ _ [ i N . &, | g
_ _ S, 7 N9 @10
1. _ 7 Nr. 12 @10 P _ nr. 10 @ 10 ] I Towosom
Istni Jacy co 15 cm co 15cm
} . . , b 4 nr. 10 K 3 < o 0
rurociag . Wmieniany odcinek ] N - . & . . —_. /.A. | ] e
Dn 800 _ :.:oo“mmc W: 800 b _ © L N 690 f o 20
ishiani - stal nierdzewna ©v
- cishierjiow: s <
y _ K _ 3 V 1 Zagtebienie w dnie
| ] _ 3 i Tuleja|TU - 1 ) - patrz_rzut phyty,
— N3 (4) Nr. 7 @10 — — 2 zbrojenie gorne
@ 10 co 15 cm co 15 cm =1 X N N N 4 przecig¢ i odgia¢ w plyte.
Tuja 10-1, e [WITT 1 1N 17T | I | 1 [
of + — ~ robocza 1y — A - - - P A — e | N
| . — 9 9 Fm N. A\ S L t_w 9
ZAN T AN \
ST w1 (2)\ | NAeBew S NSNS — w 30/ LS
\\\\\\\\&‘_oooamﬂ: ooamoa\\\\w\\\\ ////////// - L % \\\\\\
70 110
140 20 20 180 20
180 _ 220

wodoszczelny , mrozoodporny .
chudy beton - B 15

Stal do zbrojenia betonu :

AlIN ; Al

Wykaz zbrojenia str. 6.

OTULENIE ZBROJENIA :
1. W ptycie fundamentowej -5 cm .

2. W scianach do zbrojenia gtdwnego - 3 cm .

Nr. rysunku : Data: Opracowat : Sprawdzit :
WYKAZ 046/B/PW/21 09. s ”
ZBROJENIA 2011 r| tech. B. Szczuka | mgrinz. E. Choinska
Inwestyga:  MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW NI Archiwalny : |Nrstr.
w Piotrkowie Trybunalskim 046 6
REMONT PRZEWODU THOCZNEGO - STUDZIENKA ODPOWIETRZNIKA
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6 40 AlIN @10 220 22 49,0
7 Prosty 172 AllIN @10 180 11 20,0
A <
8 n u_ _u AllIN @10 420 10 42,0
9 m_ _m AN @10 375 6 23,0
R
10 e AlIN | @10 335 6 20,0
11 [ 212 = AllIN @10 240 10 24,0
12 72 | AlIN @10 200 18 36,0
13 % | AllIN @10 80 12 10,0
14 Prosty AllIN @10 120 20 24,0
15 wl3 {° AN @10 95 12 12,0
16 Prosty AN @10 170 8 14,0
17 o[ 30-70 AN @10 | 75-155 13 30,0
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18 _w w AlIN @6 60 13 8,0
19 Prosty AllIN 210 100 8 8,0
STAL All
Srednica @10 a6
Dlugo$é ogodlna - mb 488,0 8,0
Ciezar 1 mb 0,62 0,222
Ciezar ogdiny - kg 303,0 2,0
RAZEM dla 1 studzienki 305,0 kg
5757,0 38,0
OGOLEM dla 19 studzienek
57950 kg
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Rew. 00 Projekt Wykonawczy X 2011
Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
TYTUR PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekéw — Kontrakt VII
ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o.
g ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

b Biuro Projekt6w Gospodarki Wodnej i Sciekowej

SRpromod "BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.0.

( ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
INWESTOR:

00 Piotrkéw Trybunalski

NAZwA ZADANI: Remont Przewodu tlocznego sciekdw oczyszczonych

z Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim

NAZWA BYS.  STUDZIENKA ODPOWIETRZNIKA — Rysunek zbrojenia
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Opracowal — — IX 2011
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