Rzut w poziomie terenu 1:25

A - A

Wtaz kanatowy @ 600

1:2
0 Studzienka odwadniajgca

szt. 21

Prefabr. pokrywa Zelbet.
EU-P 1200

typ ciezki , z zamkiem. z osadzonym wiazem Skrzynka Studnia Kregi Kregi Kregi Pokrywa
. _ uliczna Nr Catkowita | dolna  |EU-K 1200 |EU-K 1200 |EU-K 1200| géma
_ _ _ | _ — o A e e N\ // N\ // NN\ 7 Odwadniaka <<<wO_AOWO EU-S 1200| /1000 /500 /250 EU-P 1200
! N ' NN\ tudni - cm
o N\ \ N 7,/ NN N g \NQ \NO S 2310kg | 1360kg | 680kg | 340kg | 720kg
/r — ”\ = ,W . Prefabrykowane 7 % Smarowanie 0.1 205 ! ! !
S gl% kregi zelbetowe A L | & ~ 0.2 205 1 1 1
B 218 EU-S1200/500 RN\ N _
28l (EU-51200/1000) RN 1 230 1 1 1 1
N o m & (EU-812001250) RQY-- N
S 8 c|™ N tarcuch 2 255 1 1 1
9. Wh|_ uszczelniajacy W 3 205 1 1 1
o 8 m S 7 20 szt. elem. tU-5 p7 ' Istniei .
o 2 8- Prefabrykowana \\ % _hw_ stniejgcy rurocigg 4 280 1 1 1 1
N =< Nl studnia zelbet. 0 a5 7 Dn 800 - ciSnieniow
S g%  Eusit2001200 P f On 800 gisieniowy S 230 1 1 ! !
355 1 2 1
0 ”_.— - \ A = poziom dna 6
1,; “:| L‘ rurociggu 7 205 1 1 1
|
ol _ 8 255 1 1 1
«® Zasuwa %H_
e o Dn 300 B = poziom posadowienia 9 255 1 1 1
- ) ; studni odwadniaka 10 280 1 1 1 1
Prefabr. pokrywa ‘. i
zelbet. EU-P 1200 Wiaz kanatowy @ 600 = 11 230 1 1 1 1
z osadzonym wiazem typ cigzki , z zamkiem. £ Geomembrana HDPE beton B 25 12
E beton B 15 1 280 ! ! ! !
o . — 13 [ om0 [ 1 [ I
Réznica , miedzy poziomem posadowienia 14 205 A ] A
@ 147 studni odwadniakéw a poziomem dna rurociggu ,
jest wielkoscig statg s5cm.
| | 16 280 1 1 1 1
Rzut w poziomie rurociaggu  1:25 i n 17 ] 6 | 1 |1 A
Studnia dolna 18 280 ! ! ! !
_ 300 ) EU-S 1200/1200 19 205 1 1 1
7 | o UWAGA :
[3p]
\HI_I ||||||| H ||||||| = - - Prefabrykaty winny by¢ wykonane Prefabrykaty -razem:) 21 | 13 | ¢ 0o |
S
T~ . _ Wemion .. . _ o g o i z betonu wodoszczelnego
stniejgcy rurociag ymieniany odcinek rurociggu :
Dn 800 - cidnieniowy | = sfal nierdzewna | min. B 30 / KLASY EKSPOzYCJI XC2 ; XF2
C | | Zbrojone stalg AIlIIN.
B g L @ 150
Otwor w studni dolnej
Zasuwa .
(o) do wykonania
przy prefabrykacii . Rew. 00 Projekt Wykonawczy IX 2011
Q, Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
o TYTUE PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekdow — Kontrakt VII
C<<m©m” w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
Nowe studzienki odwadniajgce lokalizuje sie WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o.
w miejscu istniejgcych , wyeksploatowanych . g ul. Stawki 40, 01—040 Warszawa
Wiasciwa kolejnos¢ robot : - P - R .
o 1. Po odko m:__c studzienki i rurociaqu 6. Na utozonej warstwie izolacji poziome;j, &%  Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowe]
& : paniu, agu,, - . —— BIPROWOD—WARSZAWA” Sp. z o.o.
- e istniejgcg studzienke catkowicie rozebrag. ustawi¢ prefabrykowang studnie dolng . < ul. Rydveiera 8, 01—-793 Warszawa
s oA ; . ; 7. Zamontowaé kréciec wchodzacy do studzienki, . WOYE i
2. Wycig¢ 3,0 m odcinek _mﬁ:@mom@o rurociggu wekonad uszezelnienie w éeianie studzienki INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Dn 800 ( wraz z zaworem i przewodem ). ykohac uszczelnienie w scianie studzien - Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—300 Piotrkéw Trybunalski
3. Na rurociggu zamontowaé (zgodnie z rysunkiem 8. Zmontowa¢ (z odpowiednich prefabrykatow ) NAZWA ZADANIA: Remont przewodu tlocznego SciekOw oczyszczonych
A T/08) 3,0 m nowy odcinek rurociggu Dn 800 vON.omﬁmE czes¢ studzienki, do pozadanego z Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
3 wraz z kréécem i zaworem ( stal nierdzewna ). poziomu ( patrz tabela obok ). NAZWA RYS. STUDZIENKA  ODWADNIAJACA
- 4.Usunaé gruz i naruszong , przypowierzchniowa , 9. Przed obsypaniem, wykona¢ izolacje pionowg T —
<<m—.m._“<<@ @q.C—:_._“C na dnie <<<_AO—UC. $cian studzienki A m_\jm—.0<<m3m®v. Glowny projektant Elzbieta Koztowska Wa—165/90 Konstrukcja
H mgr inz. . . a— STADIUM:
5. Dno wykopu zages$cié mechanicznie do Id =0,7 . 10. Uwaga - studzienki wystajgce wiecej niz 10 cm, Projektowal — Elzbieta Choinska spec.konstrukeyjno—budowlana mcs PW
¢ 147 Do pozgdanego poziomu posadowienia nowej ponad przylegly teren, nalezy dodatkowo WE%%M Bohdan Szczuka — - Mowm
studzienki , ulozy¢ warstwe betonu B 15 . obsypa¢ gruntem i odarniowac . Pracow: — — S—
mHvaﬂm.N“_h ) .._Q_\N< ._.D_\OO—JD uvnn.xN:m__.—Nﬂ“nww_olm:»ﬁ_moﬂxq:n Oﬁum\w\ws\mw
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis NR REW: 00




