Studzienka odpowietrznika

szt. 19

Przekroj w poziomie terenu
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Prefabr. pokrywa
zelbet. Dz 180 cm

z osadzonym wtazem
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Prefabrykowane

Wtaz kanatowy @ 600
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typ ciezki , z zamkiem.

Przekroj poziomy

ponizej terenu

kregi zelbetowe
Dw 150 cm
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Przekréj w poziomie rurociggu
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Prefabr. pokrywa
selbet. Dz 180 cm Wiaz kanatowy @ 600
z osadzonym wtazem typ ciezki , z zamkiem.
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Uwaga :

Nowe studzienki odpowietrznikow lokalizuje sie

w

miejscu istniejgcych , wyeksploatowanych .

Wiasciwa kolejnos¢ robot :

1.

2.

O 0

10

11.

12.
13.

14.

Po odkopaniu , istniejgcg studzienke rozebrac
do poziomu dna.

Wycig¢ 3,0 m odcinek istniejgcego rurociggu
Dn 800 ( wraz z istn. odpowietrznikiem ) .

. Rozebra¢ dno studzienki ( wszystkie warstwy ).

Usung¢ gruz i naruszong , przypowierzchniowg ,
warstwe gruntu na dnie wykopu .

. Dno wykopu zagesci¢ mechanicznie doId =0,7 .

Do pozadanego poziomu posadowienia nowej
studzienki , utozy¢ warstwe betonu B 15.

. Na utozonej warstwie izolacji poziomej,

wykona¢ dno nowoprojektowanej studzienki .

Na wkonanym dnie utozy¢ (zgodnie z rysunkiem
T/07),we wiasciwej pozycji i poziomie,

~ 3,0 m nowy odcinek rurociggu Dn 800

( stal nierdzewna ) z koncowkag dla odpowietrznika .
. Na utozonym rurociggu zamontowac¢ obustronnie

tuleje ( 2 - czesciowe , skrecane )

dla przejs¢ rurociggu przez sciany .
Dopilnowac jednakowej odlegtosci tulei,
na catym obwodzie rurociggu .

. Uzupetni¢ zbrojenie scian studzienki .
. Wyszalowac i zabetonowac sciany studzienki,

Z uwagi na ilos¢ studzienek , do wykonania,
wskazane wykonanie szalunkéw powtarzalnych .
. Wyszalowac¢ i zabetonowac ptyte posrednig .
WykonaC uszczelnienie przejs¢ rurociggu
przez sciany (fahncuchy uszczelniajgce ).
Wykonaé czes¢ gbérng ( z prefabrykatéw ) .
Przed obsypaniem , wykonacC izolacje pionowag
catosci studzienki - smarowanie dyspersjg
asfaltowo - kauczukowsg .

Uwaga - studzienki wystajgce wiecej niz 10 cm ,
ponad przylegty teren, nalezy dodatkowo
obsypac¢ gruntem i odarniowac .

Beton czesci wylewane; -
B30 KLASY EKSPOZYCJI XC2; XF2.

wodoszczelny , mrozoodporny .

chudy beton - B 15

Stal do zbrojenia betonu :

AlIN ; Al

Zbrojenie czesci dolnej - wylewanej
patrz rysunek B/21.

Zestawienie prefabrykatow

| e | oo leunisoo [0 1500 gorma
Studzienki studni - prefabrykaty | /500 /250  |EU-P 1500
odpowietrznika W - cm H-cm 930kg | 470kg | 1160kg

1 250 80 1 1

2 250 80 1 1

3 250 80 1 1

4 250 80 1 1

5 250 80 1 1

6 300 130 2 1

7 250 80 1 1

8 250 80 1 1

9 250 80 1 1

10 250 80 1 1
11 250 80 1 1
12 250 80 1 1
13 250 80 1 1
14 250 80 1 1
15 250 80 1 1
16 275 95 1 1 1
17 275 95 1 1 1
18 275 95 1 1 1
19 275 95 1 1 1
Prefabrykaty - razem : 20 4 19

UWAGA :

Prefabrykaty, zelbetowe , winny by¢
wykonane z betonu wodoszczelnego
min. B 30 , KLASY EKSPOzYCJI XC2 ; XF2
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Modernizacja oczyszczalni sciekow — Kontrakt VII
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